РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: rssmr25283DP
Реестровый номер (ЕИС): 32514574356
I. Общие положения
Способ закупки: Конкурс в электронной форме.
Сведения об организаторе: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (ИНН: 5036065113, КПП: 772501001, ОГРН: 1057746555811).
Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Сведения о заказчике: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (ИНН: 5036065113, КПП: 772501001, ОГРН: 1057746555811).
Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Контактная информация: Кутателадзе И. Г., тел.: +7 (495) 662-40-70, доб.: 4708, e-mail: KutateladzeIG@ROSSETIMR.RU
Сведения об операторе электронной площадки: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (ИНН: 7838430413, КПП: 783801001, ОГРН: 1097847233351).
Место нахождения: РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, литера B.

Почтовый адрес: РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, литера B.

Техническая поддержка: тел.: 8 800 777 57 57, эл. почта: 223s@lot-online.ru

Наименование закупки: Определение поставщика на поставку вводов для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион».
Предмет договора (лота): Определение поставщика на поставку вводов для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион».
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Штука
	78 (Штука)
	27.12.40.000: Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения: нет
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 78 Штука.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 37 472 160,60 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 3 марта 2025 года по 19 марта 2025 года.
Место предоставления документации о закупке: В соответствии с документацией о закупке.
Порядок предоставления документации о закупке: В соответствии с документацией о закупке.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: https://tender.lot-online.ru, http://zakupki.gov.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
II. Cведения о разъяснениях документации о закупке
Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32514574356.
Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Технические требования. Текст запроса: Просим вас указать требование к гигроскопичности материала в техническом задании явным образом с указанием технических параметров (краевой угол смачивания). Кроме того, указать техническое обоснование (ссылку на стандарт, где описывается требования к гигроскопичности материалов), т.к. в ГОСТ Р 55187-2012 данное требование не описывается и к высоковольтным вводам не предъявляется, просьба  указать значение гигроскопичности и в каком стандарте это нормируется.
. Текст ответа: Добрый день!
Краевой угол смачивания является количественной характеристикой процесса смачивания и характеризует свойство поверхности – гидрофобной или гидрофильной (относительно смачивания водой). Понятия гидрофобности и гигроскопичности не тождественны.
В п.11 Типовых технических требований ПАО «Россети Московский регион», предъявляемых к линейным, трансформаторным, выключательным высоковольтным вводам 35-220 кВ для комплектования аварийного запаса (утверждены распоряжением от 02.12.2024 № 1263), «Внутренняя изоляция» указаны требования к внутренней изоляции высоковольтного ввода, в том числе требование негигроскопичности применяемого нетканого материала, т.е. не впитывающего влагу. Данное требование соответствует типу изоляции, указанному в п.3.1.9 ГОСТ Р 55187-2012.
Параметр негигроскопичности используется для описания свойств внутренней изоляции типа RIN и подчеркивает ее основное различие с RIP-изоляцией, описанной в п.3.1.8 ГОСТ 55187-2012.
Для определения гигроскопичности можно использовать существующие методики, одна из которых, например, описана в ГОСТ Р 57876-2017 «Материалы текстильные. Метод определения гигроскопичности».
Дата поступления запроса о разъяснении: 14 марта 2025 года.
Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 18 марта 2025 года.
