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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА 

1 Адрес объекта г. Москва, Новосходненское шоссе, вл. 80 

2 Время проведения обследования июль 2025 года 

3 
Организация, проводившая обсле-
дование 

ООО «СП-Инновация» 

4 
Статус объекта (памятник архитек-
туры, исторический памятник и т.д.) 

Памятником архитектуры не является 

5 Тип проекта объекта Индивидуальный проект 

6 
Проектная организация, проектиро-
вавшая объект 

ООО «МЭП»  

7 
Строительная организация, возво-
дившая объект 

АО «ТЭК Мосэнерго» 

8 Год возведения объекта 2018 

9 
Год и характер выполнения послед-
него капитального ремонта или ре-
конструкции 

Не установлено 

10 Собственник объекта (эксплуатиру-
ющая служба) 

ПАО «Россети Московский регион» 

11 Форма собственности объекта Частная 

12 Конструктивный тип объекта Каркасный 

13 Число этажей  3 эт.  

14 Период основного тона собствен-
ных колебаний (вдоль продольной 
и поперечной осей) 

-  

15 Крен объекта (вдоль продольной и 
поперечной осей) 

-  

16 Установленная категория техниче-
ского состояния объекта 

Работоспособное состояние 

 

  



      

6350-25-ТО 
Лист 

      
3 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4 

В
за

м
. и

н
в.

№
 

 

П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л

. 

 

 

Паспорт здания (сооружения) 

1. Адрес объекта  г. Москва, Новосходненское шоссе, вл. 80 

2. Время составления паспорта июль 2025 года 

3. Организация, составившая паспорт ООО «СП-Инновация» 

4. Назначение объекта  Подстанция 

5. Тип проекта объекта  Индивидуальный проект 

6. Число этажей объекта 3 

7. Наименование собственника объекта ПАО «Россети Московский регион» 

8. Адрес собственника объекта Данные отсутствуют 

9. Степень ответственности объекта II (нормальный) 

10. Год ввода объекта в эксплуатацию 2018 

11. Конструктивный тип объекта Каркасный 

12. Форма объекта в плане  Прямоугольная  

13. Схема объекта   
 
 

14. Год разработки проекта объекта 2017  

15. Наличие подвала, подземных этажей -  

16. Конфигурация объекта по высоте Постоянное 

17. Ранее осуществлявшиеся реконструк-
ции и усиления 

Данные отсутствуют 

18. Высота объекта - 19 м. 

19. Длина объекта - 54,00 м 

20. Ширина объекта - 45,50 м 

21. Общий строительный объем объекта  44872,2 м3 

22. Несущие конструкции  Монолитные железобетонные колонны 250х200, 
400х400, 450х450, 500х500 м, 630х630 мм,  

23. Фундаменты  Монолитная железобетонная плита толщиной 
200 мм на естественном основании. Усиление 
фундаментов – заливка дополнительного слоя 
бетона толщиной 150 мм. Фундаменты под моно-
литные стены трансформаторов в осях А – Б – лен-
точные таврового сечения. 

23. Стены  - подвала толщиной 200 мм с интегрированными 
колоннами – монолитные железобетонные; 
- цокольной части – кладка из камней бетонных 
пустотелых толщиной 190 мм до отметки +0,800. 
Облицовка цоколя керамогранитными плитами 
600х600 мм с утеплением плитами ХРS «Пено-
плекс фасад» 35 оштукатуренными c армирова-
нием стекловолоконной сеткой; 
- с отметки +0,600 – трехслойные металлические 
сэндвич-панели толщиной 100 мм горизонталь-
ной раскладки полной заводской готовности с за-
полнением негорючим минераловатным утепли-
телем. 

25. Конструкция перекрытия Железобетонные монолитные толщиной 200 мм  
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24. Конструкция крыши Плоская 

26. Конструкция кровли Между осями А – Б и В - Г – профилированный 
лист по стальным прогонам, 
Между осями Б - В – монолитное железобетон-
ное перекрытие 

27. Перегородки
- из стеновых бетонных блоков толщиной 190 мм 
- из кирпича толщиной 120 и 250 мм на це-
ментно-песчаном растворе

28. Полы Цементно-песчанные, полимерные наливные 

29. Лестницы Железобетонные. 

30. Категория технического состояния
объекта

На момент обследования состояние сооружения 
Работоспособное 

31. Фотографии объекта
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1 Введение 

В июле 2025 года сотрудниками ООО «СП-Инновация» на основании договора субподряда 

№20D012-25-6350/СУБ-СПИ от 18.02.2025 с ООО «СПЕЦИНЖСТРОЙ» было выполнено обследо-

вание строительных конструкций здания подстанции 220/10 кВ Молжаниновка, расположенного 

по адресу: г. Москва, Новосходненское шоссе, вл. 80, в рамках объекта: «Строительство ПС 

220/20 кВ Мельниково».  

Цель обследования 

Определение габаритов и материалов основных строительных элементов конструкций, 

их технического состояния с присвоением категории технического состояния отдельно по элемен-

там и зданию в целом. 

С момента постройки здание используется по прямому назначению и находятся в режиме 

нормальной эксплуатации.  

Сведение об организации проводившей обследование 

Общество с ограниченной ответственностью «СП-Инновация» 

Юридический адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, Бумажная ул., д. 16, кор. 1, лит. А, пом. 

26-Н, оф. 431Д

Тел. +7 (812) 676-53-24 

E-mail: info@sp-innovation.ru

Генеральный директор: Клименко Александр Сергеевич

Сведения о заказчике 

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИНЖСТРОЙ» 
Юридический адрес: 123001, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Са-

довая-Кудринская, д. 25, помещ. 2/4 
E-mail: info@specingstroy.ru
Генеральный директор: Черняев Александр Николаевич

 Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах 

В процессе обследования рассмотрены следующие материалы: 

- Чертежи рабочей документации Здание подстанции. Фундаментная плита. Железобетон-

ные конструкции 817-01-01-00UAB-061-12-RS1 (Приложение К); 

- Чертеж РД Здание подстанции. Железобетонные конструкции. Усиление колонн 817-01-

01-00UAB-061-12-RS/DR10 (Приложение К);

mailto:info@sp-innovation.ru
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- Чертеж РД Фрагмент плана №6 на отм. 0,000 Камеры трансформаторов 817-01-01-00UAB-

063-11-AS-DR06 (Приложение К). 

 

Работы выполненные в процессе обследования: 

- визуальный осмотр основных строительных конструкций с выявлением дефектов и по-

вреждений; 

- определение габаритных сечений основных несущих конструкций, замеры несущих эле-

ментов; 

- обмеры габаритов помещений и элементов здания; 

- составление обмерочных исполнительных чертежей; 

- фотофиксация конструкций и дефектных участков; 

- определение толщины защитного слоя бетона, а также прочность бетона трансформа-

торных балок, и фундаментных плит камер трансформаторов №3-4 ультразвуковым методом; 

- анализ данных, камеральная обработка материалов, полученных при обследовании со-

ставление заключения с выводами и рекомендациями. 

На основании результатов проведения работ выполнена оценка технического состояния 

строительных конструкций здания подстанции с присвоением категории технического состояния 

в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния. 

Ситуационный план представлен в Приложении А  

Графический материал представлен в Приложении Б.  
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2 Краткая характеристика и назначение объекта  

 Район расположения объекта обследования характеризуется: 

- Климатический район строительства IIВ 

- Рельеф площадки относительно спокойный с уклоном, обеспечивающий сток поверх-

ностных вод;  

- Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 1,1-1,4 м. (СНиП 2.02.01-83*); 

- нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 

земли для III снегового района составляет – 1,80 кПа (СП 20.13330.2016); 

- нормативное значение ветрового давления для I ветрового района – 0,23 кПа (СП 20. 

13330.2016); 

- зона влажности нормальная. 

Объект не принадлежит к опасным производственным объектам в соответствии с Градо-

строительным кодексом РФ и Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116 - ФЗ. 

 
 

 Краткая характеристика объекта  

Краткая характеристика здания подстанции Молжаниновка представлена согласно ре-

зультатам обследования  

Здание ПС Молжаниновка, расположено по адресу: г. Москва, Носвосходненское шоссе, вл. 80 

Обследуемое здание подстанции выполнено в плане прямоугольной формы с габарит-

ными размерами в осях А-Г/1-10 – 45,5х54,0 м. Максимальная высота от уровня земли составляет 

- 19,0 м. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здания. 

Здание имеет три этажа с кабельным подвалом в соответствии с функциональным назна-

чением помещений. Подвальная часть здания расположена в осях Б-Г/1-10 с отметкой пола – 

минус 3,48. К помещению подвала примыкают два кабельных тоннеля в осях А-Б/2-3 и 7-9, а 

также три кабельных канала расположенные в осях 2-3, 4-6, 8-9 по оси Г. 

В осях А-Б/1-10 – 1 этаж (помещение камер трансформаторов), а также трех уровневые эта-

жерки вентиляционных камер. Отметка парапета составляет +15,00 м. 

В осях Б-В/1-10 – 3 этажа с высотами этажей (отм. Перекрытий 0.00, + 5.44, +10,80 отм. Па-

рапета +16,00 м.) высоты указаны до низа несущих конструкций соответствующих этажей. 

В осях В-Г/1-10 – 2 этажа (отм. перекрытий 0.00, +5.44. отм. Парапета +15,00) высоты ука-

заны до низа несущих конструкций соответствующих этажей. 

Междуэтажные связи осуществляются по двум лестницам, расположенным по осям 1 и 10.  

 

Фундаменты. 

Фундаменты в осях Б-Г/1-10 приняты в виде сплошной монолитной фундаментной плиты 

толщиной 300 мм на естественном основании, усиленные дополнительным слоем бетона тол-

щиной 150 мм, с армированием. 

Под колонны каркаса вдоль буквенных осей Б1, Б2, В и В1 в фундаментной плите выпол-

нены утолщенные ленты  
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Толщина фундаментов по оси Б1, Б2 составляет – 750 мм. Ширина ребра 2600 мм. 

Толщина фундамента по оси В – 750 мм. Ширина ребра 2000 мм.  

Толщина фундамента по оси В1 – 650 мм. Ширина ребра 1600 мм. 

Фундаменты в осях Б3 и в осях В2 толщиной 450 мм (толщина фундаментной плиты). Фун-

даментная плита кабельных туннелей толщиной 400 мм. 

Класс бетона фундаментной плиты В25, W6. Арматура А500С. Защитный слой бетона – 30 

мм. Подстилающие слои фундаментной плиты: 

- тощий бетон класса В7.5 – 50 мм; 

- 2 слоя рулонной наплавляемой гидроизоляции Изопласт ЭПП-4.0; 

- цементно-песчаная стяжка – 40 мм. 

 

Фундаменты в осях А-Б/1-10 

Фундаменты под стены монолитные ленточные таврового сечения, сечение опорной ленты 

900х250 мм. Отм. подошвы фундамента минус 2,000.  

Стены фундаментов в отм. минус 1,75 – 0,000 толщиной 200 мм.  

Фундаменты трансформаторов монолитные рамные на естественном основании: 

- сечение стоек К1-К3 500х500 мм. - сечение балок 650х500мм.  

- опорная плита (фундамент трансформаторов) сечением 9800х2500х350 мм. отм. низа 

плиты минус 1,57.  

Монолитная плита пола маслоприемников на отм. минус 1,15 толщиной 150 мм. 

Под фундаменты стен и плиту фундамента трансформаторов выполняется бетонная подго-

товка из бетона класса В7.5. 

 

Стены и перегородки 

 

Стены подвальной части здания 

Стены выполнены монолитными железобетонными толщиной – 200 мм. 

Гидроизоляция стен в отм. минус 3,600 - минус 2,000 рулонная, 2 слоя наплавляемой гид-

роизоляции Изопласт ЭПП-4.0, дренажное полотно Максдрей 8. 

Теплоизоляция стен в отм. 2,000 – 0,000 экструдированный пенополистерол XPS толщиной 

80 мм. 

  

Стены помещений трансформаторов в осях А-Б/1-10, на отм. 0,000 - +13,75 

Стены помещений трансформаторов железобетонные толщиной 200 мм, защитный слой 

бетона составляет 25 мм.  

В отм. +12.80…+13.30 в стенах выполнены консольные балки для установки рельсов и гру-

зоподъемных механизмов.  

 

Стены лестничных клеток  

Стены лестничных клеток железобетонные толщиной 200 мм, защитный слой бетона со-

ставляет 25 мм. 



      

6350-25-ТО 
Лист 

      
9 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4 

В
за

м
. и

н
в.

№
 

 

П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л

. 

 

 

Перегородки  

Перегородки выполнены из бетонных пустотных стеновых блоков с размерами 

390х190х188 мм, а также кирпичные толщиной 120 и 250 мм на цементно-песчаном растворе.  

 

Колонны 

 

Колонны каркаса в осях А-Г/1-10 
 

Шаг колонн в осях Б-Г/1-10 в поперечном направлении - 6.5, 6.6, 4.05, 2.8, 4.25 м в продоль-

ном – 6.0 м. Шаг колонн в осях А-Б/1-10 в поперечном направлении – 6.6 м, в продольном – 10,0 

и 6,9 м.  

Колонны выполнены монолитными железобетонными сплошными с однорядным армиро-

ванием с сечением от 250х200, 400х400, 450х450, 500х500 и 650х650 мм, защитный слой бетона 

составляет – 25 мм.  

 

Колонны в осях Г/1-10: 

На отм. – 3.48…. – 0.25 сечение колонн 400х400 мм, на отм. 0.00… + 10.45, сечение колонн 

400х400 мм, на отм. 10.45… +13.75, сечение колонн 400х400 мм. 

 

Колонны в осях Г/2-3, Г/8-9: 

На отм. - 3.48…- 1.10 сечение колонн 250х200 мм. 

 

Колонны по оси В2/2-9: 

На отм. - 3.48 … - 0.60 сечение колонн 400х400 мм. 

  

Колонны в осях В2/1, 10 и Б3/1, 10: 

На отм. – 3.48… - 0.60 сечение колонн 400х400 мм. 

 

Колонны в осях В1-В2/1, 10: 

На отм. - 3.48… - 0.60 сечение колонн 400х400 мм, на отм. 0.00… + 10.45 сечение колонн 

400х400 мм. 

 

Колонны в осях В1/1-9: 

На отм. - 3.48… - 0.60 сечение колонн 400х400 мм, колонна по оси В1/2 на отм.  0.00… + 5.40 

сечение колонн 400х400 мм. 

 

Колонны в осях В/2-9: 

На отм. - 3.48… - 0.60 сечение колонн 400х400 мм, на отм. 0.00… + 5.40 сечение колонн 

400х400 мм, на отм. +5.40… + 15.49 сечение колонн 400х400 мм. 

 

Колонны в осях В/1, 10, Б1/1, 10 

На отм. -3.48…- 0.60 сечение колонн 400х400 мм. 
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Колонны в осях Б3/2-9 

На отм. -3.48… - 0.60 сечение колонны 400х400 мм, на отм. +10.80… +15.62 сечение колонн 

400х400 мм. 

 

Колонны в осях Б2/2-9 

На отм. -3.48… - 0.70 сечение колонн 500х500 мм, на отм. 0.00… + 4.70 сечение колонн 

450х450 мм, на отм. +5.40… + 10.80 сечение колонн 400х400 мм, на отм. +10.80… +15.65 сечение 

колонн 400х400 мм. 

 

Колонны в осях Б1/2-9 

На отм. -3.48… - 0.70 сечение колонны 500х500 мм, на отм. 0.00… + 4.70 сечение колонн 

450х450 мм, на отм. +5.40… + 10.80 сечение колонн 400х400 мм, на отм. +10.80… +15.65 сечение 

колонн 400х400 мм. 

Колонна в осях Б1/2  

На отм. -3,48… - 0.70 сечение колонны 650х650 мм. 

 

Колонны в осях Б/1-10 

На отм. -3.48… - 0,25 сечение колонн 400х400 мм, на отм. 0.00… + 5.40 сечение колонн 

400х400 мм, на отм. +5.40… + 15.49 сечение колонн 400х400 мм. 

Колонна в осях Б1/1 на отм. +10,80… +15,65 сечение колонны 450х450 мм. 

 

Колонны в осях А/1, 10 

На отм. -1.75… +13.75 сечение колонн 400х400 мм. 

 

Колонны в осях А1/1, 10 

На отм. -1.75… +13.75 сечение колонн 400х400 мм. 

 

Колоны в осях А/2-9  

На отм. -3.48… +13.50 сечение колонн 400х400 мм. 

 

Колоны в осях Б/2-9  

На отм. 0.00… +14.95 сечение колонн 250х200 мм 

 

Перекрытия 

 

Плита перекрытия в осях Б-Г/1-10 на отм. 0.00 

Балки плиты перекрытия расположены в продольном направлении по буквенным осям 

здания. 

Балки по осям В2/1-10, В1/1-10, В/1-10, Б3/1-10 выполнены сечением 400х570 мм.  

Балки в осях Б2/1-10 сечением 400х670 мм. 

Балки в осях Б/1-10 сечением 400х670 мм, толщина полки плиты составляет 220 мм. 

 

Плиты перекрытия на отм. +5.40 
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Балки выполнены следующим сечение: в осях 1/Б-Г, 10/Б-Г сечением 400х570 мм, в осях 2-

9/Б-В сечением 400+670 мм, в осях 2-9/В-Г сечение 400х870 мм, в осях Г/1-10 сечением 400х570 

мм, в осях Б/1-10 сечением 400х570 мм, в осях А/2-4 и А/7-9 сечением 400х570 мм.  

Балка в осях Б1/1-10 сечением 400х670 мм, толщина полки плиты в осях Б-В1/1-10 состав-

ляет 200 мм, толщина полки плиты в осях Б1-Г/1-10 составляет 240 мм. 

 

Плита перекрытия на отм. + 10.80 

 

Балки выполнены следующим сечение: в осях 1/Б-В сечением 400х570 мм, в осях 2-9/Б-В 

сечением 400х670 мм, в осях В/1-10 сечением 400х570 мм, в осях Б/1-10 сечением 400х570 мм, 

Балка в осях А/2-4 и А/7-9 сечением 400х570мм, толщина полки плиты составляет 200 мм. 

 

Кровля. Покрытие 

 

Плита покрытия на отм. +15.70 в осях Б-В/1-10 выполнено монолитное железобетонное 

Балки выполнены следующим сечением: в осях 1/Б-В, 10/Б-В сечением 400х540 мм, осях 2-

9/Б-В сечением 400х700 мм, в осях В/1-10 сечением 400х540 мм, Балки в осях Б/1-10 сечением 

400х540 мм, балки по оси А/1-10 сечением 400х700 мм. 

Толщина полки плиты составляет 200 мм. 

 

Кровля в осях Б-В/1-10 мягкая рулонная по монолитному железобетонному перекрытию, с 

пароизоляционным слоем из армированной полиэтиленовой пленки, с разуклонкой керамзито-

вым гравием, с двумя слоями негорючего минераловатного утеплителя, со стяжкой из 2-х слоев 

цементно-стружечных плит, с гидроизоляционным слоем из ПВХ-мембраны, с наружным орга-

низованным водостоком; 

  

Конструкция покрытия в осях А-Б/1-10 и В-Г/1-10 

 

Покрытие в осях А-Б/1-10 и В-Г/1-10 металлическое состоит из кровельных балок, продоль-

ных балок, элементов связей и элементов усиление проемов. 

Кровельные балки – сварные переменного сечения в осях 2-9: 1 с размерами 

350х620х10мм; 2 с размерами 250х15 мм, в осях 1, 10: 1 – 220х8 мм, 2 - 150х10 мм; 

Продольные балки выполнены из швеллеров №16п, связи – труба 127х4 мм, продольные 

балки проемов -  прокатный швеллер №16п, а также поперечный швеллер №12п. 

Ограждающие конструкции кровли – профилированный настил. 

 

Кровля в осях А-Б/1-10 и В-Г/1-10 мягкая рулонная по стальному профилированному листу, 

с пароизоляционным с двумя слоями негорючего минераловатного утеплителя (120 + 40 мм), с 

покрытием гидроизоляционной ПВХ-мембраной, с наружным организованным водостоком; 

 

Опорные металлоконструкции оборудования на кровле 
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Главные балки установлены по цифровым осям здания и опираются посредством стоек на 

 верхние полки кровельных балок. Продольные балки опираются на верхние полки главных ба-

лок 

Сечение элементов рам в осях В-Г/1-10 

Стойки выполнены из профильной трубы прямоугольного сечения 160х140х6 мм, главные 

балки выполнены из двутавра с параллельными гранями полок №30Б1, продольные и попереч-

ные балки выполнены из двух швеллеров №16п, швеллера №16п и швеллера №12п, ограждение 

выполнено из труб диаметром 45х2,0 и 20х1,6 мм. 

Сечение элементов рам воздуховодов в осях А-Б/1-10: 

Стойки выполнены из профильной трубы прямоугольного сечения 160х140х6 мм, главные 

балки выполнены из двутавра с параллельными гранями полок №16 Б1, продольные и попереч-

ные балки выполнены из швеллеров №16п.  

 

Стеновое ограждение здания  

Стеновое ограждение выполнено из стеновых панелей типа «сендвич». Высота панелей 

1190 мм, толщина 100 мм. Длина панелей различная. Профиль панелей Sile Line. Крепление па-

нелей к колоннам каркаса осуществляется через закладные трубы в колоннах. 

К металлическим стойкам фахверков панели крепятся самонарезающими винтами. 

 

Конструктивная схема здания графически представлена на чертежах в приложении Б к насто-

ящему Техническому отчету. 

Территория вокруг здания благоустроена, по периметру здания выполнена асфальтобетон-

ная отмостка шириной 1000 мм. 
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3 ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

КОНСТРУКЦИЙ ИЛИ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ 

по ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния» 

Нормативное техническое состояние - категория технического состояния, при котором коли-

чественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответ-

ствуют установленным в проектной документации значениям и действующим нормам на момент 

обследования.  

Работоспособное техническое состояние - категория технического состояния, при которой не-

которые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта 

или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приво-

дят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов 

основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, а также механическая безопас-

ность здания и сооружения обеспечивается. 

Ограниченно-работоспособное техническое состояние - категория технического состояния 

строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основа-

ния, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей спо-

собности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокиды-

вания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо 

при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых меро-

приятий по обеспечению механической безопасности здания и сооружения, восстановлению или 

усилению конструкций или грунтов основания и последующем мониторинге технического состоя-

ния при необходимости. 

Аварийное техническое состояние - категория технического состояния строительной конструк-

ции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся 

повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устой-

чивости объекта. 

по СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» Актуализированная редакция СНиП 

2.02.01-83*», приложение Д, таблица Д.1. 

I - нормальное 

Количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки техниче-
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ского состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов ос-

нования, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов 

их изменения 

II - удовлетворительное 

Некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям 

проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не 

приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и 

грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается 

III – ограниченно-работоспособное  

Имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но 

отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функ-

ционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле 

(мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по вос-

становлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге 

технического состояния (при необходимости) 

IV - аварийное 

Наличие повреждений и деформаций, свидетельствующих об исчерпании несущей спо-

собности и опасности обрушения и (или) наличие кренов, которые могут вызвать потерю устойчи-

вости объекта. 

Также в настоящем Техническом отчете используются следующие термины: 

Удовлетворительное состояние – категория технического состояния ограждающих кон-

струкций, инженерных систем или их элементов, не требующая проведения ремонтно-восстано-

вительных работ. 

Неудовлетворительное состояние – категория технического состояния ограждающих кон-

струкций, инженерных систем или их элементов, требующая проведения ремонтно-восстанови-

тельных работ или замены. 

Дефект – отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установлен-

ному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). 

Повреждение – неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспорти-

ровании, монтаже или эксплуатации.  
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПС Молжанинова 

 Результаты обследования фундаментов 

По результатам визуального обследования доступных, внутренних поверхностей фунда-

ментной плиты признаков деформаций, разрушений, нарушений целостности, отслоений защит-

ного слоя бетона, коррозии арматуры, трещинообразования, следов фильтрации воды и иных де-

фектов не выявлено. 

По результатам обследования техническое состояние фундаментной плиты оценивается 
как Работоспособное, видимых повреждений и признаков нарушения эксплуатационной 
надежности не установлено. 

 
 Результаты обследования фундаментной плиты камеры трансформаторов №3 

По результатам обследования фундаментной плиты камеры трансформаторов №3 выявлены 

следующие дефекты и повреждения (Приложение В – фото 2.3, 2,12): 

- В торцевой части балки выявлена вертикальная трещина ориентирована по высоте сечения 

шириной раскрытия до 0,2 мм глубина трещины составляет 14,9 мм. 

- Скол бетона ребра фундаментной балки. 

  

По результатам ультразвукового неразрушающего контроля прочности бетона фундамент-

ной плиты (выполненного по наружной поверхности) прочность бетона составила от 28,5 до 32,4 

МПа, что соответствует классу бетона В22,5. (см. Приложение Е.1) 

По результатам испытаний ультразвуковым методом фундаментной балки (выполненного 

по наружной поверхности) класс бетона составил В12,5 (см. Приложение Е.2) 

В соответствии с рабочей документации проектный класс бетона принят В25 (шифр 

301.09.004-22-КЖ2, лист 19), что свидетельствует о снижении прочностных характеристик и яв-

ляется отклонением от проектных требований. 

Поверхность фундаментной плиты — ровная, без видимых повреждений, трещин, отколов, 

коррозии арматуры или признаков увлажнения. Деформаций, смещений и нарушений целост-

ности конструкций не зафиксировано. 

Техническое состояние фундаментной плиты камеры трансформаторов №3 по результатам 

визуального и инструментального обследования оценивается как Ограниченно-Работоспособ-

ное. 

Наиболее вероятными причинами возникновения выявленных дефектов и повреждений 

являются нарушение технологии строительно-монтажных работ. 

 

 Результаты обследования фундаментной плиты камеры трансформаторов №4 

По результатам обследования фундаментной плиты камеры трансформаторов №4 выяв-

лены следующие дефекты и повреждения (Приложение В – фото 3,6. 3,9): 

- Выявлена раковина в нижней части фундаментной балки с обнажением и коррозией ар-

матуры глубиной – 28 мм, ширина – 50 мм и длинна – 300мм; 

- Скол бетона с обнажением крупного наполнителя; 
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По результатам ультразвукового неразрушающего контроля прочности бетона фундамент-

ной балки (выполненного по наружной поверхности) прочность бетона составила от 24,4 до 31,3 

Мпа, что соответствует классу бетона В22,5. (см. Приложение Е.4). 

По результатам испытаний ультразвуковым методом фундаментной плиты (выполненного 

по наружной поверхности) класс бетона составил В30, что не ниже класса бетона В25 указанного 

в рабочей документации. (см. Приложение Е.3) 

Поверхность фундаментной плиты — ровная, без видимых повреждений, трещин, отколов, 

коррозии арматуры или признаков увлажнения. Деформаций, смещений и нарушений целост-

ности конструкций не зафиксировано. 

Техническое состояние фундаментной плиты камеры трансформаторов №4 по результатам 

визуального и инструментального обследования оценивается как Ограниченно-Работоспособ-

ное. 

Наиболее вероятными причинами возникновения выявленных дефектов и повреждений 

являются нарушение технологии строительно-монтажных работ. 

 

 

 Результаты обследования колон  

В процессе визуального обследования были выявлены следующие дефекты и поврежде-

ния: (Приложение В ¬– фото 1.32) 

На поверхности колонны, расположенной по оси Г/7, зафиксированы следы потеков, обу-

словленные локальной протечкой кровли.  Очагов коррозии арматуры, отслоения защитного 

слоя бетона, а также признаков активного увлажнения на момент обследования не выявлено.  

По остальным железобетонным колоннам здания повреждений, влияющих на несущую 

способность конструкций, не выявлено. Нарушений геометрии, отклонений от вертикали, проги-

бов, сколов бетона с обнажением арматуры, следов коррозии, трещинообразования и других 

дефектов не установлено. 

Арматура визуально не повреждена, коррозия отсутствует. 

Окраска колон не утрачена. В местах сопряжения с фундаментом и балками деформаций 

не зафиксировано.  

Техническое состояние железобетонных колонн по результатам обследования оценива-

ется как Работоспособное. 

 

 Результаты обследования стен и перегородок  

В ходе обследования монолитных железобетонных стен были выявлены следующие де-
фекты и повреждения6 (Фото – 1.8, 1.25, 1.26, 1.30) 

- Повреждение штукатурного и окрасочного слоя откоса двери 1-го этажа по оси Б1-Б2; 
- Повреждение штукатурного и окрасочного слоя стены подвала в осях В2/7-8; 
- Повреждение окрасочного слоя фрагмента стены подвала по оси Б2/6-7; 
- Шелушение окрасочного слоя стены подвала у колонны по оси Б1/2; 
- Следы потеков по оси В/9 (Зал КРУЭ). 
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Следов коррозии арматуры железобетонных стен, отклонений от вертикали, наруше-

ния целостности бетона или других признаков снижения прочности конструкций не за-

фиксировано. 

 

По результатам обследования техническое состояние стен и перегородок оценивается как 

Работоспособное. 

 
 Результаты обследования перекрытий 

В ходе визуального обследования монолитных железобетонных перекрытий по всей до-

ступной площади, дефектов, снижающих несущую способность конструкций, не выявлено. При-

знаков прогибов, нарушений плоскостности, деформаций, разрушений бетона, трещинообразо-

вания, коррозии арматуры и других дефектов, свидетельствующих о снижении эксплуатацион-

ной надежности, не установлено. 

Нижняя поверхность перекрытий — ровная, без трещин, выбоин, сколов, пятен фильтра-

ции влаги, следов протечек или высолов. Защитный слой бетона сохранён, обнажения арматуры 

и признаков её коррозии не обнаружено. 

Техническое состояние перекрытий по результатам обследования оценивается как Рабо-

тоспособное. 

 

 
 Результаты обследования покрытия 

Покрытия в осях Б-В/1-10 

В результате визуального обследовании покрытия в осях Б-В/1-10, дефектов, снижающих 

несущую способность конструкций, не выявлено. Признаков прогибов, нарушений плоскостности, 

деформаций, коррозии арматуры и других дефектов, свидетельствующих о снижении эксплуата-

ционной надежности, не установлено. 

Покрытие в осях А-Б/1-10 и В-Г/1-10 

По результатам обследования покрытия в осях А-Б/1-10 и В-Г/1-10 нарушений простран-

ственной жесткости и устойчивости несущей системы, признаков деформации, изгибов или сме-

щений не обнаружено. Окраска конструкции покрытия не утрачена.  

Техническое состояние покрытия по результатам обследования оценивается как Работо-

способное 

 
 Результаты обследования кровли 

По результатам обследования кровли выявлены следующие дефекты и повреждения. 
(Приложение В. – фото 1.47, 1.52, 1.52-1) 

- Засорённый узел водостока УВ-2 в кровле по оси В/9; 
- Наличие застоя воды на кровле в следствии засоренного узла водостока по оси Г/7; 
- Неплотное примыкание мембраны к вентиляционной шахте по оси Г/7 

Техническое состояние кровли оценивается как Работоспособное. 

Наиболее вероятными причинами возникновения выявленных дефектов и повреждений 

являются нарушение технологии строительно-монтажных и отделочных работ, потеря качествен-

ных показателей во время эксплуатации, атмосферные воздействия. 
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 Результаты обследования стеновых панелей 

В результате визуального обследования наружных ограждающих конструкций, выполнен-

ных из трехслойных металлических сэндвич-панелей толщиной 100 мм, признаков деформаций, 

механических повреждений, коррозии металлической обшивки, а также нарушений целостности 

панели и теплоизоляционного слоя не выявлено. 

Панели закреплены в проектном положении, нарушений геометрии, смещений, выпучива-

ний, локальных прогибов и отслоений от несущего каркаса не зафиксировано. Нарушений гер-

метизации стыков, разгерметизации швов и сквозных щелей не обнаружено. Следов протечек, 

промерзаний, коррозионных очагов, вздутий покрытия или разрушения облицовочного слоя не 

установлено. 

Техническое состояние стеновых панелей оценивается как Работоспособное. 

 

 Результаты обследования прочих конструкций и системы вентиляции  

 

Полы 
При визуальном обследовании полов зафиксированы следующие дефекты и по-

вреждения (Приложение В – фото 1.39, 1.40)  

-  Разрушение эпоксидного покрытия пола коридора 2-го этажа по оси Б1-В/1-2; 

- Разрушение эпоксидного покрытия пола коридора 2-го этажа в осях Б1-Б2/1-4. 

 

Потолок  

При визуальном обследовании конструкций навесного потолка типа «Амстронг» за-

фиксированы следующие дефекты и повреждения (Приложение В – фото 1.11, 1.12, 1.13) 

-  Отсутствие элементов, а также следы протечек навесного потолка 1-го этажа. 
 
Техническое состояние Полов и навесного потолка оценивается как Неудовлетворительное. 
Техническое состояние Навесного потолка оценивается как Неудовлетворительное  
 
Система вентиляции 
 
При визуальном обследовании конструкций систем вентиляции зафиксированы следующие 

дефекты и повреждения (Приложение В – фото 1.50, 1.51) 

- Выявлены демонтированные элементы систем вентиляции; 

- Отсутствие теплоизоляционного слоя систем вентиляции; 

Техническое состояние системы вентиляции оценивается как Неудовлетворительное 

 
Наиболее вероятными причинами возникновения выявленных дефектов и повреждений яв-

ляются нарушение технологии строительно-монтажных и отделочных работ, протечки кровли. 
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5 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

На основании анализа имеющихся материалов и сведений, полученных в результате про-

ведения обследования здания ПС 220/10 кВ Молжаниновка, расположенного по адресу: г. 

Москва, Носвосходненское шоссе, вл. 80 можно сделать следующие основные выводы: 

По результатам технического обследования строительные конструкций здания оценива-

ются: 

– Монолитный железобетонная фундаментная плита – Работоспособное состояние;

– Монолитная железобетонная фундаментная плита камеры трансформатора №3 – Ограни-

ченно-работоспособное состояние; 

– Монолитная железобетонная фундаментная плита камеры трансформатора №4 – Ограни-

ченно-работоспособное состояние;

– Монолитные железобетонные колонны – Работоспособное состояние;

– Стены и перегородки – Работоспособное состояние;

– Монолитные железобетонные перекрытия – Работоспособное состояние;

– Покрытия – Работоспособное состояние;

– Кровля – Работоспособное состояние;

– Стеновые панели – Работоспособное состояние;

– Полы – Неудовлетворительное состояние;

– Навесной потолок – Неудовлетворительное состояние;

– Система вентиляции – Неудовлетворительное состояние.

По результатам обследования согласно ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния» общее техническое состояние здания в 

целом находяися в Работоспособном состоянии за исключением фундаментных плит камер 

трансформаторов №3 и №4 техническое состояние которых оценивается как Ограниченно-рабо-

тоспособное требующие усиления из-за снижения прочностных характеристик и локальных по-

вреждений. 

Рекомендации 

По результатам выполненного технического обследования строительных конструкций в це-

лях перевода фундаментных плит камер трансформаторов №3 и №4 из Ограниченного-работоспо-

собного состояния в Работоспособное необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно: 

- Выполнить ремонт вертикальной трещины;

- Выполнить ремонтно-восстановительные работы по устранению сколов и раковин;

- Выполнить работы по усилению балки (работы по усилению балки выполнить по проекту

разработанному специализированной организацией); 

для дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации здания рекомендуется выполнить 

следующие: 

- Выполнить ремонт эпоксидного покрытия полок на участках разрушения;

- Восстановить элементы навесного потолка;
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- Выполнить локальный косметический ремонт отделки внутренних поверхностей стен и 

откосов. 

- Восстановить демонтированные участки вентиляционных каналов и нанести теплоизоля-

цию на необходимые элементы; 

- Выполнить очистку и восстановление узлов водостоков, устранить застои воды, обеспе-

чить герметичность примыканий кровельной мембраны.   

 

 Придерживаться системы планово-предупредительного ремонта сооружений в соответ-

ствии с действующими нормативными документами. 

Периодически (весной, осенью) проводить контрольные визуальные осмотры строитель-

ных конструкций с целью обнаружения вновь появившихся дефектов и повреждений для своевре-

менного устранения. 

Не допускать усиление или замены строительных конструкций без проектной документа-

ции. 

В случае выявления в процессе ремонтных работ скрытых дефектов и повреждений необ-

ходимо привлечь квалифицированных специалистов для принятия и разработки решений по уси-

лению. Все работы по восстановлению и усилению конструкций выполнять по заранее разрабо-

танному проекту. 

Характеристика и местоположение дефектов и повреждений, а также рекомендации по 

восстановлению конструкций сведены в ведомость дефектов и повреждений (приложение Г к 

настоящему Техническому отчету). 
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1. Здание подстанции ПС Молжаниновка, адресный ориентир: г. Москва, 

Новосходненское шоссе, вл.80 
 

 
Фото 1.1 – Общий вид. Фасад здания в осях А/1-10 

 
Фото 1.2 – Общий вид здания фасад в осях А-Г   
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Фото 1.3 – Общий вид. Фрагмент фасада здания в осях Г-А  

 
Фото 1.4 – Общий вид на шумозащитные экраны, расположенные в осях здания А-Г 
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Фото 1.5 – Общий вид фасада здания в осях 10-1 

 

Фото 1.6 – Фрагмент угла здания по оси А/10, водосток с греющем кабелем, отслоение 
облицовочной керамической плитки  
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Фото 1.7 – Общий вид на вход №2 по оси Б1-Б2 

 

 
Фото 1.8 – Шелушение штукатурного и окрасочного слоя откоса двери (вход №2) по оси 

Б1-Б2 
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Фото 1.9 – Общий вид на лестничную клетку №2 в осях 9-10/ Б2-Б1 

 

Фото 1.10 – Общий вид на коридор 1-го этажа в осях Б1-Б2, отсутствие элементов подвесного 
потолка типа «Амстронг» следы протечек 
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Фото 1.11 – Общий вид на коридор 1-го этажа в сторону оси Б2-Б1, отсутствие элементов 

подвесного потолка типа «Амстронг» следы протечек  

 
Фото 1.12 – Общий вид на двери венткамеры в осях А-Б/7-8 отсутствие элементов подвесного 

потолка типа «Амстронг» следы протечек 
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Фото 1.13 – Отсутствие элементов подвесного потолка типа «Амстронг» в осях А-Б/7-8 

 
Фото 1.14 – Общий вид на лестничную клетку (спуск в подвал) 
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Фото 1.15 – Общий вид на коридор подвала по оси Б1-Б2/9-10  

 

Фото 1.16 – Общий вид на коридор подвала по оси Б1-Б2/1-9 
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Фото 1.17 – Общий вид кабельного отсека Т4.2 в осях А-Б1/8-9 

 

Фото 1.17-1 – Общий вид на стену по оси Б/8-9 и спуска кабельных линий 
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Фото 1.18 – Общий вид на железобетонные стены кабельного отсека Т3.2 в осях А-Б/7-8 

 
Фото 1.19 – Общий вид помещения кабельный отсек Т3.2 в осях Б-Б1/6-8 
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Фото 1.20 – Общий вид на приямок в помещении Т3.2 

 
 

 
Фото 1.21 – Вид на торец железобетонной стены толщиной 200 мм по оси Б/8-9 
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Фото 1.22 – Общий вид на перегородку, выполненную из стеновых бетонных камней 
толщиной 190 мм по оси Б/7 

 
Фото 1.23 – Общий вид помещения Кабельный отсек Т4.1 в осях Б2-Г/8-10, а также на 

железобетонные колонны толщиной 400х400 мм 
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Фото 1.24 – Общий вид помещения кабельный отсек Т3.1, а также на колонны по оси В1-
В2/7  

 
Фото 1.25 – Шелушение штукатурного и окрасочного слоя стены в осях В2/7-8 
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Фото 1.26 – Шелушение окрасочного слоя фрагмента стены по оси Б2/6-7 

  

Фото 1.27 – Вид на дверь помещения узлов управления АУВП кабельных отсеков 

 



 

 
 

      

6350-25-ТО 
Лист 

      
16 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4 

В
за
м

. и
нв

.№
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 

 

Фото 1.28 – Общий вид помещения Узлов управления АУВП 

  

Фото 1.29 – Вид фрагмента коридора по оси Б1-Б2/1-3, а также на колонну по оси Б1/2 
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Фото 1.30 – Общий вид на колонну по оси Б1/2 внутри помещения Кабельный отсек Т1.2 

толщиной 630х630мм, шелушение окрасочного слоя  

 

Фото 1.31 – Общий вид на коридор 2-го этажа, разрушение эпоксидного покрытия пола 
по оси Б1-Б2/9-10 
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Фото 1.32 – Общий вид на коридор 2-го этажа  

 

Фото 1.33 – Общий вид Зал КРУЭ 220 кВ  
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Фото 1.34 – Следы протечек кровли по оси В-9 

 

Фото 1.35 – Общий вид колонны по оси Г/7, следы протечек кровли  
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Фото 1.36 – Фрагмент участка стены зала КРУЭ 220 кВ по оси Г/1-10 

 

Фото 1.37 – Общий вид фрагмента стены зала КРУЭ 220 кВ по оси В/1-9 
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Фото 1.38 – Общий вид на конструкцию кровли в осях В-Г/1-10 состоящей из кровельных 
балок и продольных балок. 

 

Фото 1.39 – Разрушение эпоксидного покрытия пола коридора 2-го этажа, по оси Б1-Б2/1-4 
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Фото 1.40 –  Разрушение эпоксидного покрытия пола коридора по оси Б1-В/1-2 

 

Фото 1.41– Общий вид фрагмента коридора 3-го этажа по оси Б1-Б2/1-5 
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Фото 1.42 – Общий вид фрагмента коридора 3-го этажа, а также на электрическую 

таль по оси Б1-Б2/4-7 

 
Фото 1.43 – Общий вид коридора 3-го этажа в осях Б1-В/7-8 
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Фото 1.44 – Общий вид лестничной клетки №2 выход на крышу. 

 

Фото 1.45 – Общий вид на выход лестничной клетки по оси Б1-В/10 
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Фото 1.46 – Фрагмент кровли по оси Б3-В/8-9, а также конструкций на кровле, вид на узел 
водостока УВ-2 

   

Фото 1.47 – Засоренный узел водостока УВ-2 по оси В/9 
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Фото 1.48 – Вид на ходовые дорожки  

 

 

Фото 1.49 – Общий вид металлоконструкций на кровле   
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Фото 1.50 – Демонтированные элементы системы вентиляции, утрата теплоизоляционного 
покрытия.    

 
Фото 1.51 – Демонтированы элементы системы вентиляции, на месте установлены конструкции 

в виде металлических козырьков в осях А-Б/4-7 
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Фото 1.52 – Засоренный узел водостока УВ-1 по оси Г/7, наличие застоя воды на кровле 
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2. Камера трансформаторов № 3 

 
Фото 2.1 – Общий вид на вход в камеру трансформаторов №3 

 

 
Фото 2.2 – Общий вид на стену камеры трансформатора № 3 по оси А-Б/5-6 



 

 
 

      

6350-25-ТО 
Лист 

      
30 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4 

В
за
м

. и
нв

.№
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

 

 
Фото 2.3 – Общий вид на стену камеры трансформатора №3 по оси А-Б/7-8. 

 
Фото 2.4 – Общий вид на решетчатые ограждения камеры трансформатора №3, а 

также на металлические настилы 
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Фото 2.5 – Фрагмент фундаментной балки трансформатора с установленным 

рельсом перекатки  

 
Фото 2.6 – Вид на фундаментную плиту камеры трансформатора №3 
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Фото 2.7 – Определение расположения арматуры в балке трансформатора камеры №3 

 
Фото 2.8 – Определение расположения и шаг арматуры на фундаментной плите камеры 

трансформатора №3 
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Фото 2.9 – Определение прочности бетона ультразвуковым методом поверхностного 

прозвучивания фундаментной плиты камеры трансформатора №3 

 
Фото 2.10 – Множественные трещины на фундаментной балке камеры трансформатора 

№3 
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Фото 2.11 – Определение глубины трещины на фундаментной балке 

 
Фото 2.12 – Скол бетона фундаментной балки камеры трансформатора №3 
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Фото 2.12 – Общий вид покрытия камеры трансформаторов №3, а также на вентиляционные 

каналы  
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3. Камера трансформатора № 4 

 

 
Фото 3.1 – Общий вид на стену по оси А-Б/8-9 камеры трансформатора №4 

 

 
Фото 3.2 – Общий вид на стену по оси А/8-9, ворота камеры трансформаторов №4 
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Фото 3.3 – Общий вид на стену по оси А-Б/10 камеры трансформаторов №4 

 
Фото 3.4 – Общий вид на фундаментную балку камеры трансформатора №4, не выполнено 

крепление рельса  
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Фото 3.5 –  Общий вид на фундаментную балку камеры трансформаторов №4, не затянуто 

крепление рельса, отсутствуют транспортные катки  

 
Фото 3.6 – Наличие раковины с обнажением и коррозией арматуры глубиной 28 мм. 

в фундаментной балке камеры трансформатора №4 
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Фото 3.7 – Измерение прочности бетона ультразвуковым методом поверхностного 

прозвучивания фундаментной балки камеры трансформатора №4 

 
Фото 3.8 – Общий вид на фундаментную плиту камеры трансформатора №4, наличие пыли 

мусора на поверхности питы   
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Фото 3.9 – Общий вид колонны фундаментной балки, обнажение крупного наполнителя. 

 

Фото 3.10 – Вид на фундаментную балку, неплотное прилегание рельса к фундаментной 
балке, не затянуты гайки болтов крепления рельс 
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Приложение Г. Ведомость дефектов и повреждений 
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ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 
 

№ 
п/п 

Тип и характеристика 
дефекта и повреждения 

Местоположение 
дефекта или повреждения 

№ фотографии (схемы) с указанием 
(изображением) дефекта или по‐

вреждения 

Рекомендации по устранению дефектов и 
повреждений 

1 

Шелушение штукатурного и 
окрасочного слоя откоса 
двери 

Вход №2 по оси 
Б1‐Б2 

Фото 1.8 в приложении В, схема ‐ 
лист 7 в приложении Б 

очистить  откос  от  отслаивающейся 
краски и рыхлого штукатурного слоя,  об‐
работать  основание  грунтовкой  глубо‐
кого  проникновения,  нанести  выравни‐
вающий  штукатурный  слой  с  последую‐
щим нанесением грунтовки и выполнить 
окраску  устойчивыми  к  истиранию  и 
влаге лакокрасочными материалами (во‐
доэмульсионной краской для внутренних 
работ). 

2 

Отсутствие элементов под‐
весного потолка типа  
«Амстронг» следы протечек 

Коридор 1‐го этажа в осях 
Б1‐Б2 

Фото 1.10‐1.11 в Приложении В, 
схема – Лист 7 в Приложении Б 

Демонтировать навесные панели со сле‐
дами  протечек,  установить  новые  пото‐
лочные  панели  типа  «Амстронг»  анало‐
гичного типа и цвета . 

3 

Отсутствие элементов под‐
весного потолка типа  
«Амстронг» следы протечек 

В осях А‐Б/7‐8  Фото 1.12‐13 в Приложении В, 
схема – Лист 7 в Приложении Б 

Демонтировать навесные панели со сле‐
дами  протечек,  установить  новые  пото‐
лочные  панели  типа  «Амстронг»  анало‐
гичного типа и цвета. 

4  

Шелушение штукатурного и 
окрасочного слоя стены 

Стены в подвала в осях 
В2/7‐8 

Фото 1.25 в Приложении В, схема – 
Лист 6 в Приложении Б 

очистить  стену  от  отслаивающейся 
краски и рыхлого штукатурного слоя,  об‐
работать  основание  грунтовкой  глубо‐
кого  проникновения,  нанести  выравни‐
вающий  штукатурный  слой  с  последую‐
щим нанесением грунтовки и выполнить 
окраску  устойчивыми  к  истиранию  и 



 

Л
ист 

 
П
одп 

  

№
 докум

. 

  

Д
ата 

  

И
зм

. 

  
Лист 

3
1 

6
3
5
0‐2

5‐ТО
 

Инв № подл  

 
Взам. инв. № 

 
Инв. №. дубл. 

 
Подп. и дата 

  
Подп. и дата 

 

влаге лакокрасочными материалами (во‐
доэмульсионной краской для внутренних 
работ). 

5 

Шелушение окрасочного 
слоя фрагмента стены 

Стены подвала по оси 
Б2/6‐7 

Фото 1.26 в Приложении В, схема – 
Лист 6 в Приложении Б 

очистить  от  отслаивающейся  краски  и 
рыхлого штукатурного слоя,   обработать 
основание грунтовкой глубокого проник‐
новения,  нанести  выравнивающий  шту‐
катурный  слой  с  последующим  нанесе‐
нием  грунтовки  и  выполнить  окраску 
устойчивыми к истиранию и влаге лако‐
красочными материалами (водоэмульси‐
онной краской для внутренних работ). 

6 

Шелушение окрасочного 
слоя 

Колонна в подвале по оси 
Б1/2 

Фото 1.30 в Приложении В, схема – 
Лист 6 в Приложении Б 

очистить  от  отслаивающейся  краски  и 
рыхлого штукатурного слоя,   обработать 
основание грунтовкой глубокого проник‐
новения,  нанести  выравнивающий  шту‐
катурный  слой  с  последующим  нанесе‐
нием  грунтовки  и  выполнить  окраску 
устойчивыми к истиранию и влаге лако‐
красочными материалами (водоэмульси‐
онной краской для внутренних работ). 

7 

Разрушение эпоксидного 
покрытия пола 

Пол 2‐го этажа по оси Б1‐
Б2/9‐10 

Фото 1.31 в Приложении В, схема – 
Лист 8 в Приложении Б 

Удалить  повреждённое  покрытие  меха‐
ническим  способом,  очистить,  обезжи‐
рить и при необходимости выровнять ос‐
нование, просушить. 
Нанести эпоксидную грунтовку для обес‐
печения адгезии. 
Восстановить  покрытие  новым  эпоксид‐
ным составом согласно технологии. При 
необходимости  применить  защитный 
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слой  и  предусмотреть  меры  против  по‐
вторного повреждения. 

8 

Следы протечек кровли  По оси В/9  Фото 1.34 в Приложении В, схема – 
Лист 8 в Приложении Б 

Устранить источник протечки кровли 
(примыкание к вентиляции)  

9 

Следы протечек кровли  Колонна по оси Г/7  Фото 1.35 в Приложении В, схема – 
Лист 8 в Приложении Б 

Устранить источник протечки кровли 
(примыкание к вентиляции) 

10 

Разрушение эпоксидного 
покрытия пола 

Пол коридора 2‐го этажа 
по оси Б1‐Б2/1‐4 

Фото 1.39 в Приложении В, схема – 
Лист 8 в Приложении Б 

Удалить  повреждённое  покрытие  меха‐
ническим  способом,  очистить,  обезжи‐
рить и при необходимости выровнять ос‐
нование,  просушить.  Нанести  эпоксид‐
ную грунтовку для обеспечения адгезии. 
Восстановить  покрытие  новым  эпоксид‐
ным составом согласно технологии. При 
необходимости  применить  защитный 
слой  и  предусмотреть  меры  против  по‐
вторного повреждения. 

11 

Разрушение эпоксидного 
покрытия пола 

Пол коридора 2‐го этажа 
по оси Б1‐В/1‐2 

Фото 1.40 в Приложении В, схема – 
Лист 8 в Приложении Б 

Удалить  повреждённое  покрытие  меха‐
ническим  способом,  очистить,  обезжи‐
рить и при необходимости выровнять ос‐
нование,  просушить.  Нанести  эпоксид‐
ную грунтовку для обеспечения адгезии. 
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Восстановить  покрытие  новым  эпоксид‐
ным составом согласно технологии. При 
необходимости  применить  защитный 
слой  и  предусмотреть  меры  против  по‐
вторного повреждения. 

12 

Засоренный узел водостока 
УВ‐2 

Кровля в осях В/9  Фото 1.47 в Приложении В  Очистить узел водостока от мусора, уста‐
новить защитную решетку, организовать 
регулярные  осмотр  водосточной  си‐
стемы   

13 

Демонтированы элементы 
системы вентиляции 

Кровля в осях А‐Б/4‐7  Фото 1.51 в Приложении В   Восстановить  демонтируемые  участки 
вентиляционной системы в соответствии 
с проектом, проверить герметичность со‐
единений и работоспособность системы. 
Произвести пусконаладочные работы 

14 

Засоренный узел водостока 
УВ‐1 

Кровля по оси Г/7  Фото 1.52 в Приложении В  Очистить узел водостока от мусора, уста‐
новить защитную решетку, организовать 
регулярные осмотр водо‐сточной си‐
стемы   

15 

Множественные трещины 
на фундаментной балке 

Балка фундамента транс‐
форматора №3 по оси А‐
Б/6‐7 

Фото 2.10 в Приложении В, схема – 
Лист 7 в Приложении Б 

Поверхность  бетона  очистить  от  пыли, 
грязи, расширить трещину до 3‐5 мм , за‐
грунтовать эпоксидным или полимерце‐
ментным праймером , выполнить инъек‐
ции эпоксидным или полимерным соста‐
вом  
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16 

Скол бетона фундаментной 
балки 

Балка фундамента транс‐
форматора №3 по оси А‐
Б/6‐7 

Фото 2.12 в Приложении В, схема – 
Лист 7 в Приложении Б 

Очистить  зону  скола  от  непрочного  бе‐
тона, пыли и загрязнений, обработать ос‐
нование адгезионной грунтовкой восста‐
новить  геометрию  балки  с  нанесением 
ремонтного состава  

17 

Не выполнено крепление 
рельса перекатки  

Балка фундамента транс‐
форматора №3 по оси А‐
Б/6‐7 

Фото 3.4 в Приложении В  Выполнить монтаж крепления рельса к 
опорной конструкции  

18 

Не затянуто крепление 
рельса, отсутствуют транс‐
портные катки 

Балка фундамента транс‐
форматора №3 по оси А‐
Б/6‐7 

Фото 3.5 в Приложении В  Выполнить монтаж крепление рельса к 
опорной конструкции  

19 

Наличие раковины с обна‐
жением и коррозией арма‐
туры глубиной 28 мм 

Балка фундамента транс‐
форматора №4 по оси А‐
Б/9 

Фото 3.6 в Приложении В  Расширить  зону  повреждения  до  плот‐
ного бетона, очистить арматуру с после‐
дующей  обработкой  антикоррозийным 
составом,  нанести  грунтовку  (цементно‐
полимерную или эпоксидную) восстано‐
вить  поврежденную  зону  тиксотропным 
ремонтным составом (Sika MonoTop‐412. 
Ceresit CN 83 и др.) 

20 

Обнажение крупного напол‐
нителя. 

Балка фундамента транс‐
форматора №4 по оси А‐
Б/9 

Фото 3.9 в Приложении В, схема – 
Лист 7 в Приложении Б 

Очистить поверхность от пыли и слабых 
частит, обработать грунтовкой с после‐
дующим нанесением ремонтного со‐
става шпателем или мастерком  

Примечание: Ведомость дефектов и повреждений см. совместно с графическими и фото‐материалами (Приложение В, Г  к настоящему техниче‐
скому отчету) 
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Приложение Д. Техническое задание 
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Приложение Е. Программа работ 
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Приложение Ж. Результаты определения прочности бетона  
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Определение прочностных характеристик методом ультразвука. 

Определение прочностных характеристик бетона проводилось методом ультразвука в со-

ответствии с требованием ГОСТ 17624-2021 с помощью ПУЛЬСАРА – 2. Работа прибора осно-

вана на измерении времени и скорости прохождения ультразвукового импульса в материале 

изделия от излучателя к приемнику. 

Контроль прочности был выполнен для фундаментной плиты в 10 точках, в каждой точке 

производилось по 3 измерения времени прохождения УЗ колебаний в бетоне, для фунда-

ментной балки в 3 точках, в каждой точке производилось по 3 измерения. 

 В качестве параметров для определения прочности использовались средние арифмети-

ческие этих значений. Результаты определения прочности приведены в таблице. 
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 01 

испытание прочности конструкций фундаментов  

Дата проведения испытания: 15.07.2025 г. 
Адрес объекта: г. Москва 
Методика испытаний: ГОСТ 17624-2021. 
Средство измерения и испытательное оборудование: Измеритель прочности бетона ультра-
звуковым методом, ПУЛЬСАР-2.1 
 

Метод контроля Тип и номер прибора Сведения о поверке 

Ультразвуковой 
ПУЛЬСАР-2.1 
зав.№С141 

До17 июня 2025 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ  
Материал конструкций – железобетон 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Наименование элемента № участка 

Прочность бетона, МПа  
Фактический 
класс бетона  

Участка  
Средняя (по 
захватке или 
конструкции) 

Фундаментная плита под 
трансформатор №3 

1 

28,5 

29,98 В22,5 

30,9 

32,4 

2 

30,5 

29,9 

30,0 

3 

30,1 

29,8 

29,9 

4 

29,2 

29,1 

29,5 

5 

28,8 

30,3 

30,3 

6 

30,5 

30,3 

30,6 

С учетом поправочного коэффициента как В=0,8хR = 23,98 Мпа, что соответствует 

классу бетона В22,5. 
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 02 

испытание прочности конструкций фундаментов  

Дата проведения испытания: 15.07.2025 г. 
Адрес объекта: г. Москва 
Методика испытаний: ГОСТ 17624-2021. 
Средство измерения и испытательное оборудование: Измеритель прочности бетона ультра-
звуковым методом, ПУЛЬСАР-2.1 
 

Метод контроля Тип и номер прибора Сведения о поверке 

Ультразвуковой 
ПУЛЬСАР-2.1 
зав.№С141 

До 17 июня 2026 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ  
Материал конструкций – железобетон 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

Наименование элемента № участка 

Прочность бетона, МПа  
Фактический 
класс бетона  

Участка  
Средняя (по 
захватке или 
конструкции) 

Фундаментная балка под 
трансформатор №3 

1 

15,6 

14,67 В12,5 

16,0 

18,1 

2 

13,4 

12,5 

13,8 

3 

13,4 

14,5 

14,7 

С учетом поправочного коэффициента как В=0,8хR = 11,74 МПа, что соответствует 

классу бетона В12,5. 
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 03 

испытание прочности конструкций фундаментов  

Дата проведения испытания: 15.07.2025 г. 
Адрес объекта: г. Москва 
Методика испытаний: ГОСТ 17624-2021. 
Средство измерения и испытательное оборудование: Измеритель прочности бетона ультра-
звуковым методом, ПУЛЬСАР-2.1 
 

Метод контроля Тип и номер прибора Сведения о поверке 

Ультразвуковой 
ПУЛЬСАР-2.1 
зав.№С141 

До 17 июня 2026 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ  
Материал конструкций – железобетон 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

Наименование элемента № участка 

Прочность бетона, МПа  
Фактический 
класс бетона  

Участка  
Средняя (по 
захватке или 
конструкции) 

Фундаментная плита под 
трансформатор №4 

1 

46,1 

42,8 В30 

46,4 

47,2 

2 

42,4 

43,3 

41,1 

3 

42,3 

43,3 

45,9 

4 

42,7 

41,9 

41,6 

5 

33,9 

34,3 

35,6 

6 

35,5 

35,8 

44,0 

С учетом поправочного коэффициента как В=0,8хR = 34,24 МПа, что соответствует классу 
бетона В30. 
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 04 

испытание прочности конструкций фундаментов  

Дата проведения испытания: 15.07.2025 г. 
Адрес объекта: г. Москва 
Методика испытаний: ГОСТ 17624-2021. 
Средство измерения и испытательное оборудование: Измеритель прочности бетона ультра-
звуковым методом, ПУЛЬСАР-2.1 
 

Метод контроля Тип и номер прибора Сведения о поверке 

Ультразвуковой 
ПУЛЬСАР-2.1 
зав.№C141 

До 17 июня 2026 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ  
Материал конструкций – железобетон 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

Наименование элемента № участка 

Прочность бетона, МПа  
Фактический 
класс бетона  

Участка  
Средняя (по 
захватке или 
конструкции) 

Фундаментная балка под 
трансформатор №4 

1 

30,4 

29.47 В22,5 

29,8 

31,3 

2 

30,2 

30,0 

30,8 

3 

31,1 

24,4 

27,2 

С учетом поправочного коэффициента как В=0,8хR = 23.58 МПа, что соответствует 

классу бетона В22,5. 
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Приложение И. Сведения о поверке приборов и оборудования 
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Приложение И. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

 

 

 
  



      

6350-25-ТО 
Лист 

      
68 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4 

В
за

м
. и

н
в.

№
 

 

П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л

. 

 

 

 



      

6350-25-ТО 
Лист 

      
69 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4 

В
за

м
. и

н
в.

№
 

 

П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л

. 

 

 

 



      

6350-25-ТО 
Лист 

      
70 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4 

В
за

м
. и

н
в.

№
 

 

П
о

д
п

. и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение К. Материалы рассмотренные в процессе обследования 
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