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Все приложенные согласования перенесены с оригиналов и являются их
точной копией

Рабочая документация соответствует заданию на проектирование,
выданным техническим условиям, требованиям действующих технических
регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих
установленные требования.

Технические решения, принятые в проектной документации,
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении, предусмотренных рабочими чертежами,
мероприятий.

Главный инженер проекта Селиванов К. Ю.
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

ПУЭ, 7-е издание "Правила устройства электроустановок"

ПТЭЭП
Правила техники эксплуатации
электроустановок потребителей

ПП РФ №87 от
16.02.2008 г.

О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию

СП 31-101-2003
Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий

Прилагаемые документы

256110/ПС-21-ТКР-ЭС.1.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов

Справка ГИПа

256110/ПС-21-ТКР-ЭС.1,л.6 План посадки 2КТПН-1х1250кВА. М 1:500
№ДКН-16-09-4/21-2416

от 01.12.21
Согласование департамента культурного
наследия города Москвы

Ж-3-9б/23 №03.02.2023 Согласование ГБУ «Жилищник Бабушкинского района»

№726-22 от 08.02.2022г ТЗ ОПС

№7060-23 от 07.09.2023г ТЗ ОПС

Техническое задание

Лист Наименование Примечание

1.1-1.3 Общие данные

2.1-2.7 Пояснительная записка

3 Ситуационный план. М 1:2000

4 Кадастровый план
5 План трассы. М 1:500
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

Раздел 3 «Технологические и
конструктивные решения линейного
объекта. Искусственные сооружения» 

Подраздел 1 «Система электроснабжения»

256110/ПС-21-ТКР-ЭС.1 КЛ-10кВ.                Том 3.1
256110/ПС-21-КТПН         2КТПН-1250кВА, 10/0,4 кВ                Том 3.1

                         

Раздел 5 «Проект организации строительства» 

256110/ПС-21-ПОС.1   ПОС. КЛ-10кВ, 2КТПН-1250кВА Том 5.1

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов капитального

строительства»

256110/ПС-21-ПОД.1 
Проект организации работ по сносу или
демонтажу. ТП-18227, ТП-18228 Том 7.1 

256110/ПС-21-ПОД.2 Проект организации работ по сносу или
 демонтажу. 2КТПН-1250кВА Том 7.2

Раздел 9 «Сметная документация» 

256110/ПС-21-СМ.1 Сметная документация. Том 9.1

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst100770
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Пояснительная записка

1. Исходные данные

Общие сведения:

Дата 2022г
Заказчик МКС-филиал ПАО "Россети

Московский регион"
Подрядчик ООО «СМК»
Проектная организация ООО «ЭЦ-Проект»
Нормативная продолжительность строительства (мес.)
Температура самой холодной пятидневки - 28°С
Область строительства г. Москва
Общая длина КЛ в земле 330 м

Рабочий проект по титулу: "Строительство 8КЛ-10кВ, установка и
монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Кольская,
вл. 8 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские
кабельные сети".

Основные проектные решения приняты в соответствии с действующими
типовыми проектами, техническим заданием, согласованы со всеми
заинтересованными организациями.

Паспорт проекта

Проект: "Строительство 8КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ
с тр-ми 1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Кольская, вл.8 для нужд филиала
ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети".

Проектом предусмотрено прокладка КЛ 10кВ от точек врезки до
временных 2-х КТПН с масляными трансформаторами мощностью 1250кВА и
ячейками РУ-10кВ типа RM-6.
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Наименование типа прокладки и диаметра труб,
сооружения, перекладываемые коммуникации

Ед.
Изм. Кол-во

1 2КЛ от нов. 2хКТПн-1250кВА до т.А (в напр. ТП №25587 –
ТП №18228) АПвПуг-3х(1х120/35)-10

м 303

2 2КЛ от нов. 2хКТПн-1250кВА до т.Б (в напр. ТП №18227 – ТП
№20971) АПвПуг-3х(1х120/35)-10 м 27

Общая протяженность м 330

2. Организация эксплуатации.

Ремонтно-эксплуатационное обслуживание КЛ 10 кВ осуществляется 13РЭР
МКС-филиала ПАО «Россети Московский регион».

3. Трассы КЛ 10 кВ

Трассы КЛ 10 кВ выбраны предварительно на местности по карте
масштабом 1:500 и согласованы с 13 РЭР МКС-филиала ПАО "Россети Московский
регион".

Для прокладки кабелей в земле используется кабели марки АПвПуг-
1х120/35-10.

Lтраншеи общая (м) 330,0

Lтруб ПЭ по траншее (м) 121,0

Процент труб ПЭ (%) 36,67

Кабели уложить в траншею с вертикальными стенками, на
подготовленную песчаную подушку толщиной 100 мм, не содержащую камней и
мусора, и засыпать слоем песка высотой 100 мм. Глубина заложения кабелей от
поверхности земли - 0,7 м. При пересечении кабельных линий различных
коммуникаций и дорог кабели проложить трубах.

При пересечении КЛ коммуникаций и дорог необходимо выдержать
допустимые расстояния по вертикали от коммуникаций до прокладываемых
кабелей (труб), согласно ПУЭ (см. сечения).

При пересечении в трубах коммуникаций допустимое/минимальные
расстояния по ПУЭ:

-0,5/0,15 м - других кабелей при вылете трубы по 1 м в каждую сторону;
-0,5/0,25 м - трубопроводов, нефте- и газопроводов при вылете труб 2

метра в каждую сторону;
-0,5/0,25 м - при пересечении теплопроводов (расстояние до крышки

теплопровода) при вылете труб не менее 2-х метров в каждую сторону.
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При параллельной прокладке кабелей необходимо выдерживать следующие
расстояния допустимое/минимальные:

-0,1 м - расстояние между кабелями (число кабелей в траншее не более
6);

-0,5 м - между кабелями, эксплуатируемыми разными организациями;
-0,5/0,25 м - между силовыми кабелями и кабелями связи (где 0,25 м -

допустимое расстояние при защите кабеля на данном участке от влияния
механических воздействий на кабели связи, при КЗ в силовом кабеле);

- 2 м - от стволов деревьев; 0,75 м - при прокладке в зоне
кустарниковых и зеленых насаждений. Под корнями деревьев проход
осуществляется в трубах, способом подкопки;

-1 м - до трубопроводов, водопроводов, канализации, дренажа,
газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого (до 0,588
МПа) давления.

Расстояние от фундаментов капитальных построек до кабельной линии не
менее 0,6 м.

В геологическом отношении грунты состоят из суглинков.
В связи с большим количеством существующих подземных коммуникаций

земляные работы производить вручную. В местах приближения к существующим
коммуникациям при производстве работ вызвать представителей
заинтересованных организаций.

4. Параметры силовых кабелей.

Кабели марки АПвПуг-1х120/35-10 приняты согласно техническому заданию
на проектирование № И-25-00-222612/127/МС от 02.04.2025 г. и согласованы с
13 РЭР МКС-филиала ПАО "Россети Московский регион".

Ширина траншей определена исходя из количества кабелей, проложенных в
данной траншее.

5. Восстановление нарушенных земель.

При строительстве КЛ земельные участки, использованные под
строительство, должны быть приведены в первоначальное состояние:
восстановлено покрытие дорог и асфальтированных площадок; произведено
благоустройство территории, газонов, тротуаров.

6. Демонтажные работы

Проектом предусмотрен демонтаж существующего энергетического
оборудования ТП-18227 и ТП-18228 МСК-филиала ПАО «Россети Московский
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регион» и транспортировка на склад балансодержателя 13 РЭР МКС филиала ПАО
«Россети Московский регион».

Проектом предусмотрен демонтаж участков кабельных линий:
1) полностью 2 КЛ 10 кВ направлением ТП-18227А,Б – ТП-18228А,Б, марка

кабеля ААБ-3х95, Lтрассы=150 м.;
2) участка 2 КЛ 10 кВ направлением ТП-25587А,Б – ТП-18228А,Б. марка

кабеля ААБ-3х95, Lтрассы=750 м/200 м.;
3) участка 1 КЛ 10 кВ направлением ТП-18227А – ТП-20971А марка кабеля

АСБ-3х95, Lтрассы=675 м/200 м.;
4) участка 1 КЛ 10 кВ направлением ТП-18227Б – ТП-20971Б марка кабеля

АСБ-3х95, Lтрассы=660 м/200 м.;

7. Охрана труда и техника безопасности.

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации
проектируемых объектов обеспечивается принятием всех проектных решений в
строгом соответствии с ПУЭ, СНиП 12-03-2001, СНиП 3.05.06-85, а также «Правил
по охране труда при эксплуатации электроустановок», требования которых
учитывают условия безопасности труда, предупреждения производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом
предусмотрено:

-использование технически совершенного оборудования;
-размещение оборудования, обеспечивающего его свободное обслуживание;
-устройство заземлений элементов электроустановок с нормируемой

величиной сопротивления и конструкцией;
-использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и

механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны труда;
-высокая степень механизации строительно-монтажных работ;
-выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми

технологическими картами.
Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо

строительные, монтажные и наладочные работы проводить в соответствии с
ПУЭ, СНиП 12-03-2001, СНиП 3.05.06-85, а также «Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок».

Строительство РП вблизи действующих линий, находящихся под
напряжением, должно выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от ЛЭП
до работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления и других
мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение строительно-монтажных работ.

В тех случаях, когда требования ПУЭ, СНиП 12-03-2001, СНиП 3.05.06-85, а
также «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», в части
расстояния от находящихся под напряжением элементов действующих
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электроустановок до работающих механизмов выполнить нельзя, необходимо
отключить и заземлить данные электроустановки.

Отключение данных установок согласовывается с энергоснабжающей
организацией.

Взаимное расположение проектируемой линии и находящихся вблизи
действующих КЛ и других коммуникаций приведено в чертежах основного
комплекта.

8. Энергосбережение

В соответствии с требованием Ростехнадзора проектом предусмотрены
мероприятия по снижению потерь электроэнергии.

Снижение потерь достигается, путем оптимального размещения
проектируемых РТП и ТП, путем оптимального выбора сечения и трассы кабелей,
с учетом ПУЭ и СНиП.

В результате проведенных мероприятий, в проекте обеспечены нормально
допустимые отклонения напряжения у потребителя в соответствии с ГОСТ 13109-
97.

Следует отметить, что основные мероприятия по энергосбережению
должны выполняться потребителем, путем применения современного не
энергоёмкого оборудования, частотного привода, экономичных, с точки зрения
режимов работы потребителей, компенсаторов реактивной мощности и т. п.

9. Охрана окружающей среды при подготовительных и строительных работах.

При строительстве необходимо выполнять строительные нормы и правила
при выполнении подготовительных и строительных работ:

-расчистка и планировка мест, используемых при строительстве для
складов, стоянок транспорта, монтажных площадок должна быть минимальной.
Планировка должна проводиться в соответствии с местным рельефом и таким
образом, чтобы свести к минимуму эрозию почвы;

-грунт, вынутый при строительстве и не использованный, необходимо
ровными слоями засыпать обратно на расчищенные участки или убрать с
площадки. Грунт необходимо разровнять в соответствии с рельефом местности.
Верхний растительный слой должен быть восстановлен или заменен с высадкой
соответствующих растений;

-не удаляемые деревья, кустарники, травы, элементы рельефа и верхний
растительный слой должны быть защищены во время строительства;

-необходимо принять все возможные меры предосторожности, чтобы
предотвратить возможность случайного появления пожаров. В планы
строительства должны быть включены планы принятия мер по предотвращению
пожаров, обучение персонала способом тушения пожаров. Необходимым является
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строгое соблюдение противопожарных правил.

10. Техника безопасности при строительстве

При выполнении строительно-монтажных работ организацию работ
производить согласно СНиП 12 - 03 - 99 «Безопасность труда в строительстве».
Организацию безопасных методов проведения работ возлагается на
ответственных руководителей работ, производителей работ, мастеров,
бригадиров, а также при проведении пусконаладочных работ на ИТР
пусконаладочных групп.

При работах, выполняемых в охранных зонах действующих линий
электропередач и вблизи автомобильных дорог организацию безопасного
проведения работ производить согласно «Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок»

11. Восстановление и благоустройство территории после завершения
строительства объекта

После завершения строительства на территории объекта должен быть
убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены
планировочные работы, проведено благоустройство земельного участка для чего
необходимо:

- привести в порядок подъездные дороги;
- восстановить до уровня первоначального или естественного

состояния места площадок для строителей, места для складирования и т.д.;
- разобрать и убрать все временные и более не нужные ограждения,

здания, оборудование и материалы.

12. Заключение

Принятые настоящим проектом решения обеспечивают удобство монтажа и
эксплуатации высоковольтного оборудования, обеспечивают вторую категорию по
надежности электроснабжения.

Монтаж электрооборудования должен производиться в соответствии с ПУЭ,
СНиП 12-03-2001, СНиП 3.05.06-85, а также «Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок».

Принятые настоящим проектом решения позволяют снизить до минимума
негативные воздействия при строительстве электросетевых объектов на
окружающую среду.

Строительство электросетевых объектов должно производиться с
соблюдением норм и правил, учитывающих требования по сохранению окружающей
среды, включая сохранение естественного почвенного покрова, восстановление
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использованных при строительстве земель, уборку отходов.
Проведение работ предполагается вне зон охраны объектов культурного

наследия, а также вне зоны охраняемого ландшафта в границах существующих
строений и коммуникаций.
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Строительство 8 КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ с тр-ми

1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 для нужд филиала ПАО

«Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

2хКТПН-1250кВА

т. Б Место врезки в направление
ТП №18227-ТП №20971

2 КЛ АПвПуг 3х(1х120/35)-10
напр. 2хКТПН-1250кВА - т. А  L=303 п.м.

2 КЛ АПвПуг 3х(1х120/35)-10
напр. 2хКТПН-1250кВА - т. Б  L=27 п.м.

т. А Место врезки в направление ТП
№25587-ТП №18228

-Проектируемые КЛ в трубах
-Проектируемые КЛ

Условные обозначения:
-Граница ГПЗУ

ТП 18228ТП 18227 ТП 25587ТП 20971

КТПН №2

1250кВА

КТПН №1

1250кВА

Структурная схема
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2 КЛ АПвПуг 3х(1х120/35)-10
напр. 2хКТПН-1250кВА - т. А  L=303 п. м.

Строительство 8КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ с тр-ми

1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 для нужд филиала ПАО

«Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

-Проектируемые КЛ в трубах

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий общего пользования 
улично-дорожной сети границы лесопарковых зеленых поясов

границы территорий общего пользования границы береговых полос

границы зон регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности

границы природных и озелененных 
территорий

границы водоохранных зон границы полос отвода железных дорог

границы территорий, занятых линейными 
объектами

границы охранных зон объектов 
культурного наследия

границы защитных зон объектов 
культурного наследия границы зон затопления и подтопления

границы приаэродромной территории границы зон охраняемого объекта

границы зон I пояса санитарной охраны границы зон II пояса санитарной охраны

границы прибрежных защитных полос границы зон охраняемого военного объекта

границы зон охраны ансамбля Московского 
Кремля

границы зон ограничений передающего 
радиотехнического объекта

границы зон охраняемого природного 
ландшафта

границы охранных зон особо охраняемой 
природной территории

границы санитарно-защитных зон границы особо охраняемых зелёных 
территорий

границы охранных зон объектов 
электроэнергетики

границы охранных зон объектов 
инфраструктуры метрополитена

границы охранных зон линий и сооружений 
связи границы охранных зон трубопроводов

границы охранных зон стационарных 
пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды

границы охранных зон пунктов 
государственной геодезической, нивелирной 
и гравиметрической сети

границы зон минимальных расстояний границы охранных зон тепловых сетей

границы территорий объектов культурного 
наследия

границы особо охраняемых природных 
территорий

границы территорий, зарезервированных для 
образования особо охраняемых природных 
территорий

границы технических зон инженерных 
коммуникаций и сооружений

границы технических зон метрополитена границы внеуличных переходных переходов

границы полос воздушных подходов на 
аэродромах границы линий застройки

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток

дренаж канализация

газопровод теплопровод

кабель МОСЭНЕРГО кабель МОСГОРСВЕТ

кабель телевидения кабель ДС

кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод

воздухопровод илопровод

кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод

блочная канализация МОСЭНЕРГО кабельный коллектор МОСЭНЕРГО

кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты

-Соединительная муфта

Вынос КЛ-10кВ.

Заказчик: МКС-филиал ПАО "Россети

Московский регион                                        256110/ПС-21-ТКР-ЭС.1

Данный инженерно-топографическом план смонтирован в электронном виде и является
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Гл. инженер ______________________  Селиванов К.Ю.
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1м+траншея+1м

Песок

Обратная засыпка

ПЗК480х36х16

Кирпич

АПвПуг-10 3(1х120/35)

ПЗК 480х360х16мм

ТП №25587

нов. 2хКТПН-1250кВА

т.А
ТП №18228

2КЛ АПВПуг-3х(1х120/35)

сущ. 2КЛ АСБ-3х95

ТП №18227

нов. 2хКТПН-1250кВА

т.Б
ТП №20971

2КЛ АПВПуг-3х(1х120/35)

Схемы врезки КЛ 10кВ

сущ. 2КЛ АСБ-3х95
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 План трассы М 1:500
ООО "ЭЦ-Проект"

Р 5

Формат A1

Условные обозначения:

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 28.01.22

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

Положение электрических кабелей проверено по материалам МКС – филиал ПАО 
"Россети Московский регион" Дата: 10.02.2022г. Исполнитель: Погудина Е.А.

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

3/6987-21 - ИГДИ

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, 
Кольская улица. вл.8

Наименование объекта:

ООО "ГлобалСтройТех"Заказчик:
Разработал
Полевые работыСеменов А. А. 11.02.22

Камерал. работыВоронова О. А. 11.02.22 Гор. Москва, Кольская 
улица, вл.8
Местоположение (адрес) объекта:

A-XXII-10-01, A-XXII-10-05Номенклатура:

Стадия Лист Листов

И 1 5Подзем. работыСедова А. М. 11.02.22

Коррект. топогр.Корпусова С. В. 11.02.22

Коррект. подзем.Рыжкова Л.А. 11.02.22
ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(M 1:500)
МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГБУ "Мосгоргеотрест" ЛГР (Кр.лин.) Черепанова Е. А. 11.02.22

Дубликат кр.отм.Петрунина М. Д. 11.02.22
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ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 28.01.22

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

Положение электрических кабелей проверено по материалам МКС – филиал ПАО 
"Россети Московский регион" Дата: 10.02.2022г. Исполнитель: Погудина Е.А.

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

3/6987-21 - ИГДИ

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, 
Кольская улица. вл.8

Наименование объекта:

ООО "ГлобалСтройТех"Заказчик:
Разработал
Полевые работыСеменов А. А. 11.02.22

Камерал. работыВоронова О. А. 11.02.22 Гор. Москва, Кольская 
улица, вл.8
Местоположение (адрес) объекта:

A-XXII-10-10, A-XXII-10-11Номенклатура:

Стадия Лист Листов

И 4 5Подзем. работыСедова А. М. 11.02.22

Коррект. топогр.Корпусова С. В. 11.02.22

Коррект. подзем.Рыжкова Л.А. 11.02.22
ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(M 1:500)
МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГБУ "Мосгоргеотрест" ЛГР (Кр.лин.) Черепанова Е. А. 11.02.22

Дубликат кр.отм.Петрунина М. Д. 11.02.22

врем.
2КТПН-1х1250кВА

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий общего 
пользования улично-дорожной сети границы лесопарковых зеленых поясов границы территорий общего 

пользования
границы береговых полос границы зон регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности
границы объектов природного комплекса 
города Москвы

границы водоохранных зон границы полос отвода железных дорог границы территорий, занятых 
линейными объектами

границы охранных зон объектов 
культурного наследия

границы защитных зон объектов 
культурного наследия границы зон затопления и подтопления

границы приаэродромной территории границы зон охраняемого объекта границы зон I пояса санитарной охраны

границы зон II пояса санитарной охраны границы прибрежных защитных полос границы зон охраняемого военного 
объекта

границы режимов регулирования 
градостроительной деятельности

границы зон ограничений передающего 
радиотехнического объекта

границы зон охраняемого природного 
ландшафта

границы охранных зон особо 
охраняемой природной территории границы санитарно-защитных зон границы особо охраняемых зелёных 

территорий
границы охранных зон объектов 
электроэнергетики

границы охранных зон объектов 
инфраструктуры метрополитена

границы охранных зон линий и 
сооружений связи

границы охранных зон трубопроводов границы охранных зон стационарных 
пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды

границы охранных зон пунктов 
государственной геодезической, 
нивелирной и гравиметрической сети

границы зон минимальных расстояний границы охранных зон тепловых сетей границы территорий объектов 
культурного наследия

границы особо охраняемых природных 
территорий

границы территорий, 
зарезервированных для образования 
особо охраняемых природных 
территорий

границы технических зон инженерных 
коммуникаций и сооружений

границы технических зон 
метрополитена

границы внеуличных переходных 
переходов

границы полос воздушных подходов на 
аэродромах

границы линий застройки границы территорий общего 
пользования ОДМС границы зон транспортных сооружений

границы зон IА пояса санитарной охраны границы зон IБ пояса санитарной охраны границы жёсткой зоны II пояса 
санитарной охраны

границы зон III пояса санитарной охраны границы памятников природы границы режимов природного комплекса

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток дренаж

канализация газопровод теплопровод

кабель МОСЭНЕРГО кабель МОСГОРСВЕТ кабель телевидения

кабель ДС кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод воздухопровод

илопровод кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод блочная канализация МОСЭНЕРГО

кабельный коллектор МОСЭНЕРГО кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты

Селиванов

Условные обозначения

- проектируемые КТПН

- проектируемый котлован

1

2
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Стадия Лист ЛистовРазраб

ГИП

Н. контр.

Селиванов
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 План посадки 2КТПН-1х1250кВА. М 1:500 ООО "ЭЦ-Проект"

Р 6

Формат A1

Заказчик: МКС-филиал ПАО "Россети

Московский регион" 256110/ПС-21-ТКР-ЭС.1

Селиванов

05.23

05.23

05.23

Строительство 8КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ с тр-ми

1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Кольская, вл. 8 для нужд филиала

ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Вынос КЛ-10кВ.

Этап 1.

Данный инженерно-топографическом план смонтирован в
электронном виде и является точной копией оригинала выданного
ГУП "Мосгоргеотрест" ЗАКАЗ №3/6987-21-ИГДИ от 11.02.2022г.

Гл. инженер ______________________  Селиванов К.Ю.

1

4
Б

А

Координаты

1 Х=21678.0653 Y=9465.5668

2 Х=21680.9567 Y=9468.3307

3 Х=21676.9213 Y=9472.5522

4 Х=21674.0299 Y=9469.7883

1

4

Б А

±0,000
143,38



Примечание:

Допускается применение оборудования других заводов изготовителей,
с аналогичными характеристиками.
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256110/ПС-21-ТКР-ЭС.1.СО
ДатаПодпись№

док.
ЛистКолич.Изм.

2
Стадия ЛистовЛистСливный

Р 1

ООО «ЭЦ-Проект»

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

Разработал

ГИП
Н. контр. Симон

04.25

Селиванов 04.25

04.25

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,

материала

Завод –
изготовитель

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Строительство 8КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-

10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская,
вл.8 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» –

Московские кабельные сети Прокладка в траншее

1

Кабель силовой напряжением 10 кВ, одножильный, с
алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена,
с усиленной оболочкой их полиэтилена и продольной
герметизацией, сечение жилы 120 кв.мм и сечение экрана 35
кв.мм

АПвПуг-1х120/35-10 ООО «Сарансккабель» м 1048,72 С учетом 2% на
обрезку

2 Песок для строительных работ, рядовой м3 20,16

Прокладка в трубах

3

Кабель силовой напряжением 10 кВ, одножильный, с
алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена,
с усиленной оболочкой их полиэтилена и продольной
герметизацией, сечение жилы 120 кв.мм и сечение экрана 35
кв.мм

АПвПуг-1х120/35-10 ООО «Сарансккабель» м 1022,37 С учетом 2% на
обрезку

4 Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ-175/50 Электротехнический
завод «КВТ» Шт. 72

5 Заглушка полиэтиленовая для трубы   АЦ150/ПЭØ160 ПКП-2 Электротехнический
завод «КВТ» Шт. 32

6 Песок для строительных работ, рядовой м3 12,96

7 Труба ЭЛЕКТРОПАЙП ОС РС 160х8,1 SN12-N со слоем ПВ0, F4
ГОСТ Р 70751-2023

ТУ 22.21.21-070-73011750-2020
изм.1

ООО «Группа
Полипластик» м 363

8 Труба асбестоцементная d=150 ГОСТ 31416-2009 м 123 траншея

9 Прокладка в зданиях

10

Кабель силовой напряжением 10 кВ, одножильный, с
алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена,
с усиленной оболочкой их полиэтилена и продольной
герметизацией, сечение жилы 120 кв.мм и сечение экрана 35
кв.мм

АПвПуг-1х120/35-10 ООО «Сарансккабель» м 61,2 С учетом 2% на
обрезку



Со
гл

ас
ов

ан
о

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

256110/ПС-21-ТКР-ЭС.1
ДатаПодпись№

док.
ЛистКолич.Изм.

Лист

2

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,

материала

Завод –
изготовитель

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Концевая термоусаживаемая муфта с наконечниками для
одножильного кабеля сечением 70-120 кв.мм 1ПКВТ10-70/120-В—3Ф ЗАО "ПЗЭМИ" шт. 4

12 Покрытие огнезащитное для кабелей, цвет базовый (серый) Стабитерм 225
ТУ 2316-014-25572341-2014

ООО НПФ «Лаборатория
огнезащиты» кг 7,94

13

14
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