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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка термоизолирующих чехлов для перевозки грузов для нужд филиала 1 категории УФПС Самарской области
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России». В лице УФПС по Самарской области

	2
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	3
	ГОСТ
	Государственный стандарт, устанавливающий требования государства к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Российской Федерации

	4
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации

	5
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	6
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	7
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	8
	мм
	Миллиметры

	9
	шт
	Штука

	10
	°С
	Градус Цельсия

	11
	г/м2
	Грамм на квадратный метр

	12
	Заявка
	Запрос на поставку Товара, направляемый Покупателем Поставщику

	13
	Общий срок поставки Товара
	Период, в который Покупатель подает Заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Полное наименование: Поставка термоизолирующих чехлов для перевозки грузов для нужд филиала 1 категории УФПС Самарской области.

Цель закупки: Поддержания температурного режима груза на ключевых этапах логистической цепочки (приём, сортировка, транспортировка, доставка).

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, должен быть свободным от прав третьих лиц.

3.2. Спецификация поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	Термоизолирующий чехол (товар 1)
	22.22.19.190
	шт
	96

	2
	Термоизолирующий чехол (товар 2)
	22.22.19.190
	шт
	480

	3
	Термоизолирующий чехол (товар 3)
	22.22.19.190
	шт
	192

	4
	Термоизолирующий чехол (товар 4)
	22.22.19.190
	шт
	96

	5
	Термоизолирующий чехол (товар 5)
	22.22.19.190
	шт
	96



3.3. Основные характеристики товара

	
	
№
п/п

	Наименование товара,
ГОСТ (национальный стандарт)
	Параметры соответствия продукции потребностям Покупателя (эквивалент)

	
	
	Предельные значения (максимальные и/или минимальные) варианты параметров (и эквивалентности, и соответствия)
	Значения параметров, которые не могут изменяться

	1
	Термоизолирующий чехол (товар 1)
	Плотность внутреннего и внешнего слоя, г/ м²: не менее 220
Плотность теплоизоляционного слоя, г/ м²: не менее 400. Коэффициент теплопередачи готового изделия, Вт/(м²·С): не выше 1,38

	Размер, мм: 800х1200х2000
Размер дна, мм: 800х1200х100
Материал внутреннего и внешнего слоя: полипропилен
Теплоизоляционный слой: Материал на основе полиэстерового волокна.
Температурный режим:
 Обладает высокой температурной стабильностью – не теряет своих качеств при температурах в пределах от -40 °С до +70 °С
Элементы крепления: Застежка за поддон паллеты: текстильная застежка-«липучка», состоящая из двух лент: одна с микрокрючками, другая с микропетлями, которые цепляются друг за друга для фиксации и легко рассоединяются при растягивании.
Обладает светостойкостью, термостойкостью, водонепроницаемостью, маслонепроницаемостью, ветронепродуваемостью, стойкостью к органическим растворителям и моющим средствам, эластичный, принимает любые конфигурации и плотно прилегает к каркасам, износоустойчивый и долговечный.

	2
	Термоизолирующий чехол (товар 2)
	Плотность внутреннего и внешнего слоя, г/ м²: не менее 220
Плотность теплоизоляционного слоя, г/ м²: не менее 400. Коэффициент теплопередачи готового изделия, Вт/(м²·С): не выше 1,38

	Размер, мм: 800х1200х1800
Размер дна, мм: 800х1200х100
Материал внутреннего и внешнего слоя: полипропилен
Теплоизоляционный слой: Материал на основе полиэстерового волокна.
Температурный режим:
 Обладает высокой температурной стабильностью – не теряет своих качеств при температурах в пределах от -40 °С до +70 °С
Элементы крепления: Застежка за поддон паллеты: текстильная застежка-«липучка», состоящая из двух лент: одна с микрокрючками, другая с микропетлями, которые цепляются друг за друга для фиксации и легко рассоединяются при растягивании.
Обладает светостойкостью, термостойкостью, водонепроницаемостью, маслонепроницаемостью, ветронепродуваемостью, стойкостью к органическим растворителям и моющим средствам, эластичный, принимает любые конфигурации и плотно прилегает к каркасам, износоустойчивый и долговечный.

	3
	Термоизолирующий чехол (товар 3)
	Плотность внутреннего и внешнего слоя, г/ м²: не менее 220
Плотность теплоизоляционного слоя, г/ м²: не менее 400. Коэффициент теплопередачи готового изделия, Вт/(м²·С): не выше 1,38

	Размер, мм: 800х1200х1500
Размер дна, мм: 800х1200х100
Материал внутреннего и внешнего слоя: полипропилен
Теплоизоляционный слой: Материал на основе полиэстерового волокна.
Температурный режим:
 Обладает высокой температурной стабильностью – не теряет своих качеств при температурах в пределах от -40 °С до +70 °С
Элементы крепления: Застежка за поддон паллеты: текстильная застежка-«липучка», состоящая из двух лент: одна с микрокрючками, другая с микропетлями, которые цепляются друг за друга для фиксации и легко рассоединяются при растягивании.
Обладает светостойкостью, термостойкостью, водонепроницаемостью, маслонепроницаемостью, ветронепродуваемостью, стойкостью к органическим растворителям и моющим средствам, эластичный, принимает любые конфигурации и плотно прилегает к каркасам, износоустойчивый и долговечный.

	4
	Термоизолирующий чехол (товар 4)
	Плотность внутреннего и внешнего слоя, г/ м²: не менее 220
Плотность теплоизоляционного слоя, г/ м²: не менее 400. Коэффициент теплопередачи готового изделия, Вт/(м²·С): не выше 1,38

	Размер, мм: 800х1200х1200
Размер дна, мм: 800х1200х100
Материал внутреннего и внешнего слоя: полипропилен
Теплоизоляционный слой: Материал на основе полиэстерового волокна.
Температурный режим:
 Обладает высокой температурной стабильностью – не теряет своих качеств при температурах в пределах от -40 °С до +70 °С
Элементы крепления: Застежка за поддон паллеты: текстильная застежка-«липучка», состоящая из двух лент: одна с микрокрючками, другая с микропетлями, которые цепляются друг за друга для фиксации и легко рассоединяются при растягивании.
Обладает светостойкостью, термостойкостью, водонепроницаемостью, маслонепроницаемостью, ветронепродуваемостью, стойкостью к органическим растворителям и моющим средствам, эластичный, принимает любые конфигурации и плотно прилегает к каркасам, износоустойчивый и долговечный.

	5
	Термоизолирующий чехол (товар 5)
	Плотность внутреннего и внешнего слоя, г/ м²: не менее 220
Плотность теплоизоляционного слоя, г/ м²: не менее 400. Коэффициент теплопередачи готового изделия, Вт/(м²·С): не выше 1,38

	Размер, мм: 800х1200х1000
Размер дна, мм: 800х1200х100
Материал внутреннего и внешнего слоя: полипропилен
Теплоизоляционный слой: Материал на основе полиэстерового волокна.
Температурный режим:
 Обладает высокой температурной стабильностью – не теряет своих качеств при температурах в пределах от -40 °С до +70 °С
Элементы крепления: Застежка за поддон паллеты: текстильная застежка-«липучка», состоящая из двух лент: одна с микрокрючками, другая с микропетлями, которые цепляются друг за друга для фиксации и легко рассоединяются при растягивании.
Обладает светостойкостью, термостойкостью, водонепроницаемостью, маслонепроницаемостью, ветронепродуваемостью, стойкостью к органическим растворителям и моющим средствам, эластичный, принимает любые конфигурации и плотно прилегает к каркасам, износоустойчивый и долговечный.









3.4. Комплектность товара
Не установлено.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
- ГОСТ 16965-71 «Чехлы защитные. Общие технические условия»
- Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 (ред. от 06.09.2024) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (вместе с "ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки")
- "ГОСТ 31913-2022 (ISO 9229:2020). Межгосударственный стандарт. Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2022 N 1259-ст)
- ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
3.6.1 Срок гарантии на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с даты подписания Покупателем накладной № ТОРГ-12/УПД (либо товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом)). 
3.6.2 При обнаружении фактов брака, использования Товара до поставки Покупателю, нарушения других требований договора и Технического задания к качеству поставляемого Товара, поставленный Товар, подлежит замене в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения таких дефектов (недостатков). Некачественный Товар возвращается Поставщику за его счет. При причинении вреда имуществу Покупателя вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара, в течение гарантийного срока на Товар и его срока эксплуатации, Поставщик возмещает все убытки, понесенные Покупателем.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка упаковки должна содержать информацию, необходимую для идентификации груза, обеспечения безопасной транспортировки и хранения. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Товар должен быть упакован обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки.
Упаковка должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке, хранении в складском помещении и должна соответствовать характеру Товара, государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам, требованиям изготовителя.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
6.1.1 Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляются Покупателем по электронной почте на авторизированный адрес Поставщика, указанный в договоре, по мере возникновения потребности, но не чаще 1 (одного) раза в месяц.
6.1.2.	Адрес (адреса) поставки Товара – Приложение №1 к ТЗ.

6.2. Условия поставки
6.2.1. Поставка Товара осуществляется в сроки и по адресу, определенному в п. 6.1 ТЗ. 
6.2.2 Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются за счет Поставщика.
6.2.3 Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней, перерыв с 12.00-12.45.
6.2.4. Поставщик уведомляет Покупателя о планируемых дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента его поставки.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Условия сдачи и приемки товара
7.1.1 Приемка осуществляется уполномоченным представителем Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. 
Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке Товара в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
При приемке Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие сопроводительных документов.
7.1.2.	Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ
7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара
Поставщик поставляет Товар Покупателю со следующими оформленными сопроводительными документами:
· товарно-транспортная накладная по форме 1-Т (если поставка Товара осуществляется автомобильным транспортом), железнодорожная накладная (если поставка Товара осуществляется железнодорожным транспортом),
·  товарная накладная, оформленная по форме УПД;
· счет-фактура (Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА
Поставщик самостоятельно выбирает способ доставки.
Температура транспортирования должна соответствовать требованиям предприятия-изготовителя.
Доставка Товара, включая его погрузку, разгрузку, производится силами Поставщика с использованием механизмов и инструментов Поставщика.

9. ТРЕБОВАНИЕ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА
Не установлено.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА
Не установлено.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории РФ, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Покупателя и жизни и здоровью работников Покупателя, а также отвечать всем требованиям Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Адреса Филиалов Покупателя

	10

	2
	Количество поставляемого Товара
	11







Приложение №1
К Техническому заданию

Адреса Филиалов Покупателя

	№ пп
	Наименование Филиала поставки товара
	Адрес поставки товара
	Контактное лицо (ответственное лицо за приемку Товара), телефон, адрес электронной почты 

	1
	УФПС Татарстан почтасы
	420300, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Столбищенское сельское поселение, Международный аэропорт «Казань», ул. Почтовая д.1. Казанский логистический почтовый центр.
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Приложение №2
К Техническому заданию

Количество поставляемого Товара

	№ пп
	Наименование Товара
	Наименование Филиала поставки товара
	Количество товара, шт
	Минимальная партия, шт

	1
	Термоизолирующий чехол (товар 1)
	УФПС Татарстан почтасы
	64
	10

	
	
	УФПС Нижегородской области
	32
	10

	2
	Термоизолирующий чехол (товар 2)
	УФПС Татарстан почтасы
	320
	10

	
	
	УФПС Нижегородской области
	160
	10

	3
	Термоизолирующий чехол (товар 3)
	УФПС Татарстан почтасы
	128
	10

	
	
	УФПС Нижегородской области
	64
	10

	4
	Термоизолирующий чехол (товар 4)
	УФПС Татарстан почтасы
	64
	10

	
	
	УФПС Нижегородской области
	32
	10

	5
	Термоизолирующий чехол (товар 5)
	УФПС Татарстан почтасы
	64
	10

	
	
	УФПС Нижегородской области
	32
	10






