 Приложение 2
Перечень материалов
	1
	Кронштейн для настенного крепления для навесных корпусов компл. 4 шт.
	компл
	1

	2
	Клемма пружинная на четыре подключения на сечение 0,25...4 мм2 MTS-FO2.5
	шт
	59,00

	3
	Клемма с держателем предохранителя на сечение 0,2…4 мм2 MTU-4F
	шт
	3,00

	4
	Реле промежуточное 220В, 50Гц; 2П типа OptiRel G RP55-32-230-12-CO/TI
	шт
	10,00

	5
	Розетка для реле типа OptiRel G RR94-92-230-12-V
	шт
	10,00

	6
	Переключатель с нулевым положением (1-0-2) с автоматическим возвратом 2П типа OptiSwitch 4G25-202-U-R114
	шт
	2

	7
	Переключатель на два положения (1-2) 2П типа OptiSwitch 4G25-596-U-R11
	шт
	2

	8
	Переключатель многопозиционный с нулевым положением (2-1-0-1-2) 2П типа OptiSwitch 4G25 2501-U-R114
	шт
	2

	9
	Релейный модуль 220-240В, AC/DC 1П типа OptiRel G RM38-61-220- 240U-6-P-CO
	шт
	6

	10
	Автоматический выключатель защиты двигателя с тепловой защитой и защитой от ТКЗ 3P 6А ~380В типа OptiStart MP-32T-6
	шт
	2

	11
	Автоматический выключатель защиты двигателя с тепловой защитой и защитой от ТКЗ 3P 1,6А ~380В типа OptiStart MP-32T-1,6
	шт
	2

	12
	Реверсивный мини-контактор 3P Uпит~230В Uном=440В Iном=9A 1НЗ OptiStart K-MCP-09-30-01-A230-P
	шт
	2

	13
	Программируемое реле 24В, 00Гц; 6 AI; 6 DI + 4 быстрых DI; 10 DO; 1 Ethernet, 2 RS-485 (ПР103-24.1610.03.2.0)
	шт
	2

	14
	Модуль расширения аналогового ввода-вывода 24В, 00Гц; 4 A (ПРМ-24-3)
	шт
	2

	15
	Модуль расширения дискретного ввода-вывода 24В, 00Гц; 8 DI; 8DO (ПРМ-24-1)
	шт
	2

	16
	Сенсорная панель оператора 24В, 00Гц; 10,1" (СП310-Р)
	шт
	1

	17
	Коммутатор сетевой неуправляемый 24В, 00Гц;  10/100BASE-T/TХ; 5 портов Ethernet (КСН210-5)
	шт
	1

	18
	Релейный модуль 24В, 00Гц; 2П OptiRel G RM48-52-24D-10-V-CO
	шт
	10

	19
	Преобразователь измерительный (модуль разветвления) 18...30В, 00Гц; 1 канал; встроенный источник питания (НПСИ-200-ГР1.2 -0С-24-М0)
	шт
	11

	20
	Блок питания БП240К-24 240Вт (Uвх=90...264В, 50Гц; Uвых=24В, 00Гц; Iном=3,25А; Iпуск=35А)
	шт
	1




