ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 26.30.50.133.Поставка оборудования системы сборки и обработки информации (ССОИ) для нужд Саратовского филиала
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1. Общие сведения
1.1.
 Обозначения и сокращения
	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А.,
Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик. 

	ТТ
	Технические требования 

	СТО
	Стандарт организации 

	ТР
	Техническое решение

	ССОИ
	Системы сбора и обработки информации

	НТД
	Нормативно-технический документ

	ПО
	Программное обеспечение


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.50.133.Поставка оборудования системы сборки и обработки информации (ССОИ) для нужд Саратовского филиала.
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Поставка оборудования системы сборки и обработки информации (ССОИ) для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения работ по договору №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику: 

-    складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

1.4.2. Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.
                                        2. Требования к продукции
2.1. Требования к объёмам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	№

п/п
	Наименование и технические характеристики продукции
	Тип/марка

(код продукции)
	Производитель
(завод изготовитель)
	Единица 

измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	   Оборудование (сервера и рабочей станции)

	1.1.
	   Панель управления охранным видеонаблюдением 

	1.1.1.
	 Технические параметры:

- операционная система Android 6.0;
- размер экрана IPS 10,1 дюйма экрана;

- разрешение 1280*800 (ёмкостный сенсорный экран);

- поддержка дисплея HDMI 4k @ 3D кадров в секунду;
- ввозможность декодирования;
- поддержка h264/h265;

- максимальная поддержка h264 1x1080p @ 60 кадров в секунду;

- максимальная поддержка h264 4x720p @ 30 кадров в секунду;

- максимальная поддержка h265 1x4k @ 30 кадров в секунду;
Протокол: поддержка Onvif 2.4; поддержка OEM;
Функция:

- поддерживает до 1024 устройств для добавления;

- поддерживает управление РТZ;

- поддерживает предустановку;

- патруль поддержки;

- шаблон поддержки;

- системные настройки;
- поддержка языковых настроек;

- поддержка изменения паролей;

- поддержка обновления U-диска;

- стандарт питания 5.5/2.1 интерфейс питания; DC 12V2A ± 10%;
Интерфейсы: один RJ45 (сеть), один порт Phoenix (RS485), один RS232, один выход HDMI, версия 1.3, один порт USB2.0.

Стандартный разъем для наушников 3,5мм;
Интерфейс работы: поддержка джойстика 4D, кнопка поддержки;

Потребляемая мощность: ˂ 15Вт;

Ток в режиме ожидания: ˂ 100 мА;

Рабочая влажность: 10%-90% (относительно влажности 0);

Рабочая температура: от -10⁰С до -40⁰С;

Температура хранения: от -40⁰ до -60⁰С.

Функции: 

- 10,1 – дюймовый ёмкостный сенсорный экран;

- поддержка операционной системы Android 6.0;
- поддержка H.265 / H.264 / декодирования, максимум 4 сегментации экрана;

- поддержка просмотра изображений на сенсорном экране или выдачи изображения на дисплей через HDMI;

- поддержка сетевого доступа ко всему диапазону нашей PTZ – камеры;

- поддержка управления PTZ, предустановки, патрулирования и набора треков и вызова;
- поддержка протокола ONVIF;

- поддержка до 1024 устройств для добавления;

- поддержка обновления U – диска, внешняя мышь.

	-//-
	-//-
	шт.
	3

	1.2.
	16-портовый IP KVM Переключатель с 17" KVM Консолью, Dual Rail, Cat5, (лок 1280 x 1024, удал 1600x1200)

	 KL1516AiM-AXA-RG
	ATEN
	шт.
	2

	1.3.
	Модуль удлинителя KVM адаптер ATEN KA7188 / KA7188-AX
	KA7188 / KA7188-AX
	ATEN
	шт.
	32

	
	Переходник-адаптер vesa 100 на vesa 200 ALG (200x100)
	 ALG (200x100)
	 ALG 
	шт.
	24

	1.4
	КVМ Кабель-удлинитель USB 2.0 12м ATEN UE2120
	UE2120
	ATEN
	шт.
	16

	1.5
	Кабель бидео к монитору QED (QE6022) Performance ACTIVE HDMI HS UHD 10,0 m
	QE6022
	QED
	шт.
	8

	1.6
	Манипулятор мышь
	Corded Mouse М500 Black USB
	Logitech
	шт.
	8

	2.
	  Оборудование ЛВС (локальная вычислительная сеть)
	
	QED

	2.1
	Ethernet-коммутатор магистрального уровня 24x10GBASE-R (SFP+)/ 1000BASE-X (SFP), 4x40GBASE-SR4/LR4 (QSFP) MES5324
	MES5324
	ELTEX
	шт.
	4

	2.2
	Ethernet-коммутатор уровня  агрегации 48x1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), 4x10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP) MES3348F
	 MES3348F
	ELTEX
	шт.
	1

	2.3
	Ethernet-коммутатор уровня  агрегации 20x10/100/1000BASE-T 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP). 4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo MES3324
	MES3324
	ELTEX
	шт.
	3

	2.4


	Ethernet-коммутатор уровня  агрегации 12x1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), 4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo MES3316F
	MES3316F
	ELTEX
	шт.
	5

	2.5
	Ethernet-коммутатор уровня  агрегации 4x1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), 4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo MES3308F
	MES3308F
	ELTEX
	шт.
	3

	2.6
	Ethernet-коммутатор уровня  доступа 48x10/100/1000BASE-T (RJ-45)  PoE+, 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) MES2348P
	MES2348P
	ELTEX
	шт.
	1

	2.7
	Ethernet-коммутатор уровня  доступа 24x10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+, 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) MES2324P
	MES2324P
	ELTEX
	шт.
	2

	2.8
	Ethernet-коммутатор уровня  доступа 24x10/100/1000BASE-T (RJ-45) , 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) MES2324
	MES2324
	ELTEX
	шт.
	1

	2.9
	Ethernet-коммутатор уровня  доступа 4x1000BASE-X/100BASE (SFP), 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), 4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo MES2308P
	MES2308P
	ELTEX
	шт.
	2

	2.10
	SFP 1.25 GE модуль 20 км, 2 волокна, 1310 nm, LC, FH-SP3112TCDL20
	FH-SP3112TCDL20
	ELTEX
	шт.
	24

	2.11
	SFP+10GE модуль 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM FH-SP311TCDL20
	FH-SP311TCDL20
	ELTEX
	шт.
	96

	2.12
	QSFP+ 40G модуль, 10 км, SM, 2 волокна, 1270 nm/1290 nm/1310 nm/1330 nm, LC, DDM FH-QSFP4TCDL10
	FH-QSFP4TCDL10
	ELTEX
	шт.
	12

	2.13
	SFP WDM, 1.25 G, TX 1310нм, RX 1310нм, SC,  DDM 20 км FH-SB3512CDS20
	FH-SB3512CDS20
	ELTEX
	шт.
	48

	2.14
	SFP WDM, 1.25 G, TX 1550нм, RX 1310нм, SC,  DDM 20 км FH-SB5312CDS20
	FH-SB5312CDS20
	ELTEX
	шт.
	48

	2.15
	Модуль SFP с интерфейсом RJ45, до 100м FH-ST2
	 FH-ST2
	ELTEX
	шт.
	8

	3.
	  Оборудование СКС (структурированная кабельная система)

	3.1
	0птический кросс NIKOMAX 19", 1U, до 24 5С портов или 4-8 LC портов выдвижной, с полкой, черный, в комплекте: сплайс-кассета и КДЗС

	NMF-RP24SC-TS-P-1U-BK
	NIKOMAX
	шт.
	26

	3.2
	Сплайс-кассета NIKOMAX, до 32 КДЗС, с органайзером , АБС-пластик
	NMF-SPL32-WO
	NIKOMAX
	шт.
	85

	3.3
	Крышка для сплайс касеты NMF-CVR-SPL32-BK
	 NMF-CVR-SPL32-BK
	NIKOMAX
	шт.
	85

	3.4
	Оптический адаптер NMF-0A2SM-LCU-LCU-2
	NMF-0A2SM-LCU-LCU-2
	NIKOMAX
	 шт.
	372

	3.5
	Оптический адаптер NMF-0A2SM-SCU-SCU-2
	NMF-0A2SM-SCU-SCU-2
	NIKOMAX
	шт.
	204

	3.6
	Шнур волоконно-оптический NMF-PC2S2C2-LCA-LCA-003-R
	 NMF-PC2S2C2-LCA-LCA-003-R
	NIKOMAX
	шт.
	258

	3.7
	Шнур волоконно-оптический NMF-PC2S2C2-SCA-SCA-001-R
	NMF-PC2S2C2-SCA-SCA-001-R
	NIKOMAX
	шт.
	23

	3.8
	Шнур волоконно-оптический NMF-PT1S2C0-LCA-XXX-001-2
	NMF-PT1S2C0-LCA-XXX-001-2
	NIKOMAX
	шт.
	1016

	3.9
	Шнур волоконно-оптический NMF-PT1S2C0-SCA-XXX-001-2
	NMF-PT1S2C0-SCA-XXX-001-2
	NIKOMAX
	шт.
	92

	3.10
	Термоусаживаемая гильза (КДЗС) NIKOMAX, 60mm, NMF-KDZS60-10
	NMF-KDZS60-10
	NIKOMAX
	шт.
	2020

	3.11
	Коммутационная панель NMC-RP24SE2-1U-MT(19", 1U, 24 порта, Кат.6 (Класс E), 250МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, полный экран, с органайзером, металлик)
	NMC-RP24SE2-1U-MT
	NIKOMAX
	шт.
	7

	3.12
	Коммутационная панель NMC-RP48SE2-HR-1U-MT(19"; 1U; 48 портов RJ-45, категория 6, 110/KRONE, T568A/B, с органайзером, цвет металлик.)
	NMC-RP48SE2-HR-1U-MT
	NIKOMAX
	шт.
	2

	3.13
	Коммутационный шнур NMC-PC4SE55B-020-C-GY Коммутационный шнур NIKOMAX S/FTP 4 пары, Кат.6 (Класс Е), 250МГц, 2xRJ45/8P8C, Т568В, залиЬной, с защитой защелки, многожильный, ВС (чистая медь), 26АWG (7x0,165мм ), LSZHнг(А)-HFL Тх, серый, 2м

	NMC-PC4SE55B-020-C-GY
	NIKOMAX
	шт.
	125

	3.14
	Настенный разборный шкаф 19", 6U, металлическая дверь, 370х600х450 мм, 2 пары монтажных направляющих, цвет серый. TWC-066045-R-M-GY
	TWC-066045-R-M-GY
	TLK
	шт.
	8

	3.15
	Настенный разборный шкаф 19", 12U, металлическая дверь, 636х600х600 мм, 2 пары монтажных направляющих, цвет черный TWC-126060-R-M-BK
	TWC-126060-R-M-BK
	TLK
	шт.
	1

	3.16
	Настенный разборный шкаф 19", 18U, металлическая дверь, 904х600х600 мм, 2 пары монтажных направляющих, цвет черный. TWC-186060-R-M-BK
	 TWC-186060-R-M-BK
	TLK
	шт.
	4

	3.17
	Напольный шкаф 19", 42U, перфорированные стенки и двери, Ш600хВ2060хГ1000мм, в разобранном виде, черный TFA-426010-PPPP-BK
	TFA-426010-PPPP-BK
	TLK
	шт.
	4

	  3.18
	Вентиляторный блок TLK-FAN2-TERM-I-GY
	TLK-FAN2-TERM-I-GY
	TLK
	шт.
	8

	3.19
	Вентиляторный блок TLK-FAN2-TERM-BK
	TLK-FAN2-TERM-BK
	TLK
	шт.
	5

	3.20
	Вентиляторный блок TLK-FAN4-TERM-BK
	TLK-FAN4-TERM-BK
	TLK
	шт.
	4

	  3.21
	Шина заземления медная TLK-ERH-CU горизонтальная
	 
	NIKOMAX
	шт.
	17

	3.22
	Оптический кросс NMF-RP48SC-WS-ES-2U-GY 19", 2U, до 48 SC портов или 96 LC портов, стальной, серый, неукомплектованный
	NMF-RP48SC-WS-ES-2U-GY
	NIKOMAX
	шт.
	3


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	Не позднее 30 (тридцать)
календарных дней 
с даты направления заявки



*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.2. Технических требований

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1, 2 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 26.30.50.133 поставка оборудования системы сборки и обработки информации (ССОИ) для нужд Саратовского филиала
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

(Тип, марка )
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие 
с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего 

документа или иной 

способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)


- Панель управления охранным видеонаблюдением. Операционная система Android 6.0

- размер экрана IPS 10,1 дюйма Экран, разрешение 1280 * 800 Ёмкостный сенсорный экран


- Максимальная поддержка h264 1x1080p @ 60 кадров в секунду.

 DC 12V2A ± 10%.
- Интерфейсы: Один RJ45 (сеть), один порт Phoenix (RS485), Один RS232,

- Интерфейс работы Поддержка джойстика 4D, кнопка поддержки

- Потребляемая мощность: ＜ 15 Вт.
	- Ток в режиме ожидания: ＜ 100 мА.
- Рабочая влажность 10% -90% относительной влажности 0.
- Рабочая температура: -10°C - 40°C.

- Температура хранения:  -40°C - 60°C.
Функции ：
- 10,1-дюймовый ёмкостный сенсорный экран.
- Поддержка операционной системы Android 6.0

- Поддержка H.265 / H.264 / декодирования, максимум 4 сегментации экрана.
- Поддержка просмотра изображений на сенсорном экране или вывода изображений на дисплей через HDMI.
Поддержка сетевого доступа ко всему диапазону нашей PTZ-камеры

Поддержка управления PTZ, предустановки, патрулирования и набора треков и вызова

Поддержка протокола ONVIF
Поддержка до 1024 устройств для добавления

Поддержка обновления U-диска, внешняя мышь
	обязательно
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, 

полностью соответствующую настоящим 

техническим требованиям,

 по форме 

Технического предложения, установленной в Документации 

о закупке
	-//-


	

	1.1.1.
	16-портовый IP KVM Переключатель с 17" KVM Консолью, 
Dual Rail, Cat5, (лок 1280 x 1024, удал 1600x1200)
	 KL1516AiM-AXA-RG
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, 

полностью соответствующую настоящим 

техническим требованиям,

 по форме 

Технического предложения, установленной в 
Документации 

о закупке
	-//-

	1.1.2.
	Модуль удлинителя KVM адаптер ATEN KA7188 / KA7188-AX
	KA7188 / KA7188-AX
	
	

	1.1.3.
	Переходник-адаптер vesa 100 на vesa 200 ALG (200x100)
	 ALG (200x100)
	
	

	1.1.4.
	КVМ Кабель-удлинитель USB 2.0 12м ATEN UE2120
	UE2120
	
	

	1.1.5.
	Кабель видео к монитору QED (QE6022) Performance ACTIVE HDMI HS UHD 10,0 m
	QE6022
	
	

	1.1.6.
	Манипулятор мышь
	Corded Mouse М500 Black USB
	
	

	1.2.
	Оборудование ЛВС (локальная вычислительная сеть)

	1.2.1.
	Ethernet-коммутатор магистрального уровня 24x10GBASE-R (SFP+)/ 1000BASE-X (SFP), 4x40GBASE-SR4/LR4 (QSFP) MES5324
	MES5324
	Участник должен представить в 
заявке согласие поста-вить продукцию, 

полностью 
соответствующую настоящим 

техническим 
требованиям,

 по форме 

Технического
 предложения, установленной в 

Документации 

о закупке
	-//-

	1.2.2.
	Ethernet-коммутатор уровня  агрегации 48x1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), 4x10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP) MES3348F
	 MES3348F
	
	-//-

	1.2.3.
	Ethernet-коммутатор уровня агрегации 20x10/100/1000BASE-T 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP). 4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo MES3324
	MES3324
	
	-//-

	1.2.4.
	Ethernet-коммутатор уровня  агрегации 12x1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), 4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo MES3316F
	MES3316F
	
	-//-

	1.2.5.
	Ethernet-коммутатор уровня  агрегации 4x1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), 4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo MES3308F
	MES3308F
	
	-//-

	1.2.6.
	Ethernet-коммутатор уровня  доступа 48x10/100/1000BASE-T (RJ-45)  PoE+, 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) MES2348P
	MES2348P
	
	-//-

	1.2.7.
	Ethernet-коммутатор уровня  доступа 24x10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+, 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) MES2324P
	MES2324P
	
	-//-

	1.2.8.
	Ethernet-коммутатор уровня  доступа 24x10/100/1000BASE-T (RJ-45) , 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) MES2324
	MES2324
	
	-//-

	1.2.9.
	Ethernet-коммутатор уровня  доступа 4x1000BASE-X/100BASE (SFP), 4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), 4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo MES2308P
	MES2308P
	
	-//-

	1.2.10
	SFP 1.25 GE модуль 20 км, 2 волокна, 1310 nm, LC, FH-SP3112TCDL20
	FH-SP3112TCDL20
	
	-//-

	1.2.11
	SFP+10GE модуль 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM FH-SP311TCDL20
	FH-SP311TCDL20
	
	-//-

	1.2.12
	QSFP+ 40G модуль, 10 км, SM, 2 волокна, 1270 nm/1290 nm/1310 nm/1330 nm, LC, DDM FH-QSFP4TCDL10
	FH-QSFP4TCDL10
	
	-//

	1.2.13
	SFP WDM, 1.25 G, TX 1310нм, RX 1310нм, SC,  DDM 20 км FH-SB3512CDS20
	FH-SB3512CDS20
	
	-//-

	1.2.14
	SFP WDM, 1.25 G, TX 1550нм, RX 1310нм, SC,  DDM 20 км FH-SB5312CDS20
	FH-SB5312CDS20
	
	-//-

	1.2.15
	Модуль SFP с интерфейсом RJ45, до 100м FH-ST2
	 FH-ST2
	
	-//-

	    1.3.
	   Оборудование СКС (структурированная кабельная система)

	1.3.1
	0птический кросс NIKOMAX 19", 1U, до 24 5С портов или 4-8 LC портов выдвижной, с полкой, чёрный, в комплекте: сплайс-кассета и КДЗС
	NMF-RP24SC-TS-P-1U-BK
	согласие с 
требованием
	-//-

	1.3.2
	Сплайс-кассета NIKOMAX, до 32 КДЗС, с органайзером , АБС-пластик
	NMF-SPL32-WO
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.3
	Крышка для сплайс кассеты NMF-CVR-SPL32-BK
	 NMF-CVR-SPL32-BK
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.4
	Оптический адаптер NMF-0A2SM-LCU-LCU-2
	NMF-0A2SM-LCU-LCU-2
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.5
	Оптический адаптер NMF-0A2SM-SCU-SCU-2
	NMF-0A2SM-SCU-SCU-2
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.6
	Шнур волоконно-оптический NMF-PC2S2C2-LCA-LCA-003-R
	 NMF-PC2S2C2-LCA-LCA-003-R
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.7
	Шнур волоконно-оптический NMF-PC2S2C2-SCA-SCA-001-R
	NMF-PC2S2C2-SCA-SCA-001-R
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.8
	Шнур волоконно-оптический NMF-PT1S2C0-LCA-XXX-001-2
	NMF-PT1S2C0-LCA-XXX-001-2
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.9
	Шнур волоконно-оптический NMF-PT1S2C0-SCA-XXX-001-2
	NMF-PT1S2C0-SCA-XXX-001-2
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.10
	Термоусаживаемая гильза (КДЗС) NIKOMAX, 60mm, NMF-KDZS60-10
	NMF-KDZS60-10
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.11
	Коммутационная панель NMC-RP24SE2-1U-MT(19", 1U, 24 порта, Кат.6 (Класс E), 250МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, полный экран, с органайзером, металлик)
	NMC-RP24SE2-1U-MT
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.12
	Коммутационная панель NMC-RP48SE2-HR-1U-MT(19"; 1U; 48 портов RJ-45, категория 6, 110/KRONE, T568A/B, с органайзером, цвет металлик.)
	NMC-RP48SE2-HR-1U-MT
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.13
	Коммутационный шнур NMC-PC4SE55B-020-C-GY Коммутационный шнур NIKOMAX S/FTP 4 пары, Кат.6 (Класс Е), 250МГц, 2xRJ45/8P8C, Т568В, заливной, с защитой защёлки, многожильный, ВС (чистая медь), 26АWG (7x0,165мм ), LSZHнг(А)-HFL Тх, серый, 2м
	NMC-PC4SE55B-020-C-GY
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.14
	Настенный разборный шкаф 19", 6U, металлическая дверь, 370х600х450 мм, 2 пары монтажных направляющих, цвет серый. TWC-066045-R-M-GY

	TWC-066045-R-M-GY
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.15
	Настенный разборный шкаф 19", 12U, металлическая дверь, 636х600х600 мм, 2 пары монтажных направляющих, цвет чёрный TWC-126060-R-M-BK
	TWC-126060-R-M-BK
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.16
	Настенный разборный шкаф 19", 18U, металлическая дверь, 904х600х600 мм, 2 пары монтажных направляющих, цвет чёрный. TWC-186060-R-M-BK
	 TWC-186060-R-M-BK
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.17
	Напольный шкаф 19", 42U, перфорированные стенки и двери, Ш600хВ2060хГ1000мм, в разобранном виде, чёрный TFA-426010-PPPP-BK
	TFA-426010-PPPP-BK
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.18
	Вентиляторный блок TLK-FAN2-TERM-I-GY
	TLK-FAN2-TERM-I-GY
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.19
	Вентиляторный блок TLK-FAN2-TERM-BK
	TLK-FAN2-TERM-BK
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.20
	Вентиляторный блок TLK-FAN4-TERM-BK
	TLK-FAN4-TERM-BK
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.21
	Шина заземления медная TLK-ERH-CU горизонтальная
	TLK-ERH-CU 
	согласие с требованием
	-//-

	1.3.22
	Оптический кросс NMF-RP48SC-WS-ES-2U-GY 19", 2U, до 48 SC портов или 96 LC портов, стальной, серый, неукомплектованный
	NMF-RP48SC-WS-ES-2U-GY
	согласие с требованием
	-//-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям

	2.1
	 Место поставки
	РФ, 413840, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»
	согласие с требованием
	-//-

	2.2
	 Поставка оборудования
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 

2. Оборудование к моменту поставки должно быть включено в Реестр российской промышленной

продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719) или в Единый реестр радиоэлектронной продукции (постановление

Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878).

3. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

4. Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлечёнными к исполнению договора третьими лицами.

5. Поставка производится на склад Грузополучателя РФ, 413840, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (временя местное)
	согласие с требованием
	-//-

	2.3
	 Маркировка
	На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	согласие с требованием
	-//-

	2.4
	Приемка оборудования 
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.

	согласие с требованием
	-//-

	2.5
	Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка (только верхняя разгрузка)
	не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня, предшествующих дню поставки
	согласие с требованием
	-//-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Условия гарантийных обязательств
	Условия выполнения гарантийных обязательств Поставщика или производите-ля не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов
	согласие с требованием
	-//-

	3.2.
	  Гарантийный срок
	На продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты под-писания Сторонами Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по шеф-наладке, но не более 40 (сорока) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	согласие с требованием
	-//-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	
	Документ о качестве продукции (сертификат качества, паспорт и руководство по эксплуатации), действующий на территории РФ
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

- накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.;

- технические паспорта;

- руководства по эксплуатации;

- протоколы заводских испытаний;

- гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика;

– сертификат происхождения;

– сертификаты соответствия для оборудования, включённого в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425).
	согласие с требованием
	-//-

	4.2
	Дополнительные 
требования к продукции
	1. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не восстановленной, год выпуска — не ранее 2026 года.

3. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.

4. Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. 

5. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. 

6. В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	согласие с требованием
	-//-

	4.3
	Комплектация 
продукции
	Поставка оборудования выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий, а также проведения дополнительных работ по сборке/монтажу оборудования и комплектующих входящих в состав поставки.
	согласие с требованием
	-//-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2. Цена предлагаемого Товара должна быть указана с учётом затрат на транспортировку, разгрузку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Стоимость Товара является фиксированной и не подлежит изменению.
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