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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку мотоблока в комплекте с роторным снегоуборщиком, плугом и косилкой

1. Технические требования к продукции.
1.1 Технические данные мотоблока должны соответствовать параметрам, приведенным в Таблице
	Наименование
	Значение 
	количество

	Мощность двигателя (не менее)
Тип двигателя 
Ширина обработки (min) (не менее)
Количество скоростей (вперед) (не менее)
Емкость топливного бака (не менее)
Глубина обработки (max) (не менее)
Ширина обработки (max) (не менее)
Тип редуктора 
Работа с плугом 
Работа с прицепом 
Работа с роторной косилкой 
Работа с роторным снегоуборщиком 
Работа со снежным отвалом 
Электрозапуск 
Передача мощности на активное навесное оборудование
Шкив (ременная передача)
Воздушное охлаждение 
Понижающая передача  
Дифференциал 
Емкость масляного картера (не менее)
Объем двигателя (не менее)
Топливо 
Количество скоростей (назад) 
Ступица 
Система пуска 
Сцепление 
Роторный снегоуборщик
Совместимость с указанным мотоблоком
Комплект ременных и прочих запчастей для присоединения к указанному мотоблоку
Ширина уборки снега (не менее)
Наличии шнека с зубчатой кромкой, позволяющего перемалывать плотно слежавшийся и смерзшийся снег. 
Выброс снега на расстояние 
Высота убираемого снега 
Плуг для мотоблока
Совместимость с указанным мотоблоком
Ширина захвата, мм (не менее)
Тип навесного оборудования 
В комплекте: 
          Плуг 1 шт.
Роторная косилка для мотоблока
Совместимость с указанным мотоблоком
Ширина захвата, мм	(не менее)
Рабочая скорость, км/ч		
Тип		
Высота среза, мм		
Высота скашиваемой травы, мм	
	7 л.с.
Бензиновый
65 см
2
3.6 л.
20 см
75 см
Шестеренчато-цепной
Да
Да
Да
Да
Да
Нет


Шкив (ременная передача)
Да
Нет
Нет
0.6 л.
212 см^3
Бензин АИ-92
1
25
Ручной стартер
Ременное

Да


Да
60 см


нет
до 12 м.
до 25 см.

да
215
Плуг





да
500
0,5-4
роторная навесная газонокосилка
от 70
до 500
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2. [bookmark: _Hlk150954833]Общие требования. 
2. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:
· продукция должна быть новой, ранее не использованной;
· наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;
· для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
· продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».
2.1. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».
2.2. Продукция должна соответствовать требованиям стандартов МЭК, ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.
2.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.
Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения генераторов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 14192, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
2.4. Каждая партия продукции должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.
2.5. Срок изготовления инструмента должен быть не более полугода от момента поставки.
2.6.  Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

3. Гарантийные обязательства.
Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее, чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. 

4. Требования к надежности и живучести оборудования.
Оборудование должно функционировать в течение установленного срока службы (до списания).

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.
По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. 

6. Правила приемки продукции.
Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.
В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
7.       Срок поставки:
          Начало поставки: с даты заключения договора, в течении 1 (одного) календарного дня с момента подачи заявки от филиала.
[bookmark: _GoBack]Окончание поставки: не позднее 10.07.2026 года.


Начальник УВС                                                                                                                Ефимов С.В.

