











Технические требования на оказание услуги


химический анализ моторного масла Газомоторной ТЭЦ
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[bookmark: _Toc129587000]Общие сведения

[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc129587001][bookmark: _Toc46743508]1.1. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc129587002]Химический анализ моторного масла Газомоторной ТЭЦ.
1.2. Цель оказания услуг 
Выполнение регламента технического обслуживания производителя оборудования газопоршневых и дизельных двигателей CATERPILLAR серии G3616 и D3616) и обеспечение дальнейшей надежной работы основного оборудования Газомоторной ТЭЦ.
[bookmark: _Toc129526436][bookmark: _Toc129526437]1.3 Существующее положение
1.3.1 «Химический анализ моторного масла Газомоторной ТЭЦ» (далее - Услуги).
1.3.2 Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2027 г.
[bookmark: _Toc129526438]1.3.3. Место выполнения Услуги: химическая лаборатория Исполнителя. 
[bookmark: _Toc129587005]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Химический анализ моторного масла Газомоторной ТЭЦ
	Газомоторная ТЭЦ
(г. Анадырь)
Российская Федерация, Чукотский автономный округ, ул. Рультытегина, 37-Б
	Газо-генераторные установки ст.№1,2,3,4,5 и дизель-генераторные установки ст. №7, 8
	Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ».
Арендатор – АО «Чукотэнерго»



[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc129587006][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc129587007][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Исполнитель предоставляет Заказчику специальные пластиковые емкости для отбора проб. Стоимость предоставляемой тары и ее доставки (почтового отправления) оплачивается Заказчиком дополнительно.
Отбор проб производится на Газомоторной ТЭЦ – Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 37-Б.
Выполнение анализов проводится в химической лаборатории Исполнителя.

Требования к продукции
[bookmark: _Toc129587008]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc129587009]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc129587010]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
Физико-химический анализ масла должен включать в себя определение нижеследующих показателей в соответствии с требованиями CATERPILLAR:
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Метод испытания
	Кол-во анализов, шт.

	1. Индикаторы износа

	Железо (FE)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	Хром (Cr)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	Свинец (Pb)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	Медь (Cu)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	Олово (Sn)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	Алюминий (Al)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	Никель (Ni)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	2. Элементы присадок

	Молибден (Mo)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	Бор (B)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	Магний (Mg)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	Кальций (Ca)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	Барий (Ba)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	Фосфор (P)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	Цинк (Zn)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	3. Загрязнение

	Кремний (Si)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	Натрий (Na)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	Калий (K)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	125

	Содержание воды
	%
	ASTM E 2412
	125

	Гликоль
	%
	ASTM E 2412
	125

	Окисление
	Абс/0,1 мм
	ASTM E 2412
	125

	Нитрование
	Абс/0,1 мм
	ASTM E 2412
	125

	4. Физико-химические свойства масла

	Щелочное число
	мг KOH/г
	ГОСТ 11362/
ASTM D 4739/
ASTM D 2896
	125

	Кинематическая вязкость при 40°
	мм²/с
	ГОСТ 33-2016 /
ASTM D 445
	125

	Кинематическая вязкость при 100°
	мм²/с
	ГОСТ 33-2016 /
ASTM D 445
	125

	Индекс вязкости
	---
	ГОСТ 25371 /
ASTM D 2270
	125

	Кислотное число 
	мг KOH/г
	ГОСТ 11362 /
ASTM D 664
	125

	Плотность при 15°С
	кг/м3
	ГОСТ Р 57037 /
ASTM D 4052
	125

	Температура вспышки О.Т.
	°С
	ГОСТ 4333/
ASTM D 92
	125

	Температура застывания
	°С
	ГОСТ 20287 /
ASTM D 97
	125

	Водородный показатель pH
	ед. pH
	Метод Mobil /
ASTM D 7946
	125

	Зольность сульфатная
	%
	ГОСТ 12417 /
ASTM D 874
	125

	Массовая доля механических примесей
	%
	ГОСТ 6370
	125



*Примечание: В лабораторию Исполнителя отправляются пробы-образцы нового моторного масла (всех марок) для определения значения показателей физико-химических свойств и дальнейшего использования в Протоколах испытаний в качестве исходных показателей. 

[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc129587011]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc129587012][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1
	Услуги по химическому анализу моторного масла GAS ENGINE OIL LA 640
	03.01.2027
	26.12.2027

	[bookmark: _Toc50125131]2
	Услуги по химическому анализу моторного масла CAT DEO SAE 15W40
	03.01.2027
	26.12.2027
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[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc129587013][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc129587014]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов. 
	Требования к определению показателей регламентируются соответствующими стандартами (ГОСТ, ASTM), указанными в таблице 2.

	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2.
	Наличие квалифицированного персонала
	Исполнитель должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг.
	
	1. Свидетельство (аттестат) аккредитации лаборатории.
2. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
	

	1.1.3.
	Срок действия разрешительных документов
	Срок действия разрешительных документов не должен быть меньше срока выполнения работ.
	
	В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2.
данной таблицы.
	

	1.1.4.
	Наличие опыта
	Наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных работ по химическому анализу моторных масел в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Исполнителя на участие в настоящей закупочной процедуре. 
Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Исполнителя, не оцениваются.

	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления исполнителем закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте исполнителя», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением документов (копий договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). Представленный договор в отсутствие актов выполненных работ по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Исполнителя.

	

	1.2.
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Организационно-технические мероприятия
	После заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику пластиковые емкости, объемом не менее 160 мл, для отбора проб.
Стоимость предоставляемой тары и ее доставки (почтового отправления) оплачивается Заказчиком дополнительно.
Отбор проб производится на ГМТЭЦ.
Заказчик направляет Исполнителю емкости с отобранными пробами моторного масла.
Выполнение анализов проводится в лаборатории Исполнителя.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2.
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1.
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг, должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством материально-технических ресурсов (приборами, средствами контроля и измерения, химическими реагентами, растворами, лабораторной посудой и т.д.), находящихся в исправном состоянии и обеспечивающих требуемое качество результатов анализов.
Ответственность за качество МТР и правильность их применения несет Исполнитель.
	Согласие с требованием
	 
	

	2.
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1.
	Результат оказания услуг.
	По результатам услуг предоставляется Протокол c указанием значения показателей качества масла, заключение (интерпретация лабораторных данных) о соответствии проб масла требованиям CATERPILLAR с изменениями на дату проведения анализов, рекомендации по дальнейшему применению масла в системах смазки газовых и дизельных двигателей CATERPILLAR серии 3616. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг.
	Исполнитель направляет Заказчику протокол с результатами анализа пробы моторного масла и интерпретацией результатов исследования (файл в формате .pdf) на эл. почту Газомоторной ТЭЦ: gm_tes@tesdkm.ru  
Протокол должен быть подписан руководителем лаборатории и заверен печатью организации.
Образец формы Протокола представлен в разделе 4 «Приложения» данных технических требований.
Отчетные документы Исполнитель (Протокол на бумажном носителе (оригинал) и акт об оказании услуг на бумажном носителе в 2-х экземплярах) направляет Заказчику почтовым отправлением.
	Согласие с требованием
	
	

	3.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Гарантийный срок на результат услуг.
	Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов.   Гарантийный срок устанавливается в течение 6 месяцев с даты оказания услуг (этапа услуг). Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг.
	Согласие с требованием


	
	

	4.
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей Исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	
	[bookmark: _Toc129587016]Исполнитель не должен быть неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
	[bookmark: _Toc129587017]Согласие с требованием
	
	






[bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc129587018][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости заявки Исполнитель должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.









































4. Приложения
4.1. Образец формы Протокола

Обозначение пробы: ГГУ (ДГУ) №
Заказчик: АО «Чукотэнерго»
Контактное лицо: Галочкин Сергей Анатольевич
Внутренний номер пробы № ___-27
Тип техники: Приводной двигатель электрогенератора
Марка техники: Caterpillar G3616 (D3616)
Узел: Двигатель
Производитель / Модель / Серийный номер: Caterpillar / G3616 / BLB0020_
                                                                                               / D3616 / 1PD0039_
Объем маслосистемы (бака): 1300 л
Место отбора: картер двигателя
Производитель масла / Вязкость: PHI OIL /SAE 40 (CATERPILLAR / SAE 15W-40)
Марка масел: PHI OIL GAS ENGINE OIL LA 640,
                        CAT DEO 15W-40

Интерпретация актуальных лабораторных данных ____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


	Данные образца

	Номер образца
	

	Дата отбора
	

	Общая наработка узла
	

	Наработка смазочного материала
	

	Долив масла
	

	Оценка масла
	

	

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Метод испытания
	Рекомендации
CATERPILLAR
	Значения нового масла*
	Результаты анализа пробы

	1. Индикаторы износа

	Железо (FE)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	не более 9
	
	

	Хром (Cr)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	не более 4
	
	

	Свинец (Pb)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	не более 9
	
	

	Медь (Cu)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	не более 6
	
	

	Олово (Sn)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	не более 4
	
	

	Алюминий (Al)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	не более 4
	
	

	Никель (Ni)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	-
	
	

	2. Элементы присадок

	Молибден (Mo)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	-
	
	

	Бор (B)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	-
	
	

	Магний (Mg)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	-
	
	

	Кальций (Ca)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	-
	
	

	Барий (Ba)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	-
	
	

	Фосфор (P)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	-
	
	

	Цинк (Zn)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	-
	
	

	3. Загрязнение

	Кремний (Si)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	не более 8
	
	

	Натрий (Na)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	-
	
	

	Калий (K)
	мг/кг
	ASTM D 5185
	-
	
	

	Содержание воды
	%
	ASTM E 2412
	не более 0,5
	
	

	Гликоль
	%
	ASTM E 2412
	отсутствие
	
	

	Окисление
	Абс/0,1 мм
	ASTM E 2412
	не более 20,0
	
	

	Нитрование
	Абс/0,1 мм
	ASTM E 2412
	не более 20,0
	
	

	4. Физико-химические свойства масла

	Щелочное число
	мг KOH/г
	ГОСТ 11362/
ASTM D 4739/
ASTM D 2896
	не менее 50% от нового масла 
	
	

	Кинематическая вязкость при 40°
	мм²/с
	ГОСТ 33-2016 /
ASTM D 445
	
	
	

	Кинематическая вязкость при 100°
	мм²/с
	ГОСТ 33-2016 /
ASTM D 445
	не более +3,00 мм²/с по сравнению с новым маслом
	
	

	Индекс вязкости
	---
	ГОСТ 25371 /
ASTM D 2270
	
	
	

	Кислотное число 
	мг KOH/г
	ГОСТ 11362 /
ASTM D 664
	не более 3,00 или на 2,00 более КЧ нового масла
	
	

	Плотность при 15°С
	кг/м3
	ГОСТ Р 57037 /
ASTM D 4052
	
	
	

	Температура вспышки О.Т.
	°С
	ГОСТ 4333/
ASTM D 92
	
	
	

	Температура застывания
	°С
	ГОСТ 20287 /
ASTM D 97
	
	
	

	Водородный показатель pH
	ед. pH
	Метод Mobil /
ASTM D 7946
	не менее 4,00
	
	

	Зольность сульфатная
	%
	ГОСТ 12417 /
ASTM D 874
	
	
	

	Массовая доля механических примесей
	%
	ГОСТ 6370
	не более 1,0
	
	




Руководитель лаборатории   _______________   ______________
                                                     подпись                      ФИО
                                                                
                                                          мп
