Технические средства для закупки

	№ п/п
	Ссылка на сайт
	Характеристики

	1.
	https://veber.ru/product/binokl-6-30-veber-hunter/


(Бинокль) 5 шт
	Технические требования для закупки бинокля профессионального мощного для наблюдения Veber 63052631:
1. Увеличение: 6x.
2. Диаметр объектива: 30 мм.
3. Тип призм: Roof, из оптического стекла Bak-4.
4. Просветляющее покрытие: многослойное (MC) на объективах, призмах и окулярах.
5. Угол зрения: 17,5°.
6. Светопропускание: около 90%.
7. Минимальная дистанция фокусировки: 2,5 м.
8. Корпус: противоударный, брызгозащищенный, с резиновым покрытием.
9. Наполнение корпуса: азот (для предотвращения запотевания).
10. Фокусировка: центральная, с диоптрийной подстройкой на правом окуляре.
11. Наглазники: поворотно-выдвижные (twist-up).
12. Комплектация:
· Бинокль.
· Защитные крышки линз.
· Дождевик-покрышка.
· Полужесткая сумка с наплечным и поясным креплением.
· Салфетка для чистки оптики.
· Шейный ремень.
· Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.
13. Габариты: 120х50х115 мм.
14. Вес: 0,535 кг.


	2. 
	https://arkon-vision.ru/catalogs/teplovizionnye-monokulyary/arkon-nevis-sn25


(Тепловизор) – 5 шт
	Технические характеристики тепловизионного монокуляра Arkon Nevis SN25:
· Разрешение сенсора: 256x192 пикселей.
· Тип матрицы: оксид ванадия (VOx).
· Шаг пикселей: 12 мкм.
· Тепловая чувствительность: ≤50 mK.
· Объектив: германиевый, диаметр 25 мм, светосила f/1.0.
· Увеличение: от 5,7 до 22,8 крат (цифровой зум: 1х, 2х, 4х).
· Поле зрения: 7,0° х 5,4° (линейно 21,8 х 9,4 м на 100 м).
· Дисплей: OLED-микродисплей с разрешением 800x600 пикселей.
· Частота обновления кадров: 50 Гц.
· Цветовые палитры: 6 режимов (черный горячий, белый горячий, красный горячий, радуга, раскалённое железо, холодные цвета).
· Встроенная память: 16 Гб для записи видео и фото.
· Питание: съемный литиевый аккумулятор 18650 емкостью 3200 мАч.
· Время работы: до 7 часов.
· Интерфейс: USB Type-C.
· Степень защиты: IP65 (влагозащита).
· Рабочая температура: от -20°C до +60°C.
· Габариты: 144×72,5×47 мм.
· Вес: 0,42 кг.
· Комплектация:
· Тепловизионный монокуляр.
· Защитный чехол.
· Кабель USB.
· Салфетка для протирки оптики.
· Инструкция по эксплуатации.


	3.
	https://nitecore-shop.ru/poiskovyj-fonar-nitecore-p35i-lep-laser-cree-xp-g36

(фонарь) 5 – шт.
	Основные технические характеристики:
· Световой поток: до 3000 люмен.
· Дальность луча: до 1650 метров.
· Интенсивность пучка: 678,000 кд.
· Время работы: до 60 часов.
· Тип светодиода: LEP Laser + CREE XP-G3 (6 светодиодов).
· Температура света: холодный белый свет 6500K.
· Материал корпуса: алюминиевый сплав с твердым анодированным покрытием военного класса HA III.
· Степень защиты: IP68 (водонепроницаемость и защита от пыли, возможность погружения на глубину до 2 метров).
· Ударопрочность: выдерживает падения с высоты до 1 метра.
· Размеры:
· Длина: 186.9 мм
· Диаметр головной части: 65 мм
· Диаметр корпуса: 25.4 мм
· Диаметр задней части: 28 мм
· Вес: 296.6 г.
· Питание: литий-ионный аккумулятор 21700i (NL2150HPi, 5000 мАч), совместим с CR123/RCR123.
· Количество режимов: 3 типа луча, 5 уровней яркости.
· Управление: многофункциональный OLED-дисплей для отображения информации о яркости, дальности луча, напряжении батареи и времени работы.
· Комплектация: 
· Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор NITECORE 21700i (NL2150HPi 5,000 мАч)
· Дистанционный переключатель RSW2i (кабель)
· Кабель для заряда через USB-C порт
· Батарейный отсек для CR123
· Запасное уплотнительное кольцо
· Кобура для ношения фонаря


	4. 
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/prozhektor-jazzway-pfl-c3-300w-6500k-ip65-5032156-1768274/

(Уличный Прожектор для постов воздушного наблюдения) 
– 30 шт. 
[bookmark: _GoBack]
	Полные технические характеристики уличного светодиодного прожектора Jazzway PFL-C3 300W 6500K IP65 (артикул 5032156): 
Электрические параметры
· Потребляемая мощность: 300 Вт
· Номинальное напряжение: 220–240 В
· Диапазон рабочих напряжений: 198–253 В (переменный ток, 50/60 Гц)
· Коэффициент мощности (cos φ): >0,90
· Класс защиты от поражения током: I 
Светотехнические параметры
· Источники света: светодиоды SMD2835
· Световой поток: 25 500 лм (в ряде партий до 30 000 лм)
· Цветовая температура: 6500 К (холодный белый свет)
· Угол светораспределения: 120°
· Индекс цветопередачи (Ra): >70 
Конструкция и материалы
· Материал корпуса: литой алюминий
· Материал рассеивателя: закаленное прозрачное стекло
· Цвет корпуса: темно-серый
· Тип крепления: поворотная монтажная скоба (лира)
· Особенность: встроенный клапан выравнивания давления (защита от конденсата) 
Эксплуатационные данные
· Степень защиты от пыли и влаги: IP65
· Диапазон рабочих температур: от -40 °C до +50 °C
· Климатическое исполнение: У1 (для открытого воздуха)
· Номинальный срок службы: 35 000 часов
· Гарантия производителя: 2 года (24 месяца) Физические размеры и вес
· Ширина корпуса: 450 мм
· Высота корпуса: 370 мм
· Глубина (толщина): 75 мм
· Вес чистого прибора (нетто): ~3,15 кг
· Вес в упаковке (брутто): ~3,85 кг 




