Техническое задание 
на поставку тележек для транспортировки почтовых отправлений для нужд АО «Почта России» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ 
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Покупатель
	Акционерное Общество «Почта России» (АО «Почта России»)

	2
	Товар, Тележка (-и)
	Тележка для транспортировки почтовых отправлений

	4
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, п оставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	5
	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт

	6
	Стороны 
	Покупатель и Поставщик



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Предмет закупки: на поставку тележек для транспортировки почтовых отправлений для нужд АО «Почта России» Цель поставки: обеспечение бесперебойной и качественной работы структурных подразделений АО «Почта России». 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1	Требования к товару
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

3.2	Спецификация поставляемого товара
Согласно Приложения № 1 к Техническому заданию.

3.3. Основные характеристики товара
В соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию.

3.4. Комплектность товара
Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией 
завода-изготовителя и Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию, .иметь: сертификат соответствия и паспорт качества, инструкцию по эксплуатации. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром, 

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Требования к Товару установлены в соответствии со следующими нормативными документами:
-	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
-	ГОСТ 15150-69 «Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
-	ГОСТ 9.306-85 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения»
-	ГОСТ 2590-2006 «Межгосударственный стандарт. Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент»;
-	ГОСТ 1050-2013 «Межгосударственный стандарт. Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия»;
-	"ГОСТ 35094-2024. Межгосударственный стандарт. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 16.09.2024 N 1243-ст);
-	ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;
-	ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования»;
-	ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»;
-	ГОСТ 12969-67 «Межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования»;
-	ГОСТ 26653-2015 «Межгосударственный стандарт. Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования».
- ГОСТ Р ИСО 13920-2017 Сварка. Общие допуски на сварные конструкции. Линейные и угловые размеры. Форма и расположение;
- ГОСТ 9.410-88 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы».
В соответствии с требованиями завода-изготовителя.

3.6 Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок на поставляемый Товар, включая узлы, агрегаты, комплектующие, принадлежности, должен соответствовать сроку, установленному производителем поставляемого товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Покупателем накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки Товара или заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного требования о необходимости устранения недостатков Товара или проведения его гарантийной замены. Требование направляется Заказчиком на адрес электронной почты Поставщика, факсимильным сообщением или иным способом, установленным договором

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
 
Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов». На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя. 
Товар должен иметь следующую маркировку:
–	наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;
–	идентификационный (серийный/ заводской) номер;
–	месяц и год изготовления изделия;
–	наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
-           маркировка с указанием номера договора и наименования Поставщика.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от всех видов повреждений во время складирования, транспортировки любыми видами транспорта, а также погрузо-разгрузочных работ. 
Оригинальная упаковка каждого товара, без дефектов и повреждений.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1.	Срок и место поставки
Срок поставки Товара: в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения договора.
Место поставки: г. Москва, ЛЦ, Внуково 2, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.
6.2.	Условия поставки
Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 настоящего Технического задания. Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара до помещений Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в Договоре, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов.
Покупатель обязан в течении 1 (одного) рабочего дня письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность получить Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1.	Порядок сдачи и приемки
Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с локальными нормативными актами Покупателя. Не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты приемки Товара Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки по электронной почте, указанной в договоре. 
В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
Поставщик обеспечивает фото- и видеофиксацию соответствия фактически поставленного Товара требованиям, предусмотренными ТЗ и договором, с последующим направлением фото- и видеоматериалов Покупателю способом (способами), согласованным Сторонами договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после сдачи-приемки Товара.
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения любого количества Товара и документов, указанных в п.7.2. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем принято решение о проведении экспертизы Товара.


7.2.	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товара
Поставщик поставляет Товар Покупателю с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:
-	товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД; 
-	счет-фактура;[footnoteRef:1] [1:  Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

–	паспорт товара;
–	копии сертификатов соответствия (при наличии);
–	иная техническая документация на Товар (руководство по эксплуатации, инструкции, гарантийные талоны) (при наличии).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Товар в упакованном виде должен транспортироваться в крытых транспортных средствах, автомобильным видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.
Упаковки с Товаром должны складироваться на поддонах или других средствах, изолирующих их от пола, в штабелях. В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений.


9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Товара осуществляется в закрытых сухих помещениях в не распакованном виде. Температура хранения должна соответствовать требованиям предприятия-изготовителя.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик гарантирует наличие на рынке Российской Федерации запчастей и эксплуатационных материалов, а также сервисных центров для обслуживания, ремонта поставляемого товара в гарантийный период.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории РФ, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Покупателя и жизни и здоровью работников Покупателя, а также отвечать всем требованиям ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

12.ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с техническими требованиями, установленными в технической документации завода-изготовителя.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	
	№
п/п
	Наименование приложения

	1
	Спецификация

	2
	Характеристики Товара 





Приложение № 1
К техническому заданию



Спецификация

	№ позиции в технических требованиях
	Наименование товара
	Кол-во, 
шт.

	1
	Тележка большегрузная
	30

	2
	Тележка с подъемным дном
	200

	3
	Тележка гидравлическая
	3

	4
	Тележка покупательская
	40

	5
	Тележка со съемной корзиной
	15

	6
	Тележка платформенная с сетчатыми бортами 800x1400 мм
	10

	7
	Тележка платформенная с трубчатыми бортами
	10





































Приложение № 2 к Техническому заданию

Характеристики товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование характеристик
	Значение характеристик
	Значение характеристик товара Поставщика

	1.
	
Тележка большегрузная
	Составные части:

	платформа, торцевые борта, боковые борта, поворотное устройства, колесные опоры, дышло
	Соответствует

	
	
	Габаритные размеры, с поднятым дышлом (ДхШхВ), мм
	не более 2400х1100х1500*
	

	
	
	Габаритные размеры, с опущенным дышлом (ДхШхВ), мм
	Не более 3400х1100х1200*
	

	
	
	Внутренние размеры платформы (ДхШ), мм:
	не менее 1900х950*
	

	
	
	Дорожный просвет, мм:
	не менее 155*
	

	
	
	[bookmark: _Hlk132717967]Масса тележки, кг:
	не более 150*
	

	
	
	[bookmark: _Hlk132718051]Грузоподъёмность, кг: 
	не менее 1000*
	

	
	
	[bookmark: _Hlk132718087]Погрузочная высота, мм:
	600 – 800
	Соответствует

	
	
	Материал тележки
	металл
	Соответствует

	
	
	Покрытие 
	Порошковое полимерное, цвет синий, (RAL 5002).
	Соответствует

	
	
	Использование тележки
	Внутри помещение и открытый воздух
	Соответствует

	
	
	Температура эксплуатации
	Минимальная не выше - 25 °C *
Максимальная не ниже + 40 °C*
	

	
	
	Диаметр колеса, мм
	Не менее 400*
	

	
	
	Ширина шины, мм
	Не менее 70*
	

	
	
	Требования к колесам
	4 одинаковых колеса с шарикоподшипниками в ступице
	Соответствует

	
	
	Крепление колеса
	Резьбовое соединение
	Соответствует

	
	
	Грузоподъемность одного колеса, кг.
	Не менее 350*
	

	
	
	Максимальная скорость передвижения тележки, км/ч
	Не менее 10*
	

	
	
	Допустимый зазор между одним из четырех колес и горизонтальной поверхностью, мм
	Не более 3*
	

	
	
	Конструкция поворотного устройства
	Ось с колесами, опорно-поворотное устройство, тормозное устройство и дышло
	Соответствует

	
	
	Функция опорно-поворотного устройства
	Соединение поворотной оси с платформой тележки. Обеспечение равномерного распределения нагрузки и свободное вращение поворотной оси.
	Соответствует

	
	
	Конструкция опорно-поворотного устройства Разъемные кольца диаметром, мм
 с каналом, в котором размещены особо твердые тела качения (шарики или ролики). 
Пресс масленка для смазки
	Не менее 300*
	

	
	
	Нагрузка на опорно-поворотное устройство
	Динамические нагрузки, возникающие при эксплуатации пяти полностью загруженных аналогичных телег в сцепке друг за другом, в течение срока службы.
	Соответствует

	
	
	Тормозная система
	Приводится в действие поднятием дышла в вертикальное положение. Дышло фиксируется крючком на переднем борту тележки. Обеспечивает надежную фиксацию загруженной тележки на сухом асфальтовом или бетонном покрытии на угле 10 градусов. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки на колеса при образовании тормозного момента.
Наработка на отказ не менее 1000 циклов.
	Соответствует

	
	
	Дышло
	Закреплено на поворотной оси и имеет серьгу для сцепки с тягачом и другими аналогичными тележками. В горизонтальном положении дышла угол работы поворотного устройства должен составлять не менее 150° в обе стороны
	Соответствует

	
	
	Сцепное устройство
	Расположено на задней части тележке и позволяет прицеплять к ней аналогичные тележки.
	Соответствует

	
	
	Платформа тележки
	Сплошная.
Обеспечивает жесткость конструкции. 
К платформе крепится опорно-поворотное и сцепное устройство посредством болтового соединения. Металлическая сварная рама с металлическим настилом.
Без внутренних перегородок и конструктивных элементов, повреждающих грузы. С отбойниками по двум длинным сторонам.
	Соответствует

	
	
	Борта тележки
	Стальные, съемные, закрепленные на резьбовом соединении.
На заднем борту тележки размещены два светоотражающих катафота.
	Соответствует

	
	
	Ручки для перемещения вручную
	На передней части дышла.
	Соответствует

	
	
	Карман для сопроводительной документации
	На переднем борту, съемные.
Внутренние размеры кармана для документации, мм:
- ширина – 200 – 250;
- глубина – 30 – 40;
- высота – 110 – 160.
	Соответствует

	
	
	Данные на заводской табличке
	- товарный знак изготовителя, наименование изготовителя;
- условное наименование тележки;
- допустимую массу перевозимого груза;
- массу порожней тележки;
- заводской номер;
- месяц, год выпуска.
	Соответствует

	
	
	Срок службы, лет
	Не менее 5
	Соответствует

	
	
	Форма поставки
	Тележки должны поставляться в разобранном виде, жёстко прикреплены к поддону для возможности их перемещения погрузочной техникой, укрыты полиэтиленом.
	Соответствует

	
	
	Требования к материалам изготовления
	Все материалы, используемые при изготовлении тележки, должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов и должны быть разрешены к применению органами санитарно-эпидемиологического надзора РФ
	Соответствует

	2
	
Тележка с подъемным дном
	Составные части:
	Каркас, контейнер, пружины, колесные опоры. 
	Соответствует

	
	
	Эксплуатация
	В закрытых помещениях
	Соответствует

	
	
	Температура эксплуатации
	Минимальная не более +1°С
Максимальная не менее +35°С
	Соответствует

	
	
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	Не более 850х650х900*
	

	
	
	Внутренние размеры контейнера для почтовых отправлений (ДхШхВ),мм
	Не менее 630х450х640*
	

	
	
	Масса тележки, кг
	Не более 45*
	

	
	
	Грузоподъемность, кг
	Не менее 50*
	

	
	
	Конструкция контейнера
	Реализован механизм поднятие дна контейнера тележки по мере уменьшения количества отправлений в ней
	Соответствует

	
	
	
	Помещен внутри каркаса и представляет собой мешок, сшитый из сумочной ткани. На боковых поверхностях мешка с наружной стороны должны быть четыре тканевых пояса, в которых должны быть дуги, выполненные из стального круга. Верхний край контейнера должен быть закреплен на верхнем поясе каркаса болтовыми соединениями, а к нижнему должно прикрепляться дно из ламинированной фанеры. По углам, нижняя часть мешка (дно контейнера) должна быть подвешена на пружинах, позволяющих пропорционально изменять объем мешка, в зависимости от загрузки или разгрузки.
Верхний пояс каркаса тележки служит отбойником, для чего окантован противоударным резиновым профилем, предохраняющим тележки от повреждения при столкновении друг с другом и другими объектами.
	Соответствует

	
	
	Количество колес
	Четыре поворотные опоры
	Соответствует

	
	
	Диаметр колес
	Не менее 120*
	

	
	
	Материал тележки
	Металл
	Соответствует

	
	
	Покрытие 
	Порошковое полимерное, цвет синий, (RAL 5002).
	Соответствует

	
	
	Допустимый зазор между одним из четырех колес и горизонтальной поверхностью, мм
	Не более 3* 
	

	
	
	Средняя наработка на отказ
	Средняя наработка на отказ тележки должна быть не менее 3000 циклов максимально допустимой загрузки. Критерий отказа — растяжение пружин, не позволяющее им поднимать дно пустого мешка в исходное, верхнее положение
	Соответствует

	
	
	Средний срок службы тележки, лет
	Не менее 5*
	

	
	
	Содержание таблички изготовителя
	- товарный знак изготовителя, наименование изготовителя;
- наименование тележки;
- допустимую массу груза;
- массу порожней тележки;
- заводской номер;
- месяц, год выпуска.
	Соответствует

	
	
	Требования к материалам
	Все материалы, используемые при изготовлении тележки, должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов и должны быть разрешены к применению органами санитарно-эпидемиологического надзора РФ
	Соответствует

	3.

	Тележка гидравлическая 
	Грузоподъемность, кг: 
	не менее 2500*
	

	1. 
	
	Длина вил, мм: 
	1150  20
	Соответствует

	
	
	Масса:, кг: 
	Не более100*
	

	
	
	Ширина вил, мм: 
	550  20
	Соответствует

	
	
	Общая высота подъема, мм: 
	190-200
	Соответствует

	
	
	Высота опущенных вил, мм: 
	80 – 90*
	

	
	
	Количество колес шт: 
	6 (2 из них поворотные)
	Соответствует

	
	
	Материал покрытия колес;
	полиуретан
	Соответствует

	
	
	Спуск вил
	при помощи педали
	Соответствует

	
	
	Клапан защиты от перегрузки гидросистем
	да
	Соответствует

	4
	Тележка покупательская
	Объем корзины, л: 
	120 – 130*
	

	
	
	Колеса , шт
	4 (поворотные)
	Соответствует

	
	
	Диаметр колес, мм:;
	не менее 90*
	

	
	
	Материал корпуса
	металл
	Соответствует

	5
	Тележка со съемной корзиной
	Управление
	эргономичной ручкой из гнутой профильной и круглой трубы
	Соответствует

	
	
	Конструктив
	на  платформе закреплены съемные сетчатые борта (корзина)
	Соответствует

	
	
	Длина платформы, мм:
	900 – 950*
	

	
	
	Ширина платформы, мм: 
	600 – 650*
	

	
	
	Грузоподъемность, кг: 
	не менее 400*
	

	
	
	Высота ручки без учета колес, мм: 
	700 – 800*
	

	
	
	Диаметр колеса, мм: 
	150 – 250*
	

	
	
	Виды колесных опор
	Две поворотных (со стороны ручки), две неповоротных.
	Соответствует

	
	
	Количество ручек- шт.
	1
	Соответствует

	
	
	Настил из стального листа толщиной, мм: 
	не менее 1,2
	Соответствует

	
	
	Рама из профильной трубы (Высота профиля х Ширина профиля х Толщина профиля), мм:
	25 – 30 х 25 – 30 х не менее 1,5
	Соответствует

	
	
	Каркас сетчатой корзины изготовлен из профильной трубы (Высота профиля х Ширина профиля х Толщина профиля), мм: 
	20 – 30 х 20 - 30х не менее 1,5
	Соответствует

	
	
	Размер ячейки, мм: 
	50 х 50 (±5)
	Соответствует

	
	
	Толщина прутка сетки, мм:
	2 – 3
	Соответствует

	
	
	Высота борта сетчатой корзины, мм: 
	450 – 500*
	

	
	
	Корзина фиксируется к платформе с помощью системы зацепов по периметру и фиксирующей защелки снаружи.
	да
	Соответствует

	
	
	Несущая рама имеет монтажные узлы для крепления шт. колесных опор.
	4
	Соответствует

	
	
	Окраска
	Порошково-полимерная, цвет синий
	Соответствует

	6.
	Тележка платформенная с сетчатыми бортами 800x1400 мм
	Тип тележки
	Ручная платформенная
	Соответствует

	2. 
	
	Класс
	профессиональный
	Соответствует

	
	
	Грузоподъемность, кг
	Не менее 550*
	

	
	
	Конструкция
	из прочного металла с полимерной порошковой окраской
	Соответствует

	
	
	Борт платформы
	Металлическая сетка
	Соответствует

	
	
	Заполнение бортов и ручек, 
	сетка с ячейкой не более, мм 100х50
	Соответствует

	
	
	Высота борта, мм
	500 - 600
	Соответствует

	
	
	Съемный борт
	Два боковых
	Соответствует

	
	
	Размер платформы, мм
Длина
Ширина
	

1400 ±10
800 ±10
	Соответствует

	
	
	Высота ручки, мм
	900 - 1100
	Соответствует

	
	
	Тип колес
	литые
	Соответствует

	
	
	Материал колеса
	резина
	Соответствует

	
	
	4 одинаковых колеса, диаметром, мм
	200 – 250*
	

	
	
	Ширина колеса, мм 
	40 – 70*
	

	
	
	Цвет
	синий
	Соответствует

	7.
	Тележка платформенная с трубчатыми бортами
	Тип тележки
	Ручная платформенная
	Соответствует

	3. 
	
	Грузоподъемность, кг
	Не менее 550*
	

	
	
	Конструкция
	из прочного металла с полимерной порошковой окраской
	Соответствует

	
	
	Борт платформы
	Металлическая труба
	Соответствует

	
	
	Заполнение бортов и ручек, 
	Металлическая труба
	Соответствует

	
	
	Высота борта, мм
	500 – 600*
	

	
	
	Откидывающийся борт
	Снимаемый борт
	Соответствует

	
	
	Размер платформы, мм
Длина
Ширина
	

1400 ± 10
800 ± 10
	Соответствует

	
	
	Высота ручки, мм
	Не менее 990*
	

	
	
	Тип колес
	литые
	Соответствует

	
	
	Материал колеса
	резина
	Соответствует

	
	
	4 одинаковых колеса, диаметром, мм
	200 – 250*
	

	
	
	Ширина колеса, мм 
	[bookmark: _GoBack]40-70*
	

	
	
	Цвет
	синий
	Соответствует



* показатели соответствия, по которым участник закупки предоставляет конкретные показатели в составе заявки на участие в закупке
