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Типовая электрическая принципиальная схема
блоков управления №5, №6

(электропривод задвижки с ПБР)

 Нач.отд.

04.10.22

04.10.22
04.10.22

Грунтовая плотина №
Шкафа управления насосов 1 7 16Р

HL2.X
1 2

KL1.X

А1 А2

QF1.X

A

A1

ХT2.X 2

ХT3.X 1

ХT1.X 12 11

КВЗ

2
1

3

                KL2.X

А1 А2 ХT1.X 14 13
KL2.X

21 24ХT3.X 4

ХT3.X 14

11 14ХT2.X 13 ХT2.X 17

13

ХT2.X 16

ХT1.X 1 2

ХT2.X 4

Электропривод
задвижки №X

KL5.X
11 14

ХT3.X 33 34ХT2.X 11

KL7.X
11 14

ХT3.X 35 36

                KL3.X

А1 А2 ХT3.X 6

ХT3.X 16 15

KM9.X
1411

ХT2.X 18

ХT2.X 1

ХT2.X 12

ХT2.X 15

ХT1.X 18 17

ХT1.X 16 15

ХT1.X 3 4

Электропривод
задвижки №X

KL4.X

А1 А2ХT2.X 8

ХT2.X 6

HL3.X
1 2ХT2.X 14 ХT2.X 19

ХT3.X 8

ХT3.X 18 17

ХT1.X 28 27

KL9.X

А1 А2ХT2.X 9 ХT1.X 9 10
Th

21 ХT3.X 9

ХT3.X 28 27

ХT2.X 20

ХT2.X 22

KL5.X

А1 А2 ХT3.X 10

ХT3.X 20 19

ХT1.X 22 21

ХT1.X 20 19

ХT1.X 7 8

Электропривод
задвижки №X

KL6.X

А1 А2ХT2.X 3

ХT2.X 10

ХT3.X 3

ХT3.X 22 21

ХT3.X 2

37
ХT3.X 38

KL7.X

А1 А2 ХT3.X 5

ХT3.X 24 23

ХT1.X 26 25

ХT1.X 24 23

ХT1.X 5 6
KL8.X

А1 А2ХT2.X 7

ХT2.X 5

ХT3.X 7

ХT3.X 26 25

DO1
A B

DO2
А B

Модуль
контроллера DO

(МУ210-403)

Модуль
контроллера DO

(МУ210-403)

ХT2 (-24В)

Модуль
контроллера DI

(МВ210-212)

DI2

DI1

DI3

DI4

DI5

DI6

DI7

DI8

DI9

Концевой
выключатель

закрытия
привода
задвижки

НО

НЗ

Сигнализация
состояния привода

задвижки в ПЛК

Концевой
выключатель

открытия
привода
задвижкиНО

НЗ

Моментный
выключатель

закрытия
привода
задвижкиНО

НЗ

Моментный
выключатель

открытия
привода
задвижкиНО

НЗ

Неисправность

Задвижка
закрыта

Задвижка
открыта

З 0
SA2.X

О

1

3

2

4

З Закрыть
0 Нет действий
О Открыть

 П C
SA2.X

0

КВО

2
3

1

МВЗ

2
3

1

МВО

2
3

1

11 14

11 14

11 14

KL1.X
21 24

KL3.X
21 24

KL4.X
21 24

KL5.X
21 24

KL6.X
21 24

KL7.X
21 24

KL8.X
21 24

KL9.X
21 24

ХT3.X 12 ХT3.X 32 31 DI10 Включен
Автоматический

режим
НО

ХT3.X 30 29

M
3~

L1 L2 L3

QF X

T1 T2 T3

 L1 L2 L3

L1 L2 L3

ХT5.X 1 2
ХT5.X 3

4

N

Силовые цепи

Х1 5

Х1 1

6

2

7

3

UZ X
(ПБР-3ИК)

N

4

8

UZ X
X2:9 X2:8

UZ X
(ПБР-3ИК)

X2:2

X2:1

X2:3

Закрыть

Открыть

Закрыть

Открыть

X2:5X2:4

Примечания:

1. Настоящая типовая электрическая принципиальная схема блока управления электроприводом задвижки применяется для задвижек 1, 2;

2. В позиционном обозначении знак X означает порядковый номер блока управления в шкафу;

HL1.X
1 2

Неисправность

31
34

32
KL6.X

31
34

32KL5.X

31
34

32

KL8.X

31
34

32KL7.X

31
34

32

А Автомат.
Р Ручной

 А Р
SA1.X

А Р
SA1.X

1 2

3 4

5 6

А Р
SA1.X

7 8
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