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1. Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, 

характеристика принятой технологической схемы производства в целом и 

характеристика отдельных параметров технологического процесса, требования к 

организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции 

Филиал ПАО "РусГидро" – "Жигулевская ГЭС", согласно ГОСТ 19185-73 "Гидротехни-

ка. Основные понятия. Термины и определения" и СТО 70238424.27.010.001-2008 "Электро-

энергетика. Термины и определения" представляет собой гидроузел. Створ сооружений гид-

роузла расположен на реке Волге в восьмидесяти километрах выше города Самара. 

По своему местоположению Жигулевская ГЭС является шестой ступенью Волжско-

Камского каскада гидроэлектростанций. 

Гидроузел составляют следующие гидротехнические сооружения: 

 здание ГЭС; 

 сопрягающая дамба № 49; 

 земляная плотина; 

 сопрягающая дамба № 50; 

 водосливная плотина; 

 дамба №53; 

 верхние шлюзы № 21 и № 22; 

 дамба № 45; 

 нижние шлюзы № 23 и № 24; 

 дамба № 42, 

образующие Куйбышевское водохранилище, которое в состав гидроузла не входит и нахо-

дится в федеральной собственности. 

По гидротехническим сооружениям гидроузла проложены железнодорожный и автомо-

бильный переходы через реку Волгу. Расположенные на этих переходах участки Куйбышев-

ской железной дороги ОАО "РЖД" и автомобильной дороги общего пользования федерально-

го значения М-5 "Урал" в состав сооружений гидроузла не входят. 

Кроме гидротехнических сооружений гидроузел имеет в своем составе здания, строения 

и сооружения различного назначения, необходимые для его эксплуатации. 

В настоящее время гидроузел юридически состоит из двух самостоятельных объектов: 

1. Гидротехнические сооружения, примыкающие к левому берегу, а именно: верхние 

шлюзы №21 и №22, дамбы №42 и №45, нижние шлюзы №23 и №24 и связанные с ними зда-

ния, строения и сооружения входят в состав объекта, называемого "Судоходные шлюзы", ко-

торый находится в федеральной собственности на балансе эксплуатирующей организации – 

филиала Волжского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства 

– Самарского района гидротехнических сооружений и судоходства. 

2. Гидротехнические сооружения, примыкающие к правому берегу и занимающие русло 

реки, а именно: здание ГЭС, земляная плотина, водосливная плотина, дамбы №49, №50 и 

№53 и связанные с ними здания, строения и сооружения входят в состав объекта, называемо-

го "Жигулевская ГЭС", который находится в собственности ПАО "РусГидро" на балансе экс-

плуатирующей организации – Филиала ПАО "РусГидро" – "Жигулевская ГЭС". 

В настоящей проектной документации рассматривается второй объект, поэтому сведе-

ния, в ней содержащиеся, относятся только к этому объекту, а его название – Жигулевская 

ГЭС – употребляется без кавычек. 
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Согласно СП 58.13330.2012 "Гидротехнические сооружения. Основные положения" 

расчетный срок службы основных гидротехнических сооружений Жигулевской ГЭС состав-

ляет 100 лет, половина которого уже истекла. 

Отдельные здания, строения и сооружения Жигулевской ГЭС по своему функциональ-

ному назначению являются производственными объектами. В число производственных объ-

ектов входит здание ГЭС, оборудованное 20 гидроагрегатами. 

В настоящей проектной документации рассматривается второй объект. 

 

2. Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд 

Рассматриваемые в настоящем проекте конструкции решеток сороудерживающего со-

оружения (СУС) являются пространственными металлоконструкциями, которые сами по себе 

не нуждаются в энергоресурсах. Маневрирование решетками СУС осуществляется при по-

мощи существующего козлового крана г/п 2×125/2×25т, который в настоящем проекте не рас-

сматривается. 

 

3. Описание источников поступления сырья и материалов 

Рассматриваемые в настоящем проекте конструкции решеток сороудерживающего со-

оружения (СУС) являются пространственными металлоконструкциями, которые сами по себе 

не нуждаются в ресурсах (сырье). Маневрирование решетками СУС осуществляется при по-

мощи существующего козлового крана г/п 2×125/2×25т, который в настоящем проекте не рас-

сматривается. 

 

4. Описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции 

Решетка сороудерживающего сооружения (СУС) – сороудерживающая решетка, пере-

крывающая водовод СУС ГЭС, состоит из 11-ти однотипных секций, соединенных между со-

бой штангами. Маневрирование решеткой осуществляется в сцепленном виде с отсоединени-

ем вышестоящей секции после установки оставшееся части решетки на подхватах.  

Секция новой конструкции состоит из несущей пространственной фермы, по торцам 

опирающейся на опорно-концевые балки, снабженные опорно-ходовыми полозьями с вкла-

дышем из материала ACMK-112 по ТУГМ-015-84 и обратными тележками. На опорно-

концевых балках крепятся также и соединительные межсекционные штанги.  

Пространственная ферма состоит из 2 ригелей, набранных из поясов круглого сечения. 

Ригели в ферме связаны между собой стойками и подкосами. Для восприятия веса от выше-

стоящих секций и передачи его на порог паза в каждой секции симметрично относительно 

оси пролета устроены опорные стойки двутаврового сечения, на торцах которых установлены 

опорные подушки.  

На передние пояса фермы навешиваются посредством хомутов стержневые панели. 

Данные панели состоят из стержней специального профиля 140х14, стянутые между собой с 

шагом 210мм стальными шпильками через полиэтиленовые втулки. Для восприятия попереч-

ной нагрузки от бокового натекания потока на стержни панелей закручиваются стяжные 

шпильки, находящиеся между ригелями. Шпильки закреплены на передней полке опорных 

стоек. Для фиксации положения секции в пазу на низовых поясах фермы установлены боко-

вые упоры. 

Секция старой конструкции состоит из несущего каркаса и стержневого полотна. По-

следнее закреплено на каркасе посредством болтов и благодаря этому при деформации имеет 

некоторую подвижность относительно каркаса.  
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Каркас образован главными и вспомогательными ригелями, боковыми и промежуточ-

ными стойками и раскосами, поставленными с низовой стороны. Элементы каркаса имеют 

жесткие сварные соединения. Каркасу, набранному из проката, посредством деревянных 

накладок придана обтекаемая форма.  

Стержневое полотно изготовлено в виде карт шириной около 1,5 м. Карта имеет легкий 

каркас, главным назначением которого является фиксация расстояний между стержнями, 

принятое равным 200 мм. 

Сороудерживающие решетки старой конструкции выполнены по проекту МЭС СССР 

"Гидропроект". Период ввода оборудования в эксплуатацию 1955-1956г.г., часть решеток (16 

шт.) к моменту обследования заменены на новые, выполненные по конструкторской докумен-

тации 1А 200ГК "Решетка сороудерживающая необогреваемая 12,5-3,6-3,0. Конструкторская 

документация", филиал ОАО "Трест Гидромонтаж" СПКТБ "Мосгидросталь", г. Москва, 

2012г. 

Краткие характеристики решеток СУС: 

 тип решетки: секционная, съемная, грубая, необогреваемая; 

 пролет в свету: 12,5м.; 

 расчетный напор на одну секцию: 3,0м.; 

 расстояние между точками подвеса: 13,2м. 

 

5. Обоснование показателей и характеристик принятых технологических процессов и 

оборудования 

Маневрирование затвором осуществляется в сцепленном виде с отсоединением выше-

стоящей секции после установки оставшейся части затвора на подхватах при помощи козло-

вого крана г/п 2×125/2×25т. 

 

6. Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе 

грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов 

Маневрирование решетками СУС осуществляется при помощи козлового крана г/п 

2×125/2×25т, который в настоящем проекте не рассматривается. 

 

7. Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к 

техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на 

опасных производственных объектах 

Сороудерживающие решетки старой конструкции выполнены по проекту МЭС СССР 

"Гидропроект". Период ввода оборудования в эксплуатацию 1955-1956г.г., часть решеток (16 

шт.) к моменту обследования заменены на новые, выполненные по конструкторской докумен-

тации 1А 200ГК "Решетка сороудерживающая необогреваемая 12,5-3,6-3,0. Конструкторская 

документация", филиал ОАО "Трест Гидромонтаж" СПКТБ "Мосгидросталь", г. Москва, 

2012г. 

Краткие характеристики решеток СУС: 

 тип решетки: секционная, съемная, грубая, необогреваемая; 

 пролет в свету: 12,5м.; 

 расчетный напор на одну секцию: 3,0м.; 

 расстояние между точками подвеса: 13,2м. 

На момент проектирования выполнена замена 16-и решеток СУС. 
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8. Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной 

безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных 

работах технологического оборудования и технических устройств 

В настоящем проекте подземные горные работы отсутствуют. 

 

9. Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе 

работников с распределением по группам производственных процессов, числе 

рабочих мест и их оснащенности 

Рассматриваемые в настоящем проекте конструкции решеток сороудерживающего со-

оружения (СУС) являются пространственными металлоконструкциями, которые сами по себе 

не нуждаются в наличии рабочего персонала. Маневрирование решетками СУС осуществля-

ется при помощи существующего козлового крана г/п 2×125/2×25т, который в настоящем 

проекте не рассматривается. 

 

10. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда 

при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов 

капитального строительства 

При эксплуатации решеток сороудерживающего сооружения (СУС) необходимо выпол-

нять требования следующих нормативных документов: 

 РД 153-34.0-03.205-2001 "Правила безопасности при обслуживании гидротехнических 

сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций". 

 СП 12-136-2002. "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и про-

мышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производ-

ства работ". 

 Правила по охране труда в строительстве. Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 года № 336н. 

 Правила по охране труда при работе на высоте. Приказ Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 155н. 

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.  

 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от 

22.07.2008 № 123-ФЗ. 

 РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*). "Правила пожарной безопасности для энерге-

тических предприятий". 

 Инструкция по обращению с отходами производства и потребления в Филиале ПАО 

"РусГидро" – "Жигулевская ГЭС"; 

 Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения. Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 года № 533 (в ред. от 

12.04.2016). 

 ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. "Строительные машины. Общие требования безопасности при 

эксплуатации". 

 

11. Описание автоматизированных систем, используемых в производственном 

процессе 

Рассматриваемые в настоящем проекте конструкции решеток сороудерживающего со-

оружения (СУС) являются пространственными металлоконструкциями. Маневрирование ре-
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шетками СУС осуществляется при помощи существующего козлового крана г/п 2×125/2×25т, 

который в настоящем проекте не рассматривается. Автоматизированных систем не применя-

ется. 

 

12. Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и 

сбросов в водные источники 

Рассматриваемые в настоящем проекте конструкции решеток сороудерживающего со-

оружения (СУС) являются пространственными металлоконструкциями, которые сами по себе 

вредных выбросов в атмосферу и сбросов в реку не предполагают. Маневрирование решетка-

ми СУС осуществляется при помощи существующего козлового крана г/п 2×125/2×25т, кото-

рый в настоящем проекте не рассматривается. 

13. Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов 

вредных веществ в окружающую среду 

Рассматриваемые в настоящем проекте конструкции решеток сороудерживающего со-

оружения (СУС) являются пространственными металлоконструкциями, которые сами по себе 

вредных выбросов в атмосферу и сбросов в реку не предполагают. Маневрирование решетка-

ми СУС осуществляется при помощи существующего козлового крана г/п 2×125/2×25т, кото-

рый в настоящем проекте не рассматривается. 

 

14. Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, 

подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов 

Рассматриваемые в настоящем проекте конструкции решеток сороудерживающего со-

оружения (СУС) являются пространственными металлоконструкциями, которые сами по себе 

не предполагают образование отходов в процессе эксплуатации. Маневрирование решетками 

СУС осуществляется при помощи существующего козлового крана г/п 2×125/2×25т, который 

в настоящем проекте не рассматривается. 

 

15. Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение 

требований технологических регламентов 

Настоящая проектная документация содержит решения, необходимые для реализации 

комплексной модернизации (Генпроектировщик – АО "Институт Гидропроект им. С.Я. Жу-

ка") в части замены отдельных съемных конструкций, входящих в состав Жигулевской ГЭС: 

решеток сороудерживающего сооружения (СУС) на идентичные установленным в связи с их 

физическим износом. При этом изменение параметров объекта капитального строительства, 

его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, пере-

стройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстанов-

ление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства не выполня-

ется. 

 

16. Описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на 

предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, 

транспортных средств и грузов 

Рассматриваемые в настоящем проекте конструкции решеток сороудерживающего со-

оружения (СУС), входят в состав СУС и заменяются на идентичные установленным в связи с 

их физическим износом. 
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Мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного доступа на 

объект физических лиц, транспортных средств и грузов выполнятся существующей на Жигу-

левской ГЭС (в том числе СУС) системой контроля и ограничения доступа и в настоящем 

проекте не рассматривается. 
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