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Приложение № ______________________ 

к договору ТП № С8-25-303-210273(173954) 

от "_____" _________________ 20___ г. 

  

 

 Красногорский РЭС 

 

№ И-25-00-173954/103/С8 «_____»__________ 20 ___ г. 

 

 

Технические условия 

на технологическое присоединение к электрическим сетям 

ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств 

 

Амбарцумян Гагик Суренович 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие 

устройства Земельного участка с жилым строением (пл. 3 737 кв.м.) 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 

Земельный участок с жилым строением (пл. 3 737 кв.м.), 143421, Российская Федерация, 

Московская область, городской округ Красногорск, деревня Бузланово, улица 

Загородная, дом 5; 50:11:0050210:90. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 

составляет: 135 кВт к ранее выделенной 15 кВт. 

4. Категория надежности: третья. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки, 

устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не 

позднее окончания срока действия настоящих технических условий. 1 год 

7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке 

присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения 

является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от 

указанного в зависимости от режима работы энергосистемы): 

7.1. 1 точка - вновь устанавливаемый коммутационный аппарат в проектируемом ВРЩ-

0,4кВ от РУ-0,4кВ реконструируемой ТП-10/0,4кВ №24804 - 150кВт. 

8. Основной источник питания: ПС 110 кв № 64 Барвиха 110 кВ. 

9. Резервный источник питания: Отсутствует. 

10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить: 

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.1.1. Отсутствуют. 

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский 

регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.2.1. Выполнить замену силового трансформатора на КТП-10/0,4кВ №24804 160 кВА на 

400 кВА; 

 

10.2.2. Строительство кабельной линии 0,4кВ в траншеях многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно 

(один кабель в траншее), КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 реконструируемой КТП-10/0,4кВ до 

проектируемого ВРЩ- 0,4кВ. Протяженность КЛ – 0,020 км, сечение кабеля 185 кв.мм. 



 

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета 

электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том 

числе включенных в состав измерительных комплексов: 

10.3.1. Строительство распределительного пункта (РП), за исключением комплектных 

распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 

100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно, 1 шт. (ВРЩ-0,4кВ для 

размещения средств коммерческого учета электрической энергии). 

 

10.3.2. Установка измерительного комплекса в СП-0,4кВ со средствами коммерческого 

учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного включения ПУ с 

GSM модемом, поддерживающий многотарифный учет с применением тарифа, 

дифференцированного по двум зонам суток, 1 шт. Точные параметры, место установки и 

конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с 

утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими 

решениями. 

11. Заявителю выполнить: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления 

технологического присоединения: 

11.1.1. Заявитель осуществляет мероприятия, необходимые для осуществления 

технологического присоединения от присоединяемых энергопринимающих устройств до 

точки присоединения. 

 

11.1.2. Демонтировать существующий ввод. 

 

   В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической 

энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной 

основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета 

электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения 

коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения 

приборов учета и указанного оборудования для их установки. 

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения 

объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по 

установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, 

телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с 

законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации 

является обязательной. 

11.3. В случае разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 

настоящих технических условий, Заявитель вправе в инициативном порядке представить в ПАО 

«Россети Московский регион» разработанную им проектную документацию на подтверждение 

ее соответствия  техническим условиям. 

12. Общие требования: 

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего 

назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013. 

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления 

от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети 

Московский регион», с корректировкой утвержденных технических условий. 

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после 

осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

энергетический надзор при участии ПАО «Россети Московский регион» и Заявителя и после 

выдачи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

федеральный государственный энергетический надзор, разрешения на допуск в эксплуатацию 



 

объектов Заявителя. 

 

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № С8-25-303-

210273(173954) от "_____" _________________ 20___ г. об осуществлении технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения 

Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей. 

12.5. Вариант цены (тарифа): одноставочный тариф дифференц. по двум зонам суток. 

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: многотарифный учет с 

применением тарифа, дифференцированного по двум зонам суток. 

12.7. Вид деятельности: Для бытовых нужд. 

12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

 

 

 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

42c7f1d8 

Заместитель директора по технологическому 

присоединению филиала Северные 

электрические сети 

В.М.Макурин 

 

 


