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Технические условия 

на технологическое присоединение к электрическим сетям 

ПАО «Россети Московский регион» 

энергопринимающих устройств 

 

Малюга-Колодко Наталья Константиновна 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие 

устройства на земельном участке. 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 

ЭПУ на земельном участке, Московская обл., м.о. Можайский, Борисовское сельское 

поселение; 50:18:0090601:815. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 

составляет: 15 кВт. 

4. Категория надежности: третья. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,4 кВ. 

6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: в соответствие с 

пунктом 5 Договора технологического присоединения. 

7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой 

точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам 

присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности 

может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы): 

7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) коммутационного 

аппарата, установленного в составе измерительного комплекса, расположенного на опоре, 

которая не может располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка 

Заявителя, подключаемого от  вновь сооружаемой ВЛ-0,4 кВ отходящей от секции РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4кВ  №4233 –15 кВт. 

8. Основной источник питания: ПС 35 кВ Мордвиново 35/10 кВ. 

9. Резервный источник питания: Отсутствует. 

10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить: 

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.1.1. Строительство ВЛ-0,4кВ, 1 шт., от опоры №13 ВЛ-0,4кВ фид.1, отходящей от 

сборок НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №4233 до границ земельного участка Заявителя. 

Протяженность ВЛ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым 

проводом – 0,025 км (одноцепная), сечение провода 70 кв. мм. 

10.1.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке 

комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя 

осуществить фактическое присоединение объектов к электрическим сетям и фактический 

прием (подачу) напряжения и мощность в т.ч. с прокладкой цепи СИП-4 по опоре – до 10 

м. до устройств защиты энергопринимающих устройств, контролем величины 

максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 25 А, 

коммутационными аппаратами 1 шт. 



 

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети 

Московский регион» в целях создания технической возможности технологического 

присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства 

Заявителя: 

10.2.1. Отсутствуют. 

10.3 Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению 

учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической 

энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов: 

10.3.1. Установка измерительного комплекса на опоре со средствами коммерческого 

учета электрической энергии (мощности) трехфазный прямого включения, тип связи ПУ 

определяется по месту работ, поддерживающий многотарифный учет с применением 

тарифа, дифференцированного по трём зонам суток, 1 шт. Точные параметры, место 

установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в 

соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми 

техническими решениями.  

11. Заявителю осуществить: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления 

технологического присоединения: 

11.1.1. Осуществление мероприятий, необходимых для осуществления 

технологического присоединения от точки(ек) присоединения до присоединяемых 

энергопринимающих устройств Заявителя. 

   В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической 

энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной 

основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета 

электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения 

коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения 

приборов учета и указанного оборудования для их установки. 

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения 

объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по 

установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, 

телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с 

законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации 

является обязательной. 

11.3. В случае разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 

11.2 настоящих технических условий, Заявитель вправе в инициативном порядке представить в 

ПАО «Россети Московский регион» разработанную им проектную документацию на 

подтверждение ее соответствия  техническим условиям. 

12. Общие требования: 

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего 

назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013. 

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного 

отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО 

''Россети Московский регион'', с корректировкой утвержденных технических условий. 

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено 

после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным 

лицом ПАО ''Россети Московский регион'' при участии Заявителя и после подписания акта 

осмотра (обследования). 

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № З8-26-302-

246726(526948) от "_____" _________________ 20___ г. об осуществлении технологического 

присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения 

Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей. 

12.5.  Вариант цены (тарифа): %TUTP000422%. 

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: многотарифный учет с 

применением тарифа, дифференцированного по трём зонам суток. 

12.7. Вид деятельности: РАЗДЕЛ A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 



 

рыбоводство. 

12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

 

 

 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

15766dd8 

Заместитель директора по технологическому 

присоединению филиала ПАО «Россети 

Московский регион» - Западные 

электрические сети 

Г.В.Сакания 

 

 


