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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Покупатель
	ООО «Почта Сервис»

	2
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки

	3
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	4
	ТЗ
	Техническое задание

	5
	Товар
	Комплектующие для нужд Дирекции МР Волга: вычислительная и оргтехника

	6
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	7
	ТОРГ-12
	Товарная накладная, унифицированная форма



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Полное наименование: поставка комплектующих для нужд Дирекции МР Волга.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
3.1.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
3.1.2. В стоимость Товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке Товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. 
3.2. Спецификация поставляемого товара
	Наименование
	Количество поставляемого товара, шт.

	USB Flash
	10

	USB кабель
	31

	USB порты
	41

	Аккумулятор для ИБП
	90

	Батарейки 
	90

	Батарейки для материнской платы
	121

	Блок питания
	118

	Видеокарта
	10

	Внешняя сетевая карта
	64

	Внутренняя сетевая карта
	16

	Гарнитура
	180

	Док-станция для накопителей
	1

	Источник бесперебойного питания
	32

	Кабель UTP 
	10

	Клавиатура
	105

	Коннекторы RJ-45
	37

	Кулер
	142

	Материнская плата
	181

	Модуль памяти
	165

	Монитор
	10

	Мышь
	165

	Накопитель SSD 
	208

	Процессор
	108

	Общий итог
	1935



3.3. Основные характеристики товара
Основные характеристики Товара приведены в приложении № 1 к ТЗ.
3.4. Комплектность товара
3.4.1. Товар должен содержать сопроводительные документы на русском языке, отражающие информацию о нем (руководство пользователя, ярлыки, этикетки или иное). В случае поставки Товара иностранного производства, к документам на иностранном языке должен быть приложен перевод на русский язык.
3.4.2. В случае обнаружения Покупателем некомплектности Товара (отсутствие какой-либо составной части), Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара по форме № ТОРГ-2/УПД и Акта приемки-передачи Товара. Обязанность по доукомплектованию возникает у Поставщика при наличии требования Покупателя.
3.5. Объем гарантий и гарантийный срок
3.5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока (при наличии гарантии на Товар).
[bookmark: _Hlk114494343][bookmark: _Hlk114494308]3.5.2. При наличии гарантии на Товар гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляться с момента подписания Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12/УПД.
3.5.3. Поставщик обязуется:
· обеспечить проведение гарантийного обслуживания, замену или ремонт неисправного Товара в период гарантийного срока (при наличии гарантии на Товар);
· заменить неисправный Товар в течение 20 (двадцати) календарных дней.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
4.1. Товар должен быть маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» (введен в действие постановлением Госстандарта России от 18.06.1997 № 219).
4.2. Маркировка Товара должна содержать основные сведения, характеризующие Товар:
–	товарный знак или наименование и товарный знак производителя;
–	местонахождение производителя;
–	тип, модель;
–	дата выпуска (месяц и две последние цифры года, проставляемые арабскими цифрами).
4.3. Каждая единица Товара должна иметь маркировку. Маркировка должна быть:
–	нанесена непосредственно на изделие или на упаковку изделия, в случае если заводом производителем не предусмотрено нанесение маркировки на данный вид Товара;
–	нанесена таким образом, чтобы быть хорошо видимой и читаемой.
4.4. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера договора и наименования Покупателя.
4.5. Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
5.1. Товар должен быть упакован в первичную упаковку (полиэтиленовые пакеты или пленка), уложен во вторичную упаковку (коробки из гофрированного картона), обеспечивающую сохранность Товара, предупреждающую их деформацию, предохраняющую Товар от механических и атмосферных воздействий во время ее транспортирования и хранения.
5.2. Допускается применение других способов и средств упаковывания Товара, обеспечивающих сохранность, предупреждающую их деформацию, предохраняющую Товар от грязи и посторонних примесей, механических и атмосферных воздействий во время их транспортирования и хранения.
5.3. На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты производителя Товара.
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
6.1.1. Поставка Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договора. Поставка разовая. 
Срок действия договора: с даты подписания Договора до 31.12.2022г.
6.1.2. Адреса поставки Товара указаны в приложении № 3 к ТЗ.
6.1.3. Порядок оплаты Товара: Оплата осуществляется с расчетного счета Покупателя по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре,  в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта приемки-передачи  товара/УПД..

6.2. Условия поставки
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в приложении № 3 к ТЗ, или посредством факсимильного сообщения Покупателя не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента его поставки.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.
Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Поставщик самостоятельно определяет способ доставки Товара.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
7.1.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара на склад Покупателя и предоставления документов, указанных в п. 1.2. Договора.
7.1.2. При приемке Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, к размеру, упаковке, маркировке, установленным настоящим ТЗ и договором, а также проверяет наличие документов на Товар.
7.1.3. Покупатель осуществляет приемку Товара в порядке, установленном в договоре.
7.1.4. Если Товар поставлен в соответствии с условиями договора, Сторонами подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12/УПД и Акт приемки-передачи товара, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю при подписании им Акта приемки-передачи или УПД. 
7.2.	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик поставляет Товар Покупателю с оформленными сопроводительными документами:
–	товарной накладной формы № ТОРГ-12/УПД;
–	актом приемки-передачи товара;
–	товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика, 
–	документами, подтверждающими качество Товара и его безопасность, если он подлежит обязательной сертификации;
–	счетом-фактурой[footnoteRef:1]. [1:  Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС или в случае предоставления УПД.] 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
Товар может транспортироваться всеми видами транспортных средств в чистых, сухих, закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Товар должен храниться в сухом помещении.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Поставляемый Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Покупателя и жизни и здоровью работников Покупателя.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
12.1. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).
12.2. Товар должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при применении Товара по назначению он обеспечивал:
–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов;
–	отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей;
–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, возникающих при применении Товара.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ приложения
	Наименование приложения
	№ страницы

	1
	Основные характеристики Товара
	8

	2
	Количество поставляемого Товара
	15

	3
	Перечень адресов Доставки
	55
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Приложение № 1 к ТЗ
Основные характеристики Товара

	Наименование/Технические характеристики
	Количество поставляемого товара, шт.

	SSD накопитель
	29

	SSD M.2 накопитель
Объем накопителя 500 ГБ
Форм-фактор 2280
Физический интерфейс PCI-E 3.x x4
Ключ M.2 разъема M
Минимальная скорость последовательного чтения 2100 Мбайт/сек
Минимальная скорость последовательной записи 1700 Мбайт/сек
Минимальный ресурс записи (TBW) 120 ТБ
Длина 80 мм
Ширина 22 мм
Толщина 2.1 мм
	8

	Объем накопителя, Гб: не менее 480;
Максимальная скорость чтения Мбайт/сек: не менее 550;
Максимальная скорость записи, Мбайт/сек: не менее 520;
Ресурс SSD, TBW: не менее 249;
Физический интерфейс SATA III;
Формат накопителя 2,5"
	21

	USB Flash
	10

	64 ГБ (USB 3.0; USB 3.1 Gen1)
скорость чтения данных не менее 180 Мбайт/сек
Скорость записи данных не менее 50 Мбайт/сек
	10

	USB кабель
	31

	Длина кабеля: не менее 1.8 м
Разъемы: USB (am) - USB (af)
Стандарт  USB: не ниже 2.0
позолоченные контакты
Максимальный ток не ниже 2 А
	31

	USB порты
	41

	Хаб USB 3.0 на 3 порта:
Количество разъемов: не менее 3 шт.
Количество разъемов USB 2.0: не менее 2 шт.
Разъем подключения: USB 3.0
Дополнительные USB порты: 3.0
Количество разъемов USB 3.0: не менее 1
	41

	Аккумулятор для ИБП
	90

	Аккумуляторная батарея:
Тип: аккумуляторная батарея
Модель/исполнение: свинец (сухой элемент, AGM)
Номинальное напряжение:  12 В
Емкость батареи: не менее 7.2 А·ч
Подходит для UPS: да
	90

	Батарейки 
	90

	Форм-фактор: AA;
Напряжение питания: 1,5В;
Тип батарейки: Щелочная.
	50

	Форм-фактор: AAА;
Напряжение питания: 1,5В;
Тип батарейки: Щелочная.
	40

	Батарейки для материнской платы
	121

	Батарейка BIOS (CMOS) CR2032
Тип: батарейка
Типоразмер: CR2032 (5004LC)
Рабочее напряжение: 3 В
	121

	Блок питания
	118

	Блок питания АТХ 
   Форм-фактор  ATX
   Номинальная мощность Не менее 450 Вт
   Входное напряжение 200-240В
   Частота входного напряжения  50Гц
   Коннектор питания для МП 20+4 пин
   Количество разъемов SATA Не менее 3 шт
   Количество разъемов PCI-E Не менее одного, 6+2 пин
   Количество разъемов MOLEX Не менее 2 шт.
   Охлаждение Вентилятор 120 мм с управлением скорости вращения от термодатчика.
	118

	Видеокарта
	10

	Объем видеопамяти: не менее 1 Гб;
Частота работы видеочипа: не менее 580 МГц
Интерфейс подключения PCI-Express
Количество разъемов D-SUB: 1;
Количество разъемов DVI-D: 1;
Количество разъемов HDMI: 1;
Разрядность шины памяти: 64 бит;
Необходимость дополнительного питания нет;
Низкопрофильная и обычная планка в комплекте.
Активная система охлаждения.
	10

	Внешняя сетевая карта
	64

	Тип интерфейса с ПК USB 3.0
Разъем порта RJ-45
Поддерживаемые протоколы Ethernet 1000/100/10 Мбит/с
Совместимость Windows 7/10/11
	64

	Внутренняя сетевая карта
	16

	Скорость передачи данных 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек
Количество разъемов RJ-45 не менее 1
Интерфейс PCI
	8

	Тип: сетевая карта
Скорость передачи данных: 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек
Количество разъемов RJ-45: 1
Интерфейс: PCI-E х1
Стандарты: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Поддержка Wake-on-LAN: есть
Поддержка ОС: Linux, DOS, Microsoft Windows 7, Windows Server, Unix, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10
	8

	Гарнитура
	180

	Длина кабеля, м: не менее 2,2;
Диаметр мембраны, мм: не менее 30;
Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm
Тип крепления - оголовье;
Наличие регулятора громкости 
	160

	Длина кабеля: не менее 1.8 м;
Диаметр мембраны: не менее 27 мм.
Разъем подключения: USB
Наличие регулятора громкости на проводе;
Тип крепления – оголовье
	20

	Док-станция для накопителей
	1

	Блок питания 220 В, поддержка HDD 3.5", не ниже USB 3.0, интерфейс подключения накопителя - 
SATA
	1

	Источник бесперебойного питания
	32

	Выходная мощность, Вт/VA* 390/650
Минимальный диапазон входного напряжения, обеспечивающий
нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей, В
от 180 до 260
Время автономной работы при нагрузке 300Вт* 4 мин.
Время автономной работы при нагрузке 150Bт* 14 мин.
Розетки Schuko CEE-7/Тип F с функцией батарейной поддержки и защиты от
перенапряжения, шт.* 4
	32

	Кабель UTP 
	10

	Категория: 5e;
Тип оборудования: Кабель UTP 4 пары (неэкранированная витая пара);
Назначение кабеля: Для прокладки в помещениях;
Одножильный;
Экранирование кабеля: UTP (без защитного экрана);
Диаметр проводника: не менее 24AWG (0.5 мм);
Материал проводника: Медь (Cu);
Материал оболочки: PVC (поливинилхлорид, ПВХ);
Длина кабеля: не менее 305 метров в бухте.
	10

	Клавиатура
	105

	Тип интерфейса USB
Количество клавиш Не менее 104 шт.
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие цифровой клавиатуры Обязательно
Цвет клавиш - белый
	105

	Коннекторы RJ-45
	37

	Категория: 5e;
Тип разъема: 8P8C, RJ-45
Количество в одной упаковке: не менее 100 шт;
Цвет: прозрачный.
	37

	Кулер
	142

	Воздушное охлаждение;
Socket AM4/1151/1200;
Тепловыделение: не менее 95 Вт;
Диаметром: не менее 80 мм;
Питание: с регулировкой оборотов;
Шум: не более 30Дб.
	56

	Тип: кулер для процессора
Совместимость с сокетами LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, 1200
Количество вентиляторов в комплекте  1
Разъем для подключения вентиляторов 4 pin
Максимальная скорость вращения не ниже 2000 об/мин
Минимальная скорость вращения  900 об/мин
Регулировка скорости вращения автоматическая (PWM)
Термопаста в комплекте: нанесена на основание
Рассеиваемая мощность (сервисная) 95 Вт
Размеры комплектных вентиляторов 92 x 92 мм
	86

	Материнская плата
	181

	Гнездо процессора: Сокет 1151;
Форм-фактор: микро АТХ;
Количество PCI-E 16: Не менее 1;Задние порты USB: Не менее 4; 
Количество слотов DDR4 - не менее 2
Разъемы для фронтальных портов USB: Не менее 2;
Видеоадаптер: Интегрированный;
Выход видео: DVI-D, VGA;
Звуковая карта: Встроенная, с возможностью подключения фронтальных разъемов;
Сетевая карта: Встроенная, Ethernet 1000/100/10 МБит;
Разъем PS/2: Не менее 1.
	54

	Гнездо процессора: Сокет АМ-4;
Форм-фактор: микро АТХ;
Количество PCI-E 16: Не менее 1;
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Количество каналов памяти: 2
Задние порты USB: Не менее 4;
Разъемы для фронтальных портов USB: Не менее 2;
Видеоадаптер: Интегрированный;
Выход видео: DVI-D, HDMI;
Звуковая карта: Встроенная, с возможностью подключения фронтальных разъемов;
Сетевая карта: Встроенная, Ethernet 1000/100/10 МБит;
Разъем PS/2: Не менее 1.
	30

	Форм-фактор: Micro-ATX
Сокет: LGA 1200
Совместимые ядра процессоров Intel: Comet Lake, Rocket Lake
Количество слотов памяти: 2
Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Количество каналов памяти: 2
Максимальный объем памяти: 64 ГБ
Количество портов SATA: не менее 4
Количество слотов PCI-E x16: не менее 1
Количество слотов PCI-E x1: не менее 1
Видеовыходы: VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45)1 Гбит/с : 1
Количество аналоговых аудио разъемов: 3
Другие разъемы на задней панели PS/2: не менее 1
Разъем питания процессорного кулера: 4-pin
Основой разъем питания: 24-pin
Разъем питания процессора: не менее 4-pin
	97

	Модуль памяти
	165

	Тип памяти DDR4
Форм-фактор DIMM 288-контактный
Тактовая частота Не менее 2666 МГц
Объем 1 модуль не менее 8ГБ
Поддержка ECC Нет
	130

	Тип памяти: DDR3;
Форм-фактор DIMM 240-контактный
Частота функционирования: Не менее 1600 МГц;
Объем: 1 модуль не менее 8ГБ;
Поддержка ECC: Нет.
	35

	Монитор
	10

	 диагональ не менее 21,5 дюймов и не более 22,5 дюймов;*
 разрешение не ниже 1920x1080 точек;*
 яркость монитора не менее 250 кд/м2;*
 контрастность не менее 1000:1;*
 время отклика не более 5 мс;*
количество отображаемых цветов не менее 16.7 млн;*
видеовходы – не менее 1 шт. VGA (D-Sub) и 1 шт. HDMI;*
кабель VGA (D-Sub) и кабель HDMI(M)-HDMI(M) (длина каждого кабеля не менее 1,5 метра, и не более 2 метра) в комплекте.*
	10

	Мышь
	165

	Тип интерфейса USB
Тип сенсора Оптический, разрешение не менее 1000 dpi
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие колеса скроллинга Обязательно
	165

	Накопитель ssd
	27

	Количество слотов памяти 2.5",
Емкость накопителя  не менее 480 Гб
Скорость чтения   не менее 540 Мб/сек
Скорость записи  не менее 450 Мб/сек
Интерфейс SSD   SATA 6Gb/s (SATA-III)
Максимальный ресурс записи (TBW) не менее 200ТБ 
	27

	Накопитель SSD 
	152

	Количество слотов памяти 2.5",
Емкость накопителя   не менее 480 Гб
Скорость чтения  не менее 540 Мб/сек
Скорость записи  не менее 450 Мб/сек
Интерфейс SSD  SATA 6Gb/s (SATA-III)
Максимальный ресурс записи (TBW) не менее 200ТБ 
	97

	Объем накопителя, Гб: не менее 240;
Максимальная скорость чтения Мбайт/сек: не менее 530;
Максимальная скорость записи, Мбайт/сек: не менее 460;
Ресурс SSD, TBW: не менее 120;
Физический интерфейс SATA III;
Формат накопителя 2,5"
	55

	Процессор
	108

	Гнездо процессора SocketAM4
Количество ядер не менее 4,
Количество потоков не менее 4,
Частота не менее
3.1 ГГц и 3.4 ГГц в режиме Turbo,
L1 кэш не менее
4х 32 КБ
L2 кэш не менее
2х 1024 КБ
Тепловыделение не более 65 Вт,
Максимальная температура не более
90 °С, Тип памяти
DDR4, Поддержка частот памяти не менее
2400 МГц, Количество каналов памяти не менее 2, Версия PCI Express не ниже
PCI Express 3.0,
Встроенное графическое ядро, Частота графического ядра не менее 900 МГц, Поддержка твердотельных накопителей SSD M.2 и SATA.
	20

	Сокет LGA 1200
Общее количество ядер 4
Базовая частота процессора 3.6 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 4.3 ГГц
Тепловыделение (TDP) до 65 Вт
Интегрированное графическое ядро: есть
	77

	Тип сокета LGA 1200
Разрядность  64 бит
Количество ядер Не менее 2
Частота Не менее 3500 Мгц
Кеш L2 Не менее 4Мб
	11

	Общий итог
	1935






Приложение № 2 к ТЗ


Количество поставляемого Товара

	№ п/п
	Место поставки
	Наименование Товара
	Единица измерения
	Технические характеристики
	Количество поставляемого Товара

	1. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Кулер
	шт
	Воздушное охлаждение;
Socket AM4/1151/1200;
Тепловыделение: не менее 95 Вт;
Диаметром: не менее 80 мм;
Питание: с регулировкой оборотов;
Шум: не более 30Дб.
	10

	2. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Накопитель SSD 
	шт
	Количество слотов памяти 2.5",
Емкость накопителя не менее 480 Гб
Скорость чтения  не менее 540 Мб/сек
Скорость записи  не менее 450 Мб/сек
Интерфейс SSD SATA 6Gb/s (SATA-III)
Максимальный ресурс записи (TBW) не менее 200ТБ 
	30

	3. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Мышь
	шт
	Тип интерфейса USB
Тип сенсора Оптический, разрешение не менее 1000 dpi
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие колеса скроллинга Обязательно
	10

	4. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Гарнитура
	шт
	Длина кабеля: не менее 1.8 м;
Диаметр мембраны: не менее 27 мм.
Разъем подключения: USB
Наличие регулятора громкости на проводе;
Тип крепления – оголовье
	20

	5. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Внешняя сетевая карта
	шт
	Тип интерфейса с ПК USB 3.0
Разъем порта RJ-45
Поддерживаемые протоколы Ethernet 1000/100/10 Мбит/с
Совместимость  Windows 7/10/11
	5

	6. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Аккумулятор для ИБП
	шт
	Аккумуляторная батарея:
Тип: аккумуляторная батарея
Модель/исполнение: свинец (сухой элемент, AGM)
Номинальное напряжение: 12 В
Емкость батареи: не менее 7.2 А·ч
Подходит для UPS: да
	10

	7. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Батарейки для материнской платы
	шт
	Батарейка BIOS (CMOS) CR2032
Тип: батарейка
Типоразмер: CR2032 (5004LC)
Рабочее напряжение: 3 В
	30

	8. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	USB порты
	шт
	Хаб USB 3.0 на 3 порта:
Количество разъемов: не менее 3 шт.
Количество разъемов USB 2.0: не менее 2 шт.
Разъем подключения: USB 3.0
Дополнительные USB порты: 3.0
Количество разъемов USB 3.0: не менее 1
	5

	9. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Модуль памяти
	шт
	Тип памяти DDR4
Форм-фактор DIMM 288-контактный
Тактовая частота Не менее 2666 МГц
Объем 1 модуль не менее 8ГБ
Поддержка ECC Нет
	25

	10. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Коннекторы RJ-45
	шт
	Категория: 5e;
Тип разъема: 8P8C, RJ-45
Количество в одной упаковке: не менее 100 шт;
Цвет: прозрачный.
	20

	11. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Модуль памяти
	шт
	Тип памяти: DDR3;
Форм-фактор DIMM 240-контактный
Частота функционирования: Не менее 1600 МГц;
Объем: 1 модуль не менее 8ГБ;
Поддержка ECC: Нет.
	15

	12. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Кабель UTP 
	шт
	Категория: 5e;
Тип оборудования: Кабель UTP 4 пары (неэкранированная витая пара);
Назначение кабеля: Для прокладки в помещениях;
Одножильный;
Экранирование кабеля: UTP (без защитного экрана);
Диаметр проводника: не менее 24AWG (0.5 мм);
Материал проводника: Медь (Cu);
Материал оболочки: PVC (поливинилхлорид, ПВХ);
Длина кабеля: не менее 305 метров в бухте.
	10

	13. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Материнская плата
	шт
	Гнездо процессора: Сокет 1151;
Форм-фактор: микро АТХ;
Количество PCI-E 16: Не менее 1;Задние порты USB: Не менее 4; 
Количество слотов DDR4 - не менее 2
Разъемы для фронтальных портов USB: Не менее 2;
Видеоадаптер: Интегрированный;
Выход видео: DVI-D, VGA;
Звуковая карта: Встроенная, с возможностью подключения фронтальных разъемов;
Сетевая карта: Встроенная, Ethernet 1000/100/10 МБит;
Разъем PS/2: Не менее 1.
	25

	14. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Материнская плата
	шт
	Гнездо процессора: Сокет АМ-4;
Форм-фактор: микро АТХ;
Количество PCI-E 16: Не менее 1;
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Количество каналов памяти: 2
Задние порты USB: Не менее 4;
Разъемы для фронтальных портов USB: Не менее 2;
Видеоадаптер: Интегрированный;
Выход видео: DVI-D, HDMI;
Звуковая карта: Встроенная, с возможностью подключения фронтальных разъемов;
Сетевая карта: Встроенная, Ethernet 1000/100/10 МБит;
Разъем PS/2: Не менее 1.
	10

	15. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Видеокарта
	шт
	Объем видеопамяти: не менее 1 Гб;
Частота работы видеочипа: не менее 580 МГц
Интерфейс подключения PCI-Express
Количество разъемов D-SUB: 1;
Количество разъемов DVI-D: 1;
Количество разъемов HDMI: 1;
Разрядность шины памяти: 64 бит;
Необходимость дополнительного питания нет;
Низкопрофильная и обычная планка в комплекте.
Активная система охлаждения.
	10

	16. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Батарейки 
	шт
	Форм-фактор: AA;
Напряжение питания: 1,5В;
Тип батарейки: Щелочная.
	40

	17. 
	Департамент Татарстан Почтасы
	Батарейки 
	шт
	Форм-фактор: AA;
Напряжение питания: 1,5В;
Тип батарейки: Щелочная.
	10

	18. 
	Департамент Нижегородской области
	Материнская плата
	шт
	Форм-фактор: Micro-ATX
Сокет: LGA 1200
Совместимые ядра процессоров Intel: Comet Lake, Rocket Lake
Количество слотов памяти: 2
Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Количество каналов памяти: 2
Максимальный объем памяти: 64 ГБ
Количество портов SATA: не менее 4
Количество слотов PCI-E x16: не менее 1
Количество слотов PCI-E x1: не менее 1
Видеовыходы: VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45)1 Гбит/с : 1
Количество аналоговых аудио разъемов: 3
Другие разъемы на задней панели PS/2: не менее 1
Разъем питания процессорного кулера: 4-pin
Основой разъем питания: 24-pin
Разъем питания процессора: не менее 4-pin
	10

	19. 
	Департамент Нижегородской области
	Процессор
	шт
	Сокет LGA 1200
Общее количество ядер 4
Базовая частота процессора 3.6 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 4.3 ГГц
Тепловыделение (TDP) до 65 Вт
Интегрированное графическое ядро: есть
	10

	20. 
	Департамент Нижегородской области
	Модуль памяти
	шт
	Тип памяти DDR4
Форм-фактор DIMM 288-контактный
Тактовая частота  Не менее 2666 МГц
Объем 1 модуль не менее 8ГБ
Поддержка ECC Нет
	10

	21. 
	Департамент Нижегородской области
	Модуль памяти
	шт
	Тип памяти: DDR3;
Форм-фактор DIMM 240-контактный
Частота функционирования: Не менее 1600 МГц;
Объем: 1 модуль не менее 8ГБ;
Поддержка ECC: Нет.
	10

	22. 
	Департамент Нижегородской области
	Кулер
	шт
	Тип: кулер для процессора
Совместимость с сокетами LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, 1200
Количество вентиляторов в комплекте  1
Разъем для подключения вентиляторов 4 pin
Максимальная скорость вращения не ниже 2000 об/мин
Минимальная скорость вращения  900 об/мин
Регулировка скорости вращения автоматическая (PWM)
Термопаста в комплекте: нанесена на основание
Рассеиваемая мощность (сервисная) 95 Вт
Размеры комплектных вентиляторов 92 x 92 мм
	10

	23. 
	Департамент Нижегородской области
	Накопитель ssd
	шт
	Количество слотов памяти 2.5",
Емкость накопителя     не менее 480 Гб
Скорость чтения            не менее 540 Мб/сек
Скорость записи            не менее 450 Мб/сек
Интерфейс SSD               SATA 6Gb/s (SATA-III)
Максимальный ресурс записи (TBW) не менее 200ТБ 
	10

	24. 
	Департамент Нижегородской области
	Монитор
	шт
	 диагональ не менее 21,5 дюймов и не более 22,5 дюймов;*
 разрешение не ниже 1920x1080 точек;*
 яркость монитора не менее 250 кд/м2;*
 контрастность не менее 1000:1;*
 время отклика не более 5 мс;*
количество отображаемых цветов не менее 16.7 млн;*
видеовходы – не менее 1 шт. VGA (D-Sub) и 1 шт. HDMI;*
кабель VGA (D-Sub) и кабель HDMI(M)-HDMI(M) (длина каждого кабеля не менее 1,5 метра, и не более 2 метра) в комплекте.*
	10

	25. 
	Департамент Нижегородской области
	Клавиатура
	шт
	Тип интерфейса USB
Количество клавиш Не менее 104 шт.
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие цифровой клавиатуры Обязательно
Цвет клавиш - белый
	10

	26. 
	Департамент Нижегородской области
	Мышь
	шт
	Тип интерфейса USB
Тип сенсора Оптический, разрешение не менее 1000 dpi
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие колеса скроллинга Обязательно
	10

	27. 
	Департамент Нижегородской области
	Внутренняя сетевая карта
	шт
	Тип: сетевая карта
Скорость передачи данных: 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек
Количество разъемов RJ-45: 1
Интерфейс: PCI-E х1
Стандарты: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Поддержка Wake-on-LAN: есть
Поддержка ОС: Linux, DOS, Microsoft Windows 7, Windows Server, Unix, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10
	3

	28. 
	Департамент Нижегородской области
	Гарнитура
	шт
	Длина кабеля, м: не менее 2,2;
Диаметр мембраны, мм: не менее 30;
Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm
Тип крепления - оголовье;
Наличие регулятора громкости 
	30

	29. 
	Департамент Нижегородской области
	USB Flash
	шт
	64 ГБ (USB 3.0; USB 3.1 Gen1)
скорость чтения данных не менее 180 Мбайт/сек
Скорость записи данных не менее 50 Мбайт/сек
	10

	30. 
	Департамент Нижегородской области
	Коннекторы RJ-45
	шт
	Категория: 5e;
Тип разъема: 8P8C, RJ-45
Количество в одной упаковке: не менее 100 шт;
Цвет: прозрачный.
	2

	31. 
	Департамент Нижегородской области
	Док-станция для накопителей
	шт
	Блок питания 220 В, поддержка HDD 3.5", не ниже USB 3.0, интерфейс подключения накопителя - 
SATA
	1

	32. 
	Департамент Оренбургской области
	Материнская плата
	шт
	Гнездо процессора: Сокет 1151;
Форм-фактор: микро АТХ;
Количество PCI-E 16: Не менее 1;Задние порты USB: Не менее 4; 
Количество слотов DDR4 - не менее 2
Разъемы для фронтальных портов USB: Не менее 2;
Видеоадаптер: Интегрированный;
Выход видео: DVI-D, VGA;
Звуковая карта: Встроенная, с возможностью подключения фронтальных разъемов;
Сетевая карта: Встроенная, Ethernet 1000/100/10 МБит;
Разъем PS/2: Не менее 1.
	10

	33. 
	Департамент Оренбургской области
	Материнская плата
	шт
	Форм-фактор: Micro-ATX
Сокет: LGA 1200
Совместимые ядра процессоров Intel: Comet Lake, Rocket Lake
Количество слотов памяти: 2
Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Количество каналов памяти: 2
Максимальный объем памяти: 64 ГБ
Количество портов SATA: не менее 4
Количество слотов PCI-E x16: не менее 1
Количество слотов PCI-E x1: не менее 1
Видеовыходы: VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45)1 Гбит/с : 1
Количество аналоговых аудио разъемов: 3
Другие разъемы на задней панели PS/2: не менее 1
Разъем питания процессорного кулера: 4-pin
Основой разъем питания: 24-pin
Разъем питания процессора: не менее 4-pin
	13

	34. 
	Департамент Оренбургской области
	Процессор
	шт
	Сокет LGA 1200
Общее количество ядер 4
Базовая частота процессора 3.6 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 4.3 ГГц
Тепловыделение (TDP) до 65 Вт
Интегрированное графическое ядро: есть
	13

	35. 
	Департамент Оренбургской области
	Кулер
	шт
	Тип: кулер для процессора
Совместимость с сокетами LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, 1200
Количество вентиляторов в комплекте  1
Разъем для подключения вентиляторов 4 pin
Максимальная скорость вращения не ниже 2000 об/мин
Минимальная скорость вращения  900 об/мин
Регулировка скорости вращения автоматическая (PWM)
Термопаста в комплекте: нанесена на основание
Рассеиваемая мощность (сервисная) 95 Вт
Размеры комплектных вентиляторов 92 x 92 мм
	20

	36. 
	Департамент Оренбургской области
	Модуль памяти
	шт
	Тип памяти DDR4
Форм-фактор DIMM 288-контактный
Тактовая частота  Не менее 2666 МГц
Объем 1 модуль не менее 8ГБ
Поддержка ECC Нет
	20

	37. 
	Департамент Оренбургской области
	Накопитель SSD
	шт
	Количество слотов памяти 2.5",
Емкость накопителя     не менее 480 Гб
Скорость чтения            не менее 540 Мб/сек
Скорость записи            не менее 450 Мб/сек
Интерфейс SSD               SATA 6Gb/s (SATA-III)
Максимальный ресурс записи (TBW) не менее 200ТБ 
	10

	38. 
	Департамент Оренбургской области
	Блок питания
	шт
	Блок питания АТХ 
   Форм-фактор  ATX
   Номинальная мощность Не менее 450 Вт
   Входное напряжение 200-240В
   Частота входного напряжения  50Гц
   Коннектор питания для МП 20+4 пин
   Количество разъемов SATA Не менее 3 шт
   Количество разъемов PCI-E Не менее одного, 6+2 пин
   Количество разъемов MOLEX Не менее 2 шт.
   Охлаждение Вентилятор 120 мм с управлением скорости вращения от термодатчика.
	20

	39. 
	Департамент Оренбургской области
	Аккумулятор для ИБП
	шт
	Аккумуляторная батарея:
Тип: аккумуляторная батарея
Модель/исполнение: свинец (сухой элемент, AGM)
Номинальное напряжение:  12 В
Емкость батареи: не менее 7.2 А·ч
Подходит для UPS: да
	25

	40. 
	Департамент Оренбургской области
	Источник бесперебойного питания
	шт
	Выходная мощность, Вт/VA* 390/650
Минимальный диапазон входного напряжения, обеспечивающий
нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей, В
от 180 до 260
Время автономной работы при нагрузке 300Вт* 4 мин.
Время автономной работы при нагрузке 150Bт* 14 мин.
Розетки Schuko CEE-7/Тип F с функцией батарейной поддержки и защиты от
перенапряжения, шт.* 4
	20

	41. 
	Департамент Оренбургской области
	Мышь
	шт
	Тип интерфейса USB
Тип сенсора Оптический, разрешение не менее 1000 dpi
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие колеса скроллинга Обязательно
	20

	42. 
	Департамент Оренбургской области
	Клавиатура
	шт
	Тип интерфейса USB
Количество клавиш Не менее 104 шт.
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие цифровой клавиатуры Обязательно
Цвет клавиш - белый
	15

	43. 
	Департамент Оренбургской области
	Внешняя сетевая карта
	шт
	Тип интерфейса с ПК USB 3.0
Разъем порта RJ-45
Поддерживаемые протоколы Ethernet 1000/100/10 Мбит/с
Совместимость  Windows 7/10/11
	10

	44. 
	Департамент Республики Башкортостан 
	Материнская плата
	шт
	Форм-фактор: Micro-ATX
Сокет: LGA 1200
Совместимые ядра процессоров Intel: Comet Lake, Rocket Lake
Количество слотов памяти: 2
Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Количество каналов памяти: 2
Максимальный объем памяти: 64 ГБ
Количество портов SATA: не менее 4
Количество слотов PCI-E x16: не менее 1
Количество слотов PCI-E x1: не менее 1
Видеовыходы: VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45)1 Гбит/с : 1
Количество аналоговых аудио разъемов: 3
Другие разъемы на задней панели PS/2: не менее 1
Разъем питания процессорного кулера: 4-pin
Основой разъем питания: 24-pin
Разъем питания процессора: не менее 4-pin
	8

	45. 
	Департамент Республики Башкортостан 
	Кулер
	шт
	Воздушное охлаждение;
Socket AM4/1151/1200;
Тепловыделение: не менее 95 Вт;
Диаметром: не менее 80 мм;
Питание: с регулировкой оборотов;
Шум: не более 30Дб.
	8

	46. 
	Департамент Республики Башкортостан 
	Накопитель SSD 
	шт
	Объем накопителя, Гб: не менее 240;
Максимальная скорость чтения Мбайт/сек: не менее 530;
Максимальная скорость записи, Мбайт/сек:  не менее 460;
Ресурс SSD, TBW: не менее 120;
Физический интерфейс SATA III;
Формат накопителя 2,5"
	10

	47. 
	Департамент Республики Башкортостан 
	Блок питания
	шт
	Блок питания АТХ 
   Форм-фактор  ATX
   Номинальная мощность Не менее 450 Вт
   Входное напряжение 200-240В
   Частота входного напряжения  50Гц
   Коннектор питания для МП 20+4 пин
   Количество разъемов SATA Не менее 3 шт
   Количество разъемов PCI-E Не менее одного, 6+2 пин
   Количество разъемов MOLEX Не менее 2 шт.
   Охлаждение Вентилятор 120 мм с управлением скорости вращения от термодатчика.
	8

	48. 
	Департамент Республики Башкортостан 
	Клавиатура
	шт
	Тип интерфейса USB
Количество клавиш Не менее 104 шт.
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие цифровой клавиатуры Обязательно
Цвет клавиш - белый
	3

	49. 
	Департамент Республики Башкортостан 
	Мышь
	шт
	Тип интерфейса USB
Тип сенсора Оптический, разрешение не менее 1000 dpi
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие колеса скроллинга Обязательно
	8

	50. 
	Департамент Республики Башкортостан 
	Гарнитура
	шт
	Длина кабеля, м: не менее 2,2;
Диаметр мембраны, мм: не менее 30;
Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm
Тип крепления - оголовье;
Наличие регулятора громкости 
	20

	51. 
	Департамент Республики Башкортостан 
	Внутренняя сетевая карта
	шт
	Скорость передачи данных 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек
Количество разъемов RJ-45 не менее 1
Интерфейс PCI
	8

	52. 
	Департамент Республики Башкортостан 
	Батарейки для материнской платы
	шт
	Батарейка BIOS (CMOS) CR2032
Тип: батарейка
Типоразмер: CR2032 (5004LC)
Рабочее напряжение: 3 В
	11

	53. 
	Департамент Республики Башкортостан 
	USB кабель
	шт
	Длина кабеля: не менее 1.8 м
Разъемы: USB (am) - USB (af)
Стандарт  USB: не ниже 2.0
позолоченные контакты
Максимальный ток не ниже 2 А
	15

	54. 
	Департамент Республики Башкортостан 
	SSD накопитель
	шт
	Объем накопителя, Гб: не менее 480;
Максимальная скорость чтения Мбайт/сек: не менее 550;
Максимальная скорость записи, Мбайт/сек:  не менее 520;
Ресурс SSD, TBW: не менее 249;
Физический интерфейс SATA III;
Формат накопителя 2,5"
	21

	55. 
	Департамент Республики Башкортостан 
	Коннекторы RJ-45
	шт
	Категория: 5e;
Тип разъема: 8P8C, RJ-45
Количество в одной упаковке: не менее 100 шт;
Цвет: прозрачный.
	15

	56. 
	Департамент Республики Башкортостан 
	Накопитель SSD
	шт
	Количество слотов памяти 2.5",
Емкость накопителя     не менее 480 Гб
Скорость чтения            не менее 540 Мб/сек
Скорость записи            не менее 450 Мб/сек
Интерфейс SSD               SATA 6Gb/s (SATA-III)
Максимальный ресурс записи (TBW) не менее 200ТБ 
	7

	57. 
	Департамент Республики Марий Эл
	Материнская плата
	шт
	Гнездо процессора: Сокет 1151;
Форм-фактор: микро АТХ;
Количество PCI-E 16: Не менее 1;Задние порты USB: Не менее 4; 
Количество слотов DDR4 - не менее 2
Разъемы для фронтальных портов USB: Не менее 2;
Видеоадаптер: Интегрированный;
Выход видео: DVI-D, VGA;
Звуковая карта: Встроенная, с возможностью подключения фронтальных разъемов;
Сетевая карта: Встроенная, Ethernet 1000/100/10 МБит;
Разъем PS/2: Не менее 1.
	4

	58. 
	Департамент Республики Марий Эл
	Кулер
	шт
	Воздушное охлаждение;
Socket AM4/1151/1200;
Тепловыделение: не менее 95 Вт;
Диаметром: не менее 80 мм;
Питание: с регулировкой оборотов;
Шум: не более 30Дб.
	8

	59. 
	Департамент Республики Марий Эл
	Накопитель SSD 
	шт
	Объем накопителя, Гб: не менее 240;
Максимальная скорость чтения Мбайт/сек: не менее 530;
Максимальная скорость записи, Мбайт/сек:  не менее 460;
Ресурс SSD, TBW: не менее 120;
Физический интерфейс SATA III;
Формат накопителя 2,5"
	10

	60. 
	Департамент Республики Марий Эл
	Блок питания
	шт
	Блок питания АТХ 
   Форм-фактор  ATX
   Номинальная мощность Не менее 450 Вт
   Входное напряжение 200-240В
   Частота входного напряжения  50Гц
   Коннектор питания для МП 20+4 пин
   Количество разъемов SATA Не менее 3 шт
   Количество разъемов PCI-E Не менее одного, 6+2 пин
   Количество разъемов MOLEX Не менее 2 шт.
   Охлаждение Вентилятор 120 мм с управлением скорости вращения от термодатчика.
	15

	61. 
	Департамент Республики Марий Эл
	Мышь
	шт
	Тип интерфейса USB
Тип сенсора Оптический, разрешение не менее 1000 dpi
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие колеса скроллинга Обязательно
	10

	62. 
	Департамент Республики Марий Эл
	Гарнитура
	шт
	Длина кабеля, м: не менее 2,2;
Диаметр мембраны, мм: не менее 30;
Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm
Тип крепления - оголовье;
Наличие регулятора громкости 
	10

	63. 
	Департамент Республики Марий Эл
	Внешняя сетевая карта
	шт
	Тип интерфейса с ПК USB 3.0
Разъем порта RJ-45
Поддерживаемые протоколы Ethernet 1000/100/10 Мбит/с
Совместимость  Windows 7/10/11
	2

	64. 
	Департамент Республики Марий Эл
	Аккумулятор для ИБП
	шт
	Аккумуляторная батарея:
Тип: аккумуляторная батарея
Модель/исполнение: свинец (сухой элемент, AGM)
Номинальное напряжение: 12 В
Емкость батареи: не менее 7.2 А·ч
Подходит для UPS: да
	7

	65. 
	Департамент Республики Марий Эл
	Батарейки для материнской платы
	шт
	Батарейка BIOS (CMOS) CR2032
Тип: батарейка
Типоразмер: CR2032 (5004LC)
Рабочее напряжение: 3 В
	13

	66. 
	Департамент Республики Марий Эл
	USB порты
	шт
	Хаб USB 3.0 на 3 порта:
Количество разъемов: не менее 3 шт.
Количество разъемов USB 2.0: не менее 2 шт.
Разъем подключения: USB 3.0
Дополнительные USB порты: 3.0
Количество разъемов USB 3.0: не менее 1
	10

	67. 
	Департамент Республики Марий Эл
	USB кабель
	шт
	Длина кабеля: не менее 1.8 м
Разъемы: USB (am) - USB (af)
Стандарт  USB: не ниже 2.0
позолоченные контакты
Максимальный ток не ниже 2 А
	9

	68. 
	Департамент Республики Марий Эл
	Процессор
	шт
	Тип сокета LGA 1200
Разрядность  64 бит
Количество ядер Не менее 2
Частота  Не менее 3500 Мгц
Кеш L2 Не менее 4Мб
	3

	69. 
	Департамент Республики Марий Эл
	Модуль памяти
	шт
	Тип памяти DDR4
Форм-фактор DIMM 288-контактный
Тактовая частота  Не менее 2666 МГц
Объем 1 модуль не менее 8ГБ
Поддержка ECC Нет
	6

	70. 
	Департамент Республики Марий Эл
	Материнская плата
	шт
	Форм-фактор: Micro-ATX
Сокет: LGA 1200
Совместимые ядра процессоров Intel: Comet Lake, Rocket Lake
Количество слотов памяти: 2
Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Количество каналов памяти: 2
Максимальный объем памяти: 64 ГБ
Количество портов SATA: не менее 4
Количество слотов PCI-E x16: не менее 1
Количество слотов PCI-E x1: не менее 1
Видеовыходы: VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45)1 Гбит/с : 1
Количество аналоговых аудио разъемов: 3
Другие разъемы на задней панели PS/2: не менее 1
Разъем питания процессорного кулера: 4-pin
Основой разъем питания: 24-pin
Разъем питания процессора: не менее 4-pin
	7

	71. 
	Департамент Республики Марий Эл
	Процессор
	шт
	Сокет LGA 1200
Общее количество ядер 4
Базовая частота процессора 3.6 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 4.3 ГГц
Тепловыделение (TDP) до 65 Вт
Интегрированное графическое ядро: есть
	4

	72. 
	Департамент Республики Марий Эл
	Клавиатура
	шт
	Тип интерфейса USB
Количество клавиш Не менее 104 шт.
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие цифровой клавиатуры Обязательно
Цвет клавиш - белый
	4

	73. 
	Департамент Республики Мордовия
	Материнская плата
	шт
	Форм-фактор: Micro-ATX
Сокет: LGA 1200
Совместимые ядра процессоров Intel: Comet Lake, Rocket Lake
Количество слотов памяти: 2
Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Количество каналов памяти: 2
Максимальный объем памяти: 64 ГБ
Количество портов SATA: не менее 4
Количество слотов PCI-E x16: не менее 1
Количество слотов PCI-E x1: не менее 1
Видеовыходы: VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45)1 Гбит/с : 1
Количество аналоговых аудио разъемов: 3
Другие разъемы на задней панели PS/2: не менее 1
Разъем питания процессорного кулера: 4-pin
Основой разъем питания: 24-pin
Разъем питания процессора: не менее 4-pin
	15

	74. 
	Департамент Республики Мордовия
	Кулер
	шт
	Тип: кулер для процессора
Совместимость с сокетами LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, 1200
Количество вентиляторов в комплекте  1
Разъем для подключения вентиляторов 4 pin
Максимальная скорость вращения не ниже 2000 об/мин
Минимальная скорость вращения  900 об/мин
Регулировка скорости вращения автоматическая (PWM)
Термопаста в комплекте: нанесена на основание
Рассеиваемая мощность (сервисная) 95 Вт
Размеры комплектных вентиляторов 92 x 92 мм
	15

	75. 
	Департамент Республики Мордовия
	Накопитель SSD 
	шт
	Объем накопителя, Гб: не менее 240;
Максимальная скорость чтения Мбайт/сек: не менее 530;
Максимальная скорость записи, Мбайт/сек:  не менее 460;
Ресурс SSD, TBW: не менее 120;
Физический интерфейс SATA III;
Формат накопителя 2,5"
	15

	76. 
	Департамент Республики Мордовия
	Блок питания
	шт
	Блок питания АТХ 
   Форм-фактор  ATX
   Номинальная мощность Не менее 450 Вт
   Входное напряжение 200-240В
   Частота входного напряжения  50Гц
   Коннектор питания для МП 20+4 пин
   Количество разъемов SATA Не менее 3 шт
   Количество разъемов PCI-E Не менее одного, 6+2 пин
   Количество разъемов MOLEX Не менее 2 шт.
   Охлаждение Вентилятор 120 мм с управлением скорости вращения от термодатчика.
	2

	77. 
	Департамент Республики Мордовия
	Клавиатура
	шт
	Тип интерфейса USB
Количество клавиш Не менее 104 шт.
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие цифровой клавиатуры Обязательно
Цвет клавиш - белый
	5

	78. 
	Департамент Республики Мордовия
	Мышь
	шт
	Тип интерфейса USB
Тип сенсора Оптический, разрешение не менее 1000 dpi
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие колеса скроллинга Обязательно
	10

	79. 
	Департамент Республики Мордовия
	Гарнитура
	шт
	Длина кабеля, м: не менее 2,2;
Диаметр мембраны, мм: не менее 30;
Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm
Тип крепления - оголовье;
Наличие регулятора громкости 
	15

	80. 
	Департамент Республики Мордовия
	Внутренняя сетевая карта
	шт
	Тип: сетевая карта
Скорость передачи данных: 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек
Количество разъемов RJ-45: 1
Интерфейс: PCI-E х1
Стандарты: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Поддержка Wake-on-LAN: есть
Поддержка ОС: Linux, DOS, Microsoft Windows 7, Windows Server, Unix, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10
	5

	81. 
	Департамент Республики Мордовия
	Аккумулятор для ИБП
	шт
	Аккумуляторная батарея:
Тип: аккумуляторная батарея
Модель/исполнение: свинец (сухой элемент, AGM)
Номинальное напряжение:  12 В
Емкость батареи: не менее 7.2 А·ч
Подходит для UPS: да
	5

	82. 
	Департамент Республики Мордовия
	Батарейки для материнской платы
	шт
	Батарейка BIOS (CMOS) CR2032
Тип: батарейка
Типоразмер: CR2032 (5004LC)
Рабочее напряжение: 3 В
	20

	83. 
	Департамент Республики Мордовия
	USB порты
	шт
	Хаб USB 3.0 на 3 порта:
Количество разъемов: не менее 3 шт.
Количество разъемов USB 2.0: не менее 2 шт.
Разъем подключения: USB 3.0
Дополнительные USB порты: 3.0
Количество разъемов USB 3.0: не менее 1
	3

	84. 
	Департамент Республики Мордовия
	Процессор
	шт
	Сокет LGA 1200
Общее количество ядер 4
Базовая частота процессора 3.6 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 4.3 ГГц
Тепловыделение (TDP) до 65 Вт
Интегрированное графическое ядро: есть
	15

	85. 
	Департамент Республики Мордовия
	Модуль памяти
	шт
	Тип памяти DDR4
Форм-фактор DIMM 288-контактный
Тактовая частота  Не менее 2666 МГц
Объем 1 модуль не менее 8ГБ
Поддержка ECC Нет
	15

	86. 
	Дирекция Макрорегион Волга
	Материнская плата
	шт
	Гнездо процессора: Сокет 1151;
Форм-фактор: микро АТХ;
Количество PCI-E 16: Не менее 1;Задние порты USB: Не менее 4; 
Количество слотов DDR4 - не менее 2
Разъемы для фронтальных портов USB: Не менее 2;
Видеоадаптер: Интегрированный;
Выход видео: DVI-D, VGA;
Звуковая карта: Встроенная, с возможностью подключения фронтальных разъемов;
Сетевая карта: Встроенная, Ethernet 1000/100/10 МБит;
Разъем PS/2: Не менее 1.
	5

	87. 
	Дирекция Макрорегион Волга
	Материнская плата
	шт
	Форм-фактор: Micro-ATX
Сокет: LGA 1200
Совместимые ядра процессоров Intel: Comet Lake, Rocket Lake
Количество слотов памяти: 2
Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Количество каналов памяти: 2
Максимальный объем памяти: 64 ГБ
Количество портов SATA: не менее 4
Количество слотов PCI-E x16: не менее 1
Количество слотов PCI-E x1: не менее 1
Видеовыходы: VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45)1 Гбит/с : 1
Количество аналоговых аудио разъемов: 3
Другие разъемы на задней панели PS/2: не менее 1
Разъем питания процессорного кулера: 4-pin
Основой разъем питания: 24-pin
Разъем питания процессора: не менее 4-pin
	12

	88. 
	Дирекция Макрорегион Волга
	Процессор
	шт
	Сокет LGA 1200
Общее количество ядер 4
Базовая частота процессора 3.6 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 4.3 ГГц
Тепловыделение (TDP) до 65 Вт
Интегрированное графическое ядро: есть
	12

	89. 
	Дирекция Макрорегион Волга
	Кулер
	шт
	Тип: кулер для процессора
Совместимость с сокетами LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, 1200
Количество вентиляторов в комплекте  1
Разъем для подключения вентиляторов 4 pin
Максимальная скорость вращения не ниже 2000 об/мин
Минимальная скорость вращения  900 об/мин
Регулировка скорости вращения автоматическая (PWM)
Термопаста в комплекте: нанесена на основание
Рассеиваемая мощность (сервисная) 95 Вт
Размеры комплектных вентиляторов 92 x 92 мм
	17

	90. 
	Дирекция Макрорегион Волга
	Модуль памяти
	шт
	Тип памяти DDR4
Форм-фактор DIMM 288-контактный
Тактовая частота  Не менее 2666 МГц
Объем 1 модуль не менее 8ГБ
Поддержка ECC Нет
	12

	91. 
	Дирекция Макрорегион Волга
	Модуль памяти
	шт
	Тип памяти: DDR3;
Форм-фактор DIMM 240-контактный
Частота функционирования:  Не менее 1600 МГц;
Объем: 1 модуль не менее 8ГБ;
Поддержка ECC: Нет.
	10

	92. 
	Дирекция Макрорегион Волга
	Накопитель SSD 
	шт
	Количество слотов памяти 2.5",
Емкость накопителя     не менее 480 Гб
Скорость чтения            не менее 540 Мб/сек
Скорость записи            не менее 450 Мб/сек
Интерфейс SSD               SATA 6Gb/s (SATA-III)
Максимальный ресурс записи (TBW) не менее 200ТБ 
	17

	93. 
	Дирекция Макрорегион Волга
	Блок питания
	шт
	Блок питания АТХ 
   Форм-фактор  ATX
   Номинальная мощность Не менее 450 Вт
   Входное напряжение 200-240В
   Частота входного напряжения  50Гц
   Коннектор питания для МП 20+4 пин
   Количество разъемов SATA Не менее 3 шт
   Количество разъемов PCI-E Не менее одного, 6+2 пин
   Количество разъемов MOLEX Не менее 2 шт.
   Охлаждение Вентилятор 120 мм с управлением скорости вращения от термодатчика.
	17

	94. 
	Дирекция Макрорегион Волга
	Клавиатура
	шт
	Тип интерфейса USB
Количество клавиш Не менее 104 шт.
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие цифровой клавиатуры Обязательно
Цвет клавиш - белый
	6

	95. 
	Дирекция Макрорегион Волга
	Мышь
	шт
	Тип интерфейса USB
Тип сенсора Оптический, разрешение не менее 1000 dpi
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие колеса скроллинга Обязательно
	17

	96. 
	Дирекция Макрорегион Волга
	Гарнитура
	шт
	Длина кабеля, м: не менее 2,2;
Диаметр мембраны, мм: не менее 30;
Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm
Тип крепления - оголовье;
Наличие регулятора громкости 
	17

	97. 
	Дирекция Макрорегион Волга
	Внешняя сетевая карта
	шт
	Тип интерфейса с ПК USB 3.0
Разъем порта RJ-45
Поддерживаемые протоколы Ethernet 1000/100/10 Мбит/с
Совместимость  Windows 7/10/11
	17

	98. 
	Дирекция Макрорегион Волга
	Аккумулятор для ИБП
	шт
	Аккумуляторная батарея:
Тип: аккумуляторная батарея
Модель/исполнение: свинец (сухой элемент, AGM)
Номинальное напряжение:  12 В
Емкость батареи: не менее 7.2 А·ч
Подходит для UPS: да
	12

	99. 
	Дирекция Макрорегион Волга
	Батарейки 
	шт
	Форм-фактор: AAА;
Напряжение питания: 1,5В;
Тип батарейки:  Щелочная.
	40

	100. 
	Дирекция Макрорегион Волга
	Батарейки для материнской платы
	шт
	Батарейка BIOS (CMOS) CR2032
Тип: батарейка
Типоразмер: CR2032 (5004LC)
Рабочее напряжение: 3 В
	20

	101. 
	Департамент Саратовской области
	Кулер
	шт
	Тип: кулер для процессора
Совместимость с сокетами LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, 1200
Количество вентиляторов в комплекте  1
Разъем для подключения вентиляторов 4 pin
Максимальная скорость вращения не ниже 2000 об/мин
Минимальная скорость вращения  900 об/мин
Регулировка скорости вращения автоматическая (PWM)
Термопаста в комплекте: нанесена на основание
Рассеиваемая мощность (сервисная) 95 Вт
Размеры комплектных вентиляторов 92 x 92 мм
	13

	102. 
	Департамент Саратовской области
	Накопитель SSD 
	шт
	Количество слотов памяти 2.5",
Емкость накопителя     не менее 480 Гб
Скорость чтения            не менее 540 Мб/сек
Скорость записи            не менее 450 Мб/сек
Интерфейс SSD               SATA 6Gb/s (SATA-III)
Максимальный ресурс записи (TBW) не менее 200ТБ 
	24

	103. 
	Департамент Саратовской области
	Блок питания
	шт
	Блок питания АТХ 
   Форм-фактор  ATX
   Номинальная мощность Не менее 450 Вт
   Входное напряжение 200-240В
   Частота входного напряжения  50Гц
   Коннектор питания для МП 20+4 пин
   Количество разъемов SATA Не менее 3 шт
   Количество разъемов PCI-E Не менее одного, 6+2 пин
   Количество разъемов MOLEX Не менее 2 шт.
   Охлаждение Вентилятор 120 мм с управлением скорости вращения от термодатчика.
	15

	104. 
	Департамент Саратовской области
	Гарнитура
	шт
	Длина кабеля, м: не менее 2,2;
Диаметр мембраны, мм: не менее 30;
Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm
Тип крепления - оголовье;
Наличие регулятора громкости 
	11

	105. 
	Департамент Саратовской области
	Внешняя сетевая карта
	шт
	Тип интерфейса с ПК USB 3.0
Разъем порта RJ-45
Поддерживаемые протоколы Ethernet 1000/100/10 Мбит/с
Совместимость  Windows 7/10/11
	10

	106. 
	Департамент Саратовской области
	Источник бесперебойного питания
	шт
	Выходная мощность, Вт/VA* 390/650
Минимальный диапазон входного напряжения, обеспечивающий
нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей, В
от 180 до 260
Время автономной работы при нагрузке 300Вт* 4 мин.
Время автономной работы при нагрузке 150Bт* 14 мин.
Розетки Schuko CEE-7/Тип F с функцией батарейной поддержки и защиты от
перенапряжения, шт.* 4
	3

	107. 
	Департамент Саратовской области
	Аккумулятор для ИБП
	шт
	Аккумуляторная батарея:
Тип: аккумуляторная батарея
Модель/исполнение: свинец (сухой элемент, AGM)
Номинальное напряжение:  12 В
Емкость батареи: не менее 7.2 А·ч
Подходит для UPS: да
	3

	108. 
	Департамент Саратовской области
	USB порты
	шт
	Хаб USB 3.0 на 3 порта:
Количество разъемов: не менее 3 шт.
Количество разъемов USB 2.0: не менее 2 шт.
Разъем подключения: USB 3.0
Дополнительные USB порты: 3.0
Количество разъемов USB 3.0: не менее 1
	3

	109. 
	Департамент Саратовской области
	Процессор
	шт
	Сокет LGA 1200
Общее количество ядер 4
Базовая частота процессора 3.6 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 4.3 ГГц
Тепловыделение (TDP) до 65 Вт
Интегрированное графическое ядро: есть
	11

	110. 
	Департамент Саратовской области
	Материнская плата
	шт
	Форм-фактор: Micro-ATX
Сокет: LGA 1200
Совместимые ядра процессоров Intel: Comet Lake, Rocket Lake
Количество слотов памяти: 2
Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Количество каналов памяти: 2
Максимальный объем памяти: 64 ГБ
Количество портов SATA: не менее 4
Количество слотов PCI-E x16: не менее 1
Количество слотов PCI-E x1: не менее 1
Видеовыходы: VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45)1 Гбит/с : 1
Количество аналоговых аудио разъемов: 3
Другие разъемы на задней панели PS/2: не менее 1
Разъем питания процессорного кулера: 4-pin
Основой разъем питания: 24-pin
Разъем питания процессора: не менее 4-pin
	11

	111. 
	Департамент Саратовской области
	Модуль памяти
	шт
	Тип памяти DDR4
Форм-фактор DIMM 288-контактный
Тактовая частота  Не менее 2666 МГц
Объем 1 модуль не менее 8ГБ
Поддержка ECC Нет
	24

	112. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	Процессор
	шт
	Гнездо процессора SocketAM4
Количество ядер не менее 4,
Количество потоков не менее 4,
Частота не менее
3.1 ГГц и 3.4 ГГц в режиме Turbo,
L1 кэш не менее
4х 32 КБ
L2 кэш не менее
2х 1024 КБ
Тепловыделение не более 65 Вт,
Максимальная температура не более
90 °С, Тип памяти
DDR4, Поддержка частот памяти не менее
2400 МГц, Количество каналов памяти не менее 2, Версия PCI Express не ниже
PCI Express 3.0,
Встроенное графическое ядро, Частота графического ядра не менее 900 МГц, Поддержка твердотельных накопителей SSD M.2 и SATA.
	10

	113. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	Материнская плата
	шт
	Гнездо процессора: Сокет АМ-4;
Форм-фактор: микро АТХ;
Количество PCI-E 16: Не менее 1;
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Количество каналов памяти: 2
Задние порты USB: Не менее 4;
Разъемы для фронтальных портов USB: Не менее 2;
Видеоадаптер: Интегрированный;
Выход видео: DVI-D, HDMI;
Звуковая карта: Встроенная, с возможностью подключения фронтальных разъемов;
Сетевая карта: Встроенная, Ethernet 1000/100/10 МБит;
Разъем PS/2: Не менее 1.
	10

	114. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	Кулер
	шт
	Воздушное охлаждение;
Socket AM4/1151/1200;
Тепловыделение: не менее 95 Вт;
Диаметром: не менее 80 мм;
Питание: с регулировкой оборотов;
Шум: не более 30Дб.
	10

	115. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	Накопитель SSD 
	шт
	Количество слотов памяти 2.5",
Емкость накопителя     не менее 480 Гб
Скорость чтения            не менее 540 Мб/сек
Скорость записи            не менее 450 Мб/сек
Интерфейс SSD               SATA 6Gb/s (SATA-III)
Максимальный ресурс записи (TBW) не менее 200ТБ 
	10

	116. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	Блок питания
	шт
	Блок питания АТХ 
   Форм-фактор  ATX
   Номинальная мощность Не менее 450 Вт
   Входное напряжение 200-240В
   Частота входного напряжения  50Гц
   Коннектор питания для МП 20+4 пин
   Количество разъемов SATA Не менее 3 шт
   Количество разъемов PCI-E Не менее одного, 6+2 пин
   Количество разъемов MOLEX Не менее 2 шт.
   Охлаждение Вентилятор 120 мм с управлением скорости вращения от термодатчика.
	10

	117. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	Клавиатура
	шт
	Тип интерфейса USB
Количество клавиш Не менее 104 шт.
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие цифровой клавиатуры Обязательно
Цвет клавиш - белый
	5

	118. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	Мышь
	шт
	Тип интерфейса USB
Тип сенсора Оптический, разрешение не менее 1000 dpi
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие колеса скроллинга Обязательно
	10

	119. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	Гарнитура
	шт
	Длина кабеля, м: не менее 2,2;
Диаметр мембраны, мм: не менее 30;
Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm
Тип крепления - оголовье;
Наличие регулятора громкости 
	10

	120. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	Внешняя сетевая карта
	шт
	Тип интерфейса с ПК USB 3.0
Разъем порта RJ-45
Поддерживаемые протоколы Ethernet 1000/100/10 Мбит/с
Совместимость  Windows 7/10/11
	10

	121. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	Источник бесперебойного питания
	шт
	Выходная мощность, Вт/VA* 390/650
Минимальный диапазон входного напряжения, обеспечивающий
нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей, В
от 180 до 260
Время автономной работы при нагрузке 300Вт* 4 мин.
Время автономной работы при нагрузке 150Bт* 14 мин.
Розетки Schuko CEE-7/Тип F с функцией батарейной поддержки и защиты от
перенапряжения, шт.* 4
	3

	122. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	Аккумулятор для ИБП
	шт
	Аккумуляторная батарея:
Тип: аккумуляторная батарея
Модель/исполнение: свинец (сухой элемент, AGM)
Номинальное напряжение:  12 В
Емкость батареи: не менее 7.2 А·ч
Подходит для UPS: да
	3

	123. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	Батарейки для материнской платы
	шт
	Батарейка BIOS (CMOS) CR2032
Тип: батарейка
Типоразмер: CR2032 (5004LC)
Рабочее напряжение: 3 В
	10

	124. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	USB порты
	шт
	Хаб USB 3.0 на 3 порта:
Количество разъемов: не менее 3 шт.
Количество разъемов USB 2.0: не менее 2 шт.
Разъем подключения: USB 3.0
Дополнительные USB порты: 3.0
Количество разъемов USB 3.0: не менее 1
	10

	125. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	USB кабель
	шт
	Длина кабеля: не менее 1.8 м
Разъемы: USB (am) - USB (af)
Стандарт  USB: не ниже 2.0
позолоченные контакты
Максимальный ток не ниже 2 А
	7

	126. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	Материнская плата
	шт
	Форм-фактор: Micro-ATX
Сокет: LGA 1200
Совместимые ядра процессоров Intel: Comet Lake, Rocket Lake
Количество слотов памяти: 2
Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Количество каналов памяти: 2
Максимальный объем памяти: 64 ГБ
Количество портов SATA: не менее 4
Количество слотов PCI-E x16: не менее 1
Количество слотов PCI-E x1: не менее 1
Видеовыходы: VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45)1 Гбит/с : 1
Количество аналоговых аудио разъемов: 3
Другие разъемы на задней панели PS/2: не менее 1
Разъем питания процессорного кулера: 4-pin
Основой разъем питания: 24-pin
Разъем питания процессора: не менее 4-pin
	4

	127. 
	Департамент Ульяновской области (Казначейство)
	Процессор
	шт
	Сокет LGA 1200
Общее количество ядер 4
Базовая частота процессора 3.6 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 4.3 ГГц
Тепловыделение (TDP) до 65 Вт
Интегрированное графическое ядро: есть
	4

	128. 
	Департамент Ульяновской области
	Материнская плата
	шт
	Форм-фактор: Micro-ATX
Сокет: LGA 1200
Совместимые ядра процессоров Intel: Comet Lake, Rocket Lake
Количество слотов памяти: 2
Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Количество каналов памяти: 2
Максимальный объем памяти: 64 ГБ
Количество портов SATA: не менее 4
Количество слотов PCI-E x16: не менее 1
Количество слотов PCI-E x1: не менее 1
Видеовыходы: VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45)1 Гбит/с : 1
Количество аналоговых аудио разъемов: 3
Другие разъемы на задней панели PS/2: не менее 1
Разъем питания процессорного кулера: 4-pin
Основой разъем питания: 24-pin
Разъем питания процессора: не менее 4-pin
	9

	129. 
	Департамент Ульяновской области
	Кулер
	шт
	Воздушное охлаждение;
Socket AM4/1151/1200;
Тепловыделение: не менее 95 Вт;
Диаметром: не менее 80 мм;
Питание: с регулировкой оборотов;
Шум: не более 30Дб.
	10

	130. 
	Департамент Ульяновской области
	Накопитель SSD 
	шт
	Количество слотов памяти 2.5",
Емкость накопителя     не менее 480 Гб
Скорость чтения            не менее 540 Мб/сек
Скорость записи            не менее 450 Мб/сек
Интерфейс SSD               SATA 6Gb/s (SATA-III)
Максимальный ресурс записи (TBW) не менее 200ТБ 
	10

	131. 
	Департамент Ульяновской области
	Блок питания
	шт
	Блок питания АТХ 
   Форм-фактор  ATX
   Номинальная мощность Не менее 450 Вт
   Входное напряжение 200-240В
   Частота входного напряжения  50Гц
   Коннектор питания для МП 20+4 пин
   Количество разъемов SATA Не менее 3 шт
   Количество разъемов PCI-E Не менее одного, 6+2 пин
   Количество разъемов MOLEX Не менее 2 шт.
   Охлаждение Вентилятор 120 мм с управлением скорости вращения от термодатчика.
	10

	132. 
	Департамент Ульяновской области
	Клавиатура
	шт
	Тип интерфейса USB
Количество клавиш Не менее 104 шт.
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие цифровой клавиатуры Обязательно
Цвет клавиш - белый
	15

	133. 
	Департамент Ульяновской области
	Мышь
	шт
	Тип интерфейса USB
Тип сенсора Оптический, разрешение не менее 1000 dpi
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие колеса скроллинга Обязательно
	20

	134. 
	Департамент Ульяновской области
	Гарнитура
	шт
	Длина кабеля, м: не менее 2,2;
Диаметр мембраны, мм: не менее 30;
Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm
Тип крепления - оголовье;
Наличие регулятора громкости 
	10

	135. 
	Департамент Ульяновской области
	Внешняя сетевая карта
	шт
	Тип интерфейса с ПК USB 3.0
Разъем порта RJ-45
Поддерживаемые протоколы Ethernet 1000/100/10 Мбит/с
Совместимость  Windows 7/10/11
	10

	136. 
	Департамент Ульяновской области
	Источник бесперебойного питания
	шт
	Выходная мощность, Вт/VA* 390/650
Минимальный диапазон входного напряжения, обеспечивающий
нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей, В
от 180 до 260
Время автономной работы при нагрузке 300Вт* 4 мин.
Время автономной работы при нагрузке 150Bт* 14 мин.
Розетки Schuko CEE-7/Тип F с функцией батарейной поддержки и защиты от
перенапряжения, шт.* 4
	3

	137. 
	Департамент Ульяновской области
	Аккумулятор для ИБП
	шт
	Аккумуляторная батарея:
Тип: аккумуляторная батарея
Модель/исполнение: свинец (сухой элемент, AGM)
Номинальное напряжение:  12 В
Емкость батареи: не менее 7.2 А·ч
Подходит для UPS: да
	3

	138. 
	Департамент Ульяновской области
	Батарейки для материнской платы
	шт
	Батарейка BIOS (CMOS) CR2032
Тип: батарейка
Типоразмер: CR2032 (5004LC)
Рабочее напряжение: 3 В
	17

	139. 
	Департамент Ульяновской области
	USB порты
	шт
	Хаб USB 3.0 на 3 порта:
Количество разъемов: не менее 3 шт.
Количество разъемов USB 2.0: не менее 2 шт.
Разъем подключения: USB 3.0
Дополнительные USB порты: 3.0
Количество разъемов USB 3.0: не менее 1
	10

	140. 
	Департамент Чувашской Республики
	Материнская плата
	шт
	Гнездо процессора: Сокет АМ-4;
Форм-фактор: микро АТХ;
Количество PCI-E 16: Не менее 1;
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Количество каналов памяти: 2
Задние порты USB: Не менее 4;
Разъемы для фронтальных портов USB: Не менее 2;
Видеоадаптер: Интегрированный;
Выход видео: DVI-D, HDMI;
Звуковая карта: Встроенная, с возможностью подключения фронтальных разъемов;
Сетевая карта: Встроенная, Ethernet 1000/100/10 МБит;
Разъем PS/2: Не менее 1.
	10

	141. 
	Департамент Чувашской Республики
	Кулер
	шт
	Воздушное охлаждение;
Socket AM4/1151/1200;
Тепловыделение: не менее 95 Вт;
Диаметром: не менее 80 мм;
Питание: с регулировкой оборотов;
Шум: не более 30Дб.
	10

	142. 
	Департамент Чувашской Республики
	Накопитель SSD 
	шт
	Количество слотов памяти 2.5",
Емкость накопителя     не менее 480 Гб
Скорость чтения            не менее 540 Мб/сек
Скорость записи            не менее 450 Мб/сек
Интерфейс SSD               SATA 6Gb/s (SATA-III)
Максимальный ресурс записи (TBW) не менее 200ТБ 
	6

	143. 
	Департамент Чувашской Республики
	Блок питания
	шт
	Блок питания АТХ 
   Форм-фактор  ATX
   Номинальная мощность Не менее 450 Вт
   Входное напряжение 200-240В
   Частота входного напряжения  50Гц
   Коннектор питания для МП 20+4 пин
   Количество разъемов SATA Не менее 3 шт
   Количество разъемов PCI-E Не менее одного, 6+2 пин
   Количество разъемов MOLEX Не менее 2 шт.
   Охлаждение Вентилятор 120 мм с управлением скорости вращения от термодатчика.
	10

	144. 
	Департамент Чувашской Республики
	Клавиатура
	шт
	Тип интерфейса USB
Количество клавиш Не менее 104 шт.
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие цифровой клавиатуры Обязательно
Цвет клавиш - белый
	30

	145. 
	Департамент Чувашской Республики
	Мышь
	шт
	Тип интерфейса USB
Тип сенсора Оптический, разрешение не менее 1000 dpi
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие колеса скроллинга Обязательно
	30

	146. 
	Департамент Чувашской Республики
	Гарнитура
	шт
	Длина кабеля, м: не менее 2,2;
Диаметр мембраны, мм: не менее 30;
Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm
Тип крепления - оголовье;
Наличие регулятора громкости 
	10

	147. 
	Департамент Чувашской Республики
	Аккумулятор для ИБП
	шт
	Аккумуляторная батарея:
Тип: аккумуляторная батарея
Модель/исполнение: свинец (сухой элемент, AGM)
Номинальное напряжение:  12 В
Емкость батареи: не менее 7.2 А·ч
Подходит для UPS: да
	10

	148. 
	Департамент Чувашской Республики
	Процессор
	шт
	Гнездо процессора SocketAM4
Количество ядер не менее 4,
Количество потоков не менее 4,
Частота не менее
3.1 ГГц и 3.4 ГГц в режиме Turbo,
L1 кэш не менее
4х 32 КБ
L2 кэш не менее
2х 1024 КБ
Тепловыделение не более 65 Вт,
Максимальная температура не более
90 °С, Тип памяти
DDR4, Поддержка частот памяти не менее
2400 МГц, Количество каналов памяти не менее 2, Версия PCI Express не ниже
PCI Express 3.0,
Встроенное графическое ядро, Частота графического ядра не менее 900 МГц, Поддержка твердотельных накопителей SSD M.2 и SATA.
	10

	149. 
	Департамент Чувашской Республики
	Модуль памяти
	шт
	Тип памяти DDR4
Форм-фактор DIMM 288-контактный
Тактовая частота  Не менее 2666 МГц
Объем 1 модуль не менее 8ГБ
Поддержка ECC Нет
	10

	150. 
	Департамент Республики Башкортостан 
	Процессор
	шт
	Сокет LGA 1200
Общее количество ядер 4
Базовая частота процессора 3.6 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме 4.3 ГГц
Тепловыделение (TDP) до 65 Вт
Интегрированное графическое ядро: есть
	8

	151. 
	Департамент Пензенской области
	Материнская плата
	шт
	Гнездо процессора: Сокет 1151;
Форм-фактор: микро АТХ;
Количество PCI-E 16: Не менее 1;Задние порты USB: Не менее 4; 
Количество слотов DDR4 - не менее 2
Разъемы для фронтальных портов USB: Не менее 2;
Видеоадаптер: Интегрированный;
Выход видео: DVI-D, VGA;
Звуковая карта: Встроенная, с возможностью подключения фронтальных разъемов;
Сетевая карта: Встроенная, Ethernet 1000/100/10 МБит;
Разъем PS/2: Не менее 1.
	10

	152. 
	Департамент Пензенской области
	Кулер
	шт
	Тип: кулер для процессора
Совместимость с сокетами LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, 1200
Количество вентиляторов в комплекте  1
Разъем для подключения вентиляторов 4 pin
Максимальная скорость вращения не ниже 2000 об/мин
Минимальная скорость вращения  900 об/мин
Регулировка скорости вращения автоматическая (PWM)
Термопаста в комплекте: нанесена на основание
Рассеиваемая мощность (сервисная) 95 Вт
Размеры комплектных вентиляторов 92 x 92 мм
	3

	153. 
	Департамент Пензенской области
	Накопитель SSD 
	шт
	Объем накопителя, Гб: не менее 240;
Максимальная скорость чтения Мбайт/сек: не менее 530;
Максимальная скорость записи, Мбайт/сек:  не менее 460;
Ресурс SSD, TBW: не менее 120;
Физический интерфейс SATA III;
Формат накопителя 2,5"
	20

	154. 
	Департамент Пензенской области
	Блок питания
	шт
	Блок питания АТХ 
   Форм-фактор  ATX
   Номинальная мощность Не менее 450 Вт
   Входное напряжение 200-240В
   Частота входного напряжения  50Гц
   Коннектор питания для МП 20+4 пин
   Количество разъемов SATA Не менее 3 шт
   Количество разъемов PCI-E Не менее одного, 6+2 пин
   Количество разъемов MOLEX Не менее 2 шт.
   Охлаждение Вентилятор 120 мм с управлением скорости вращения от термодатчика.
	3

	155. 
	Департамент Пензенской области
	Клавиатура
	шт
	Тип интерфейса USB
Количество клавиш Не менее 104 шт.
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие цифровой клавиатуры Обязательно
Цвет клавиш - белый
	12

	156. 
	Департамент Пензенской области
	Мышь
	шт
	Тип интерфейса USB
Тип сенсора Оптический, разрешение не менее 1000 dpi
Длина кабеля Не менее 1,45 м
Наличие колеса скроллинга Обязательно
	20

	157. 
	Департамент Пензенской области
	Гарнитура
	шт
	Длина кабеля, м: не менее 2,2;
Диаметр мембраны, мм: не менее 30;
Разъем: 2 x mini jack 3.5 mm
Тип крепления - оголовье;
Наличие регулятора громкости 
	27

	158. 
	Департамент Пензенской области
	Источник бесперебойного питания
	шт
	Выходная мощность, Вт/VA* 390/650
Минимальный диапазон входного напряжения, обеспечивающий
нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей, В
от 180 до 260
Время автономной работы при нагрузке 300Вт* 4 мин.
Время автономной работы при нагрузке 150Bт* 14 мин.
Розетки Schuko CEE-7/Тип F с функцией батарейной поддержки и защиты от
перенапряжения, шт.* 4
	3

	159. 
	Департамент Пензенской области
	Аккумулятор для ИБП
	шт
	Аккумуляторная батарея:
Тип: аккумуляторная батарея
Модель/исполнение: свинец (сухой элемент, AGM)
Номинальное напряжение:  12 В
Емкость батареи: не менее 7.2 А·ч
Подходит для UPS: да
	12

	160. 
	Департамент Пензенской области
	Процессор
	шт
	Тип сокета LGA 1200
Разрядность  64 бит
Количество ядер Не менее 2
Частота  Не менее 3500 Мгц
Кеш L2 Не менее 4Мб
	8

	161. 
	Департамент Пензенской области
	Материнская плата
	шт
	Форм-фактор: Micro-ATX
Сокет: LGA 1200
Совместимые ядра процессоров Intel: Comet Lake, Rocket Lake
Количество слотов памяти: 2
Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM
Тип поддерживаемой памяти: DDR4
Количество каналов памяти: 2
Максимальный объем памяти: 64 ГБ
Количество портов SATA: не менее 4
Количество слотов PCI-E x16: не менее 1
Количество слотов PCI-E x1: не менее 1
Видеовыходы: VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45)1 Гбит/с : 1
Количество аналоговых аудио разъемов: 3
Другие разъемы на задней панели PS/2: не менее 1
Разъем питания процессорного кулера: 4-pin
Основой разъем питания: 24-pin
Разъем питания процессора: не менее 4-pin
	8

	162. 
	Департамент Пензенской области
	Кулер
	шт
	Тип: кулер для процессора
Совместимость с сокетами LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, 1200
Количество вентиляторов в комплекте  1
Разъем для подключения вентиляторов 4 pin
Максимальная скорость вращения не ниже 2000 об/мин
Минимальная скорость вращения  900 об/мин
Регулировка скорости вращения автоматическая (PWM)
Термопаста в комплекте: нанесена на основание
Рассеиваемая мощность (сервисная) 95 Вт
Размеры комплектных вентиляторов 92 x 92 мм
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	163. 
	Департамент Пензенской области
	Модуль памяти
	шт
	Тип памяти DDR4
Форм-фактор DIMM 288-контактный
Тактовая частота  Не менее 2666 МГц
Объем 1 модуль не менее 8ГБ
Поддержка ECC Нет
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	164. 
	Департамент Пензенской области
	SSD накопитель
	шт
	SSD M.2 накопитель
Объем накопителя 500 ГБ
Форм-фактор 2280
Физический интерфейс PCI-E 3.x x4
Ключ M.2 разъема M
Минимальная скорость последовательного чтения 2100 Мбайт/сек
Минимальная скорость последовательной записи 1700 Мбайт/сек
Минимальный ресурс записи (TBW) 120 ТБ
Длина 80 мм
Ширина 22 мм
Толщина 2.1 мм
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	165. 
	Департамент Пензенской области
	Блок питания
	шт
	Блок питания АТХ 
   Форм-фактор  ATX
   Номинальная мощность Не менее 450 Вт
   Входное напряжение 200-240В
   Частота входного напряжения  50Гц
   Коннектор питания для МП 20+4 пин
   Количество разъемов SATA Не менее 3 шт
   Количество разъемов PCI-E Не менее одного, 6+2 пин
   Количество разъемов MOLEX Не менее 2 шт.
   Охлаждение Вентилятор 120 мм с управлением скорости вращения от термодатчика.
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Приложение № 3 к ТЗ


Перечень адресов Доставки

	№ п/п
	Наименование Департамента Покупателя
	Адрес поставки
	Контактное лицо (ответственное лицо за приемку товара), телефон, электронная почта и контактные данные для направления уведомления

	1.
	Департамент Ульяновской области
	432000, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Гончарова 9/62
	Irina.Denisova@russianpost.ru Денисова Ирина Александровна

	2.
	Департамент Саратовской области
	410012, г. Саратов, Привокзальная пл., 1
	kolomychenko.E@russianpost.ru Коломыченко Екатерина Александровна

	3.
	Департамент Республики Башкортостан

	450000, город Уфа,
улица Ленина, дом 28
	Irina.Vyatkina@russianpost.ru  Вяткина Ирина Валерьевна

	4
	Департамент Республики Мордовия
	 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевицкая 31
	Lilija.Akmajkina@russianpost.ru Акмайкина Лилия Владимировна

	5
	Департамент Нижегородской области
	603700, город Нижний Новгород,
улица Большая Покровская, дом 56
	Natalia.Kudryavceva@russianpost.ru Горлова Наталья Георгиевна

	6
	Департамент «Татарстан почтасы»
	420111, г. Казань, ул. Рахматуллина, д.3
	Ruslan.Salikhov@russianpost.ru Салихов Руслан Залилович

	7
	Департамент Республики Марий Эл
	424000, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 140
	Ilmir.Khafizov@russianpost.ru Хафизов Ильмир Яудатович

	8
	Департамент Чувашской Республики
	428700, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Ленина пр-кт, д. № 2
	k.i.aleksandrin@russianpost.ru Александрин Константин Иванович

	9.
	Дирекция Макрорегион Волга 
	443099, город Самара,
улица Ленинградская, дом 24
	Glukhova-E@russianpost.ru  Глухова Елена Валерьевна

	10
	Департамент Пензенской области
	440700, Пензенская область, г. Пенза, ул. Куприна, дом 1.


	Vladimir.Grishin@russianpost.ru Гришин Владимир Александрович

	11
	Департамент 
Оренбургской области
	460700, г. Оренбург, ул. Кирова, д.18.
	A.Khvorostyan@russianpost.ru Хворостян Александр Алексеевич





