

Техническое задание 
на поставку оборудования (ЗИП) для обеспечения бесперебойной работы модернизированной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», включая модернизированную региональную систему оповещения населения, созданную на ее платформе, на территории Оренбургской области.

1. Предмет закупки: Поставка оборудования (ЗИП) для обеспечения бесперебойной работы модернизированной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», включая модернизированную региональную систему оповещения населения, созданную на ее платформе, на территории Оренбургской области.
2. Покупатель: Оренбургский филиал ПАО «Ростелеком».
3. Место доставки поставляемого оборудования: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Пригородный, пр. Южный, 3А.
4. Срок и условия оплаты поставки оборудования: Форма оплаты - безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Расчеты осуществляются по факту поставки товара в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12 (для субъектов малого предпринимательства – в течение 7 (семи) рабочих дней) путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
5. Срок поставки оборудования: не позднее 31.07.2026.
6. Требования к качеству, упаковке и поставке оборудования: 
Доставка оборудования ЗИП должна осуществляться по адресу согласно п.3 настоящего Технического задания. 
Качество и безопасность оборудования должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. 
Оборудование должно транспортироваться в упаковке, соответствующей характеру используемого товара и способу транспортировки.
Используемое оборудование:
· не должно находиться в залоге, под арестом или другим обременением;
· не должен иметь дефектов, вмятин, царапин и т.д.
Оборудование должно быть новым, не ранее 2025 года выпуска, неиспользованным, изготовленным на производстве. Оборудование должно сопровождаться документацией на русском языке, подтверждающей декларируемые технические характеристики и позволяющей обеспечить каждодневную работу пользователя. Соответствие качества и безопасности оборудования должно быть подтверждено сертификатом качества. Сертификат соответствия и иные документы, подтверждающие качество оборудования, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации на отпускаемый товар, должны прилагаться к сопроводительным документам, в том числе паспорта/формуляры согласно ГОСТ 2.610. Оборудование должно доставляться в таре (упаковке), отвечающей требованиям технических условий (ТУ) и обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении. Оборудование должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. 
Требования к гарантийным обязательствам на используемое оборудование приведены в п.7 настоящего Технического задания.
7. Требования к гарантийным обязательствам оборудования: 
Исполнитель должен обеспечить гарантийное обслуживание используемого оборудования на следующих условиях:
· Исполнитель гарантирует, что используемое оборудование соответствует техническим требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, а также свободно от дефектов материалов и изготовления;
· Гарантийные обязательства подразумевают замену/ремонт за счёт Исполнителя оборудования с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами материалов и производства, не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования;
· Срок гарантии производителя на все используемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев;
· Гарантийное обслуживание осуществляется Исполнителем в авторизованных сервисных центрах производителя на основе стандартных условий гарантийного обслуживания производителя.

8. Характеристики поставляемого оборудования: в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию.




Приложение №1 к Техническому заданию
Таблица 1. ЗИП РСОН

	№ п/п
	Наименование Товара
	Наименование технических, функциональных и качественных характеристик, единица измерений характеристик
	Показатели технических, функциональных и качественных характеристик
	Кол-во, шт.

	1. 
	Персональная электронная вычислительная машина в составе
	Системный блок 
	1

	
	
	Объем оперативной установленной памяти (Гигабайт)
	≥ 16
	

	
	
	Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти (Гигабайт)
	≥ 64 
	

	
	
	Тип оперативной памяти
	DDR4 
	

	
	
	Количество внутренних отсеков корпуса 3,5 (Штука)
	≥ 5 и < 7 
	

	
	
	Количество внутренних отсеков корпуса 2,5 (Штука)
	≥ 1 
	

	
	
	Количество внешних отсеков корпуса 5,25 (Штука)
	≥ 1 
	

	
	
	Количество ядер процессора (Штука)
	≥ 2
	

	
	
	Количество потоков процессора (Штука)
	≥ 4
	

	
	
	Частота процессора базовая (Гигагерц)
	≥ 3.7 
	

	
	
	Тепловыделение процессора (Ватт)
	≤ 90
	

	
	
	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) (Мегабайт)
	≥ 6
	

	
	
	Тактовая частота оперативной памяти (Мегагерц)
	≥ 3200 
	

	
	
	Количество слотов M.2 Key M (Штука)
	≥ 1 
	

	
	
	Количество слотов M.2 Кеу E (Штука)
	≥ 1 
	

	
	
	Тип накопителя
	SSD; 
	

	
	
	Интерфейс накопителя SSD
	NVME
	

	
	
	Объем установленного модуля оперативной памяти (Гигабайт)
	≥ 8 
	

	
	
	Количество накопителей типа SSD форм-фактора PCIe (Штука)
	≥ 1 
	

	
	
	Мощность блока питания (Ватт)
	≥ 450 
	

	
	
	Наличие системы охлаждения процессора
	Да 
	

	
	
	Наличие графического контроллера, интегрированного в процессор
	Да 
	

	
	
	Наличие интегрированного звукового контроллера
	Да 
	

	
	
	Общий объем накопителей SSD форм-фактора PCIe, (Гигабайт)
	≥ 480
	

	
	
	Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера (Мегабит в секунду)
	≥ 1000 
	

	
	
	Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели
	Да 
	

	
	
	Базовая частота графического контроллера, интегрированного в процессор (Мегагерц)
	< 333 
	

	
	
	Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) (Штука)
	≥ 1 
	

	
	
	Высота корпуса (Миллиметр)
	< 400 
	

	
	
	Ширина корпуса (Миллиметр)
	< 200 
	

	
	
	Длина корпуса (Миллиметр)
	< 400 
	

	
	
	Тип порта видеовыхода
	HDMI;DisplayPort; VGA
	

	
	
	Количество портов HDMI (Штука)
	≥ 2; 
	

	
	
	Количество портов DisplayPort (Штука)
	≥ 2 
	

	
	
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 (Штука)
	≥ 4
	

	
	
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) (Штука)
	≥ 2 
	

	
	
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) (Штука)
	≥ 2 
	

	
	
	Наличие выходного аудиоразъема
	Да 
	

	
	
	Наличие выходного аудиоразъема на передней панели
	Да 
	

	
	
	Наличие входного аудиоразъема для микрофона
	Да 
	

	
	
	Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели
	Да 
	

	
	
	Предустановленная операционная система
	Да 
	

	
	
	 Клавиатура 
	

	
	
	Способ нанесения русификации клавиатуры 
	Промышленный
	

	
	
	Раскладка клавиатуры
	QWERTY
	

	
	
	Интерфейс подключения
	USB
	

	
	
	Тип
	Полноразмерная
	

	
	
	Тип подключения
	Проводная
	

	
	
	Мышь компьютерная 
	

	
	
	Разрешение сенсора, точек/дюйм
	≥ 1000
	

	
	
	Интерфейс подключения
	USB
	

	
	
	Тип подключения
	Проводной
	

	
	
	Монитор, подключаемый к компьютеру (2 шт.)
	

	
	
	Размер диагонали (Дюйм (25,4 мм))
	≥ 23
	

	
	
	Угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 178
	

	
	
	Угол обзора по вертикали, градус
	≥ 178
	

	
	
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)
	

	
	
	Формат изображения
	16:9
	

	
	
	Разрешение экрана
	1920 x 1080
	

	
	
	Частота обновления экрана, Гц
	≥ 75
	

	
	
	Яркость, кд/м2
	≥ 350 и < 400
	

	
	
	Контрастность
	≥1000:1
	

	
	
	Интерфейс подключения
	HDMI; VGA
	

	
	
	Количество портов HDMI (Штука)
	≥ 1
	

	
	
	Наличие встроенных динамиков
	Да
	

	
	
	Наличие возможности крепления на стену
	Да
	

	
	
	Стандарт крепления
	VESA 100 x 100
	

	
	
	Потребляемая мощность, (Ватт)
	< 30
	

	
	
	Блок питания
	Встроенный
	

	
	
	Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте
	Да
	

	
	
	Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте
	HDMI-HDMI
	



Таблица 2. ЗИП РСОН
	№
п/п
	Наименование Товара
	Наименование характеристики
	Значение
характеристики
	Единица
измерения
характеристики
	Кол-во, шт. 

	1.
		Рупорный громкоговоритель для МУССОН-СЦ



	Номинальное напряжение
	120
	В
	5

	
	
	Номинальное электрическое сопротивление
	144

	Ом

	

	
	
	Долговременная мощность
	100

	Вт

	

	
	
	Звуковое давление (1Вт,1м,1кГц)
	108

	дб

	

	
	
	Диапазон частот
(-16дБ)
	290-3900 0
	Гц

	

	
	
	Габаритные размеры
	400x463
	мм

	

	2.
		БП Источник питания для МУССОН-СЦ



	Номинальная мощность
	75

	Вт
	17

	
	
	Выходное напряжение
	15
	В DC
	

	
	
	Выходной ток
	5

	А
	

	3.
		Усилительный блок громкоговорящего оповещения мод.У2 для МУССОН-СЦ



	
	Номинальная мощность




	100
	Вт
	12

	
	
	Количество выходов для подключения линий радиофидера (РФ)
	4

	
	

	
	
	Мощность каждого выхода для подключения линии РФ

	25

	Вт

	

	
	
	Номинальное напряжение выходов для подключения линий (РФ)
	120

	В

	

	
	
	Функциональное назначение
	Обеспечение усиление сигнала до необходимой мощности при передаче звуковой информации от источников программ
	
	

	4.
		Усилительный блок громкоговорящего оповещения мод.У1 для МУССОН-СЦ



	
	Номинальная мощность



	
100
	
Вт
	
15

	
	
	Количество выходов для подключения линий радиофидера (РФ)
	4

	Шт

	

	
	
	Мощность каждого выхода для подключения линии РФ

	25

	Вт

	

	
	
	Номинальное напряжение выходов для подключения линий (РФ)
	120

	В

	

	
	
	Функциональное назначение
	Обеспечение управления от пультов управления по Enternet;
обеспечение индикации неисправности входящих блоков;
обеспечение проверки выходных линий; обеспечение отключения неисправленой линии до устранения неисправности;
обеспечение индикации срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя;
обеспечение индикации неисправности выходных линий

	
	

	5.
		Плата БП 



	Предназначена для установки в комплект оборудования стационарного цифрового модуля МУССОН-СЦ 
	
-
	
-
	7

	
	
	Коммутация питания
	             -
	-

	

	
	
	Выдает квитанцию на усилительный блок громкоговорящего оповещения 100 Вт мод У1 о состоянии аккумуляторной батареи и наличии (отсутствия) сетевого напряжения.
	-

	-

	

	6.
		Головка рупорная для рупорного громкоговорителя для МУССОН-СЦ



	Долговременная
мощность
	100

	Вт
	49

	
	
	Чувствительность  (1 Вт, 1м, 1кГц)
	114
	дБ
	

	
	
	Макс.звуковое давление
	134

	дБ
	

	
	
	Сопротивление
	4
	Ом
	

	
	
	Диапазон частот
(-14дБ)
	290-3900
	Гц
	

	7.
		Плата с радиатором 
УУЭС (Модуль УУЭС- 300-Р)*



	Номинальная мощность
	300

	Вт
	5

	
	
	Количество выходов для подключения громкоговорителей
	3
	-
	

	
	
	Номинальная мощность выхода для подключения громкоговорителей
	100

	Вт
	

	
	
	Номинальное напряжение выходов для подключения громкоговорителей
	20
	В
	

	
	
	Номинальное сопротивление нагрузки
	4
	Ом
	

	8.
	АРМ пункта управления СО для МУССОН-СЦ (требования в табл. 1)
	
-
	
-
	
-
	1



* В соответствии с ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 2023 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» эквивалент не предусмотрен в связи с необходимостью обеспечения совместимости с эксплуатируемой ГКУ «Комплексная безопасность» РСОН.


