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1.1. [bookmark: _Toc213685370][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	ТТ
	Настоящие Технические требования
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2. [bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc213685373][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc213685374]Требования к объёмам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc213685375][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc513396951][bookmark: _Toc213685376][bookmark: _Toc754465761][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	ГОСТ / ТУ*
	Единица измерения
	Количество
	ОКПД2
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Ацетон технический ГОСТ 2768
	ГОСТ 2768-84
	кг
	205
	20.14.62.000
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	2. 
	Грунт-эмаль алкидная по ржавчине серая 2л
	ГОСТ 25129-2020
	шт
	2
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	3. 
	Грунт-эмаль алкидная по ржавчине желтая
	ГОСТ 25129-2020
	кг
	0,7
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	4. 
	Грунт-эмаль алкидная по ржавчине зеленая
	ГОСТ 25129-2020
	кг
	0,7
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	5. 
	Грунт-эмаль алкидная по ржавчине  красная
	ГОСТ 25129-2020
	кг
	0,7
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	6. 
	Грунт-эмаль алкидная по ржавчине черная
	ГОСТ 25129-2020
	кг
	4
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	7. 
	Грунт-эмаль полимерный быстросохнущий по ржавчине матовый серая
	ГОСТ 25129-2020
	кг
	18
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	8. 
	Краска алкидная универсальная желтая аэрозоль 520мл
	
	шт
	248
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	9. 
	Краска алкидная универсальная зеленая аэрозоль 520мл
	
	шт
	251
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	10. 
	Краска алкидная универсальная серебристая аэрозоль 520мл
	
	шт
	77
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	11. 
	Краска аэрозольная белая 520мл
	
	шт
	61
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	12. 
	Краска аэрозольная красная 520мл
	
	шт
	262
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	13. 
	Краска аэрозольная серая 520мл
	
	шт
	196
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	14. 
	Краска аэрозольная черная 520мл
	
	шт
	235
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	15. 
	Краска битумная по металлу БТ-177 серебристая
	ГОСТ 5631-79
	кг
	60
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	16. 
	Краска битумная по металлу БТ-177
	ГОСТ 5631-79
	кг
	20
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	17. 
	Лак акриловый бесцветный спрей 520мл
	
	шт
	29
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	18. 
	Лак битумный БТ-577
	ГОСТ 5631-79
	кг
	900
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	19. 
	Растворитель 646 ГОСТ 18188
	ГОСТ 18188-2020
	кг
	430
	20.30.22.220
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	20. 
	Уайт-спирит
	ГОСТ 3134-78
	л
	6
	19.20.23.110
	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

	21. 
	Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 желтая
	ГОСТ 6465-76
	кг
	30
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	22. 
	Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 зеленая
	ГОСТ 6465-76
	кг
	30
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	23. 
	Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 красная
	ГОСТ 6465-76
	кг
	30
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	24. 
	Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 полуматовая черная
	ГОСТ 6465-76
	кг
	30
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	25. 
	Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 серая
	ГОСТ 6465-76
	кг
	245
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	26. 
	Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 черная
	ГОСТ 6465-76
	кг
	50
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	27. 
	Эмаль алкидная универсальная глянцевая желтая аэрозоль 520мл
	
	шт
	3
	20.59.59.900
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	28. 
	Эмаль алкидная универсальная матовая белая аэрозоль 520мл
	
	шт
	4
	20.59.59.900
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	29. 
	Эмаль кремнеорганическая термостойкая по бетону/металлу КО-868 серая
	
	кг
	190
	20.59.59.900
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	30. 
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 белая
	ГОСТ 6631-74
	кг
	4,2
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	31. 
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 красная
	ГОСТ 6631-74
	кг
	4,2
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	32. 
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 серая
	ГОСТ 6631-74
	кг
	1267,0
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	33. 
	Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 черная
	ГОСТ 6631-74
	кг
	47,6
	20.30.22.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	
	
	
	
	4941,10
	
	


* по позициям п. 2-19, 21-26, 30-33, в соответствии с ПП 1875 подп. "и" п. 5, запрет может не применяться в одном из следующих случаев:
- НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей; - ни одна из использованных при определении;
- НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед. поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей.


* В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc213685377][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc513396971][bookmark: _Toc501251271][bookmark: _Toc213685378][bookmark: _Toc754465791][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc50125127]
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Лакокрасочные материалы позиция №1-33 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	[bookmark: _Toc46743510]в течение 60 календарных дней с даты подписания договора






		


2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc213685379]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc213685380][bookmark: _Toc754465821][bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 
	  № п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Ацетон технический ГОСТ 2768
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Цвет: бесцветная прозрачная жидкость. Тара - полиэтиленовая бутылка 0,5/1/5кг.
	Указание характеристик
	
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ГОСТ 2768-84
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Грунт-эмаль алкидная по ржавчине серая 2л
	

	2
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Предназначена для защитно-декоративной обработки различных металлических поверхностей. Применяется внутри и снаружи помещений по ЛЮБЫМ металлическим поверхностям, новым и ранее окрашенным. Степень глянца: глянцевый (не менее 75%). Очистка инструмента: уайт-спирит, сольвент, ксилол, Р 646/647. Хранение и транспортировка: при t° от -40° до +40°С не теряет свойств при замораживании.  Срок годности (с даты изготовления) 36 мес, Тип алкидная, Объем 2 л, Вес нетто 2.6 кг
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Грунт-эмаль алкидная по ржавчине желтая
	

	3
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Грунт-эмаль по металлу предназначена для нанесения как на чистые, так и на пораженные коррозией металлические поверхности с целью создания надежной антикоррозионной защиты металлоконструкций, оборудования, металлических изделий.
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Грунт-эмаль алкидная по ржавчине зеленая
	

	4
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	
	

	
	Основные параметры
	Грунт-эмаль по металлу предназначена для нанесения как на чистые, так и на пораженные коррозией металлические поверхности с целью создания надежной антикоррозионной защиты металлоконструкций, оборудования, металлических изделий.
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):  Грунт-эмаль алкидная по ржавчине красная
	

	5
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Грунт-эмаль по металлу предназначена для нанесения как на чистые, так и на пораженные коррозией металлические поверхности с целью создания надежной антикоррозионной защиты металлоконструкций, оборудования, металлических изделий.
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):  Грунт-эмаль алкидная по ржавчине  черная
	

	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Грунт-эмаль по металлу предназначена для нанесения как на чистые, так и на пораженные коррозией металлические поверхности с целью создания надежной антикоррозионной защиты металлоконструкций, оборудования, металлических изделий.
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):  Грунт-эмаль полимерный быстросохнущий по ржавчине  матовый серая
	

	7
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Быстросохнущая грунт-эмаль по металлу (3 в 1 по ржавчине; матовая; серая; 10 кг) 00-00462656 предназначена для нанесения как на чистые, так и на пораженные коррозией̆ металлические поверхности с целью создания надёжной̆ антикоррозионной̆ защиты металлоконструкций, оборудования, металлических изделий. Грунт-эмаль 3 в 1 сочетает в себе функциональные свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной̆ эмали. .
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 8 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Краска алкидная универсальная желтая аэрозоль 520мл
	

	8
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Алкидная эмаль универсальная, баллончик 520 мл предназначена для окраски предварительного загрунтованных поверхностей из металла, бетона, кирпича, камня, дерева, гипса, пластика и других материалов. Образует прочное покрытие с хорошей атмосферостойкостью, укрывистостью, отличной адгезией к окрашиваемой поверхности. Может использоваться для наружных и внутренних работ.
	Указание характеристик
	
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ТУ 20.30.12-025-53934955-2017
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 9 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Краска алкидная универсальная зеленая аэрозоль 520мл
	

	9
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Алкидная эмаль универсальная, баллончик 520 мл предназначена для окраски предварительного загрунтованных поверхностей из металла, бетона, кирпича, камня, дерева, гипса, пластика и других материалов. Образует прочное покрытие с хорошей атмосферостойкостью, укрывистостью, отличной адгезией к окрашиваемой поверхности. Может использоваться для наружных и внутренних работ.
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 10 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):  Краска алкидная универсальная серебристая аэрозоль 520мл
	

	10
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Алкидная эмаль универсальная, баллончик 520 мл предназначена для окраски предварительного загрунтованных поверхностей из металла, бетона, кирпича, камня, дерева, гипса, пластика и других материалов. Образует прочное покрытие с хорошей атмосферостойкостью, укрывистостью, отличной адгезией к окрашиваемой поверхности. Может использоваться для наружных и внутренних работ.
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 11 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):  Краска аэрозольная белая 520мл
	

	11
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Высококачественная быстросохнущая алкидная эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей.  Гарантийный срок - не менее 5 лет с даты изготовления. Тара - баллончик объемом 520мл.
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 12 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Краска аэрозольная красная 520мл
	

	12
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Высококачественная быстросохнущая алкидная эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей.  Гарантийный срок - не менее 5 лет с даты изготовления. Тара - баллончик объемом 520мл.
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 13 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Краска аэрозольная серая 520мл
	

	13
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Высококачественная быстросохнущая алкидная эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей.  Гарантийный срок - не менее 5 лет с даты изготовления. Тара - баллончик объемом 520мл.
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 14 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Краска аэрозольная черная 520мл
	

	14
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Высококачественная быстросохнущая алкидная эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей.  Гарантийный срок - не менее 5 лет с даты изготовления. Тара - баллончик объемом 520мл.
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 15 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Краска битумная по металлу БТ-177 серебристая
	

	15
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	«БТ-177» — защитная краска, предназначенная для внутреннего и наружного применения. Используется для финишного окрашивания предварительно подготовленных металлических и бетонных поверхностей. После высыхания образует глянцевое покрытие серебряного цвета, устойчивое к негативному атмосферному воздействию. Тара: Ведро 20 кг
	Указание характеристик
	
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ГОСТ 5631-79
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 16 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Краска битумная по металлу БТ-177 черная
	

	16
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	«БТ-177» — защитная краска, предназначенная для внутреннего и наружного применения. Используется для финишного окрашивания предварительно подготовленных металлических и бетонных поверхностей. После высыхания образует глянцевое покрытие серебряного цвета, устойчивое к негативному атмосферному воздействию.   Тара: Ведро 20 кг
	Указание характеристик
	
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ГОСТ 5631-79
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 17 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Лак акриловый бесцветный спрей 520мл
	

	17
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Высокоглянцевый универсальный аэрозольный акриловый лак в баллончике предназначен для создания защитного покрытия и придания декоративного блеска окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т.д. Применяется для наружных и внутренних работ.

Позволяет скрыть дефекты неравномерного покрытия, не желтеет и обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Глянцевый лак обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью.
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 18 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):  Лак битумный БТ-577
	

	18
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Предназначается для защиты и декорирования металлической, деревянной, бетонной конструкции и изделий, которые используются в открытой атмосфере. Высыхание при температуре 20-22°С до третьей степени составляет не более 16 часов. Гарантийный срок хранения краски - 12 месяцев со дня изготовления. Тара: Ведро по 10 кг
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 19 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):  Растворитель 646 ГОСТ 18188
	

	19
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Тара полиэтиленовая канистра  вместимостью по 10/20 кг. Гарантийный срок 12 месяцев.
	Указание характеристик
	
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ГОСТ 18188-2020
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 20 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Уайт-спирит
	

	20
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	В соответствии с ГОСТ 3134-78. Гарантийный срок - не менее 3 лет с даты изготовления. Тара - стеклянные бутылки и флаконы вместимостью 
0,25-1,00 дм3.
	Указание характеристик
	
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ГОСТ 3134-78
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 21 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 желтая
	

	21
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Гарантийный срок - не менее 12 мес. с даты изготовления. Тара - жестяные банки по 5 кг. Универсальное покрытие, предназначенное для проведения наружной и внутренней отделки деревянных либо металлических поверхностей. Она может использоваться в качестве самостоятельного покрытия или комплексно с различными видами грунтовок. Покрытие изготовлено на основе пентафталевого лака.
	Указание характеристик
	
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ГОСТ 6465-76
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 22 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):  Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 зеленая
	

	22
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Гарантийный срок - не менее 12 мес. с даты изготовления. Тара - жестяные банки по 5 кг. Универсальное покрытие, предназначенное для проведения наружной и внутренней отделки деревянных либо металлических поверхностей. Она может использоваться в качестве самостоятельного покрытия или комплексно с различными видами грунтовок. Покрытие изготовлено на основе пентафталевого лака.

	Указание характеристик
	
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ГОСТ 6465-76


	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 23 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):  Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 красная
	

	23
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Гарантийный срок - не менее 12 мес. с даты изготовления. Тара - жестяные банки 5 кг. кг. Универсальное покрытие, предназначенное для проведения наружной и внутренней отделки деревянных либо металлических поверхностей. Она может использоваться в качестве самостоятельного покрытия или комплексно с различными видами грунтовок. Покрытие изготовлено на основе пентафталевого лака.
	Указание характеристик
	
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ГОСТ 6465-76
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 24 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):  Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 полуматовая черная
	

	24
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Гарантийный срок - не менее 12 мес. с даты изготовления. Тара - жестяные банки 5 кг. Универсальное покрытие, предназначенное для проведения наружной и внутренней отделки деревянных либо металлических поверхностей. Она может использоваться в качестве самостоятельного покрытия или комплексно с различными видами грунтовок. Покрытие изготовлено на основе пентафталевого лака.
	Указание характеристик
	
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ГОСТ 6465-76
	Указание характеристик
	
	
	

	Наименование продукции (позиция № 25 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):    Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 серая
	

	25
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)

	-//-
	-//-
	-//-
	

	
	Основные параметры
	Гарантийный срок - не менее 12 мес. с даты изготовления. Тара - жестяные банки 5 кг. Универсальное покрытие, предназначенное для проведения наружной и внутренней отделки деревянных либо металлических поверхностей. Она может использоваться в качестве самостоятельного покрытия или комплексно с различными видами грунтовок. Покрытие изготовлено на основе пентафталевого лака.
	Указание характеристик
	
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ГОСТ 6465-76
	Указание характеристик
	
	
	

		Наименование продукции (позиция № 26 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):    Эмаль алкидная пентафталевая универсальная ПФ-115 черная

	26
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Основные параметры
	Гарантийный срок - не менее 12 мес. с даты изготовления. Тара - жестяные банки 5 кг. Универсальное покрытие, предназначенное для проведения наружной и внутренней отделки деревянных либо металлических поверхностей. Она может использоваться в качестве самостоятельного покрытия или комплексно с различными видами грунтовок. Покрытие изготовлено на основе пентафталевого лака.
	Указание характеристик
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ГОСТ 6465-76
	Указание характеристик
	
	

	Наименование продукции (позиция № 27 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Эмаль алкидная универсальная глянцевая желтая аэрозоль 520мл

	27
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Основные параметры
	Универсальная эмаль желтая предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. Аэрозольная краска легко наносится на труднодоступные места. Образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.
Срок годности (с даты изготовления) 96 мес
	Указание характеристик
	
	

	Наименование продукции (позиция № 28 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):    Эмаль алкидная универсальная матовая белая аэрозоль 520мл

	28
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Основные параметры
	Универсальная эмаль белая матовая  предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. Аэрозольная краска легко наносится на труднодоступные места. Образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Срок годности (с даты изготовления) 96 мес
	Указание характеристик
	
	

	Наименование продукции (позиция № 29 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):    Эмаль кремнеорганическая термостойкая по бетону/металлу КО-868 серая

	29
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Основные параметры
	Термостойкая эмаль КО-868 серая предназначена для защитной антикоррозионной окраски металлического оборудования, подвергающегося в процессе эксплуатации воздействию температур от -60 °С до +700 °С и агрессивных сред. Срок годности (с даты изготовления) 12 мес
Тара: фасовка по 10 кг
	Указание характеристик
	
	

	Наименование продукции (позиция № 30 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):    Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 белая

	30
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Основные параметры
	Гарантийный срок - не менее 12 мес. с даты изготовления.  Тара – бан
	Указание характеристик
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ГОСТ 6631-74
	Указание характеристик
	
	

	Наименование продукции (позиция № 31 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):    Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 красная

	31
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Основные параметры
	Гарантийный срок - не менее 12 мес. с даты изготовления.  Тара – банка металлическая 0,7 кг.
	Указание характеристик
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ГОСТ 6631-74
	Указание характеристик
	
	

	Наименование продукции (позиция № 32 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 серая

	32
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Основные параметры
	Гарантийный срок - не менее 12 мес. с даты изготовления.  Тара –  банка металлическая 0,7 кг.
	Указание характеристик
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ГОСТ 6631-74
	Указание характеристик
	
	

	Наименование продукции (позиция № 33 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):   Эмаль нитроцеллюлозная по дереву/металлу НЦ-132 черная

	33
	Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Основные параметры
	Гарантийный срок - не менее 12 мес. с даты изготовления.  Тара –  банка металлическая 0,7 кг.
	Указание характеристик
	
	

	
	ГОСТ / ТУ
	ГОСТ 6631-74
	Указание характеристик
	
	



	

	2
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Гарантия
	Соответствие качества Товара требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев с момента поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2
	Период изготовления
	[bookmark: _GoBack29]Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2025 года, ранее не использованной
	Согласие с требованием
	-
	

	3
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Место поставки позиции №1-33 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	677021, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, пр-кт Михаила Николаева, д. 26 Грузополучатель: Центральные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго»
	Согласие с требованием
	-
	

	4
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Лакокрасочные изделия поз №1-33
Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации
	Согласие с требованием
	-
	

	5
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Лакокрасочные изделия позиция №1-33 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении
такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	


** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

	Согласовано:
Начальник СТОиР
__________________/Иванов А.А./
       (подпись)
«____»____________2026 г.

	Согласовано:
Начальник ЦРЭС
__________________/Березовский А.В./
       (подпись)
«____»____________2026 г.
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       (подпись)
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