                                                                                                                                                                                        







Технические требования


«ОКПД2 27.32.13.136. Поставка нагревателя для проведения испытаний для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»»


1. [bookmark: _Ref124942916][bookmark: _Ref124942913]Общие сведения

1.1. [bookmark: _Ref124943483] Обозначения и сокращения

	НТЗ
	Научно-техническое задание



1.2. [bookmark: _Ref124943524] Наименование закупаемой продукции

Плоский силиконовый нагреватель 250х250 мм, 15Вт/24В на самоклеющейся пленке, провод 1000 мм

1.3. [bookmark: _Ref124943607] Цель использования закупаемой продукции

[bookmark: _Ref124943717]Целью закупки является приобретение нагревателя для проведения испытаний в рамках НТЗ – 202/2025.

2. [bookmark: _Ref124943717]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Ref124943765] Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. [bookmark: _Ref124943853]Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	[bookmark: _GoBack]Плоский силиконовый нагреватель 300х300 мм, 15Вт/24В на самоклеющейся пленке, провод 2000 мм
	шт.
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[bookmark: _Ref124944214]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-




2.1.2. [bookmark: _Ref124944289]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Ref124944389]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№
п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Плоский силиконовый нагреватель 300х300 мм, 15Вт/24В на самоклеющейся пленке, провод 2000 мм
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не более 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора



Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	-
	-
	-
	-



:
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2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Ref124944990]Таблица 3.1 Требования к продукции
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Плоский силиконовый нагреватель 250х250 мм, 15Вт/24В на самоклеющейся пленке, провод 1000 мм
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование покупателя


	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Габариты
	Квадратная форма; размеры от 240×240 до 300×300 мм (допуск по согласованию, но не более ±2 мм)

	1.2. [bookmark: _Ref124944058][bookmark: _Ref124944058]
	Тип исполнения
	Гибкая плоская пластина; предпочтительно самоклеящаяся (адгезивный слой) для монтажа на металл

	1.3. 
	Электрические параметры
	Рабочее напряжение (для применения в калориметре): не менее 36 В DC(постоянный ток). Допускается поставка пластин, рассчитанных на 220 В AC(переменный ток), при условии резистивной конструкции и подтверждения сопротивления 60–70 Ом.

	1.4. 
	Сопротивление (подбор партии)
	Поставщик отбирает 6 пластин с максимально близкими сопротивлениями. Разброс сопротивления между 6 шт не более 0,1 Ом при измерении при (20…25) °C.

	1.5. 
	Ориентировочное сопротивление
	Номинальное сопротивление в диапазоне 60…70 Ом при (20…25) °C

	1.6. 
	Эксплуатация на пониженном напряжении
	Конструкция резистивная (без электроники/термостатов/выпрямителей) и допускает питание постоянным током при напряжении 24–30 В DC(постоянный ток) в режиме ШИМ без ухудшения безопасности и надежности.

	1.7. 
	Выводы/провода
	Наличие выводов для подключения; длина выводов не менее 2 м. Изоляция выводов — термостойкая.

	1.8. 
	Рабочая температура поверхности
	Максимальная рабочая температура поверхности: не менее +100 °C без деградации клеевого слоя/изоляции.

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	Электробезопасность
	Изоляция нагревательного элемента, исключающая пробой на металлическую поверхность при номинальном напряжении 220 В; указать класс/испытательное напряжение (если имеется).

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1. 
	Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия

	3.2. 
	Комплектность
	6 пластин, каждая промаркирована/идентифицируема (№1…№6). Приложить таблицу измеренных сопротивлений для каждой пластины.

	3.3. 
	Гарантия
	Не менее 6 месяцев

	3.4. 
	Упаковка
	Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами

	3.5. 
	Доставка
	Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г.  Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 за счет Поставщика
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