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Техническое задание на выполнение работ 

1.   ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	УФПС
	Управление Федеральной Почтовой Связи

	      2
	         ФЗ
	Федеральный закон

	3
	      СНиП
	Строительные нормы и правила

	4
	        СП
	Строительные правила

	5
	      ГОСТ
	Государственный отраслевой стандарт

	6
	          РФ
	Российская Федерация



2.  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение ремонтных работ по восстановлению ворот МСЦ для нужд УФПС Псковской области.
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
         Выполнение ремонтных работ по восстановлению ворот МСЦ для нужд УФПС Псковской области, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Леона Поземского, д.127.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ - в течение 5 (пяти) дней с даты заключения договора.
Окончание работ – в течение 30 календарных дней с момента начала выполнения работ. 
Место выполнения работ: г. Псков, ул. Леона Поземского, д.127.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	№п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Снятие металлических ворот с калиткой с петель с последующим использованием (3500*3500 мм) 0,8 т
	шт
	1

	2
	Установка деревянного распора из бруса 50*50*3500мм в створ ворот с последующим удалением 
	м2
	2

	3
	Демонтаж металлического уголка 100*100 3500 мм
	м2
	0,35

	4
	Демонтаж штукатурной отделки кирпичной пилястры 3500*380
	м2
	4

	5
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	м2
	4

	6
	Отбивка внутренней штукатурной отделки стен по контуру ворот 
	м2
	17,2

	7
	Демонтаж тепловой завесы
	шт
	1

	8
	Демонтаж профилированного листа из оцинкованной стали С10 (GL) внешней отделки стен с уголками 100*100
	м2
	25,2

	9
	Демонтаж утеплителя из экструдированного пенополистирола 100мм
	м2
	10

	10
	Демонтаж деревянного основания профлиста из деревянного бруска 50*50 4200 мм длиной
	м2
	2

	11
	Демонтаж пароизоляции
	м2
	10

	12
	Демонтаж козырька со стен из профилированного листа (4200*1500) для дальнейшего использования
	шт
	1

	13
	Резка уголка 100*100*7мм Ст 1-3 под углом
	шт
	2

	14
	Сварка уголка 100*100*7 Ст 1-3 к имеющемуся уголку по бокам откосов кирпичной пилястры
	м2
	0,01

	15
	Установка имеющегося воротного металлического блока с калиткой
	шт
	1

	16
	Установка доводчика в дверную калитку (доводчик морозостойкий)
	шт
	1

	17
	Регулировка открывания-закрывания ворот
	шт
	1

	18
	Окраска приваренного металлического уголка 100*100*3500 мм краской по металлу ПФ 115 за 2 раза с огрунтовкой ГФ-21
	м2
	0,01

	19
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм с грунтовкой до и после: стен и кирпичной пилястры
	м2
	21,2

	20
	Окраска водно-дисперсионными растворами, цвет светло-бежевый по оштукатуренной поверхности
	м2
	21,2

	21
	Заполнение швов строительной монтажной пеной с t не выше -30С, глубина швов до 100 мм (в створе установленных ворот) 3500*380
	м2
	10

	22
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из экструдированного полистирола 100 мм, или 50 мм в два слоя
	м2
	10

	23
	Пароизоляция в один слой
	м2
	10

	24
	Монтаж деревянного основания профлиста из деревянного бруска 50*50 4200 мм длиной 4200 мм
	м2
	3

	25
	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с порошковой окраской по RAL (Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н60-845-0,7)
	м2
	10

	26
	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с порошковой окраской по RAL (Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н60-845-0,7)
	м2
	15

	27
	Установка наружного уголка 150*150*3500 мм на наружную облицовку поверхности стен из  сайдинга металлического с порошковой окраской по RAL (Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н60-845-0,7)
	м2
	0,53

	28
	Шурупы для крепления профилированного листа 4,8x20 мм
	шт
	50

	29
	Монтаж демонтированного козырька на прежнее место
	т
	0,14

	30
	Шпилька М 16 
	шт
	6

	31
	Гайка М 16 
	шт
	12

	32
	Тепловая завеса
	шт
	1

	33
	Монтаж тепловой завесы
	шт
	1

	34
	Строительный мусор с вывозом на полигон (51 км)
	т
	0,67



6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.  Требования к качеству работ

Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет: 
- привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ; 
- использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов работ.
Контроль качества должен осуществляться в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализация редакции СНиП 12-01-2004», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.
6.2.  Условия выполнения работ

Работы выполняются на территории Заказчика.
Работы будут выполняться в рабочее время с 8-00 часов до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница).

6.3.  Требования к безопасности

При организации и проведении работ должны соблюдаться требования государственных стандартов, СНиП, санитарных норм и правил, нормативных правовых актов:
      - Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
      - Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
      -ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
      - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
        Подрядчик при проведении работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами, мероприятия по охране окружающей среды, сохранению зеленых насаждений и земельного участка. Опасные для движения зоны следует огораживать и обозначать знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями государственных стандартов. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в дневное и ночное время суток.  Производство работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. Организация зоны работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.
        Для выполнения перевозок материалов и оборудования для ремонтных работ Подрядчик должен использовать существующие транспортные подъезды к объекту.
       Складировать материалы, конструкции и оборудование должно осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
       Регулярно вывозить строительный мусор с объекта, по мере накопления, складировав в тару. Сжигать мусор на территории объекта запрещено.
        Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории объекта на полигон для утилизации. 
         Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
Работники, выполняющие работы, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора;
Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику.
           Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах проведения выполняемых работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. 
         В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии.
         Подрядчик должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения работ, необходимо предоставить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества.   
         Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному контракту.
         Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых материалах.
         Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении работ должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты. 
         Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность здания (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229). 
         При выполнении работ предпочтение должно отдаваться изделиям, материалам и оборудованию отечественных производителей, при сопоставимых характеристиках, позволяющих улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.
Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям, предусмотренным в документации о сертификации, государственных стандартах, за достоверность сведений о стране их происхождения, сохранность результатов работ, оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
  Для выполнения работ подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае подрядная организация выступает в роли генерального подрядчика. При этом генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками требований контракта (договора). Генеральный подрядчик обязан письменно информировать заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
  Подрядчик при исполнении договора по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику.
  Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ.
По окончании работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику собственными силами и за счет собственных средств.
6.4.  Требования к конфиденциальности

В соответствии с условиями договора

6.5.  Требования к сдаче-приемке работ

Согласно договора

6.6.  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Согласно договора

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования составляет 60 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 1
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	Приложено отдельным файлом



	
	


 
