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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Применение законодательства о национальном режиме

	
	
	
	
	
Код по ОКПД 2
	Меры по предоставлению национального режима

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ЯГРЭС
	
	

	1. 
	Набивка сальниковая АГИ 10х10мм ГОСТ 5152-84
	кг
	5,00
	28.29.23.120
	Установлен режим преимущества российской продукции

	2. 
	Набивка сальниковая АГИ 12х12мм ГОСТ 5152-84
	кг
	5,00
	28.29.23.120
	Установлен режим преимущества российской продукции

	3. 
	Набивка сальниковая АГИ 6х6мм ГОСТ 5152
	кг
	5,00
	28.29.23.120
	Установлен режим преимущества российской продукции

	4. 
	Паронит ПМБ 0.5мм ГОСТ 481-80
	кг
	10,00
	23.99.19.190
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	5. 
	Набивка сальниковая АГИ 8х8мм ГОСТ 5152
	кг
	5,00
	28.29.23.120
	Установлен режим преимущества российской продукции

	6. 
	Порошок графит смазочный ГС-4 ГОСТ 8295
	кг
	50,00
	23.99.14.110
	Установлен режим преимущества российской продукции

	7. 
	Ткань асбестовая АТ-6 ГОСТ 6102
	м2
	30,00
	23.99.19.190
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	8. 
	Порошок графитовый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74
	кг
	1,00
	23.99.14.110
	Установлен режим преимущества российской продукции

	9. 
	Набивка сальниковая АГИ 4х4мм
	кг
	5,00
	28.29.23.120
	Установлен режим преимущества российской продукции

	10. 
	Асбест хризотиловый А-6-30
	тн
	0,40
	08.99.29.150
	Установлен режим преимущества российской продукции

	11. 
	Набивка сальниковая ХБП-31 10х10мм ГОСТ 5152-84

	кг
	15
	28.29.23.120
	Установлен режим преимущества российской продукции

	12. 
	Шнур асбестовый ШАОН 8мм ГОСТ 1779
	кг
	20,00
	08.99.29.150
	Установлен режим преимущества российской продукции

	13. 
	Паронит ПЭ 4мм ГОСТ 481-80
	кг
	380,00
	23.99.19.190
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	14. 
	Прокладка паронитовая ч.184.88-1 для электролизерной установки СЭУ-4М
	шт
	70,00
	23.99.19.190
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	15. 
	Ткань асбестовая АТ-16 ГОСТ 6102-94
	м2
	80,00
	08.99.29.150
	Установлен режим преимущества российской продукции

	16. 
	Набивка сальниковая АГИ 5х5мм ГОСТ 5152-84
	кг
	5,00
	28.29.23.120
	Установлен режим преимущества российской продукции

	17. 
	Набивка сальниковая Графлекс НУ1240 10х10мм
	кг
	10,00
	28.29.23.120
	Установлен режим преимущества российской продукции

	18. 
	Набивка сальниковая Графлекс НУ1240 20х20мм бухта

	кг
	10,00
	28.29.23.120
	Установлен режим преимущества российской продукции

	ЯГРЭС-2

	19. 
	Набивка сальниковая АГИ 10х10мм ГОСТ 5152-84
	кг
	15,00
	28.29.23.120
	Установлен режим преимущества российской продукции

	20. 
	Набивка сальниковая АГИ 6х6мм ГОСТ 5152
	кг
	15,00
	28.29.23.120
	Установлен режим преимущества российской продукции

	21. 
	Набивка сальниковая АП-31 10мм ГОСТ 5152-84
	кг
	15,00
	28.29.23.120
	Установлен режим преимущества российской продукции

	22. 
	Набивка сальниковая АГИ 8х8мм ГОСТ 5152
	кг
	15,00
	28.29.23.120
	Установлен режим преимущества российской продукции

	23. 
	Паронит ПМБ 3х1000х1700мм
	кг
	250,00
	23.99.19.190
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	24. 
	Паронит ПМБ 1х1000х1500мм
	кг
	100,00
	23.99.19.190
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	25. 
	Паронит ПМБ 3х1500х3000мм
	кг
	250,00
	23.99.19.190
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	26. 
	Паронит ПМБ 2х1500х1700мм
	шт
	200,00
	23.99.19.190
	Установлен режим ограничения закупок иностранных товаров

	
	
	
	1566,4
	
	




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 


	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	ЯГРЭС

	1. 
	Набивка сальниковая АГИ 10х10мм ГОСТ 5152-84
	
С даты подписания договора
	
в течение 120 календарных дней с даты подписания договора

	2. 
	Набивка сальниковая АГИ 12х12мм ГОСТ 5152-84
	
	

	3. 
	Набивка сальниковая АГИ 6х6мм ГОСТ 5152
	
	

	4. 
	Паронит ПМБ 0.5мм ГОСТ 481-80
	
	

	5. 
	Набивка сальниковая АГИ 8х8мм ГОСТ 5152
	
	

	6. 
	Порошок графит смазочный ГС-4 ГОСТ 8295
	
	

	7. 
	Ткань асбестовая АТ-6 ГОСТ 6102
	
	

	8. 
	Порошок графитовый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74
	
	

	9. 
	Набивка сальниковая АГИ 4х4мм
	
	

	10. 
	Асбест хризотиловый А-6-30
	
	

	11. 
	Набивка сальниковая ХБП-31 10х10мм ГОСТ 5152-84
	
	

	12. 
	Шнур асбестовый ШАОН 8мм ГОСТ 1779
	
	

	13. 
	Паронит ПЭ 4мм ГОСТ 481-80
	
	

	14. 
	Прокладка паронитовая ч.184.88-1 для электролизерной установки СЭУ-4М
	
	

	15. 
	Ткань асбестовая АТ-16 ГОСТ 6102-94
	
	

	16. 
	Набивка сальниковая АГИ 5х5мм ГОСТ 5152-84
	
	

	17. 
	Набивка сальниковая Графлекс НУ1240 10х10мм
	
	

	18. 
	Набивка сальниковая Графлекс НУ1240 20х20мм бухта
	
	

	ЯГРЭС-2

	19. 
	Набивка сальниковая АГИ 10х10мм ГОСТ 5152-84
	
С даты подписания договора
	в течение 120 календарных дней с даты подписания договора

	20. 
	Набивка сальниковая АГИ 6х6мм ГОСТ 5152
	
	

	21. 
	Набивка сальниковая АП-31 10мм ГОСТ 5152-84
	
	

	22. 
	Набивка сальниковая АГИ 8х8мм ГОСТ 5152
	
	

	23. 
	Паронит ПМБ 3х1000х1700мм
	
	

	24. 
	Паронит ПМБ 1х1000х1500мм
	
	

	25. 
	Паронит ПМБ 3х1500х3000мм
	
	

	26. 
	Паронит ПМБ 2х1500х1700мм
	
	



0

8

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54785622]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция №1-26 Таблицы 3.1): « Асбестовые изделия »

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров.
Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2024 года изготовления) и ранее не использованная.
	Согласие с требованием
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Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: « Асбестовые изделия »
	
№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Позиция 1
	Набивка сальниковая АГИ 10х10мм ГОСТ 5152-84
	
	Рабочая среда: вода, пар; Структура: однослойное плетение; Форма сечения: квадратная; Размер сечения:  10мм
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	2. 
	Позиция 2
	Набивка сальниковая АГИ 12х12мм ГОСТ 5152-84
	
	Рабочая среда: вода, пар; Структура: однослойное плетение; Форма сечения: квадратная; Размер сечения:  12мм
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	3. 
	Позиция 3
	Набивка сальниковая АГИ 6х6мм ГОСТ 5152
	
	Рабочая среда: вода, пар; Структура: сквозное плетение; Форма сечения: квадратная; Размер сечения:  6,0мм
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	4. 
	Позиция 4
	Паронит ПМБ 0.5мм ГОСТ 481-80
	
	Модель маслобензостойкий
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	5. 
	Позиция 5
	Набивка сальниковая АГИ 8х8мм ГОСТ 5152
	
	Рабочая среда: вода, пар; Структура: однослойное плетение; Форма сечения: квадратная; Размер сечения:  8,0мм
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	6. 
	Позиция 6
	Порошок графит смазочный ГС-4 ГОСТ 8295
	
	Графит смазочный
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	7. 
	Позиция 7
	Ткань асбестовая АТ-6 ГОСТ 6102
	
	Толщина (мм) — 3,6, Обозначение по ГОСТ — АТ-6, Плотность, г/см3 — 3200, Температура изолируемых поверхностей, °С — 100
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	8. 
	Позиция 8
	Порошок графитовый ГЛ-1 ГОСТ 5279-74
	
	Вид изделия — порошок. Материал основы — графит. Марка — ГЛ-1. Порошок черного цвета с серебристым отливом. Мелкозернистый, пылевидный. Зольность, %, не более 13, Остаток на сетке N 016, %, не более - 40, Массовая доля влаги, %, не более 1,0
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	9. 
	Позиция 9
	Набивка сальниковая АГИ 4х4мм
	
	Марка: АГИ - асбестовая, плетёная, проклеенная с графитом, ингибированная, Плотность: не менее 0,9 г/см², Сечение: квадратное 4х4 мм (± 0,5)
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	10. 
	Позиция 10
	Асбест хризотиловый А-6-30
	
	Кажущаяся плотность: 2,4–2,6 г/см3. Предел прочности при изгибе: не менее 3000 МПа. Насыпная плотность: 700–850 кг/м3. Влажность: не более 0,5%. Содержание хризотил‑асбеста: не менее 95%. Фракция: 0,5–3,0 мм. Массовая доля остатка на сите с ячейкой 1,35 мм: не менее 30%.
Массовая доля фракции менее 0,4 мм: не более 20%.Рабочая температура: до +500 ∘C.Удаление гигроскопической влаги: при +100…+120 ∘C.Удаление кристаллизационной влаги: при +350…+400 ∘C.Потеря физико‑механических свойств: при температуре свыше +700 ∘C.Температура плавления: +1500…+1550 ∘C.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	11. 
	Позиция 11
	Набивка сальниковая ХБП-31 10х10мм ГОСТ 5152-84
	
	Структура: сквозное плетение; Форма сечения: квадратная; Размер сечения: 10мм
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	12. 
	Позиция 12
	Шнур асбестовый ШАОН 8мм ГОСТ 1779
	
	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН изготовлен по ГОСТ 1779-83 используется для теплоизоляции и уплотнения соединений в различных тепловых агрегатах и теплопроводящих системах при температуре до 400 °С. Рабочей средой шнура ШАОН являются: газ, пар, вода. Диаметр 8 мм. Поставляется в бухте вес 20 кг
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	13. 
	Позиция 13
	Паронит ПЭ 4мм ГОСТ 481-80
	ГОСТ 481-80
	Вес листа, кг 11 Размер листа, мм :1,0х1,5м Толщина, мм: 4. Плотность, г/см3: 1.6-2.0.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	14. 
	Позиция 14
	Прокладка паронитовая ч.184.88-1 для электролизерной установки СЭУ-4М
	
	Прокладка паронитовая ч.184.88-1 для электролизерной установки СЭУ-4М.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	15. 
	Позиция 15
	Ткань асбестовая АТ-16 ГОСТ 6102-94
	
	Асбестовая ткань АТ 16 обладает не менее 95% содержанием асбеста и применение качестве диафрагмы при электролизе воды, кроме электролизеров специального назначения. Температурный режим АТ 16 от + 100С.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	16. 
	Позиция 16
	Набивка сальниковая АГИ 5х5мм ГОСТ 5152-84
	ГОСТ 5152-84, ТУ 2572-041-00149386-2002
	Набивка сальниковая сквозного плетения квадратного сечения. Марка: АГИ - асбестовая, плетёная, проклеенная с графитом, ингибированная. Плотность: не менее 0,9 г/см². Сечение: квадратное 5х5 мм (± 0,5). Рабочая среда и допустимые условия:- Воздух, азот, инертные газы: давление до 20 МПа, t° до + 325 °C, скорость скольжения до 2 м/с.- Пар водяной: давление до 35 МПа, t° до + 565 °C, скорость скольжения до 2 м/с.- Нефтепродукты: давление до 32 МПа, t° до + 450 °C, скорость скольжения до 2 м/с.- Вода, питательная вода, органические продукты: давление до 2 МПа, t° до + 70 °C, скорость скольжения до 2 м/с при уплотнении арматуры, скорость скольжения до 15 м/с при уплотнении насосов.- Аммиак жидкий и газообразный: давление до 32 МПа, t° от -70 до + 150 °C, скорость скольжения до 2м/с при уплотнении арматуры, скорость скольжения до 15 м/с при уплотнении насосов.- Жидкие и газообразные нефтепродукты и агрессивные среды давление до 37 МПа, t° до + 600 °C, в неподвижных соединениях аппаратов.Цвет: графитовый (от серого до черного). Вес 1 пог.м. шнура: ~ 0,01 кг. Минимальная партия: 1 бухта (10-15 кг). Предназначена для заполнения сальниковых камер с целью герметизации неподвижных соединений различных машин и аппаратов, арматуры и насосов, работающих в разных средах при кислотности рабочей среды (pH) 4-14.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	17. 
	Позиция 17
	Набивка сальниковая Графлекс НУ1240 10х10мм
	
	Плотность: 1,0–1,2 г/см³. Температурный режим: от −200 °C до +280 °C. pH рабочей среды: 0–14. Максимальная   линейная скорость, м/с: 2 Максимальное  давление  эксплуатации, МПа:10
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	18. 
	Позиция 18
	Набивка сальниковая Графлекс НУ1240 20х20мм бухта
	
	Температура  эксплуатации, С°:	 От -200 до +28. Максимальная   линейная скорость,   м/с:	2, 20, 2. Максимальное  давление  эксплуатации, МПа: (20), 2 , 10 (Арматура Поршневые насосы Центробежные насосы)
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	19. 
	Позиция 19
	Набивка сальниковая АГИ 10х10мм ГОСТ 5152-84
	
	Рабочая среда: вода, пар; Структура: однослойное плетение; Форма сечения: квадратная; Размер сечения:  10мм
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	20. 
	Позиция 20
	Набивка сальниковая АГИ 6х6мм ГОСТ 5152
	
	Рабочая среда: вода, пар; Структура: сквозное плетение; Форма сечения: квадратная; Размер сечения:  6,0мм
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	21. 
	Позиция 21
	Набивка сальниковая АП-31 10мм ГОСТ 5152-84
	
	Рабочая среда: вода, пар; Структура: сквозное плетение; Форма сечения: квадратная; Размер сечения:  10,0мм
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	22. 
	Позиция 22
	Набивка сальниковая АГИ 8х8мм ГОСТ 5152
	
	Рабочая среда: вода, пар; Структура: однослойное плетение; Форма сечения: квадратная; Размер сечения:  8,0мм
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	23. 
	Позиция 23
	Паронит ПМБ 3х1000х1700мм
	
	Марка: ПМБ (маслобензостойкий), Марка паронита: ПМБ маслобензостойкий Толщина паронита в мм: 3 Ширина листа в мм: 1000 Длина листа в мм: 1700 Плотность в кг/м²: 1,5-2,0 Расчетный вес 1 листа в кг: 3,5 Производитель: Россия Применение: прокладки для герметизации неразъемных фланцевых соединений Минимальная партия в кг: 3,5 (1 лист) Нормативный документ:
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	24. 
	Позиция 24
	Паронит ПМБ 1х1000х1500мм
	ГОСТ 481-80
	Марка паронита: ПМБ маслобензостойкий Толщина паронита в мм: 1 Ширина листа в мм: 1000 Длина листа в мм: 1500 Плотность в кг/м²: 1,5-2,0 Расчетный вес 1 листа в кг: 3,5 Производитель: Россия Применение: прокладки для герметизации неразъемных фланцевых соединений Минимальная партия в кг: 3,5 (1 лист) Нормативный документ:
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	25. 
	Позиция 24
	Паронит ПМБ 3х1500х3000мм
	
	Марка паронита: ПМБ маслобензостойкий Толщина паронита в мм: 3 Ширина листа в мм: 1500 Длина листа в мм: 3000 Плотность в кг/м²: 1,5-2,0 Расчетный вес 1 листа в кг: 3,5 Производитель: Россия Применение: прокладки для герметизации неразъемных фланцевых соединений Минимальная партия в кг: 3,5 (1 лист) Нормативный документ:
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	26. 
	
	Паронит ПМБ 2х1500х1700мм
	
	Марка паронита: ПМБ маслобензостойкий Толщина паронита в мм: 2 Ширина листа в мм: 1500 Длина листа в мм: 1700 Плотность в кг/м²: 1,5-2,0 Расчетный вес 1 листа в кг: 3,5 Производитель: Россия Применение: прокладки для герметизации неразъемных фланцевых соединений Минимальная партия в кг: 3,5 (1 лист) Нормативный документ:
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	



"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"
