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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Применение законодательства о национальном режиме

	
	
	
	
	
Код по ОКПД 2
	Меры по предоставлению национального режима

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ЯГРЭС
	
	

	1. 
	Ремень клиновой 8.5х8-833
	шт
	30,00
	22.19.40.122
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	2. 
	Ремень приводной клиновой B(Б)-2500 17х11х2500мм ГОСТ 1284.1-89
	шт
	16,00
	22.19.40.122
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	3. 
	Резина техническая маслобензостойкая МБС 5мм
	кг
	5,00
	22.19.20.120
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	4. 
	Пластина резиновая техническая вакуумная II 10мм
	кг
	120,00
	22.19.20.120
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	5. 
	Пластина резиновая техническая 1Н-I-МБС-С 4мм
	кг
	100,00
	22.19.20.120
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	6. 
	Манжета армированная 1.2-30х52-1 ГОСТ 8752-79
	шт
	30,00
	22.19.73.113
	Установлен режим преимущества российской продукци

	7. 
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М16; Ключ - 24
	шт
	15,00
	22.19.20.110
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	8. 
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М18; Ключ - 27
	шт
	15,00
	22.19.20.110
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	9. 
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М20; Ключ - 30
	шт
	15,00
	22.19.20.110
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	10. 
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М22; Ключ - 32
	шт
	15,00
	22.19.20.110
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	11. 
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М24; Ключ - 36
	шт
	15,00
	22.19.20.110
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	12. 
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М27; Ключ - 41
	шт
	15,00
	22.19.20.110
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	13. 
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М30; Ключ - 46
	шт
	15,00
	22.19.20.110
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	ЯГРЭС-2
	

	14. 
	Ремень клиновой Venda SPZ-1000
	шт
	15,00
	22.19.40.122
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	15. 
	Ремень клиновой Venda SPB 2410
	шт
	72,00
	22.19.40.122
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	16. 
	Ремень приводной клиновой SPZ 1060
	шт
	15,00
	22.19.40.122
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	17. 
	Ремень клиновой Venda SPZ 1180
	шт
	15,00
	22.19.40.122
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	18. 
	Ремень клиновой Venda SPZ 1250
	шт
	15,00
	22.19.40.122
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	19. 
	Ремень клиновой Venda SPZ 1600
	шт
	15,00
	22.19.40.122
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	20. 
	Ремень клиновой Venda SPZ 1700
	шт
	15,00
	22.19.40.122
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	21. 
	Ремень клиновой Venda SPZ 1900
	шт
	15,00
	22.19.40.122
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	22. 
	Ремень клиновой Venda SPZ 900
	шт
	5,00
	22.19.40.122
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	23. 
	Рукав дюритовый 60мм
	шт
	120,00
	22.19.30.131
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	24. 
	Рукав дюритовый 70мм
	шт
	50,00
	22.19.30.131
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	25. 
	Рукав для газовой сварки и резки металлов III-12-2.00 резиновый PN2МПа 12мм ГОСТ 9356
	м
	150,00
	22.19.30.138
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	26. 
	Рукав дюритовый 50мм
	м
	120,00
	22.19.30.131
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	27. 
	Рукав напорный с нитяным усилением без концевой арматуры 20х29-1.6 резиновый PN1.6МПа 20х29мм ГОСТ 10362-2017
	пог. м
	50,00
	22.19.30.131
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	28. 
	Рукав напорный с нитяным усилением без концевой арматуры 25х35-1.6 резиновый PN1.6МПа 25х35мм ГОСТ 10362-2017
	пог. м
	350,00
	22.19.30.131
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	29. 
	Ремень клиновой 8.5х8-850
	шт
	6,00
	22.19.40.122
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	30. 
	Ремень клиновой Venda ХРВ 3150
	шт
	10,00
	22.19.40.122
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	31.
	Рукав резиновый маслобензостойкий 20мм
	м
	50,00
	22.19.20.120
	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции

	
32.

	Набор колец уплотнительных резиновых Yicity ZM1O002DQ1200-ZM7 6-28мм
	шт
	1,00
	22.19.73.111
	Установлен режим преимущества российской продукци

	33.
	Кольцо уплотнительное А104/114х1.5
	шт
	6,00
	22.19.73.111
	Установлен режим преимущества российской продукци

	34.
	Кольцо уплотнительное B07 2025/17.6
	шт
	6,00
	22.19.73.111
	Установлен режим преимущества российской продукци

	35.
	Кольцо уплотнительное круглого сечения резиновое 092-098-36-2-2
	шт
	12,00
	22.19.73.111
	Установлен режим преимущества российской продукци

	36.
	Кольцо уплотнительное круглого сечения резиновое 215-220-36-2-2
	шт
	12,00
	22.19.73.111
	Установлен режим преимущества российской продукци

	37.
	Кольцо уплотнительное круглого сечения 170-175-36-2-2 ГОСТ 9833
	шт
	20,00
	22.19.73.111
	Установлен режим преимущества российской продукци

	38.
	Кольцо уплотнительное круглого сечения резиновое 105-111-36-2-2
	шт
	12,00
	22.19.73.111
	Установлен режим преимущества российской продукци

	39.
	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 380-390-58-2-2 ГОСТ 9833
	шт
	12,00
	22.19.73.111
	Установлен режим преимущества российской продукци

	40.
	Набор колец уплотнительных резиновых маслобензостойких 3х1.5-22х3.5мм Эврика ER-78279 279шт
	шт
	3,00
	22.19.73.111
	Установлен режим преимущества российской продукци

	41
	Манжета армированная HIMPT 00001200160 TC 65х85х10мм NBR 70
	шт
	40
	22.19.73.113
	Установлен режим преимущества российской продукци




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 


	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	ЯГРЭС

	1. 
	Ремень клиновой 8.5х8-833
	







С даты подписания договора
	







В течение 60 календарных дней с даты подписания договора

	2. 
	Ремень приводной клиновой B(Б)-2500 17х11х2500мм ГОСТ 1284.1-89
	
	

	3. 
	Резина техническая маслобензостойкая МБС 5мм
	
	

	4. 
	Пластина резиновая техническая вакуумная II 10мм
	
	

	5. 
	Пластина резиновая техническая 1Н-I-МБС-С 4мм
	
	

	6. 
	Манжета армированная 1.2-30х52-1 ГОСТ 8752-79
	
	

	7. 
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М16; Ключ - 24
	
	

	8. 
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М18; Ключ - 27
	
	

	9. 
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М20; Ключ - 30
	
	

	10. 
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М22; Ключ - 32
	
	

	11. 
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М24; Ключ - 36
	
	

	12. 
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М27; Ключ - 41
	
	

	13. 
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М30; Ключ - 46
	
	

	ЯГРЭС-2

	14. 
	Ремень клиновой Venda SPZ-1000
	С даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора

	15. 
	Ремень клиновой Venda SPB 2410
	
	

	16. 
	Ремень приводной клиновой SPZ 1060
	
	

	17. 
	Ремень клиновой Venda SPZ 1180
	
	

	18. 
	Ремень клиновой Venda SPZ 1250
	
	

	19. 
	Ремень клиновой Venda SPZ 1600
	
	

	20. 
	Ремень клиновой Venda SPZ 1700
	
	

	21. 
	Ремень клиновой Venda SPZ 1900
	
	

	22. 
	Ремень клиновой Venda SPZ 900
	
	

	23. 
	Рукав дюритовый 60мм
	
	

	24. 
	Рукав дюритовый 70мм
	
	

	25. 
	Рукав для газовой сварки и резки металлов III-12-2.00 резиновый PN2МПа 12мм ГОСТ 9356
	
	

	26. 
	Рукав дюритовый 50мм
	
	

	27. 
	Рукав напорный с нитяным усилением без концевой арматуры 20х29-1.6 резиновый PN1.6МПа 20х29мм ГОСТ 10362-2017
	
	

	28. 
	Рукав напорный с нитяным усилением без концевой арматуры 25х35-1.6 резиновый PN1.6МПа 25х35мм ГОСТ 10362-2017
	
	

	29. 
	Ремень клиновой 8.5х8-850
	
	

	30. 
	Ремень клиновой Venda ХРВ 3150
	
	

	31. 
	Рукав резиновый маслобензостойкий 20мм
	
	

	32. 
	Набор колец уплотнительных резиновых Yicity ZM1O002DQ1200-ZM7 6-28мм
	
	

	33. 
	Кольцо уплотнительное А104/114х1.5
	
	

	34. 
	Кольцо уплотнительное B07 2025/17.6
	
	

	35. 
	Кольцо уплотнительное круглого сечения резиновое 092-098-36-2-2
	
	

	36. 
	Кольцо уплотнительное круглого сечения резиновое 215-220-36-2-2
	
	

	37. 
	Кольцо уплотнительное круглого сечения 170-175-36-2-2 ГОСТ 9833
	
	

	38. 
	Кольцо уплотнительное круглого сечения резиновое 105-111-36-2-2
	
	

	39. 
	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 380-390-58-2-2 ГОСТ 9833
	
	

	40. 
	Набор колец уплотнительных резиновых маслобензостойких 3х1.5-22х3.5мм Эврика ER-78279 279шт
	
	

	41. 
	Манжета армированная HIMPT 00001200160 TC 65х85х10мм NBR 70
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54785622]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция №1-41 Таблицы 3.1): « резино-технические изделия »

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров.
Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции.
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров.
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2024 года изготовления) и ранее не использованная.
	Согласие с требованием
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Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: « резино-технические изделия »
	
№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Позиция 1
	Ремень клиновой 8.5х8-833
	
	Расчетная ширина ремня: 8,5мм, высота ремня: 8мм, расчетная длина: 833мм, Применение в автомобильной технике
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	2. 
	Позиция 2
	Ремень приводной клиновой B(Б)-2500 17х11х2500мм ГОСТ 1284.1-89
	
	Ширина большего основания: 17 мм (+0.7;-0.5). Высота ремня: 11 мм (±0.5). Номер ремня (~ длина в дюймах): В 96.5. Внешняя длина, La: 2524 мм. Расчётная длина, Lp, Ld, Lw: 2500 мм (+20;-12) . Внутреняя длина, Li: 2455 мм. Работоспособны при t: от -30°C до +60°C
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	3. 
	Позиция 3
	Резина техническая маслобензостойкая МБС 5мм
	
	Марка: МБС – маслобензостойкая; Класс: 2 – рабочее давление до 0.1 Мпа; Степень твёрдости: С – средняя (50-65 единиц Шора А); Вид: Н – неформовая пластина, изготовленная на вулканизаторах непрерывного действия; Тип: I - резиновая пластина.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	4. 
	Позиция 4
	Пластина резиновая техническая вакуумная II 10мм
	
	Толщина: 10 мм (± 0.8 мм). Тип: II – рулонная, III- рулонно-прессовая. Твёрдость: 40-55 единиц Шора А. Работоспособна при t°: от +8°С до +70°С, допускается кратковременное применение уплотнительных прокладок из техпластины при t° от -30°С до +90°С.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	5. 
	Позиция 5
	Пластина резиновая техническая 1Н-I-МБС-С 4мм
	
	Пластина резиновая техническая 1Н-I-МБС-С 4мм
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	6. 
	Позиция 6
	Манжета армированная 1.2-30х52-1 ГОСТ 8752-79
	
	Манжета армированная 1.2-30х52-1 ГОСТ 8752-79
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	7. 
	Позиция 7
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М16; Ключ - 24
	
	Диаметр резьбы - М16; Диаметр - 16 мм; На болт/гайку под ключ - 24 мм; Материал - пластик; Тип фасовки - шт.; Фасовка - 18 шт
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	8. 
	Позиция 8
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М18; Ключ - 27
	
	Диаметр резьбы - М18; Диаметр - 18 мм; На болт/гайку под ключ - 27 мм; Материал - пластик; Тип фасовки - шт.; Фасовка - 18 шт
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	9. 
	Позиция 9
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М20; Ключ - 30
	
	Диаметр резьбы - М20; Диаметр - 20 мм; На болт/гайку под ключ - 30 мм; Материал - пластик; Тип фасовки - шт.; Фасовка - 18 шт
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	10. 
	Позиция 10
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М22; Ключ - 32
	
	Диаметр резьбы - М22; Диаметр - 22 мм; На болт/гайку под ключ - 32 мм; Материал - пластик; Тип фасовки - шт.; Фасовка - 18 шт
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	11. 
	Позиция 11
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М24; Ключ - 36
	
	Диаметр резьбы - М24; Диаметр - 24 мм; На болт/гайку под ключ - 36 мм; Материал - пластик; Тип фасовки - шт.; Фасовка - 18 шт
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	12. 
	Позиция 12
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М27; Ключ - 41
	
	Диаметр резьбы - М27; Диаметр - 27 мм; На болт/гайку под ключ - 41 мм; Материал - пластик; Тип фасовки - шт.; Фасовка - 18 шт
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	13. 
	Позиция 13
	Колпачок защитный КЗ-4 Д - М30; Ключ - 46
	
	Диаметр резьбы - М30; Диаметр - 30 мм; На болт/гайку под ключ - 46 мм; Материал - пластик; Тип фасовки - шт.; Фасовка - 18 шт
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	14. 
	Позиция 14
	Ремень клиновой Venda SPZ-1000
	
	Ширина bo мм 9,7 Высота h мм 8 Внешняя длина La мм 1012 Расчетная длина Ld (Lw, Lp) мм 1000 Внутренняя длина Li мм 962 Вес  кг 0,07 Минимальный диаметр шкива dw мм 63 Максимальная линейная скорость Vmax
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	15. 
	Позиция 15
	Ремень клиновой Venda SPB 2410
	
	Клиновые ремни узкого сечения SPB имеют трапециевидную форму, ширина большего основания ремня профиля SPB равна 16,3 мм, а высота 13 мм. Применение : для приводов сельскохозяйственных машин; для приводов промышленного оборудования; для вентиляционного оборудования; для привода компрессоров. Условия применения : для передачи мощности: до 80 кВт; допустимая линейная скорость: до 40 м/с; Температура окружающей среды: -30°С . +60 °С (умеренный и тропический климат); -60°С . +40 °С (холодный и очень холодный климат, маркировка «ХЛ»)
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	16. 
	Позиция 16
	Ремень приводной клиновой SPZ 1060
	
	Ширина bo мм 9,7 Высота h мм 8 Внешняя длина La мм 1072 Расчетная длина Ld (Lw, Lp) мм 1060 Внутренняя длина Li мм 1022 Вес  кг 0,08 Минимальный диаметр шкива dw мм 63 Максимальная линейная скорость Vmax м/c 40
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	17. 
	Позиция 17
	Ремень клиновой Venda SPZ 1180
	
	Сечение (профиль) ремня: SPZ Ширина большего основания: 10 мм Высота ремня: 8 мм  Расчётная длина ремня (длина ремня по несущему слою, Lp, Lw): 1180 мм Длина ремня по наружной линии (большему основанию, La): 1192 мм Длина ремня по внутренней линии (меньшему основанию, Li): 1142 мм Работоспособны при t: от -30°C до +60°C
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	18. 
	Позиция 18
	Ремень клиновой Venda SPZ 1250
	
	Сечение (профиль) ремня: SPZ Ширина большего основания: 10 мм Высота ремня: 8 мм  Расчётная длина ремня (длина ремня по несущему слою, Lp, Lw): 1180 мм Длина ремня по наружной линии (большему основанию, La): 1192 мм Длина ремня по внутренней линии (меньшему основанию, Li): 1142 мм Работоспособны при t: от -30°C до +60°C
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	19. 
	Позиция 19
	Ремень клиновой Venda SPZ 1600
	
	Сечение (профиль) ремня: SPZ (3V 630), ширина большего основания: 10 мм, высота ремня: 8 мм Расчётная длина ремня (длина ремня по несущему слою, Lp, Lw): 1600 мм. длина ремня по наружной линии (большему основанию, La): 1612 мм. длина ремня по внутренней линии (меньшему основанию, Li): 1562 мм Обозначение ремня по стандарту RMA: 3V 630. Работоспособны при t: от -30°C до +60°C
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	20. 
	Позиция 20
	Ремень клиновой Venda SPZ 1700
	
	Сечение (профиль) ремня: SPZ (3V 670). Ширина большего основания: 10 мм. Высота ремня: 8 мм Расчётная длина ремня (длина ремня по несущему слою, Lp, Lw): 1700 мм. Длина ремня по наружной линии (большему основанию, La): 1712 мм. Длина ремня по внутренней линии (меньшему основанию, Li): 1662 мм Обозначение ремня по стандарту RMA: 3V 670. Работоспособны при t: от -30°C до +60°C шт
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	21. 
	Позиция 21
	Ремень клиновой Venda SPZ 1900
	
	Сечение (профиль) ремня: SPZ (3V 750). Ширина большего основания: 10 мм.  Высота ремня: 8 мм Расчётная длина ремня (длина ремня по несущему слою, Lp, Lw): 1900 мм.  Длина ремня по наружной линии (большему основанию, La): 1913 мм.  Длина ремня по внутренней линии (меньшему снованию, Li): 1863 мм Обозначение ремня по стандарту RMA: 3V 750. работоспособны при t: от -30°C до +60°C
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	22. 
	Позиция 22
	Ремень клиновой Venda SPZ 900
	
	Сечение (профиль) ремня: SPZ (3V 355). Ширина большего основания: 10 мм. Высота ремня: 8 мм Расчётная длина ремня (длина ремня по несущему слою, Lp, Lw): 900 мм.  Длина ремня по наружной линии (большему основанию, La): 912 мм.  Длина ремня по внутренней линии (меньшему основанию, Li): 862 мм. Обозначение ремня по стандарту RMA: 3V 355 Работоспособны при t: от -30°C до +60°C
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	23. 
	Позиция 23
	Рукав дюритовый 60мм
	
	Из внутреннего резинового слоя толщиной не менее 1,5 мм;-нескольких (от 2 до 6) тканевых прокладок(обеспечивают изностойкость);наружного резинового слоя.   Дюритовый шланг имеет запас прочности: 2.5Р, где Р - запас прочности.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	24. 
	Позиция 24
	Рукав дюритовый 70мм
	
	Из внутреннего резинового слоя толщиной не менее 1,5 мм;-нескольких (от 2 до 6) тканевых прокладок(обеспечивают изностойкость);наружного резинового слоя.   Дюритовый шланг имеет запас прочности: 2.5Р, где Р - запас прочности.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	25. 
	Позиция 25
	Рукав для газовой сварки и резки металлов III-12-2.00 резиновый PN2МПа 12мм ГОСТ 9356
	
	Диаметр, мм 12; Длина, м 40; Рабочая температура, °C -35...+70 Класс прочности III
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	26. 
	Позиция 26
	Рукав дюритовый 50мм
	
	Из внутреннего резинового слоя толщиной не менее 1,5 мм;-нескольких (от 2 до 6) тканевых прокладок(обеспечивают изностойкость);наружного резинового слоя.   Дюритовый шланг имеет запас прочности: 2.5Р, где Р - запас прочности.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	27. 
	Позиция 27
	Рукав напорный с нитяным усилением без концевой арматуры 20х29-1.6 резиновый PN1.6МПа 20х29мм ГОСТ 10362-2017
	
	Рукав ГОСТ 10362-76 диаметр 20x29 используется для подачи под давлением различных сред: жидких, газообразных. Работает с пневматическим оборудованием, обеспечивает равномерную подачу. Данная модель рукава имеет нитяной каркас, который является усилением прочности изделия. Маркировка 20x29 мм означает внутренний и внешний диаметры.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	28. 
	Позиция 28
	Рукав напорный с нитяным усилением без концевой арматуры 25х35-1.6 резиновый PN1.6МПа 25х35мм ГОСТ 10362-2017
	
	Рукав ГОСТ 10362-76 диаметр 25-35-1,6 используется при подаче под давлением разного рода сред: жидких и газообразных. Может использоваться для транспортировки инертных и моторных масел. Применяется в самых разных областях совместно с пневматическим оборудованием.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	29. 
	Позиция 29
	Ремень клиновой 8.5х8-850
	
	Сечение (профиль) ремня: 8,59*8 Ширина большего основания: 17 ммРасчётная ширина ремня: 14 (+0.7; -0.5)Высота ремня: 10 мм (±0.6)Расчётная длина ремня (длина ремня по несущему слою, Lp, Lw): 900 мм (±0.6)Длина ремня по внутренней линии (меньшему основанию, Li): 950 ммРаботоспособны при t: от -30°C до +60°C
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	30. 
	Позиция 30
	Ремень клиновой Venda ХРВ 3150
	
	
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	31. 
	Позиция 31
	Рукав резиновый маслобензостойкий 20мм
	
	
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	32. 
	Позиция 32
	Набор колец уплотнительных резиновых Yicity ZM1O002DQ1200-ZM7 6-28мм
	
	Страна производства: Китай. Вес с упаковкой (кг): 0.2 кг. Длина упаковки:15 см. Высота упаковки: 8 см. Ширина упаковки: 10 см
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	33. 
	Позиция 33
	Кольцо уплотнительное А104/114х1.5
	
	Кольцо маслобензостойкое
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	34. 
	Позиция 34
	Кольцо уплотнительное B07 2025/17.6
	
	Кольцо маслобензостойкое
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	35. 
	Позиция 35
	Кольцо уплотнительное круглого сечения резиновое 092-098-36-2-2
	
	Уплотнительные резиновые кольца используются для обеспечения герметичности при уплотнении неподвижных и подвижных деталей механизмов соединений отдельных компонентов в составе гидравлических и пневматических устройств различного назначения. Предназначены для уплотнения в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах; для герметизации пневматических и гидравлических цилиндров; уплотнения штоков приводов машин и механизмов; уплотнения соединений и элементов масляных и водяных насосов; уплотнения составных элементов воздушных и газовых трубопроводов. Работоспособны при t° от -50°С до +100°С и скорости перемещения до 0.5 м/с в различных средах: - минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде: в неподвижных и подвижных соединениях – до 5 МПа. Рабочая среда: минеральные масла, жидкие топлива, эмульсии, смазки, пресная и морская вода, сжатый воздух. Изделия отличаются высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред, морозостойкостью и теплостойкостью, низкой остаточной деформацией, длительным сроком службы.
Диаметр штока (мм): 92.0
Диаметр цилиндра (мм): 98.0
Внутренний диаметр (мм): 90.5 (- 1.5)
Толщина (мм): 3.6 (+ 0.2, -0.1)
Группа точности: 2 - для подвижных и неподвижных соединений
Группа резины  -2, по ГОСТ 18829-73 (маслобензостойкая)
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	36. 
	Позиция 36
	Кольцо уплотнительное круглого сечения резиновое 215-220-36-2-2
	
	Уплотнительные резиновые кольца используются для обеспечения герметичности при уплотнении неподвижных и подвижных деталей механизмов соединений отдельных компонентов в составе гидравлических и пневматических устройств различного назначения. Предназначены для уплотнения в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах; для герметизации пневматических и гидравлических цилиндров; уплотнения штоков приводов машин и механизмов; уплотнения соединений и элементов масляных и водяных насосов; уплотнения составных элементов воздушных и газовых трубопроводов. работоспособны при t° от -50°С до +100°С и скорости перемещения до 0.5 м/с в различных средах: - минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде: в неподвижных и подвижных соединениях – до 5 МПа. Рабочая среда: минеральные масла, жидкие топлива, эмульсии, смазки, пресная и морская вода, сжатый воздух. Изделия отличаются высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред, морозостойкостью и теплостойкостью, низкой остаточной деформацией, длительным сроком службы.
Диаметр штока (мм): 215.0
Диаметр цилиндра (мм): 220.0
Внутренний диаметр (мм): 210.0 (- 3.4)
Толщина (мм): 3.6 (+ 0.2, -0.1)
Группа точности: 2 - для подвижных и неподвижных соединений
Группа резины -2, по ГОСТ 18829-73 (маслобензостойкая)
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	37. 
	Позиция 37
	Кольцо уплотнительное круглого сечения 170-175-36-2-2 ГОСТ 9833
	
	Уплотнительные резиновые кольца используются для обеспечения герметичности при уплотнении неподвижных и подвижных деталей механизмов соединений отдельных компонентов в составе гидравлических и пневматических устройств различного назначения. Предназначены для уплотнения в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах; для герметизации пневматических и гидравлических цилиндров; уплотнения штоков приводов машин и механизмов; уплотнения соединений и элементов масляных и водяных насосов; уплотнения составных элементов воздушных и газовых трубопроводов. Работоспособны при t° от -50°С до +100°С и скорости перемещения до 0.5 м/с в различных средах: - минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде: в неподвижных и подвижных соединениях – до 5 МПа. Рабочая среда: минеральные масла, жидкие топлива, эмульсии, смазки, пресная и морская вода, сжатый воздух. Изделия отличаются высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред, морозостойкостью и теплостойкостью, низкой остаточной деформацией, длительным сроком службы.
Диаметр штока (мм): 170.0
Диаметр цилиндра (мм): 175.0
Внутренний диаметр (мм): 166.0 (- 2.6)
Толщина (мм): 3.6 (+ 0.2, -0.1)
Группа точности: 2 - для подвижных и неподвижных соединений
Группа резины -2, по ГОСТ 9833 (маслобензостойкая)
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	38. 
	Позиция 38
	Кольцо уплотнительное круглого сечения резиновое 105-111-36-2-2
	
	Уплотнительные резиновые кольца используются для обеспечения герметичности при уплотнении неподвижных и подвижных деталей механизмов соединений отдельных компонентов в составе гидравлических и пневматических устройств различного назначения. Предназначены для уплотнения в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах; для герметизации пневматических и гидравлических цилиндров; уплотнения штоков приводов машин и механизмов; уплотнения соединений и элементов масляных и водяных насосов; уплотнения составных элементов воздушных и газовых трубопроводов. Работоспособны при t° от -50°С до +100°С и скорости перемещения до 0.5 м/с в различных средах: - минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде: в неподвижных и подвижных соединениях – до 5 МПа. Рабочая среда: минеральные масла, жидкие топлива, эмульсии, смазки, пресная и морская вода, сжатый воздух. Изделия отличаются высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред, морозостойкостью и теплостойкостью, низкой остаточной деформацией, длительным сроком службы.
Диаметр штока (мм): 105.0
Диаметр цилиндра (мм): 111.0
Внутренний диаметр (мм): 103.0 (- 1.6)
Толщина (мм): 3.6 (+ 0.2, -0.1)
Группа точности: 2 - для подвижных и неподвижных соединений
Группа резины -2, по ГОСТ 18829-73 (маслобензостойкая)
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	39. 
	Позиция 39
	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 380-390-58-2-2 ГОСТ 9833
	
	Уплотнительные резиновые кольца используются для обеспечения герметичности при уплотнении неподвижных и подвижных деталей механизмов соединений отдельных компонентов в составе гидравлических и пневматических устройств различного назначения. Предназначены для уплотнения в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах; для герметизации пневматических и гидравлических цилиндров; уплотнения штоков приводов машин и механизмов; уплотнения соединений и элементов масляных и водяных насосов; уплотнения составных элементов воздушных и газовых трубопроводов. Работоспособны при t° от -50°С до +100°С и скорости перемещения до 0.5 м/с в различных средах: - минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде: в неподвижных и подвижных соединениях – до 5 МПа. Рабочая среда: минеральные масла, жидкие топлива, эмульсии, смазки, пресная и морская вода, сжатый воздух. Изделия отличаются высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред, морозостойкостью и теплостойкостью, низкой остаточной деформацией, длительным сроком службы.
Диаметр штока (мм): 380.0
Диаметр цилиндра (мм): 390.0
Внутренний диаметр (мм): 373.5 (- 6.0)
Толщина (мм): 5.8 (+ 0.3, -0.15)
Группа точности: 2 - для подвижный и неподвижных соединений
Группа резины -2, по ГОСТ 9833 (маслобензостойкая)
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	40. 
	Позиция 40
	Набор колец уплотнительных резиновых маслобензостойких 3х1.5-22х3.5мм Эврика ER-78279 279шт
	
	Артикул ER-78279
Изготовитель ЭВРИКА
Тип инструмента - Кольца / Прокладки
Назначение - Уплотнительные
Свойство- Маслостойкий / Бензостойкий
Материал - Резина
Диаметр, мм 3,0 / 5 / 7,0 / 10 / 11 / 13 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 19 / 4,4 / 21
Кол-во предметов в наборе, шт. 279
Ширина(мм) 10.5
Высота(мм) 29
Длина(мм) 210
Вес(гр) 167
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	41. 
	Позиция 41
	Манжета армированная HIMPT 00001200160 TC 65х85х10мм NBR 70
	
	HIMPT 00001200160 TC 65х85х10мм NBR 70
Внутренний диаметр (мм): 65
Наружный диаметр (мм): 85
Высота (мм): 10
TC - тип (с грязезащитной кромкой и пружиной)
Марка резины: NBR 70 (нитрил бутадиен каучук, твёрдость 70 Шор А)
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	



*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. 
