




VI.	ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКОМ ЦЕНОВОГО ОТБОРА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ), ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Заявка на участие в ценовом отборе в электронной форме должна быть составлена на русском языке.
Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не допускается.
Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, о торговой марке или модели товара, стране происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в ценовом отборе в электронной форме, несет участник закупки.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики/параметры эквивалентов**
	[bookmark: _GoBack]Конкретные показатели предлагаемого товара, соответствующие предельным значениям или вариантам таких параметров
	Наименование предлагаемого для поставки товара, с указанием модели и торговой марки (их словесное обозначение)
	Страна происхождения

	
	
	
	
	
	

	1
	Шина для спецтехники тип 1
	Размеры
	10 дюймов
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16,5 дюймов
	
	
	

	
	
	Конструкция
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	диагональная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки 
	не менее 130
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее А5
	
	
	

	2
	Автомобильная шина грузовая тип 1 универсальная
	Размеры
	11 дюймов.
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 22,5 дюймов.
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	универсальная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину)
	не менее 148/145
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее К
	
	
	

	3
	Автомобильная шина грузовая тип 2 универсальная
	Размеры
	209 мм
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 20 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	камерная
	
	
	

	
	
	
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	универсальная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину), кг
	 не менее 1650/1500
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее J
	
	
	

	4
	Автомобильная шина грузовая тип 3 универсальная
	Размеры
	209 мм
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 20 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	камерная
	
	
	

	
	
	
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	универсальная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину), кг
	 не менее 1650/1500
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее J
	
	
	

	5
	Автомобильная шина грузовая тип 4 универсальная
	Размеры
	209 мм
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 20 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	камерная
	
	
	

	
	
	
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	универсальная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину), кг
	 не менее 1650/1500
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее J
	
	
	

	6
	Автомобильная шина легковая тип 1 летняя
	Размеры
	ширина 175 мм
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 13 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одну шину) 
	 не менее 82
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	 не менее Т
	
	
	

	7
	Автомобильная шина легковая тип 2 летняя
	Размеры
	ширина 6,88 дюймов
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%
	
	
	

	
	
	
	 Внутренний диаметр шины 14 дюймов.
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одну шину) 
	не менее 84
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее T
	
	
	

	8
	Автомобильная шина легковая тип 3 летняя
	Размеры
	ширина 185 мм
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 14 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одну шину) 
	не менее 530 кг
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее Н
	
	
	

	9
	Автомобильная шина легковая тип 4 летняя
	Размеры
	ширина 185мм 
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 14 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одну шину) 
	не менее 88
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее Т
	
	
	

	10
	Автомобильная шина легковая тип 5 летняя
	Размеры
	ширина 7,28 дюймов
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 381 мм
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одну шину) 
	не менее 92
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее Т
	
	
	

	11
	Автомобильная шина легковая тип 6 летняя
	Размеры
	ширина не менее 180мм и не более 190мм
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 75%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одну шину) 
	не менее 97
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее Т
	
	
	

	12
	Автомобильная шина легковая тип 7 летняя
	Размеры
	ширина 7,28 дюймов
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 75%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одну шину) 
	не менее 650 кг
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее Т
	
	
	

	13
	Автомобильная шина легковая тип 8 летняя
	Размеры
	ширина не менее 180мм и не более 190мм
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 75%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 406,4 мм
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	усиленная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 104/102
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее Q
	
	
	

	14
	Автомобильная шина легковая тип 9 летняя
	Размеры
	ширина 7,67 дюймов
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 15 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одну шину) 
	не менее 91
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	 менее Н
	
	
	

	15
	Автомобильная шина легковая тип 10 летняя
	Размеры
	ширина 190-200 мм.
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%.
	
	
	

	
	
	
	 Внутренний диаметр шины 15 дюймов.
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	усиленная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 104/102
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее R
	
	
	

	16
	Автомобильная шина легковая тип 11 всесезонная
	Размеры
	ширина 7,67 дюймов
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 75%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 406,4 мм
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	усиленная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 107/105
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	 не менее N
	
	
	

	17
	Автомобильная шина легковая тип 12 летняя
	Размеры
	ширина 205 мм
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 55%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одну шину) 
	не менее 90
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее T
	
	
	

	18
	Автомобильная шина легковая тип 13 летняя
	Размеры
	ширина 8,07 дюймов
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 55%
	
	
	

	
	
	
	Внутренния диаметр шины 16 дюймов.
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	90
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее Н
	
	
	

	19
	Автомобильная шина легковая тип 14 летняя
	Размеры
	ширина 205 мм.
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 15 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одну шину) 
	не менее 94
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее T
	
	
	

	20
	Автомобильная шина легковая тип 15 летняя
	Размеры
	ширина 205 мм
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 15 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	94
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее Т
	
	
	

	21
	Автомобильная шина легковая тип 16 летняя
	Размеры
	ширина 205 мм
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 705%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 15 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	Усиленная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 106/104
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее R
	
	
	

	22
	Автомобильная шина легковая тип 17 летняя
	Размеры
	ширина 205 мм
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки
	не менее 94
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее Т
	
	
	

	23
	Автомобильная шина легковая тип 18 летняя
	Размеры
	ширина 205 мм
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки 
	не менее 96
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее Т
	
	
	

	24
	Автомобильная шина легковая тип 19 летняя
	Размеры
	ширина 215 мм
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 60%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	*Индекс нагрузки 
	не менее 95
	
	
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее Т
	
	
	

	25
	Автомобильная шина легковая тип 20 летняя
	Размеры
	ширина 8,46 дюймов
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 55%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки
	не менее 93
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее Т
	
	
	

	26
	Автомобильная шина легковая тип 21 летняя
	Размеры
	ширина 215 мм
	
	
	

	
	
	
	Высота профиля шины  150мм
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 15 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	усиленная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 109/107
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее R
	
	
	

	27
	Автомобильная шина легковая тип 22 летняя
	Размеры
	ширина 8,46 дюймов
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 55%.
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 17 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одну шину) 
	не менее 96
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее S
	
	
	

	28
	Автомобильная шина легковая тип 23 летняя
	Размеры
	ширина 215 мм
	
	
	

	
	
	
	Высота профиля шины 139,75 мм
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 96
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее Н
	
	
	

	29
	Автомобильная шина грузовая тип 5 универсальная
	Размеры
	ширина 8,46 дюймов
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 75%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 444,5 мм
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	универсальная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 126/124
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее М
	
	
	

	30
	Автомобильная шина легковая тип 24 всесезонная
	Размеры
	ширина 225 мм
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	усиленная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 112/110
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее R
	
	
	

	31
	Автомобильная шина легковая тип 25 всесезонная
	Размеры
	ширина 8,85 дюймов
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 75%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 406,4 мм
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	усиленная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 121/120
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее N
	
	
	

	32
	Автомобильная шина легковая тип 26 всесезонная
	Размеры
	ширина не менее 220 и не более 230 мм.
	
	
	

	
	
	
	Высота профиля шина 168,75 мм
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки
	не менее 104
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее Q
	
	
	

	33
	Автомобильная шина легковая тип 27 летняя
	Размеры
	ширина 9,25 дюймов
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%.
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 406,4 мм
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	усиленная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 115/113
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее N
	
	
	

	34
	Автомобильная шина легковая тип 28 летняя
	Размеры
	ширина 235 мм.
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 65%.
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюйма.
	
	
	

	
	
	Сезонность
	летняя
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	усиленная
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 115/113
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее R
	
	
	

	35
	Автомобильная шина грузовая тип 6 рулевая
	Размеры
	ширина 245 мм
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 19,5 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	рулевая
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 136/134
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее М
	
	
	

	36
	Автомобильная шина грузовая тип 7 ведущая
	Размеры
	ширина 245 мм
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 19,5 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	ведущая
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 136/134
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее М
	
	
	

	37
	Автомобильная шина грузовая тип 8 ведущая
	Размеры
	ширина 265 мм.
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%.
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 19,5 дюйма.
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	для ведущей оси
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 140/138
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее М
	
	
	

	38
	Автомобильная шина грузовая тип 9 рулевая
	Размеры
	ширина 265 мм.
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%.
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 19,5 дюйма.
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	для рулевой оси
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 140/138
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее М
	
	
	

	39
	Автомобильная шина легковая тип 29 всесезонная
	Размеры
	ширина 245 мм
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 16 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	универсальная
	
	
	

	
	
	*Индекс нагрузки
	110
	
	
	

	
	
	*Индекс скорости
	не менее Т
	
	
	

	40
	Автомобильная шина грузовая тип 10 рулевая
	Размеры
	ширина 295 мм
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 80%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 22,5 дюймов
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	рулевая
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 152/148
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее М
	
	
	

	41
	Автомобильная шина грузовая тип 11 ведущая
	Размеры
	ширина 11,61 дюймов
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 80%
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 571,5 мм
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	ведущая
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 152/148
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее М
	
	
	

	42
	Автомобильная шина грузовая тип 12 рулевая
	Размеры
	ширина 12,4 дюйма
	
	
	

	
	
	
	Отношение высоты профиля к ширине 70%.
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 571,5 мм
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	для рулевой оси
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 154/150
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее L
	
	
	

	43
	Автомобильная шина грузовая тип 13 ведущая
	Размеры
	ширина 315 мм.
	
	
	

	
	
	
	Высота профиля шины 220,5 мм
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр шины 571,5 мм
	
	
	

	
	
	Сезонность
	всесезонная
	
	
	

	
	
	Конструкция
	радиальная
	
	
	

	
	
	
	бескамерная
	
	
	

	
	
	
	для ведущей оси
	
	
	

	
	
	**Индекс нагрузки (на одинарную/сдвоенную шину) 
	не менее 154/150
	
	
	

	
	
	**Индекс скорости
	не менее L
	
	
	


** участник закупки должен предоставить конкретные показатели


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЦЕНОВОМ ОТБОРЕ

Участник закупки представляет в любой удобной форме информацию о конкретных показателях товара (материала), товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным ценовой отборной документацией и подлежащих проверке Заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также товарном знаке (при наличии), наименовании страны происхождения товара.
Сведения о качественных, технических характеристиках товара (материала), товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, его эксплуатационных, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией о закупке (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения параметров товара в соответствии с которыми Заказчик осуществляет приемку товара при выполнении работ, оказании услуг. 
Участнику закупки необходимо указывать конкретные значения параметров каждого вида (типа) товара.
Предоставляемая участником информация не должна сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа», «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», («от», «до»), «должно быть», «может быть», «возможно», «в пределах», «типа», «и иные», «и другие» и т.п. и не должна допускать разночтения или двусмысленное толкование.
В инструкции по описанию предмета закупки могут быть использованы следующие знаки, символы и обозначения:
Символ «±» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения.
Символ «<» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, менее указанного значения. 
Символ «>» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, более указанного значения. 
Символ «≥» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, более указанного значения или равное ему.
Символ «≤»-означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, менее указанного значения или равное ему.
Слова «менее» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, менее указанного значения;
Слова «более» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, более указанного значения;
Слова «не менее» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, более указанного значения или равное ему;
Слова «не более» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, менее указанного значения или равное ему;
Слова «Не выше» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, менее указанного значения или равное ему; 
Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, более указанного значения или равное ему; 
Слова «от» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, более указанного значения или равное ему; 
Слова «до» - означает что, участнику следует представить в заявке конкретное значение параметра, менее указанного значения; 
Для обозначения разделителя целой и дробной частей десятичной дроби используется символ «,» между цифрами без пробела. Использование иных символов для обозначения разделителя целой и дробной частей не допускается, за исключением случаев, когда это предусмотрено соответствующей нормативно-технической документацией.
Символы «..», «-», установленные между значениями параметра, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.
В случае если требуемое значение параметра сопровождается словами «менее … и более…», то участнику закупки необходимо представить конкретное значение параметра из данного диапазона, не включая крайние значения.
В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от… и до…», «от» «до», то участнику необходимо представить конкретное значение параметра из данного диапазона, не включая крайние значения. При дополнении слов, указанных в настоящем абзаце, иными словами (например: «от не ниже… и до не выше…») участнику необходимо представить конкретное значение параметра из данного диапазона, крайние значения которых определяются иными дополненными словами в соответствии с настоящей инструкцией.
В случае если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «,», союза «и», то участнику необходимо представить все значения параметра или все диапазоны значений параметра, указанных через данные символ, союз.
В случае если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «;», «/», союза «или», то участнику закупки необходимо представить одно из указанных значений или диапазонов значений параметра, указанных через данный символ, союз.
В случае если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «;», «,», то участнику закупки необходимо представить значение(-я) параметра или диапазон(-ы) значения, разделенные символами «;», «,».
В случае, если требуемое значение параметра диапазона сопровождается словами: «не менее … и не более …», «не менее» и (или) «не более», то участнику закупки необходимо представить значение параметра из данного диапазона, включая крайние значения.
В случае если требуемое значение параметра сопровождается знаком «*», в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра (крайние значения требуемого диапазона). 
В случае указания температурных значений параметра, необходимо указать два конкретных значения параметра, а именно нижний и верхний предел (максимальное и минимальное значение) диапазона, включающие крайние его значения; если указано требование только к минимальному или только к максимальному значению параметра, то участнику, необходимо указать одно конкретное значение параметра.
В случае указания требуемого значения параметра с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данное значение параметра как значение, которое не может изменяться.
В случае отсутствия при описании требуемых Заказчиком значений показателей (характеристик) товара каких-либо вышеуказанных символов и слов и установление показателей (характеристик), которые не могут изменяться, участнику закупки необходимо представить данное значение параметра как значение, которое не может изменяться. 
При наличии в описании характеристик слов «и иные», «и другие» и т.п. участнику закупки необходимо представить конкретное значение характеристики с указанием как минимум одного дополнительного параметра к перечисленному.
Ответственность за достоверность сведений о конкретных значениях параметров товара несет участник закупки.

