
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товара
	Кол-во
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Обоснование дополнительных характеристик товара  
	
	

	1.
	Покрытие спортивное резиновое

ОКПД2:
22.19.72.000

КТРУ:
22.19.72.000-00000016
Закупаемый товар не включен в Перечень Приложения №1 и Перечень Приложения №2 к ПП РФ от 23.12.2024г №1875
	
	
	
	












Информации в КТРУ недостаточно, чтобы точно определить качественные, функциональные и технические показатели товара. Данные характеристики выбраны с целью продления срока службы, безопасного использования, обеспечения прочности, жесткости и долговечности конструкции, морозостойкости, устойчивости к воздействию кислот, щелочей и коррозии, перепадам температур, ультрафиолетовым лучам. Выбранные характеристики позволяют с максимальной эффективностью применять имеющуюся в наличии площадь. Также данные характеристики позволяют максимально эффективно эксплуатировать комплекс, привлекая население в массовый спорт, что соответствует цели строительства площадки. Все характеристики добавлены для выполнения требования Приказа №107 Министерства спорта РФ от 15.02.2022 г.
	12 160
	кг

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Толщина покрытия
	≥ 20
	мм
	
	
	

	
	
	Состав покрытия
	Покрытие на основе резиновой крошки и полиуретанового связующего
	
	
	
	

	
	
	Общая площадь покрытия
	≥ 608
	кв.м.
	
	
	

	
	
	Цвет покрытия
	Согласовывается с Заказчиком
	
	
	
	

	
	
	Спортивное покрытие поставляется в комплекте с разметкой 
	Соответствие
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Виды спорта, для которых необходим комплект разметки 
	Баскетбол, футбол, волейбол
	
	
	
	

	2.
	Покрытие спортивное резиновое

ОКПД2:
22.19.72.000

КТРУ:
22.19.72.000-00000003

Закупаемый товар не включен в Перечень Приложения №1 и Перечень Приложения №2 к ПП РФ от 23.12.2024г №1875
	
	
	
	
	240 
	м2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Плотность плитки
	 ≥ 850
	кг/м3
	
	
	

	
	
	Цвет нижнего слоя плитки
	Черный
	
	
	
	

	
	
	Цвет верхнего слоя плитки
	Синий
	
	
	
	

	
	
	Крепежные замки типа «ласточкин хвост» изготавливаются отдельно от плитки
	Соответствие
	
	
	
	

	
	
	Плотность крепежных замков типа «ласточкин хвост»
	 ≥ 900 
	кг/м3
	
	
	

	
	
	Количество пазов для крепления в одной плитке
	 ≥ 8
	шт.
	
	
	

	
	
	«Критическая высота падения» с оборудования, при которой покрытие обеспечивает необходимый уровень демпфирования удара (в соответствии с документом подтверждающим соответствие требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 042/2017)
	≥ 1,6
	м.
	
	
	

	3.
	Тренажер уличный силовой «Жим ногами»
ОКПД2: 
32.30.14.121

КТРУ: 
32.30.14.121-00000074
	
	
	
	
	1 
	шт

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Масса тренажера
	≥ 360
	кг
	
	
	

	
	
	Материал несущей конструкция уличного тренажера
	Профильная труба
	
	
	
	

	
	
	Высота сечения профильной трубы из которой изготовлена несущая конструкция тренажера
	≥ 80
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина сечения профильной трубы из которой изготовлена несущая конструкция тренажера
	≥ 120
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина профильной трубы из которых выполнена несущая конструкция
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Материал подвижного рычага
	Профильная труба
	
	
	
	

	
	
	Высота сечения профильной трубы из которой изготовлены подвижные рычаги тренажера
	≥ 50
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина сечения профильной трубы из которой изготовлены подвижные рычаги тренажера
	≥ 100
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина профильной трубы из которой выполнены подвижные рычаги
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Рычаги тренажера оснащены
передвижными блоками
	Соответствие
	
	
	
	

	
	
	Вес подвижных блоков на один подвижный рычаг
	≥ 25
	кг
	
	
	

	
	
	Толщина материала из которого изготовлены передвижные блоки
	≥ 8
	мм
	
	
	

	
	
	Перемещение грузовых блоков осуществляется с использованием подшипников
	Соответствие
	
	
	
	

	
	
	Количество положений регулировки нагрузки
	≥ 15
	шт
	
	
	

	
	
	Материал сиденья и спинки тренажёра 
	Высокопрочный ударостойкий HPL-пластик
	
	
	
	

	
	
	Толщина HPL-пластика
	≥ 12
	мм
	
	
	

	
	
	Окраска
металлических частей изделия 
	Порошковая
	
	
	
	

	
	
	Крепление для мобильного телефона 
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	[bookmark: _Hlk214034700]QR-код обеспечивающий возможность доступа на информационный ресурс
	Соответствие
	
	
	
	

	
	
	Информационный ресурс содержит следующие разделы
	1. Главная страница. Раздел содержит промо-информацию, логотипы партнеров и ссылки на партнерские приложения. Осуществление доступа партнёров должно осуществляться на недискриминационном принципе.
2. Классификатор тренажеров и оборудования. Сервис предоставляет список доступного на площадке оборудования. Информация об оборудовании содержит название, изображение, описание, видеоинструкцию и технику безопасности тренажера.
3. Форма обратной связи. Пользователь сервиса может оставить обратную связь о его работе.
4. Дополнительные информационные страницы: - политика конфиденциальности и обработки персональных данных; - общие условия и требования партнерам; - страница с общей информацией по проекту.
5. Административный кабинет, включающий в себя в том числе аутентификацию администратора информационного ресурса.
	
	
	
	

	4. 
	Тренажер уличный силовой «Жим от груди»
ОКПД2: 
32.30.14.121

КТРУ: 
32.30.14.121-00000076
	
	
	
	
	1 
	шт

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Масса тренажера
	≥ 370
	кг
	
	
	

	
	
	Материал конструкции уличного тренажера
	Профильная труба
	
	
	
	

	
	
	Высота сечения профильной трубы из которой изготовлена несущая конструкция тренажера
	≥ 140
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина сечения профильной трубы из которой изготовлена несущая конструкция тренажера
	≥ 140
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина профильной трубы из которых выполнена несущая конструкция
	≥ 5
	мм
	
	
	

	
	
	Материал подвижных рычагов 
	Профильная труба
	
	
	
	

	
	
	Высота сечения профильной трубы из которой изготовлены подвижные рычаги тренажера
	≥ 80
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина сечения профильной трубы из которой изготовлены подвижные рычаги тренажера
	≥ 80
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина профильной трубы из которой выполнены подвижные рычаги
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Рычаги тренажера оснащены
передвижными блоками на роликах
	соответствие
	
	
	
	

	
	
	Вес подвижных блоков на один подвижный рычаг
	≥ 20
	кг
	
	
	

	
	
	Толщина материала из которого изготовлены передвижные блоки
	≥ 8
	мм
	
	
	

	
	
	Перемещение грузовых блоков осуществляется с использованием подшипников
	Соответствие
	
	
	
	

	
	
	Количество положений регулировки нагрузки
	≥ 10
	шт
	
	
	

	
	
	Материал сиденья и спинки тренажёра
	Высокопрочный ударостойкий HPL-пластик
	
	
	
	

	
	
	Толщина HPL-пластика
	≥ 12
	мм
	
	
	

	
	
	Конструкция обеспечивает удобный и безопасный доступ для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, включая людей, передвигающихся на инвалидных колясках
	Соответствие
	
	
	
	

	
	
	Окраска
металлических частей изделия
	Порошковая 
	
	
	
	

	
	
	Держатель для телефона
	Наличие
	
	
	
	

	
	
	QR-код обеспечивающий возможность доступа на информационный ресурс 
	Соответствие
	
	
	
	

	
	
	Информационный ресурс содержит следующие разделы
	1. Главная страница. Раздел содержит промо-информацию, логотипы партнеров и ссылки на партнерские приложения. Осуществление доступа партнёров должно осуществляться на недискриминационном принципе.
2. Классификатор тренажеров и оборудования. Сервис предоставляет список доступного на площадке оборудования. Информация об оборудовании содержит название, изображение, описание, видеоинструкцию и технику безопасности тренажера.
3. Форма обратной связи. Пользователь сервиса может оставить обратную связь о его работе.
4. Дополнительные информационные страницы: - политика конфиденциальности и обработки персональных данных; - общие условия и требования партнерам; - страница с общей информацией по проекту.
5. Административный кабинет, включающий в себя в том числе аутентификацию администратора информационного ресурса.
	
	
	
	

	
	КОМПЛЕКТ для ВОРКАУТА, состоящий из
	
	
	
	
	

	5.
	Оборудование спортивное уличное

ОКПД2: 
42.99.12.110        

КТРУ: 
42.99.12.110-00000001
	
	
	
	
	1 
	шт

	
	
	Комплекс оснащен универсальным информационным модулем, включающим в себя:
	1. QR-код обеспечивающий возможность доступа на информационный ресурс 
2. Возможность доступа к информационному ресурсу с аудио-материалами о технике выполнения упражнений на данном снаряде путем использования современным коммуникационных устройств с функцией NFC
3. информационную табличку с (информация продублирована шрифтом Брайля)
	
	
	
	

	
	
	Информационный ресурс содержит следующие разделы
	1. Главная страница. Раздел содержит промо-информацию, логотипы партнеров и ссылки на партнерские приложения. Осуществление доступа партнёров должно осуществляться на недискриминационном принципе.
2. Классификатор тренажеров и оборудования. Сервис предоставляет список доступного на площадке оборудования. Информация об оборудовании содержит название, изображение, описание, видеоинструкцию и технику безопасности тренажера.
3. Форма обратной связи. Пользователь сервиса может оставить обратную связь о его работе.
4. Дополнительные информационные страницы: - политика конфиденциальности и обработки персональных данных; - общие условия и требования партнерам; - страница с общей информацией по проекту.
5. Административный кабинет, включающий в себя в том числе аутентификацию администратора информационного ресурса.
	
	
	
	

	
	
	Материал из которого выполнен корпус коммуникационного блока герметичен
	Полипропилен, устойчивого различным погодным воздействиям, к УФ лучам и агрессивной внешней среде (воздействие агрессивных химических соединений)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Класс защиты  коммуникационного блока
	IP67
	
	
	
	

	
	
	Количество опорных столбов
	4
	шт
	
	
	

	
	
	Опорные столбы выполнены из круглой трубы диаметром
	≥ 108
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки опорного столба
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Глубина бетонирования опорных столбов
	≥ 700
	мм
	
	
	

	
	
	Количество перекладин турников
	3
	шт
	
	
	

	
	
	Перекладины турников выполнены из трубы диаметром
	≥ 34
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки перекладины турников
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Длина перекладины турника
	≥ 1200
	мм
	
	
	

	
	
	Высота перекладины турника 1
	200
	мм
	
	
	

	
	
	Высота перекладины турника 2
	1000
	мм
	
	
	

	
	
	Высота перекладины турника 3
	1300
	мм
	
	
	

	
	
	Крепеж перекладин турников к опорным столбам 
	с помощью хомутов
	
	
	
	

	
	
	Покраска всех металлических элементов комплекса 
	эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере с предварительным нанесением цинкосодержащего грунта
	
	
	
	

	6
	Оборудование спортивное уличное

ОКПД2: 
42.99.12.110        

КТРУ: 
42.99.12.110-00000001
	
	
	
	
	1 
	шт

	
	
	Комплекс оснащен универсальным информационным модулем, включающим в себя:

	1. QR-код обеспечивающий возможность доступа на информационный ресурс 
2. Возможность доступа к информационному ресурсу с аудио-материалами о технике выполнения упражнений на данном снаряде путем использования современным коммуникационных устройств с функцией NFC
3. информационную табличку с (информация продублирована шрифтом Брайля)
	
	
	
	

	
	
	Информационный ресурс содержит следующие разделы
	1. Главная страница. Раздел содержит промо-информацию, логотипы партнеров и ссылки на партнерские приложения. Осуществление доступа партнёров должно осуществляться на недискриминационном принципе. 
2. 2. Классификатор тренажеров и оборудования. Сервис предоставляет список доступного на площадке оборудования. 
3. Информация об оборудовании содержит название, изображение, описание, видеоинструкцию и технику безопасности тренажера.
4. Форма обратной связи. Пользователь сервиса может оставить обратную связь о его работе.
Дополнительные информационные страницы: - политика конфиденциальности и обработки персональных данных; - общие условия и требования партнерам; - страница с общей информацией по проекту.
5. Административный кабинет, включающий в себя в том числе аутентификацию администратора информационного ресурса.
	
	
	
	

	
	
	Материал из которого выполнен корпус коммуникационного блока герметичен
	полипропилен, устойчивого различным погодным воздействиям, к УФ лучам и агрессивной внешней среде (воздействие агрессивных химических соединений)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Класс защиты коммуникационного блока
	IP67
	
	
	
	

	
	
	Количество опорных столбов
	7
	шт
	
	
	

	
	
	Опорные столбы выполнены из круглой трубы диаметром
	≥ 108
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки опорного столба
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Характеристики шведской стенки:
	
	
	
	

	
	
	Количество перекладин
	≥ 7
	шт
	
	
	

	
	
	Шведская стенка состоит из вертикальных несущих перекладин, выполненных из металлической трубы диаметром
	≥ 42
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки вертикальных несущих перекладин
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Шведская стенка состоит из перекладин, выполненных из металлической трубы диаметром
	≥ 34
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки перекладин шведской стенки
	 ≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина шведской стенки
	≥ 1200
	мм
	
	
	

	
	
	Длина шведской стенки
	≥ 2070
	мм
	
	
	

	
	
	Характеристики рукохода-змеевика:
	
	
	
	

	
	
	Длина рукохода
	≥ 1700
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина рукохода
	≥ 600
	мм
	
	
	

	
	
	Несущая конструкция рукохода выполнена из трубы диаметром
	≥ 42
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки несущей конструкции
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Характеристики турников:
	
	
	
	

	
	
	Перекладины турников выполнены из трубы диаметром
	≥ 34
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки перекладины турников
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Количество перекладин турников
	5
	шт
	
	
	

	
	
	Длина перекладин турников
	≥ 1200
	мм
	
	
	

	
	
	[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Покраска всех металлических элементов комплекса 

	эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере с
предварительным нанесением цинкосодержащего грунта
	
	
	
	

	7.
	Оборудование спортивное уличное

ОКПД2: 
42.99.12.110        

КТРУ: 
42.99.12.110-00000001
	
	
	
	
	1
	Шт.

	
	
	Комплекс оснащен универсальным информационным модулем, включающим в себя:
	1.QR-код обеспечивающий возможность доступа на информационный ресурс 
2. Возможность доступа к информационному ресурсу с аудио-материалами о технике выполнения упражнений на данном снаряде путем использования современным коммуникационных устройств с функцией NFC
3. информационную табличку с (информация продублирована шрифтом Брайля)
	
	
	
	

	
	
	Информационный ресурс содержит следующие разделы
	1. Главная страница. Раздел содержит промо-информацию, логотипы партнеров и ссылки на партнерские приложения. Осуществление доступа партнёров должно осуществляться на недискриминационном принципе.
2. Классификатор тренажеров и оборудования. Сервис предоставляет список доступного на площадке оборудования. Информация об оборудовании содержит название, изображение, описание, видеоинструкцию и технику безопасности тренажера.
3. Форма обратной связи. Пользователь сервиса может оставить обратную связь о его работе.
4. Дополнительные информационные страницы: - политика конфиденциальности и обработки персональных данных; - общие условия и требования партнерам; - страница с общей информацией по проекту.
5. Административный кабинет, включающий в себя в том числе аутентификацию администратора информационного ресурса.
	
	
	
	

	
	
	Материал из которого выполнен корпус коммуникационного блока герметичен 
	полипропилен, устойчивого различным погодным воздействиям, к УФ лучам и агрессивной внешней среде (воздействие агрессивных химических соединений)
	
	
	
	

	
	
	Класс защиты  коммуникационного блока
	IP67
	
	
	
	

	
	
	Количество опорных столбов
	6
	шт
	
	
	

	
	
	Высота 4-х опорных столбов от основания
	≥ 1100
	мм
	
	
	

	
	
	Высота 2-х опорных столбов от основания
	≥ 1400
	мм
	
	
	

	
	
	Опорные столбы выполнены из круглой трубы диаметром
	≥ 108
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки опорного столба
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Глубина бетонирования опорных столбов
	≥ 700
	мм
	
	
	

	
	
	Количество перекладин брусьев
	4
	шт
	
	
	

	
	
	Перекладины выполнены из трубы диаметром
	≥ 42
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки перекладины
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Крепеж перекладин турников к опорным столбам
	с помощью хомутов
	
	
	
	

	
	
	Покраска всех металлических элементов комплекса 
	эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере с
предварительным нанесением цинкосодержащего грунта
	
	
	
	

	
	
	Возможность занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Соответствие
	
	
	
	

	8.
	Оборудование спортивное уличное

ОКПД2: 
42.99.12.110        

КТРУ: 
42.99.12.110-00000001
	
	
	
	
	1
	шт

	
	
	Комплекс состоит из гнутой трубы диаметром
	≥ 42
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки гнутой трубы
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Упоры из трубы выполнены из трубы диаметром
	≥ 34
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки упоров
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Длина рабочей поверхности
	≥ 2300
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина рабочей поверхности
	≥ 400
	мм
	
	
	

	
	
	Высота двух полуколец тип 1
	≥ 250
	мм
	
	
	

	
	
	Высота двух полуколец тип 2
	≥ 500
	мм
	
	
	

	
	
	Покраска всех металлических элементов комплекса 

	эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере с
предварительным нанесением цинкосодержащего грунта
	
	
	
	

	9.
	Оборудование спортивное уличное

ОКПД2:
42.99.12.110

КТРУ:
42.99.12.110-00000001
	
	
	
	
	2
	шт

	
	
	Количество опорных столбов
	4
	шт.
	
	
	

	
	
	Опорные столбы выполнены из круглой трубы диаметром
	≥ 108
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки опорного столба
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Материал из которого выполнена лавка скамьи 
	Древесно-полимерный композит
	
	
	
	

	
	
	Покраска всех металлических элементов комплекса 

	эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере с
предварительным нанесением цинкосодержащего грунта
	
	
	
	

	10.
	Оборудование спортивное уличное

ОКПД2: 
42.99.12.110        

КТРУ: 
42.99.12.110-00000001
	
	
	
	
	1
	шт

	
	
	Количество опорных столбов
	4
	шт
	
	
	

	
	
	Опорные столбы выполнены из круглой трубы диаметром
	≥ 108
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки опорного столба
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Глубина бетонирования опорных столбов
	≥ 700
	мм
	
	
	

	
	
	Количество перекладин турников
	5
	шт
	
	
	

	
	
	Перекладины выполнены из круглой трубы диаметром
	≥ 34
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки перекладины
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Крепеж перекладин турников к опорным столбам 
	с помощью хомутов
	
	
	
	

	
	
	Покраска всех металлических элементов комплекса
	эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере с
предварительным нанесением цинкосодержащего грунта
	
	
	
	

	11.
	Оборудование спортивное уличное

ОКПД2: 
42.99.12.110        

КТРУ: 
42.99.12.110-00000001
	
	
	
	
	1
	шт

	
	
	Количество опорных столбов
	2
	шт.
	
	
	

	
	
	Количество гнутых жердей
	≥ 4
	шт.
	
	
	

	
	
	Высота опорных столбов от основания покрытия
	≥ 1400
	мм
	
	
	

	
	
	Опорные столбы выполнены из круглой трубы диаметром
	≥ 108
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки опорного столба
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Диаметр труб, из которых выполнены жерди
	≥ 42
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки жерди
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Глубина бетонирования опорных столбов и гнутых параллельных жердей
	≥ 700
	мм
	
	
	

	
	
	Крепеж жердей к опорным столбам 
	с помощью хомутов
	
	
	
	

	
	
	Покраска всех металлических элементов комплекса 

	эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере с
предварительным нанесением цинкосодержащего грунта
	
	
	
	

	12.
	Оборудование спортивное уличное

ОКПД2:
 42.99.12.110        

КТРУ: 
42.99.12.110-00000001

	
	
	
	
	1
	шт

	
	
	Комплекс оснащен универсальным информационным модулем, включающим в себя:

	1. QR-код обеспечивающий возможность доступа на информационный ресурс 
2. Возможность доступа к информационному ресурсу с аудио-материалами о технике выполнения упражнений на данном снаряде путем использования современным коммуникационных устройств с функцией NFC
3. информационную табличку с (информация продублирована шрифтом Брайля)
	
	
	
	

	
	
	Информационный ресурс содержит следующие разделы
	1.1 Главная страница. Раздел содержит промо-информацию, логотипы партнеров и ссылки на партнерские приложения. Осуществление доступа партнёров должно осуществляться на недискриминационном принципе.
1.2 Классификатор тренажеров и оборудования. Сервис предоставляет список доступного на площадке оборудования. Информация об оборудовании содержит название, изображение, описание, видеоинструкцию и технику безопасности тренажера.
1.3 Форма обратной связи. Пользователь сервиса может оставить обратную связь о его работе.
1.4 Дополнительные информационные страницы: - политика конфиденциальности и обработки персональных данных; - общие условия и требования партнерам; - страница с общей информацией по проекту.
1.5 Административный кабинет, включающий в себя в том числе аутентификацию администратора информационного ресурса.
	
	
	
	

	
	
	Материал из которого выполнен корпус коммуникационного блока герметичен 
	полипропилен, устойчивого различным погодным воздействиям, к УФ лучам и агрессивной внешней среде (воздействие агрессивных химических соединений)
	
	
	
	

	
	
	Класс защиты коммуникационного блока
	IP67
	
	
	
	

	
	
	Комплекс состоит из опорных столбов в количестве
	8
	шт.
	
	
	

	
	
	Опорные столбы выполнены из круглой трубы диаметром
	≥ 108
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки опорного столба
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Количество секций рукохода
	3
	шт
	
	
	

	
	
	Количество перекладин рукохода
	7
	шт
	
	
	

	
	
	Перекладины рукохода выполненных из металлической трубы диаметром
	≥ 34
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки перекладин рукохода
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Количество несущих перекладин рукохода
	2
	шт
	
	
	

	
	
	Несущие перекладины рукохода выполнены из трубы диаметром
	≥ 42
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки несущих перекладин рукохода
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина секции рукохода
	≥ 1200
	мм
	
	
	

	
	
	Длина секции рукохода
	≥ 2070
	мм
	
	
	

	
	
	Высота расположения секции 1 рукохода от поверхности
	2200
	мм
	
	
	

	
	
	Высота расположения секции 2 рукохода от поверхности
	2500
	мм
	
	
	

	
	
	Высота расположения секции 3 рукохода от поверхности
	2000
	мм
	
	
	

	
	
	Одна секция рукохода располагается под углом
	Соответствие
	
	
	
	

	
	
	Рукоход оснащен 2-мя поручнями предназначенных для спуска инвалидов-колясочников
	Соответствие
	
	
	
	

	13.
	Оборудование спортивное уличное

ОКПД2: 
42.99.12.110        

КТРУ: 
42.99.12.110-00000001
	
	
	
	
	3
	шт

	
	
	Комплекс оснащен универсальным информационным модулем, включающим в себя:

	1. QR-код обеспечивающий возможность доступа на информационный ресурс 
2. Возможность доступа к информационному ресурсу с аудио-материалами о технике выполнения упражнений на данном снаряде путем использования современным коммуникационных устройств с функцией NFC
3. информационную табличку с (информация продублирована шрифтом Брайля)
	
	
	
	

	
	
	Информационный ресурс содержит следующие разделы
	1.1 Главная страница. Раздел содержит промо-информацию, логотипы партнеров и ссылки на партнерские приложения. Осуществление доступа партнёров должно осуществляться на недискриминационном принципе.
1.2 Классификатор тренажеров и оборудования. Сервис предоставляет список доступного на площадке оборудования. Информация об оборудовании содержит название, изображение, описание, видеоинструкцию и технику безопасности тренажера.
1.3 Форма обратной связи. Пользователь сервиса может оставить обратную связь о его работе.
1.4 Дополнительные информационные страницы: - политика конфиденциальности и обработки персональных данных; - общие условия и требования партнерам; - страница с общей информацией по проекту.
1.5 Административный кабинет, включающий в себя в том числе аутентификацию администратора информационного ресурса.
	
	
	
	

	
	
	Материал из которого выполнен корпус коммуникационного блока герметичен 
	полипропилен, устойчивого различным погодным воздействиям, к УФ лучам и агрессивной внешней среде (воздействие агрессивных химических соединений)
	
	
	
	

	
	
	Класс защиты коммуникационного блока
	IP67
	
	
	
	

	
	
	Комплекс состоит из опорных столбов
	4
	шт.
	
	
	

	
	
	Опорные столбы выполнены из круглой трубы диаметром
	≥ 108
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки опорного столба
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Глубина бетонирования опорных столбов
	≥ 700
	мм
	
	
	

	
	
	Материал из которого выполнен настил
	Древесно-полимерный композит
	мм
	
	
	

	
	
	Длина настила
	≥ 370
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина настила 
	≥ 1600
	мм
	
	
	

	
	
	Регулируемый при монтаже упор для ног
	Соответствие
	
	
	
	

	
	
	Скамьи расположены под углом
	Соответствие
	
	
	
	

	14.
	Оборудование спортивное уличное

ОКПД2: 
42.99.12.110        

КТРУ: 
42.99.12.110-00000001
	
	
	
	
	1
	шт

	
	
	Комплекс оснащен универсальным информационным модулем, включающим в себя:

	1. QR-код обеспечивающий возможность доступа на информационный ресурс 
2. Возможность доступа к информационному ресурсу с аудио-материалами о технике выполнения упражнений на данном снаряде путем использования современным коммуникационных устройств с функцией NFC
3. информационную табличку с (информация продублирована шрифтом Брайля)
	
	
	
	

	
	
	Информационный ресурс содержит следующие разделы
	1.1 Главная страница. Раздел содержит промо-информацию, логотипы партнеров и ссылки на партнерские приложения. Осуществление доступа партнёров должно осуществляться на недискриминационном принципе.
1.2 Классификатор тренажеров и оборудования. Сервис предоставляет список доступного на площадке оборудования. Информация об оборудовании содержит название, изображение, описание, видеоинструкцию и технику безопасности тренажера.
1.3 Форма обратной связи. Пользователь сервиса может оставить обратную связь о его работе.
1.4 Дополнительные информационные страницы: - политика конфиденциальности и обработки персональных данных; - общие условия и требования партнерам; - страница с общей информацией по проекту.
1.5 Административный кабинет, включающий в себя в том числе аутентификацию администратора информационного ресурса.
	
	
	
	

	
	
	Материал из которого выполнен корпус коммуникационного блока герметичен 
	полипропилен, устойчивого различным погодным воздействиям, к УФ лучам и агрессивной внешней среде (воздействие агрессивных химических соединений)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Класс защиты коммуникационного блока
	IP67
	
	
	
	

	
	
	Комплекс состоит из опорных столбов
	12
	шт.
	
	
	

	
	
	Опорные столбы выполнены из круглой трубы диаметром
	≥ 108
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки опорного столба
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Глубина бетонирования опорных столбов
	≥ 700
	мм
	
	
	

	
	
	Состав комплекса
	разноуровневые перекладины, шведская стенка, 2 скамейки для пресса, кольца и канат
	
	
	
	

	
	
	Количество перекладин турников
	5
	шт
	
	
	

	
	
	Количество колец
	2
	шт
	
	
	

	
	
	Количество канатов
	1
	шт
	
	
	

	
	
	Длина каната
	2
	м
	
	
	

	
	
	Материал каната
	полипропилен
	
	
	
	

	
	
	Характеристики 2 скамей для пресса:
	
	
	
	

	
	
	Регулируемый при монтаже упор для ног
	Соответствие
	
	
	
	

	
	
	Скамьи расположены под углом
	Соответствие
	
	
	
	

	
	
	Материал из которого выполнены скамьи
	Древесно-полимерный композит
	
	
	
	

	
	
	Характеристики шведской стенки:
	
	
	
	

	
	
	Количество перекладин
	7
	шт
	
	
	

	
	
	Шведская стенка состоит из вертикальных несущих перекладин выполненных из металлической трубы диаметром
	≥ 42
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки вертикальных несущих перекладин
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Шведская стенка состоит из горизонтальных перекладин, выполненных из металлической трубы диаметром
	≥ 34
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки горизонтальных перекладин
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина шведской стенки
	≥ 1200
	мм
	
	
	

	
	
	Длина шведской стенки
	≥ 2070
	мм
	
	
	

	
	
	Покраска всех металлических элементов комплекса 

	эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере с
предварительным нанесением цинкосодержащего грунта
	
	
	
	

	15.
	Оборудование спортивное уличное

ОКПД2:
 42.99.12.110        

КТРУ: 
42.99.12.110-00000001


	
	
	
	
	1
	шт

	
	
	Комплекс оснащен универсальным информационным модулем, включающим в себя:
	1. QR-код обеспечивающий возможность доступа на информационный ресурс 
2. Возможность доступа к информационному ресурсу с аудио-материалами о технике выполнения упражнений на данном снаряде путем использования современным коммуникационных устройств с функцией NFC
3. информационную табличку с (информация продублирована шрифтом Брайля);
	
	
	
	

	
	
	Информационный ресурс содержит следующие разделы
	1.1 Главная страница. Раздел содержит промо-информацию, логотипы партнеров и ссылки на партнерские приложения. Осуществление доступа партнёров должно осуществляться на недискриминационном принципе.
1.2 Классификатор тренажеров и оборудования. Сервис предоставляет список доступного на площадке оборудования. Информация об оборудовании содержит название, изображение, описание, видеоинструкцию и технику безопасности тренажера.
1.3 Форма обратной связи. Пользователь сервиса может оставить обратную связь о его работе.
1.4 Дополнительные информационные страницы: - политика конфиденциальности и обработки персональных данных; - общие условия и требования партнерам; - страница с общей информацией по проекту.
1.5 Административный кабинет, включающий в себя в том числе аутентификацию администратора информационного ресурса.
	
	
	
	

	
	
	Материал из которого выполнен корпус коммуникационного блока герметичен 
	полипропилен, устойчивого различным погодным воздействиям, к УФ лучам и агрессивной внешней среде (воздействие агрессивных химических соединений)
	
	
	
	

	
	
	Класс защиты коммуникационного блока
	IP67
	
	
	
	

	
	
	Комплекс состоит из опорных столбов в количестве
	10
	шт.
	
	
	

	
	
	Опорные столбы выполнены из круглой трубы диаметром
	≥ 108
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки опорного столба
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Количество секций рукохода
	3
	шт
	
	
	

	
	
	Количество перекладин турников
	3
	шт
	
	
	

	
	
	Поручни для подъема на инвалидной коляске
	Соответствие
	
	
	
	

	
	
	Характеристики секции рукохода:
	
	
	
	

	
	
	Количество перекладин рукохода
	7
	шт
	
	
	

	
	
	Перекладины рукохода выполненных из металлической трубы диаметром
	≥ 34
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки перекладин рукохода
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Количество несущих перекладин рукохода
	2
	шт
	
	
	

	
	
	Несущие перекладины рукохода выполнены из трубы диаметром
	≥ 42
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки несущих перекладин рукохода
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина секции рукохода
	≥ 1200
	мм
	
	
	

	
	
	Длина секции рукохода
	≥ 2070
	мм
	
	
	

	
	
	Высота расположения секции 1 рукохода от поверхности
	2200
	мм
	
	
	

	
	
	Высота расположения секции 2 рукохода от поверхности
	2500
	мм
	
	
	

	
	
	Высота расположения секции 3 рукохода от поверхности
	2000
	мм
	
	
	

	
	
	Характеристики перекладин турников:
	
	
	
	

	
	
	Перекладины турников выполнены из круглой трубы диаметром
	≥ 34
	мм
	
	
	

	
	
	Толщина стенки перекладины турника
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Длина перекладины турника 
	≥ 1200
	 мм
	
	
	

	
	
	Крепеж перекладины опорным столбам 
	с помощью хомутов
	
	
	
	

	
	
	Покраска всех металлических элементов комплекса 
	эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере с
предварительным нанесением цинкосодержащего грунта
	
	
	
	

	16.
	Оборудование спортивное уличное	
ОКПД 2: 
42.99.12.110

    КТРУ:  42.99.12.110-00000001
	
	
	
	
	1 
	Шт.

	
	
	Состав ограждения
	столбы, секции, калитки
	
	
	
	

	
	
	Высота ограждения от основания
	≥ 3700
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина сечения столба ограждения
	80
	мм
	
	
	

	
	
	Высота сечения столба ограждения
	80
	ии
	
	
	

	
	
	Толщина стенки столба ограждения
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Длина столба ограждения
	≥ 4700
	мм
	
	
	

	
	
	Общее количество столбов ограждения
	≥ 54
	шт
	
	
	

	
	
	Секции ограждения устанавливаются между столбов в три уровня
	соответствие
	
	
	
	

	
	
	Длина секции ограждения тип 1
	≥ 1900
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина секции ограждения тип 1
	≥ 1160
	мм
	
	
	

	
	
	Общее количество Секция ограждения тип 1
	≥132
	шт
	
	
	

	
	
	Кол-во перемычек Секции ограждения тип 1
	≥12
	шт
	
	
	

	
	
	Длина секции ограждения тип 2
	≥ 1000
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина секции ограждения тип 2
	≥ 1160
	мм
	
	
	

	
	
	Общее количество Секция ограждения тип 2
	≥ 14
	шт
	
	
	

	
	
	Кол-во перемычек Секции ограждения тип 2
	≥6
	шт
	
	
	

	
	
	Длина секции ограждения тип 3
	≥ 1900
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина секции ограждения тип 3
	≥ 1190
	мм
	
	
	

	
	
	Общее количество Секция ограждения тип 3
	≥12
	шт
	
	
	

	
	
	Кол-во перемычек Секции ограждения тип 3
	≥12
	шт
	
	
	

	
	
	Материал каркаса секции
	Профильная труба
	
	
	
	

	
	
	сечение профильной трубы, 40*20 мм
	соответствие 
	
	
	
	

	
	
	Материал перемычки секции
	Профильная труба
	
	
	
	

	
	
	Сечение профильной трубы перемычки 20*20, мм
	Соответствие 
	
	
	
	

	
	
	Количество калиток
	2
	шт
	
	
	

	
	
	Длина размеры калитки
	≥ 980
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина размера калитки 
	≥ 2320
	мм
	
	
	

	
	
	
	Баскетбольная стойка
	
	

	
	
	Вид стойки
	Стационарная
	
	
	
	

	
	
	Возможность телескопической регулировки высоты
	Нет
	
	
	
	

	
	
	Высота стойки 
	≥ 320
	см
	
	
	

	
	
	Диаметр кольца
	> 40
	см
	
	
	

	
	
	Длина щита
	> 150
	см
	
	
	

	
	
	Конструкция складная
	Нет 
	
	
	
	

	
	
	Ширина щита
	> 100
	см
	
	
	

	
	
	Опорный столб баскетбольной стойки выполнен из трубы со стороной сечения профиля размером
	≥ 100
	мм
	
	
	

	
	
	Вынос баскетбольного щита
	≥ 1200
	мм
	
	
	

	
	
	Материал щита 
	поликарбонат
	
	
	
	

	
	
	Толщина щита
	≥ 10
	мм
	
	
	

	
	
	Баскетбольная стойка бетонируется на глубину
	≥ 800
	мм
	
	
	

	
	
	Покраска всех металлических элементов комплекса 
	эмаль полиэфирная нанесённая в электростатической термокамере с
предварительным нанесением цинкосодержащего грунта
	
	
	
	

	
	
	Конструкция баскетбольного кольца оснащена амортизатором
	Соответствие
	
	
	
	

	
	
	Диаметр сетки для баскетбольного кольца
	≥ 5
	мм
	
	
	

	
	
	
	Ворота футбольные
	
	

	
	
	Вид ворот
	Свободно стоящие
	
	
	
	

	
	
	Материал нити сетки
	Синтетический
	
	
	
	

	
	
	Материал рамы
	Легкий металл
	
	
	
	

	
	
	Толщина нити сетки
	≥ 3.0  -  < 4.0
	мм
	
	
	

	
	
	Тип профиля рамы
	Квадратный
	
	
	
	

	
	
	Ширина сечения профиля
	80
	мм
	
	
	

	
	
	Высота сечения профиля
	80
	мм
	
	
	

	
	
	Наличие сетки
	Да
	
	
	
	

	
	
	Материал сетки
	полипропилен
	
	
	
	

	
	
	Толщина сетки
	≥ 3
	мм
	
	
	

	
	
	Длина ворот
	≥ 3000
	мм
	
	
	

	
	
	Высота ворот
	≥ 2000
	мм
	
	
	

	
	
	Глубина ворот
	≥ 1000
	мм
	
	
	

	
	
	Количество противовесов
	≥ 1
	Шт.
	
	
	

	
	
	
	Стойки волейбольные
	
	

	
	
	Материал волейбольных стоек 
	алюминий 
	
	
	
	

	
	
	Тип сечения профиля стоек
	Прямоугольное 
	
	
	
	

	
	
	Ширина сечения профиля стоек
	≥ 120
	мм
	
	
	

	
	
	Длина сечения профиля стоек
	≥ 100
	мм
	
	
	

	
	
	Способ монтажа стоек
	Установка в закладные стаканы
	
	
	
	

	
	
	Скрытая система натяжения
	Соответствие
	
	
	
	

	
	
	Длина волейбольной сетки
	9500
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина волейбольной сетки
	1000
	мм
	
	
	

	
	
	Длина размера ячейки
	100 
	мм
	
	
	

	
	
	Ширина размера ячейки 
	100
	мм
	
	
	

	
	
	Диаметр нити сетки
	≥ 3
	мм
	
	
	

	17.
	Трибуна сборно-разборная 
ОКПД2:
32.30.15.299

КТРУ:
32.30.15.299-00000072
Закупаемый товар не включен в Перечень Приложения №1 и Перечень Приложения №2 к ПП РФ от 23.12.2024г №1875
	
	
	
	
	1
	Шт.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Материал, из которого выполнена трибуна
	стальная профильная труба
	
	
	
	

	
	
	Сечение профильной трубы (тип 1), 25*25 мм
	соответствует
	
	
	
	

	
	
	Сечение профильной трубы (тип 2), 
50*50, мм
	соответствует
	
	
	
	

	
	
	Тип посадочного места
	пластиковое сидение со спинкой
	
	
	
	

	
	
	Цвет сидений
	Цвет RAL согласовать с заказчиком
	
	
	
	

	
	
	Задние каркаса ограждения трибуны выполнены из стальной профильной трубы размером, 25* 25
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Форма навеса
	Односкатная с уклоном назад
	
	
	
	

	
	
	Сотовый поликарбонат
	≥ 6
	мм
	
	
	

	
	
	Тип покрытия металлоконструкции: порошковая покраска
	порошковая покраска
	
	
	
	

	
	
	Возможность установки и эксплуатации трибуны предназначена на открытых спортивных площадках
	Соответствие
	
	
	
	



