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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ОКПД
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	РФ
	Российская Федерация

	ФЗ
	Федеральный закон

	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортной компании РусГидро»

	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт

	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного союза

	СИЗ
	Средстваиндивидуальной защиты

	х/б
	хлопчатобумажный

	ПУ 
	полиуретан

	КЩС
	кислотощелочестойкость

	МБС
	маслобензостойкость

	Дж
	(джоуль) энергия удара

	З
	защита от общих производственных загрязнений

	 Ми
	Защита от истирания

	 Мун200
	защита носочной части спецобуви от ударов энергией 200 Дж

	Сж
	Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

	См
	 Защита от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям

	Эс
	защита от электростатических зарядов и полей

	Эв
	защита от электрического тока напряжением выше 1000 В. 

	г/м2
	плотность

	МВО
	масловодоотталкивающая пропитка или отделка

	Тр
	защита от искр, брызг расплавленного металла, окалины.

	Ти
	Защита от теплового излучения

	Тт
	Защита от конвективной теплоты

	То
	Защита от кратковременное воздействие открытого пламени

	Тн
	Защита от пониженных температур воздуха.

	МиЗ
	Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания)

	А1+А2
	сочетание двух уровней защиты по огнестойкости, обеспечиваемых материалами или изделиями с соответствующими кодовыми обозначениями. Конкретная интерпретация зависит от контекста использования (спецодежда, строительные конструкции и т. д.) и действующих стандартов.

	Ми
	защита от механических воздействий (истирания)

	З 
	защита от общих производственных загрязнений

	Со 
	сигнальная повышенной видимости

	дБ
	дицебеллы

	СИЗ 
	Средства индивидуальной защиты

	БД (LD)
	способность изделия противостоять боковому сжатию

	БМ (ММ)
	устойчивость к брызгам расплавленного металла

	ХИМ. СТ.
	защита от химических воздействий.

	440 В(Va.c.)
	защита от случайного контакта с токоведущими частями под напряжением до 440 В переменного тока.

	Тнв
	защита от пониженных температур воздуха и ветра.

	ВО 
	водоотталкивающая отделка

	Нл
	Защита от воздействия нефтепродуктов легкой фракции

	Эс
	Защита от статического электричества

	ЕПВ50
	энергия, соответствующая 50% вероятности получения ожоговой травмы второй степени при воздействии тепловой излучения электрической дуги

	кал/см2
	калории на квадратный сантиметр

	НмНс
	защита от воздействия нефтепродуктов тяжелой фракции и сырой нефти

	В
	защита от воды и растворов нетоксичных веществ.

	Нм
	защита от воздействия нефтепродуктов тяжелой фракции

	Нс
	защита от сырой нефти

	Сл
	защита от скольжения по обледенелым поверхностям. 

	Тп300
	защита от контакта с нагретыми поверхностями до 300 °C.

	К 80
	защита от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте).

	Тн20
	защита от температур до −20 °C.

	МП1200Н
	защита от проколов подошвы силой до 1200 Н.

	2С-1,2
	бесцветный светофильтр для защиты от УФ-излучения

	RZ 1 FT K 


	RZ 1 FT - устойчивость к запотеванию.
K — сопротивляемость поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями.

	RZ 253 FT
	обозначение стандарта ГОСТ 12.4.253-2013 (или аналогичного европейского стандарта EN 166:2002), который подтверждает соответствие очков требованиям безопасности.

	Ор
	Защита от растворителей 

	Вн
	обозначение водонепроницаемости

	А1
	уровень огнестойкости 

	В1
	уровень защиты от конвективной теплоты

	С1
	уровень защиты от теплового излучения

	4 DIN
	Степени затемнения: 5–8/9–13, в светлом состоянии


1.2. Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 14.12.30.190. Поставка специальной одежды для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"» 
1.3. Цель использования закупаемой продукции 
Для выполнения требований согласно ст. 221 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ и законодательства РФ в области охраны труда .
2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование профессий и должностей
	Наименование Товара
	Ед.

изм.
	Кол-во закупаемого Товара
	Размер/рост закупаемого товара

	1
	Водитель автомобиля
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	85
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	85
	Указывается в заявке

	
	
	Плащ для защиты от воды
	шт
	85
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	85
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	1820
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	85
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости
	шт
	85
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	шт
	85
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	85
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	1340
	Указывается в заявке

	2
	Водитель погрузчика, Машинист погрузчика, Машинист автогрейдера;

Машинист экскаватора;

Машинист бульдозера;
Тракторист; Машинист дорожно-транспортных машин, Машинист грейдера (машинист дорожно

транспортных машин), Машинист комбинированной дорожно-транспортной машины
	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	16
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные с жестким подносоком)
	пар
	16
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	192
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости
	шт
	16
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	16
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт
	16
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от механических воздействий
	шт
	16
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные вкладыши (беруши)
	пар
	16
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, брюки)
	шт
	16
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки  кожаные с жестким подносоком)
	пар
	16
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	64
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный
	шт
	16
	Указывается в заявке

	3
	Водитель трамвая
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки).
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Боты диэлектрические
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	72
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки диэлектрические
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная Электроизоляция 1000 В
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные вкладыши (беруши)
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки  кожаные с жестким подноском)
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	24
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный
	шт
	6
	Указывается в заявке

	4
	Водолаз
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) с водооталкивающей пропиткой (куртка, брюки)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Плащ для защиты от воды
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от воды и механических воздействий (ударов) (сапоги кирзовые)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Дыхательные аппараты Самоспасатели
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Фильтрующие самоспасатели
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные вкладыши (беруши)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Белье специальное утепленное (кальсоны/панталоны утепленные, фуфайка, утепленная)
	комплект
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Изделия носочно-чулочные шерстяные
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки шерстяные
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Шапка шерстяная
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (Валенки с резиновым низом)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки  кожаные с жестким подноском)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	4
	Указывается в заявке

	5
	Директор филиала, Заместитель директора филиала,
Руководитель представительства, Заместитель директора филиала, Заместитель руководителя представительства,

	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (полуботинки кожаные)
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки)
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные)
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	16
	Указывается в заявке

	6
	Дорожный рабочий
	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Плащ для защиты от воды
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов, проколов) (сапоги кожаные с жестким подноском)
	пар
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	36
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от механических воздействий
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные вкладыши (беруши)
	пар
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски.
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, брюки)
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Белье специальное утепленное (кальсоны/панталоны утепленные, фуфайка, утепленная)
	комплект
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Изделия носочно-чулочные
	пар
	36
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жёстким подноском)
	пар
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (Валенки с резиновым низом)
	пар
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки с защитным покрытием для защиты от пониженных температур
	пар
	12
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Шапка-ушанка
	шт
	3
	Указывается в заявке

	7
	Капитан-механик
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	11
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные с жестким подносоком)
	пар
	11
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	132
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт
	11
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от механических воздействий
	шт
	11
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные вкладыши (беруши)
	пар
	11
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	шт
	11
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные с жестким подносоком)
	пар
	11
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	44
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный
	шт
	11
	Указывается в заявке

	8
	Кладовщик
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений (куртка, брюки)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Фартук из полимерных материалов
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные с жестким подносоком)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	12
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	4
	Указывается в заявке

	9
	Мастер, Старший мастер, Мастер участка, Старший мастер участка, Мастер по ремонту, Специалист группы эксплуатации зданий, сооружений и территории
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	5
	Указывается в заявке

	
	
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	5
	Указывается в заявке

	
	
	Плащ для защиты от воды
	шт
	5
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	5
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	60
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт
	5
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от механических воздействий
	шт
	5
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки)
	шт
	5
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки  кожаные с жестким подноском)
	пар
	5
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	20
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный
	шт
	5
	Указывается в заявке

	10
	Мастер; Старший Мастер (водной группы)
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Плащ для защиты от воды
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные с жестким подносоком)
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	24
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от механических воздействий
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки)
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные с жестким подносоком)
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный
	шт
	2
	Указывается в заявке

	11
	Матрос, Матрос береговой
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Плащ для защиты от воды
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная резиновая для защиты от воды (Сапоги)
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатка для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	28
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от механических воздействий
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные вкладыши (беруши)
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки)
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жестким подноском)
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	16
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный
	шт
	4
	Указывается в заявке

	12
	Машинист автовышки и автогидроподъемника
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Плащ для защиты от воды
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная диэлектрическая (галоши)
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	24
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки специальные диэлектрические
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от механических воздействий
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки  кожаные с жестким подноском)
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный
	шт
	2
	Указывается в заявке

	13
	Машинист автомобильного крана (крана-манипулятора), (оператор КМУ)
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания)

(куртка, брюки)
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная диэлектрическая (галоши)
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	24
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки специальные диэлектрические
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от механических воздействий
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные вкладыши (беруши)
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный
	шт
	2
	Указывается в заявке

	14
	Машинист моечной установки
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) с водоотталкивающей пропиткой (куртка, брюки)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная (сапоги резиновые из полимерных материалов) для защиты от механических воздействий и воды.
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	12
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные вкладыши (беруши)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой (куртка, брюки).
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (сапоги резиновые)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	4
	Указывается в заявке

	15
	Медицинская сестра, Заведующий медицинской группы, Врач-физиолог
	Халат для медицинских работников для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания) и скольжения (полуботинки кожаные)
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	шт
	4
	Указывается в заявке

	16
	Старший моторист
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки).
	шт
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Плащ для защиты от воды
	шт
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов)
	пар
	296
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от механических воздействий
	шт
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные вкладыши (беруши)
	пар
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	шт
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки  кожаные с жестким подноском)
	пар
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	32
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный
	шт
	8
	Указывается в заявке

	17
	Начальник транспортного участка
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные)
	пар
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки)
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные)
	пар
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	12
	Указывается в заявке

	18
	Специалист (ведущий инженер) группы эксплуатации зданий, сооружений и территории
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), нефти и нефтепродуктов (куртка, брюки)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой (куртка, брюки)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Плащ для защиты от воды
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от нефти и нефтепродуктов и механических воздействий (ударов) (ботинки  кожаные с жестким подноском)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	12
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Сапоги специальные резиновые для защиты от нефти и нефтепродуктов
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Нарукавники из полимерных материалов
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Фартук из полимерных материалов
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Шапка-ушанка
	шт
	1
	Указывается в заявке

	19
	Группа

охраны труда и техники безопасности:
Руководитель группы;

Инженер;

Ведущий инженер по промышленной и пожарной безопасности
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные)
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке.  (куртка, брюки).
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные)
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	16
	Указывается в заявке

	20
	Группа контроля эксплуатации, обслуживания и ремонта технических средств: 

Руководитель группы;
Ведущий инженер
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные)
	пар
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке. (куртка, брюки)
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные)
	пар
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	12
	Указывается в заявке

	21
	Группа материально-технического снабжения:
Ведущий инженер
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка,  полукомбинезон)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке. (куртка,  полукомбинезон)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	4
	Указывается в заявке

	22
	Слесарь по ремонту автомобилей
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от нефти и нефтепродуктов (Сапоги специальные  из полимерных материалов для защиты от нефти и нефтепродуктов)
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Нарукавники для защиты от нефти и нефтепродуктов
	пар
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	48
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов
	пар
	48
	Указывается в заявке

	
	
	Каскетка защитная от механических воздействий
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные наушники
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Нарукавники хлопчатобумажные
	пар
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Нарукавники из полимерных материалов
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов
	пар
	24
	Указывается в заявке

	
	
	Фартук из полимерных материалов
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки)
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки  кожаные с жестким подносоком)
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	16
	Указывается в заявке

	23
	Слесарь по ремонту подвижного состава

	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	12
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от механических воздействий
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные вкладыши (беруши)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки  кожаные с жестким подноском)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	16
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный
	шт
	4
	Указывается в заявке

	24
	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей

	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) и нетоксичной пыли (куртка, брюки).
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Плащ для защиты от воды
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Ботинки  кожаные с жестким подносоком)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная (сапоги резиновые из полимерных материалов) для защиты от механических воздействий и воды.
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	12
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от механических воздействий
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Средства индивидуальной защиты органов дыхания неавтономные с подачей чистого воздуха по шлангу/магистрали (дыхательные аппараты)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные вкладыши (беруши)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (Сапоги кожаные с жестким подноском)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный (при выдаче каски)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	25
	Слесарь строительный

	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Плащ для защиты от воды
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Сапоги кожаные с защитным подноском)
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная (сапоги резиновые из полимерных материалов) для защиты от механических воздействий и воды.
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
	пар
	72
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	72
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от механических воздействий
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные вкладыши (беруши)
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (Сапоги кожаные с защитным подноском)
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	24
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный (при выдаче каски)
	шт
	6
	Указывается в заявке

	25
	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

	Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги (куртка, брюки)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Белье специальное термостойкое
	комплект
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), термических рисков электрической дуги (Ботинки с жестким подноском)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная диэлектрическая (боты)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Коврик диэлектрический
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки термостойкие
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки специальные диэлектрические
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	12
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник термостойкий
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от повышенных температур
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные вкладыши (беруши)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный
	шт
	1
	Указывается в заявке

	26
	Механик транспортного участка

	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Ботинки  кожаные с жестким подноском)
	пар
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	36
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки)
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (Ботинки  кожаные с жестким подноском).
	пар
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	12
	Указывается в заявке

	27
	Контролер контрольно-пропускного пункта

	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Плащ для защиты от воды
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (Ботинки кожаные с защитным подноском)
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	72
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке (куртка, брюки)
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные с защитным подноском)
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	24
	Указывается в заявке

	28
	Токарь

	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) (куртка, брюки)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Ботинки  кожаные с защитным подноском)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов)
	пар
	12
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные наушники
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	шт
	1
	Указывается в заявке

	29
	Уборщик производственных и служебных помещений и территорий

	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Фартук из полимерных материалов
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) и от скольжения (Ботинки  кожаные с жестким подноском)
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	72
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов
	пар
	36
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от механических воздействий
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Противошумные вкладыши (беруши)
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, брюки)
	шт
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жестким подноском)
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	24
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный
	шт
	6
	Указывается в заявке

	30
	Электрогазосварщик

	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки)
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	шт
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки)
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	пар
	24
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (подшлемник термостойкий)
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от повышенных температур
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Щиток защитный лицевой от брызг расплавленного металла и горячих частиц
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм утепленный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки)
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (сапоги)
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	8
	Указывается в заявке

	32
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

	Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги (куртка, брюки)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Белье специальное термостойкое
	комплект
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от термических рисков электрической дуги (Ботинки)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная диэлектрическая (галоши диэлектрические)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки термостойкие
	пар
	6
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки специальные диэлектрические
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник термостойкий
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от повышенных температур
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой
	шт
	1
	Указывается в заявке

	33
	Слесарь-ремонтник
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Ботинки кожаные с жестким подноском)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная резиновая для защиты от воды и скольжения (Сапоги)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, проколов)
	пар
	212
	Указывается в заявке

	
	
	Нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
	пар
	12
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	шт
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные с жестким подносоком)
	пар
	1
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	4
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный
	шт
	1
	Указывается в заявке

	34
	Руководитель группы капитального строительства, Старший мастер группы капитального строительства
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки)
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Плащ для защиты от воды
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные с жёстким подноском)
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	пар
	24
	Указывается в заявке

	
	
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Каска защитная от механических воздействий
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки)
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные с жестким подносоком)
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пар
	8
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный
	шт
	2
	Указывается в заявке

	35
	Дежурные СИЗ
	Костюм на утепляющей прокладке
	шт
	25
	Указывается в заявке

	
	
	Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском
	пар
	25
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки с защитным покрытием,            морозостойкие с шерстяными вкладышами
	пар
	25
	Указывается в заявке

	
	
	Шапка трикотажная
	шт
	25
	Указывается в заявке

	
	
	Носки шерстяные
	пар
	25
	Указывается в заявке

	
	
	Термоодеяло
	шт
	10
	Указывается в заявке

	
	
	Валенки с резиновым низом
	пар
	10
	Указывается в заявке

	
	
	Рукавицы утепленные
	пар
	10
	Указывается в заявке

	
	
	Плащ для защиты от воды
	шт
	21
	Указывается в заявке

	
	
	Сапоги резиновые
	пар
	21
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм х/б с кислотостойкой пропиткой
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Фартук прорезиненный с нагрудником
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Перчатки резиновые
	пар
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Очки защитные
	шт
	2
	Указывается в заявке

	
	
	Индивидуальные противошумные наушники
	шт
	10
	Указывается в заявке

	
	
	Защитная каска
	шт
	10
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник под каску
	шт
	10
	Указывается в заявке

	
	
	Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)
	шт
	10
	Указывается в заявке

	
	
	Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему:

1. Строп удерживающий регулируемый 1 шт.

2. Карабин 1 шт.
	комплект
	9
	Указывается в заявке

	
	
	Одежда специальная для защиты от воздействия статического электричества
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Средства индивидуальной защиты рук , для защиты от воздействия статического электричества
	пар
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Средства индивидуальной защиты рук утепленные, для защиты от воздействия статического электричества
	пар
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная утепленная (ботинки  кожаные с жестким подноском)   для защиты от статического электричества
	пар
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки ), специальная для защиты от воздействия статического электричества
	шт
	3
	Указывается в заявке

	
	
	Обувь специальная для защиты от статического электричества
	пар
	3
	Указывается в заявке


Продукция закупается по заявкам и объем продукции является ориентировочным, заказчик не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.
Поставка Продукции осуществляется согласно Перечня и объема закупаемой продукции, поставляемой продукции (Таблица №1.1 настоящих Технических требований) по согласованным Заявкам. Заявка формируется Покупателем по потребности и может содержать как от 1 единицы товара, так и до партии в несколько единиц. Не заявленный Покупателем товар Поставщиком не поставляется, Покупателем не принимается и не оплачивается.
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	Общий срок поставки

ОКПД2 14.12.30.190. Поставка специальной одежды для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро
	С даты подписания договора
	31.12.2027



	2. 
	Срок поставки по заявке
ОКПД2 14.12.30.190. Поставка специальной одежды для нужд Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро
	С даты предоставления Покупателем заявки
	В течение 15 (пятнадцати) календарных дней.



2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к качеству продукции 
	№ п/п
	
	
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	

	
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1
	Обувь специальная для защиты от статического электричества 
	Материал верха: натуральная кожа специальной выделки 
Утеплитель: без утеплителя
Подкладка: текстильный материал
Материал подошвы: ПУ/ПУ
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: 5 мм
Подносок: сталь (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Антипрокольная стелька: нет
Высота: 70 мм
Цвет: чёрный
Пол: мужской/женский
Гарантийный срок: 70 дней

Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Сж, См, Эс, подошва МБС, КЩС

Особенности конструкции:

- самоочищающийся протектор

- подошва обладает антистатическими свойствами.
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Белье специальное термостойкое
	Назначение: для работы в помещениях и на открытом воздухе
Комплектация: фуфайка, кальсоны
Ткань: трикотажное полотно, 3 слоя, плотность 255 г/м²

для дополнительной защиты персонала от низких температур и неблагоприятных условий при работе в помещениях и на открытых площадках. 
	Согласие с требованием
	
	

	3
	Белье специальное утепленное (кальсоны/панталоны утепленные, фуфайка, утепленная)
	Назначение: для работы в помещениях и на открытом воздухе
Комплектация: фуфайка, кальсоны
Ткань: трикотажное полотно, 2 слоя, плотность 220 г/м²
для дополнительной защиты персонала от низких температур и неблагоприятных условий при работе в помещениях и на открытых площадках. 
	Согласие с требованием
	
	

	4
	Боты диэлектрические
	Диэлектрические боты для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении свыше 1000 В. Температура применения от -30 до +50°С.
Высота бот: не менее 160 мм.
Верх обуви: резина
Тип подошвы: однослойная
Подошва: резина
Метод крепления: формовой
	Указание характеристик
	
	

	5
	Валенки с резиновым низом 
	Валяная обувь с резиновым низом для носки в сырую холодную погоду.
Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть.
Материал подошвы: резина (маслобензостойкая)
	Согласие с требованием
	
	

	6
	Головной убор (кепка, бейсболка) для защиты от общих производственных загрязнений
	Кепка предназначена для использования с костюмами
Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м²
Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50.
Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине
Цвет: предпочтительно синий

Защитные свойства – защита от общих производственных загрязнений
	Согласие с требованием
	
	

	7
	Головной убор (подшлемник) для защиты от механических воздействий (истирания)
	Защита от искр и брызг расплавленного металла, 3 класс защиты, Тр .
Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), Ти, Тт, То.
Защита от пониженных температур, 2, 3 класс защиты для эксплуатации в III, lV и особом климатических поясах, Тн.
Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), МиЗ.
	Согласие с требованием 
	
	

	8
	Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (подшлемник термостойкий)
	Защитные свойства:
Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 2 класс

ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения , А1+А2

Тн - защита от пониженных температур, 4 класс

Ми - защита от механических воздействий (истирания)
З - защита от общих производственных загрязнений
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.250-2019
	Согласие с требованием
	
	

	9
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений
	Защитные свойства:

· З - защита от общих производственных загрязнений
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	Согласие с требованием
	
	

	10
	Дыхательные аппараты Самоспасатели
	Аппарат аварийного всплытия предназначен для обеспечения дыхания пользователя под водой при эвакуации из затопленных и полузатопленных помещений гидроэлектростанций, а также в случае возникновения задымления при аварии.
	Согласие с требованием
	
	

	11
	Жилет сигнальный повышенной видимости
	Защитные свойства:

· Со - сигнальная повышенной видимости, 2 класс
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.281-2021
	Согласие с требованием
	
	

	12
	Защитная каска
	Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг металла.
ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	13
	Изделия носочно-чулочные
	ТР ТС 017/2011
ГОСТ 8541-2014
	Согласие с требованием
	
	

	14
	Изделия носочно-чулочные шерстяные
	для использования в зимнее время года при низких температурах
ТР ТС 017/2011
ГОСТ 8541-2014
	Согласие с требованием
	
	

	15
	Индивидуальные противошумные наушники 
	Защитные свойства: защита от воздействия шума до 107 дБ (SNR=27 дБ).
ТР ТС 019/2011
	Указание характеристик
	
	

	16
	Каска защитная от механических воздействий
	Каска защитная от механических воздействий - СИЗ от повреждений верхней части головы от воздействия падающих, брошенных предметов или грузов, перемещаемых в подвешенном состоянии, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков и поражения электрическим током.

Защитные свойства: -50°C +50°C; БД (LD), БМ (ММ); ХИМ. СТ.; 440 В(Va.c.). 
	Согласие с требованием
	
	

	17
	Каска защитная от повышенных температур
	Температурный режим: от -50°C до +150°C, кратковременное воздействие расплавленного металла до +1350°C
	Согласие с требованием
	
	

	18
	Каска защитная Электроизоляция 1000 В
	Температурный режим: от -50°C до +150°C, кратковременное воздействие расплавленного металла до +1350°C
	Согласие с требованием
	
	

	19
	Каскетка защитная от механических воздействий
	для защиты головы от сильных ударов о твёрдые неподвижные предметы, в результате которых возможны ушибы или иные поверхностные повреждения вплоть до потери сознания, при температуре окружающей среды от -10°С до +50°С в производственных помещениях и на открытых площадках.

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	20
	Коврик диэлектрический
	Коврик диэлектрический до 1000В.
	Согласие с требованием
	
	

	21
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
ГОСТ 12.4.250-2019 Защита от искр и брызг расплавленного металла, 2 класс защиты, Тр.

ГОСТ 12.4.297-2013 Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), Ти, Тт, То

ГОСТ 12.4.280-2014 Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), МиЗ.

ГОСТ 12.4.303-2016 Одежда специальная для защиты от пониженных температур., Тнв, для IV и Особого климатических поясов.
	Согласие с требованием
	
	

	22
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов) (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и общих производственных загрязнений.
	Согласие с требованием
	
	

	23
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания)

(куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
Ми – от механических воздействий (истирания)

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	24
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка,  полукомбинезон).
	Корпоративный стиль, логотип
Ми – от механических воздействий (истирания)

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	25
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) и нетоксичной пыли (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
Ми – от механических воздействий (истирания)

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	26
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) с водооталкивающей пропиткой (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
Ми – от механических воздействий (истирания)

ВО — водоотталкивающая отделка

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	27
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), нефти и нефтепродуктов (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
Защиты от воздействия нефтепродуктов легкой фракции, 1 класс, Нл.

Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени) - А В1 С1, Ти, Тт, То.

Защита от статического электричества, Эс.

Защита от механических воздействий (истирания, прокола, пореза) и общих производственных загрязнений, МиМпЗ.
	Согласие с требованием
	
	

	28
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
Защита от общих производственных загрязнений

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	29
	Костюм для защиты от термических рисков электрической дуги (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
Уровень защиты: ЕПВ50 до 17 кал/см2

ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.310-2020

ГОСТ Р 12.4.234-2012

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	30
	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
Защита от общих производственных загрязнений

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	31
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
Защита от общих производственных загрязнений

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	32
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
3 класс - ГОСТ 12.4.281-2021

2 классы защиты от пониженных температур (III климатический пояс)

Защита от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.
	Согласие с требованием
	
	

	33
	Костюм на утепляющей прокладке (куртка, брюки ), специальная для защиты от воздействия статического электричества
	Корпоративный стиль, логотип
2 класс защиты от воздействия нефтепродуктов тяжелой фракции и сырой нефти, НмНс.

Защита от статического электричества, Эс.

3  (III, IV и Особый климатические пояса), Тнв.

Защита от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений, МиЗ.

ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.310-2020

ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 11209-2014

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	34
	Костюм на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
ВО — водоотталкивающая отделка
2 классы защиты от пониженных температур (III климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	35
	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
Защитные свойства

ГОСТ 12.4.281-2021 – 3 класс повышенной видимости

ГОСТ 12.4.280-2014 – З, Ми

	Согласие с требованием
	
	

	36
	Костюм сигнальный повышенной видимости на утепляющей прокладке (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
– 3 класс повышенной видимости

ГОСТ 12.4.303--2016 – 3 - 4 класс защиты, Тнв, 

для III, IV и Особого климатических поясов.

ГОСТ 12.4.280-2014 – З, Ми
	Согласие с требованием
	
	

	37
	Костюм утепленный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
Защита от искр и брызг расплавленного металла, 3 класс защиты, Тр.

Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), А, В1, С1, Ти, Тт, То.

Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), МиЗ.

Защита от пониженных температур и ветра, 3-4 класс защиты для эксплуатации в lV и особом климатических поясах, Тнв.
	Согласие с требованием
	
	

	38
	Костюм х/б с кислотостойкой пропиткой 
	Корпоративный стиль, логотип
Комплект для защиты от от химических факторов (растворов кислот концентрации до 80% (3 класс защиты) и щелочей концентрации выше 20%), от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений,

от статического электричества.

К80 - защита от расторов кислот (концентрации до 80%)

Щ40 - защита от растворов щелочей концентрации выше 20%

З - от общих производственных загрязнений

Ми - от механических воздействий (истирания)

Эс – защита от статического электричества
	Указание характеристик
	
	

	39
	Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
Защиты от воздействия нефтепродуктов легкой фракции, 1 класс, Нл.

Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени) - А В1 С1, Ти, Тт, То.

Защита от статического электричества, Эс.

Защита от механических воздействий (истирания, прокола, пореза) и общих производственных загрязнений, МиМпЗ.
	Согласие с требованием
	
	

	40
	Костюм на утепляющей прокладке. (куртка,  полукомбинезон).
	Корпоративный стиль, логотип
ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	41
	Нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
	Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

МВО, кислотостойкая К50, щелочестойкая Щ40
	Согласие с требованием
	
	

	42
	Нарукавники для защиты от нефти и нефтепродуктов
	Защита от нефти и нефтепродуктов
	Согласие с требованием
	
	

	43
	Нарукавники из полимерных материалов
	Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

МВО, кислотостойкая К50, щелочестойкая Щ40
	Согласие с требованием
	
	

	44
	Нарукавники хлопчатобумажные
	Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
	Согласие с требованием
	
	

	45
	Носки шерстяные 
	Состав: верблюжья шерсть — не менее 60% и не более  70%, полиамид — не менее 20% и не более 30%.
	Указание характеристик
	
	

	46
	Обувь специальная (сапоги резиновые из полимерных материалов) для защиты от механических воздействий и воды.
	 ТР ТС 019/2011
Защитные свойства: В, З, К 80, Щ 50, Нс, Нм, Мун200, См, Сж
	Согласие с требованием
	
	

	47
	Обувь специальная диэлектрическая (боты)
	Диэлектрические боты для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении свыше 1000 В. Температура применения от -30 до +50°С.
Высота бот: не менее 160 мм.
Верх обуви: резина
Тип подошвы: однослойная
Подошва: резина
Метод крепления: формовой
	Указание характеристик
	
	

	48
	Обувь специальная диэлектрическая (галоши диэлектрические)
	для защиты от воздействия постоянным или переменным электрическим током, амплитудные значения которого не превышают 1000 В
ГОСТ 13385-78

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	49
	Обувь специальная для защиты от воды и механических воздействий (ударов) (сапоги кирзовые)
	Защитные свойства: Ми, Мун5, Нм, Нс, Сж, Сл, См, З
	Согласие с требованием
	
	

	50
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (ботинки кожаные с жестким подноском)
	Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Тп160, Сж, См, Сл.
ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	51
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) (Ботинки кожаные с защитным подноском)
	Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп120, подошва МБС, КЩС

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	52
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов, проколов) (сапоги кожаные с жестким подноском)
	Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300

Антипрокольная стелька: кевлар (1200 Н)

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	53
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные с жёстким подноском) 
	Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300
ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	54
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Ботинки  кожаные с защитным подноском)
	Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300
ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	55
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (ботинки кожаные)
	Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300
ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	56
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (полуботинки кожаные)
	Защитные свойства: З, Ми, Мун 200, Сж, См, Тп300
ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	57
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) (Сапоги кожаные с защитным подноском)
	Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн30, подошва МБС, КЩС, морозостойкая

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	58
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов) и от скольжения (Ботинки  кожаные с жестким подноском)
	Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн30,подошва МБС, КЩС, морозостойкая

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	59
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (Ботинки)
	Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	60
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов), термических рисков электрической дуги (Ботинки с жестким подноском)
	ГОСТ 12.4.032-95

ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ 12.4.177-89

ГОСТ 28507-99

ГОСТ 12.4.033-95

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	61
	Обувь специальная для защиты от нефти и нефтепродуктов (Сапоги специальные  из полимерных материалов для защиты от нефти и нефтепродуктов)
	Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, подошва КЩС, МБС
ГОСТ Р 12.4.187-2024

ГОСТ 12.4.033-95

ГОСТ 28507-90

ГОСТ 12.4.137-84

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	62
	Обувь специальная для защиты от нефти и нефтепродуктов и механических воздействий (ударов) (ботинки  кожаные с жестким подноском) 
	Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн30,подошва МБС, КЩС, морозостойкая

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	63
	Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания) и скольжения (полуботинки кожаные) 
	Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Сж, См, Эс, подошва МБС, КЩС

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	64
	Обувь специальная для защиты от термических рисков электрической дуги (Ботинки) 
	Защита от термических рисков электрической дуги 

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	65
	Обувь специальная резиновая для защиты от воды (Сапоги)
	защиты от воды 

ТР ТС 017/2011
	Согласие с требованием
	
	

	66
	Обувь специальная резиновая для защиты от воды и скольжения (Сапоги)
	Защитные свойства: В, З, К 80, Щ 50, Нс, Нм, Мун200, См, Сж
ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	67
	Обувь специальная утепленная (ботинки  кожаные с жестким подноском) 
	Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Мп, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн20

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	68
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные с защитным подноском) 
	Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Тн20
ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	69
	Обувь специальная утепленная (ботинки  кожаные с жестким подноском)   для защиты от статического электричества 
	защита от статического электричества 

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	70
	Обувь специальная утепленная (ботинки кожаные)
	Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Мп, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн20

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	71
	Обувь специальная утепленная (Валенки с резиновым низом) 
	Защита от пониженныз температур, Тн40

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	72
	Обувь специальная утепленная (сапоги кожаные с жёстким подноском) 
	Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн20, подошва МБС, КЩС, морозостойкая

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	73
	Обувь специальная утепленная (Сапоги кожаные с защитным подноском) 
	Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн20, подошва МБС, КЩС, морозостойкая

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	74
	Обувь специальная утепленная (сапоги резиновые) 
	Защитные свойства: Нс, Нм, К 50,Щ 50, В,З,Тн 40, Мун 200, Мп, См, Сж, МП1200Н
ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	75
	Обувь специальная утепленная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины (сапоги)
	Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр, Тн40
ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	76
	Одежда специальная для защиты от воздействия статического электричества 
	Защита от статического электричества

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений
 МВО, К50
ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.124-83

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	77
	Очки защитные
	Устойчивость к химическим веществам, растворам кислот и щелочей
	Согласие с требованием
	
	

	78
	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания
	Защита: от механического воздействия, капель жидкостей и оптического излучения
Покрытие: против царапин, водостойкое двустороннее твердое и незапотевающие

ГОСТ 12.4.253-2013

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	79
	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости
	для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений, капель и брызг жидкостей.

Оптический класс 1. 

Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 FT К - RZ 253 FT
	Согласие с требованием
	
	

	80
	Плащ для защиты от воды
	3 класс ГОСТ 12.4.281-2021
3 класс ГОСТ 12.4.288-2013

Защита от воды, ветра, общих производственных загрязнений, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, кислот в условиях ограниченной видимости и в темное время суток.
	Согласие с требованием
	
	

	81
	Перчатка для защиты от механических воздействий (истирания)
	Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4244B
Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)
Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – В (5 Ньютонов)
	Согласие с требованием
	
	

	82
	Перчатки диэлектрические
	защита от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной частоты напряжения до 1000 В как основное средство защиты, свыше 1000 В - как дополнительное. Защита от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей

ТР ТС 019/2011
	Указание характеристик
	
	

	83
	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	Для сварочных работ
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 4422
Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов
Стойкость к порезам - 4: 10,0 (показатель)
Сопротивление раздиру - 2: 25 Ньютонов
Сопротивление проколу - 2: 60 Ньютонов
EN 407 413x3x
Поведение при горении ( продолжительность остаточного горения и тления) - степень 4: менее 2 сек
Контактная теплота - степень 1: 100С более 15 сек
Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) - степень 3: более 10 сек
	Указание характеристик
	
	

	84
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов, проколов)
	Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4544Е
Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам- 5 (20 - показатель)
Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу – 4 (150 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) - Е (22 Ньютона)
Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2019: 424244
Продолжительность остаточного горения и тления – 4
Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 2
Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 4
Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 2
Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 4
Большие количества расплавленного металла (масса) – 4
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: З Ми Мп То Ти Тт Тр Тп250
	Согласие с требованием
	
	

	85
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, порезов)
	Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 354XE
Стойкость к истиранию - 3 (2000 циклов)
Стойкость к порезам- 5 (20 - показатель)
Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу – X
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) - E (22 Ньютона)
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: З, Ми, Мп
	Согласие с требованием
	
	

	86
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания, проколов)
	Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4541E
Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам - 5 (20,0 показатель)
Сопротивление раздиру – 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 1 (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) - E (22 Ньютона)
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: З Ми Мп
	Согласие с требованием
	
	

	87
	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)
	Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4543C
Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам - 5 (20 показатель)
Сопротивление раздиру – 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 3 (100 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) - С (10 Ньютонов)
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: З Ми Мп
	Согласие с требованием
	
	

	88
	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов
	Защитные свойства: К80 Щ50 Ми Мп Нс Нм Вн

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	89
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	Защитные свойства: Ми, Тн

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	90
	Перчатки резиновые
	Защитные свойства по ТР ТС019/2011: К80 Щ40 Нс Нл Нм Нт Нж Ор Вн З Ми
	Согласие с требованием
	
	

	91
	Перчатки резиновые водонепроницаемые для защиты от воды и нетоксичных растворов
	Защитные свойства по ТР ТС019/2011: К80 Щ40 Нс Нл Нм Нт Нж Ор Вн З Ми
	Согласие с требованием
	
	

	92
	Перчатки с защитным покрытием для защиты от пониженных температур
	Защита от пониженных температур
	Согласие с требованием
	
	

	93
	Перчатки с защитным покрытием,            морозостойкие с шерстяными вкладышами
	Защитные свойства: К80 Щ50 Тн Ми Мп Нс Нм Вн
	Согласие с требованием
	
	

	94
	Перчатки специальные диэлектрические
	для использования, как основного защитного средства, в электроустановках до 1000В, могут применяться для защиты рук, как дополнительное средство защиты в электроустановках с напряжением свыше 1000В.
ГОСТ 12.4.307-2016
Защитные свойства: Эн, Эв.
	Указание характеристик
	
	

	95
	Перчатки термостойкие
	для защиты от острых краев и кромок металлических, керамических, стеклянных предметов и других материалов, а также для дополнительной защиты от термического воздействия.

Защитные свойства: То Тп400 Тт Ти Тр Ми Мп

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	96
	Перчатки шерстяные 
	100% шерсть
	Согласие с требованием
	
	

	97
	Подшлемник под каску 
	ТР ТС 017/2011
	Согласие с требованием
	
	

	98
	Подшлемник термостойкий
	для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), искр, брызг расплавленного металла, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания).

ГОСТ 12.4.250-2019 – Тр, 3 класс

ГОСТ Р 12.4.297-2013 – Ти, Тт, То,

ГОСТ ISO 11612-2020 - А1, В1, С1

ГОСТ 12.4.280-2014 – Ми,З
	Согласие с требованием
	
	

	99
	Подшлемник утепленный
	Защита от пониженных температур, 2 класс защиты 
	Согласие с требованием
	
	

	100
	Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему:

1. Пояс 1 шт.

2.Строп удерживающий регулируемый 1 шт.

3.Карабин 1 шт.
	Строп удерживающий регулируемый с амортизатором в соответствии с   ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 354-2019.

ГОСТ Р ЕН 355-2008; 

Для  применения в страховочной системе для организации безопасной остановки падения.
Пояс предохранительный лямочный с наплечными и набедренными лямками предназначен для обеспечения безопасности работ на высоте как удерживающая и страховочная привязь, 

Фиксированное расположение карабинодержателей на поясном ремне. Статическая разрывная нагрузка не менее 15 000 Н (1500 кгс).
Величина обхвата талии: регулируемая,  800–1200 мм.
ТР ТС 019/2011

 Карабин  так же должен соответствовать Техническому Регламенту Таможенного Союза 019/2011 и стандарту ЕН 362-2008.
Подтверждением соответствия является сертификат и маркировка «ЕАС» на карабине.
	Указание характеристик
	
	

	101
	Противоаэрозольные, противоаэрозольные с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски
	Степень защиты: не менее 50 ПДК
ГОСТ 12.4.244-2013

ТР ТС 019/2011
	Указание характеристик
	
	

	102
	Противошумные вкладыши (беруши) 
	защита слуха на протяжении всего периода эксплуатации.

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	103
	Противошумные наушники
	защита слуха на протяжении всего периода эксплуатации.

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	104
	Рукавицы утепленные 
	Защитные свойства: К80 Щ50 Тн Ми Мп Нс Нм Вн
	Согласие с требованием
	
	

	105
	Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском
	Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Сл, Тн30, подошва МБС, КЩС, морозостойкая

 ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	106
	Сапоги резиновые
	Защитные свойства: Нс, Нм, К 80, Щ 50, В, З, См, Сж
	Согласие с требованием
	
	

	107
	Сапоги специальные резиновые для защиты от нефти и нефтепродуктов
	Защитные свойства: Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, З

ГОСТ Р 12.4.187-2024

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	108
	Средства индивидуальной защиты органов дыхания неавтономные с подачей чистого воздуха по шлангу/магистрали (дыхательные аппараты)
	Противогаз шланговый,  одноканальный изолирующий дыхательный аппарат, снабжающий пользователя чистым воздухом через шланг за счет дыхания человека

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-12 класс 2, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3), ГОСТ 12.4.166-2018, ГОСТ Р EN 361-2008.
	Согласие с требованием
	
	

	109
	Средства индивидуальной защиты рук , для защиты от воздействия статического электричества 
	Защита от воздействия статического электричества 
	Согласие с требованием
	
	

	110
	Средства индивидуальной защиты рук утепленные, для защиты от воздействия статического электричества 
	Защита от воздействия статического электричества 

Защита от пониженных температур
	Согласие с требованием
	
	

	111
	Термоодеяло 
	Для защиты пострадавшего человека от переохлаждения или перегревания
ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 50444-92 (п.4.1)
	Согласие с требованием
	
	

	112
	Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), искр, брызг расплавленного металла, механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.

ГОСТ 12.4.250-2019 – Тр, 3 класс

ГОСТ Р 12.4.297-2013 – Ти, Тт, То,

ГОСТ ISO 11612-2020 - А1, В1, С1

ГОСТ 12.4.280-2014 – Ми, З.
	Согласие с требованием
	
	

	113
	Фартук из полимерных материалов
	Защита от нефти и нефтепродуктов
	Согласие с требованием
	
	

	114
	Фартук прорезиненный с нагрудником 
	Защита от нефти и нефтепродуктов
	Согласие с требованием
	
	

	115
	Фильтрующие самоспасатели
	для индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека в возрасте старше 12 лет или имеющего размер шеи более 3,0 дм от продуктов горения – аэрозолей (дымов), паров и газов органических, неорганических кислых, неорганических основных веществ, а также от монооксида углерода, образующихся при пожарах и прочих чрезвычайных ситуациях.

ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 53261-2019; СТБ 11.14.05-2010; ГОСТ Р 22.9.09-2014
	Указание характеристик
	
	

	116
	Халат для медицинских работников для защиты от общих производственных загрязнений
	ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011

	Согласие с требованием
	
	

	117
	Шапка трикотажная
	ТР ТС 017/2011
	
	
	

	118
	Шапка шерстяная
	Состав: пряжа чистошерстяная 50% верблюжья шерсть, 50% овечья шерсть. 

Высота изделия: от 24 — до 27 см. 

Феска (шапочка) для водолазов двойная (двуслойная), вязка резинкой. 
	Согласие с требованием
	
	

	119
	Шапка-ушанка
	ТР ТС 017/2011
	Согласие с требованием
	
	

	120
	Щиток защитный лицевой от брызг расплавленного металла и горячих частиц
	Автоматически затемняющийся светофильтр
Степени затемнения: 5–8/9–13, в светлом состоянии — 4 DIN
Скорость затемнения: 0,04 мс
Скорость высветления: 100–1000 мс
Поле зрения светофильтра: 95 x 85 мм
Уровни светочувствительности: плавная регулировка
Количество датчиков-индикаторов дуги: 4

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	121
	Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой
	для защиты от воздействия электродуги с креплением на каску и огнестойкой окантовкой. Защита от ударного воздействия не менее 5,9 Дж.
	Указание характеристик
	
	

	122
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
защита от механических воздействий (истирания)
ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	123
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки). ИТР
	Корпоративный стиль, логотип
защита от механических воздействий (истирания)
ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	124
	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) (куртка, брюки ).
	Корпоративный стиль, логотип
3 класс сигнальной защиты

защита от механических воздействий (истирания)
ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.281-2021

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	125
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) с водоотталкивающей пропиткой (куртка, брюки).
	Корпоративный стиль, логотип
защита от механических воздействий (истирания) с водоотталкивающей пропиткой
ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 11209-2014

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	126
	Костюм на утепляющей прокладке. (куртка,  полукомбинезон).
	Корпоративный стиль, логотип
Защита от общих производственных загрязнений

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	127
	Перчатки с защитным покрытием для защиты от пониженных температур
	Защита от пониженных температур
ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	
	

	2. Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)
	Согласие с требованием
	
	

	3. Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), в свободном использовании на территории Российской Федерации, не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальной эксплуатации поставленного Товара в условиях, обычных для Российской Федерации.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Вся партия Товара должна соответствовать или превышать требования к техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам, в том числе по производительности и эргономическим показателям, изложенным в настоящем Техническом задании.
	Согласие с требованием
	
	

	4. Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 655619, Республика Хакасия, город Саяногорск, рабочий поселок Черёмушки, строение 101.  в рабочее время с 8-00 до 15-00 часов (по местному времени)
	Согласие с требованием
	
	

	4.2
	Упаковка
	Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения. Без пыли.
	Согласие с требованием
	
	

	4.3
	Приемка
	Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется на складе Покупателя.
	Согласие с требованием
	
	

	5. Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Дата изготовления продукции
	Не ранее 4 квартала 2025г.
	Согласие с требованием
	
	

	5.2
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок Поставщика на товар исчисляется с момента подписания товарной накладной и должен составлять не менее 12 месяцев.
	Согласие с требованием
	
	

	6. Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Документы, передаваемые вместе с Товаром
	На каждую позицию поставляемого товара должен быть паспорт или инструкция по эксплуатации (допускается бирка на изделии) с обязательным указанием срока годности либо срока эксплуатации изделия.
	Согласие с требованием
	
	

	7. Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Продукция должна соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным актам, устанавливающим требования безопасности товаров такого рода, содержащихся в паспортах товара.
	Согласие с требованием
	
	

	7.2
	На продукцию, которая подлежит обязательному подтверждению соответствия, должны быть предоставлены заверенные копии сертификатов обязательной сертификации или деклараций о соответствии.
	Согласие с требованием
	
	

	7.3
	На продукцию, которая не подлежит обязательному подтверждению соответствия, но соответствие, которой может быть подтверждено сертификатами существующих систем добровольной сертификации, должны быть предоставлены заверенные копии сертификатов существующих систем добровольной сертификации.
	Согласие с требованием
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».
4. Приложения
Приложение №1: Корпоративные требования.
Приложение №1 к Техническим требованиям 
Корпоративные требования.
I. Общая информация 
1.1. Костюмы летние/зимние для рабочих и ИТР, контролеров должны быть изготовлены из тканей, произведенных в Российской Федерации. 

1.2. Подтверждением страны происхождения тканей является предоставленное поставщиком сертификатов и протоколов испытаний на ткань, согласно п. 7.2.3 настоящих ТТ и занесения соответствующей информации в Приложение № 2 к настоящим ТТ. 

1.3. Соблюдение требований, указанных в п. 1.1 Приложения  к настоящим ТТ является обязательным. Участник, представивший заявку, несоответствующую данным требованиям, будет отклонен.

1.4.  С целью снижения риска поставок контрафактной продукции и упрощения контроля за используемыми при пошиве спецодежды тканями и материалами, при пошиве костюмов летних для рабочих / ИТР / контролеров должны быть использованы ткани с нанесением на изнаночную сторону специальной несмываемой маркировки – фирменного логотипа производителя ткани.
II. Общие требования
2.1. Спецодежда является индивидуальным средством защиты тела, верхних и нижних конечностей, работающих от вредных и опасных факторов, основными из которых являются: общие производственные загрязнения, пониженная и повышенная температура, контакт с химическим и веществами, вредные биологические факторы.

2.2. Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.

2.3. Химчистка или стирка спецодежды должна производиться в соответствии с рекомендациями производителя по уходу за изделием.

2.4. Размер предоставляемых СИЗ должен соответствовать антропометрическим измерениям работников. Спецодежда должна быть удобной при эксплуатации.

2.5. Поставляемые костюмы и обувь должны быть новыми и ранее не использованными и изготовлены не ранее года, предшествующего году поставки.
2.6. Все СИЗ должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия. Срок эксплуатации средств индивидуальной одежды должен быть не меньше срока, установленного Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам.

2.7. Эскизы, содержащиеся в настоящих ТТ, представлены как образцы СИЗ, обязательные требования к которым приведены в описательной части 

2.8. Требования к швам, фурнитуре спецодежды и спецобуви:
Образцы СИЗ должны соответствовать следующим требованиям:

Разрывная нагрузка швов – не менее 250 Н (п. 4.3 ТР ТС 019/2011). Метод определения по ГОСТ 28073-89 «Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах».

Устойчивость окраски по ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний».

Допускаемое отклонение размеров деталей нижних настилов не должно превышать отклонений в сторону уменьшения 1,5-2 мм.

Концы швов должны быть закреплены путем прошивания взад-вперед или снабжены закрепкой (с учетом особенностей оборудования).

Входы в карман, разрезы, застежки и др. должны быть дополнительно скреплены на специальных закрепочных машинах, для обеспечения безупречного внешнего вида и продления срока эксплуатации этих элементов. 

Все отделочные и закрепляющие строчки не должны быть прерваны или рассечены по лицевой стороне.

Количество стежков и виды применяемых строчек при пошиве изделия должны быть соблюдены согласно ГОСТ 12807-2003 и ГОСТ 29122-91.

Изделие должно быть укомплектовано запасной пуговицей и лоскутом (-тами) ткани 10*10 см. для ремонта изделия.

Фурнитура (нитки, пуговицы, молнии) должна быть устойчива к воздействию пониженных температур, химической чистке, тепловой обработке. 
Должны отсутствовать лишние нитки на изделиях (ровный шов, обрезанные нитки), также не допускается сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков.

Утеплитель должен быть качественно пришит, локально прилегать.

Должно отсутствовать вспучивание полимерных покрытий.
III. Требования к конструкции спецодежды.

3.1. Требования к летним костюмам для рабочих.
3.1.1. Костюм мужской / женский летний для рабочих состоит из куртки и полукомбинезона / брюк. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014.

Костюм мужской летний рабочий.  Состоит из куртки и брюк.  Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый.

Куртка с центральной потайной застёжкой не менее чем на 4 петли, с втачными рукавами, с отложным воротником, с притачным поясом с настроченными патами в области боковых швов, фиксирующимися на контактную ленту.

Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой василькового цвета. 

Полочки с нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами со скошенными уголками, фиксирующимися на контактную ленту: нагрудные – посередине клапана, нижние – по краям клапана. Верхние срезы клапанов нагрудных карманов входят в шов притачивания кокетки. Нижние карманы накладные с объемом по боковым сторонам. Нижние срезы карманов входят в шов притачивания пояса.

Спинка со складками в области лопаток по шву притачивания кокетки. 

Рукава втачные, двухшовные, с налокотниками, с манжетами, которые застегиваются на прорезную петлю и пуговицу. 

В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия в виде обметанных и прорубленных петель.

По шву втачивания верхнего воротника в горловину спинки расположена вешалка.

Внизу кокеток полочек и спинки проходит световозвращающая полоса шир. 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы по шву притачивания кокеток полочек и спинки проходит кант оранжевого цвета шир. 2-3 мм. 

Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами в области боковых швов для регулирования объема на одну петлю и пуговицы.

На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком и наколенники. 

Задние половинки брюк с вытачками по линии талии и усилительными накладками в области среднего шва. 

Под наколенниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.

С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.

Полукомбинезон с притачной нагрудной частью, на бретелях, регулирующихся по длине втачной эластичной тесьмой. Бретели фиксируются пряжками-трезубцами.  Полукомбинезон с застежкой гульфика на «тесьму-молнию» и боковой застежкой справа на петлю и пуговицу на поясе. 

На нагрудной части расположен накладной карман, разделенный двойной строчкой на два: справа – с клапаном, фиксирующийся на контактную ленту, слева – карман с отделением для карандаша.


Передние половинки с накладными карманами с наклонным входом, со скошенными уголками внизу.

Задние половинки с усилительными накладками в области среднего шва.  По линии талии задние половинки стянуты эластичной тесьмой. 

Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Детали из отделочной ткани василькового цвета: обтачка вверху задних половинок.

Ниже линии колена проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.

 С изнаночной стороны на куртку и полукомбинезона настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками темно-синего цвета.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 50 мм.
Применяемые материалы:

Основная ткань: состав сырья 100% хлопок, поверхностная плотность 180 (+10 г/м2) г/м2 и 230 (+/-10 г/м2) г/м2 или хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 60 % и не более 40% полиэфира, плотностью 220-260 г/м2 с ВО отделкой.

Цвет основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:

- разрывная нагрузка для ткани 100 % х/б, плотность 180 +10 г/м2: основа – 400 Н, уток – 250 Н п. 5.4.2.3 ГОСТ 12.4.280-2014;

- разрывная нагрузка для ткани 100 % х/б, плотность 230 +/-10 г/м2: основа – 600 Н, уток – 400 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- разрывная нагрузка для ткани не менее 60 % х/б и не более 40% полиэфира, плотностью 220-260 г/м2: основа – 900 Н, уток – 700 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014; 

- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки для ткани 100% х/б, не более по основе -3,5% и по утку +/-2,0% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки для ткани не менее 60% х/б и не более 40% полиэфира, плотностью 220-260 г/м2: не более по основе -2,0% и по утку +/-1,5% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- воздухопроницаемость – не менее 20 дм3/м2с п. 5.9 таб. 3 ГОСТ 11209-2014;

- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5 п. 5.4.1.5 таб. 3 ГОСТ 12.4.280-2014;

- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014.
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.
Для маркировки готовых изделий должны применяться:
- товарный ярлык;

- контрольная лента;

- инструкция по эксплуатации.
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019-2011.
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Рис. 1 Костюм летний для рабочих куртка, брюки / полукомбинезон. 
3.2 Требования к костюму летнему для ИТР
Костюм мужской / женский летний для руководителей и специалистов состоит из куртки и брюк. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014.

Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный - васильковый и оранжевый. 
Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на 4 петли и пуговицы, и со сквозной верхней петлей, с втачными рукавами и втачным отложным воротником.

Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой светло-василькового цвета и кантом оранжевого цвета шириной 3 мм по шву притачивания кокеток. 

Полочки с нагрудными и нижними накладными карманами. Нагрудные карманы: на правой полочке - накладной комбинированный карман с расстроченным отделением для карандаша со стороны борта и карманом для телефона с клапаном со стороны проймы, фиксирующийся на контактную ленту (допускается притачивания паты кармана в шов кокетки); на левой полочке – накладной карман с клапаном, фиксирующийся на контактную ленту. Нижние боковые карманы с объемом по боковым сторонам и с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. Уголки клапанов карманов скошенные. На левой полочке расположен внутренний навесной карман, застегивающийся на контактную ленту посередине. 

          Спинка с кулисой по линии талии.

Рукава втачные, двухшовные, с фигурными налокотниками, с манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу. 

Под проймой вентиляционные отверстия в виде металлических люверсов для воздухообмена.

          По шву втачивания нижнего воротника в горловину спинки расположена вешалка.

        Для удобства пользования контактными застежками в костюме применяются «флажки» - держатели оранжевого цвета.  

Из ткани оранжевого цвета выполнены «флажки» - держатели, клапан кармана для телефона.

Внизу кокеток полочек и спинки, внизу рукавов под налокотниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шир. 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы на рукавах проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.
Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами для регулирования объема на одну петлю и две пуговицы в области боковых швов.

На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком и наколенники. 

Задние половинки брюк с вытачками, с усилительными накладками в области среднего шва.

Охватывающая световозвращающая полоса шир. 25 мм проходит внизу под наколенниками. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 3 мм оранжевого цвета.

С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.

Все отделочные строчки выполнены белыми нитками.  Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 25 мм
Применяемые материалы:

Основная ткань: хлопчатобумажная, состав сырья 100% хлопок, плотность 230 (+/-10 г/м2) г/м2 с ВО отделкой, цвет: основной – синий, отделочный – васильковый и оранжевый.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:

- разрывная нагрузка для ткани 100 % х/б, плотностью 230 +/-10 г/м2: основа – 600 Н, уток – 400 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки для ткани 100% х/б, не более по основе – 3,5% и по утку +/-2,0% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- воздухопроницаемость - не менее 20 дм3/м2с 5.9 таб. 3 ГОСТ 11209-2014;

- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5 п. 5.4.1.5 таб. 3  ГОСТ 12.4.280-2014;

- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014.
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.
Для маркировки готовых изделий должны применяться:
   - товарный ярлык;

   - контрольная лента;

   - инструкция по эксплуатации.
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019-2011.
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Рис. 2. Костюм летний для ИТР. 
3.3. Требования к костюму на утепляющей прокладке для рабочих (куртка + полукомбинезон).
Костюм мужской / женский состоит из куртки и полукомбинезона, выполнен из тканей трех цветов: основной – темно - синий, отделочный – васильковый и оранжевый предназначен для защиты от пониженных температур воздуха и ветра.      

Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + ветрозащитная ткань + 3 слоя утеплителя + спанбонд + бязевая подкладка); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4-х точках; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном, с втачными рукавами.

Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки с нагрудными наклонно-вертикальными карманами «листочка с втачными концами» и с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входит в шов рельефа и в боковые швы. Левая полочка с вертикальным карманом (формата А4) на молнии под ветрозащитным клапаном. По шву притачивания кокетки левой полочки вставлена петля для крепления бейджа.

Спинка с кокеткой и по линии талии стягивается эластичной тесьмой.
Рукава втачные, трехшовные, с налокотниками. Средняя часть с поперечным членением ниже линии локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Воротник – «стойка» утепленный; с патой, которая фиксируется на контактную ленту; с планкой и тесьмой – «молнией» для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. 

Съемный утепленный капюшон с подбородочной частью, которая фиксируется на контактную ленту. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. Капюшон пристегивается к горловине куртки на молнию.

Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. 

На притачной утепляющей подкладке левой полочки расположен нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки расположена вешалка. 

Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, нижние клапаны карманов, нижняя деталь ветрозащитного клапана, внешняя стойка выполнены из отделочной ткани василькового цвета. 

Внизу кокеток полочек и спинки, внизу средней части рукавов проходит световозвражающая полоса шир. 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.

Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + ветрозащитная ткань + 2 слоя утеплителя + спанбонд + бязевая подкладка), с пятью шлевками, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», с бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися на пряжки-трезубцы.

Передние половинки полукомбинезона с отрезной нагрудной частью, с боковыми карманами с отрезным бочком с наколенниками. На левой нагрудной части – карман для рации с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. 
Задние половинки полукомбинезона с усилительными накладками в области среднего шва и по линии талии собраны на эластичную тесьму. 
По низу брюк – штрипки, регулирующиеся при помощи петель и пуговиц.

Ниже линии колена проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.

С изнаночной стороны на куртку и п/к настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.
Применяемые материалы:

Основная ткань: Смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка 35%-80% плотность 250 (+/-10 г/м2) г/м2. Ткань должна иметь водоотталкивающую пропитку.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:

- разрывная нагрузка: основа – 900 Н, уток – 700 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки, не более по основе –2,0% и по утку +/-1,5% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- стойкость к истиранию, цикл, не менее: 4500 циклов п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5 п. 5.4.1.5 таб.3 ГОСТ 12.4.280-2014;

- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014;

- раздвигаемость нитей в ткани не менее 40 Н п. 5.8 ГОСТ 11209-2014.
Утеплитель: синтетический с содержанием микроволокна не менее 70%, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность 100-150 г/ м2 в зависимости от климатического пояса.
Подкладка: бязь, состав сырья 100% хлопок, плотность 140-160 г/м2, цвет темно-синий.
Ветрозащитная ткань: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 50 мм.
Пакет утеплителя в соответствии с климатическими поясами.
	Климатический пояс
	Пакет утеплителя

	I, II, III
климатический пояс
	Куртка: утеплитель 3 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита

Брюки: утеплитель 2 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита


Изготовитель в эксплуатационной документации к СИЗ от воздействия пониженной температуры должен указывать условия эксплуатации во всех указанных климатических поясах.

Форма подтверждения соответствия – сертификат на соответствие ТР ТС 019-2011.
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Рис. 3. Костюм на утепляющей прокладке для рабочих (куртка + полукомбинезон). 
3.4. Требования к костюму на утепляющей прокладке  для ИТР (куртка + брюки).
Костюм состоит из куртки и брюк для I, II, III, IV и особого климатических поясов. Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый. 
Костюм состоит из куртки и брюк, выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый предназначен для защиты от пониженных температур воздуха и ветра. 
Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + спанбонд + 3 слоя утеплителя + спанбонд + подкладка ПЭ); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4-х точках; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном, с втачными рукавами.

Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки с нагрудными наклонно-вертикальными карманами «листочка с втачными концами» и с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входит в шов рельефа и в боковые швы. Левая полочка с вертикальным карманом (формата А4) на молнии под ветрозащитным клапаном. По шву притачивания кокетки левой полочки вставлена петля для крепления бейджа.

Спинка с кокеткой и по линии талии стягивается эластичной тесьмой.

Рукава втачные, трехшовные, с налокотниками. Средняя часть с поперечным членением ниже линии локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Воротник – «стойка» утепленный; с патой, которая фиксируется на контактную ленту; с планкой и тесьмой – «молнией» для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. 

Съемный утепленный капюшон с подбородочной частью, которая фиксируется на контактную ленту. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. Капюшон пристегивается к горловине куртки на молнию.

Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. 

На притачной утепляющей подкладке левой полочки расположен нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки расположена вешалка. 

Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, нижние клапаны карманов, нижняя деталь ветрозащитного клапана, внешняя стойка выполнены из отделочной ткани василькового цвета. 

Внизу кокеток полочек и спинки, внизу средней части рукавов проходит световозвражающая полоса шир. 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.
Брюки с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + спанбонд + 2 слоя утеплителя + спанбонд + подкладка ПЭ), с застежкой гульфика на тесьму – «молнию» и две петли и на поясе, с бретелями из эластичной тесьмы с логотипом «РусГидро», пристегивающимися на пластмассовые пряжки. По линии талии не менее пяти шлевок.

Передние половинки брюк с широким поясом, с боковыми карманами с наклонным входом и с отрезным бочком, и объемными наколенниками.

Задние половинки брюк со спинкой, с усилительными накладками в области среднего шва, отрезные под коленом и по линии талии собраны на эластичную тесьму.

Притачная утепляющая подкладка с напульсниками из ветрозащитной ткани с латексной эластичной тесьмой внизу.

Внизу боковых швов застежка на молнию с пуфтой. 

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Под наколенниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.

С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.
Применяемые материалы:
Ткань верха: полиамидная мембранная, c водоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, с покрытием, переплетение рипстоп, состав сырья 100% ПА, плотность 180 (+10 г/м2) г/м2

Утеплитель: синтетический с содержанием микроволокна не менее 70%, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность 100-150 г/ м2 в зависимости от климатического пояса.
Спанбонд: нетканый материал для предотвращения миграции утеплителя, состав сырья 100%ПЭ, плотность 25 г/м2. 
Подкладка: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2, цвет темно-синий.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 25 мм.

Пакет утеплителя в соответствии с климатическими поясами.

	Климатический пояс
	Пакет утеплителя

	II, III
климатический пояс
	Куртка: утеплитель 3 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита Брюки: утеплитель 2 слоя плотность 100 г/м2 + ветрозащита

	IV и Особый

климатические пояса
	Куртка: утеплитель 3 слоя плотность 150 г/м2 + ветрозащита

Брюки: утеплитель 2 слой плотность 150 г/м2 + ветрозащита


Изготовитель в эксплуатационной документации к СИЗ от воздействия пониженной температуры должен указывать условия эксплуатации во всех указанных климатических поясах.

Форма подтверждения соответствия – сертификат на соответствие ТР ТС 019-2011.
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Рис. 6. Костюм на утепляющей прокладке для ИТР (куртка + брюки). Эскиз эластичной тесьмы с логотипом «РусГидро». 
3.5. Требования к каске защитной с храповиком.
Состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала из термопластичного материала, внутренней оснастки, плавной регулировки и подбородочного ремня.

Каска оснащена козырьком, водосточным желобком и двумя пазами для крепления противошумных наушников, амортизатором из тканевых лент с креплением к корпусу в 6 точках, подбородочным ремнем и обтюратором.

Каска имеет храповой механизм.
Масса каски в сборе: не более 380 г.
Цвет – белый, для ИТР; синий / оранжевый – для рабочих.

Все каски выполняются в корпоративном стиле Группы РусГидро с нанесением фирменной символики (эскиз).

Обязательное соответствие: ТР ТС 019/2011.

Форма подтверждения соответствия – сертификат.
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Рис. 8. Каска защитная с храповиком. 
3.6. Требования к каске защитной
Состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из термопластичного материала.

Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, внутренней оснасткой, наголовным креплением и подбородочным ремнем. Возможны 2 варианта крепления подбородочного ремня: в 2-х точках крепления или 4-х точках для работ на высоте. Конструкция предполагает применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Регулировка по размеру головы (53–65 см).

Каска сохраняет защитные свойства при температуре от -50°С до +50°С;
Масса каски в сборе: не более 360 г.
Цвет – белый, для ИТР, синий/оранжевый – для рабочих, 

Все каски выполняются в корпоративном стиле Группы РусГидро с нанесением фирменной символики.

Обязательное соответствие:
Форма подтверждения соответствия – сертификат на соответствие ТР ТС 019/2011.
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Рис. 9. Каска защитная. 
3.7. Требования к бейсболке (кепка) 
Кепи – бейсболка с козырьком, состоит из шести клиньев. Затылочная часть регулируется по объему застежкой (54-62).
Применяемые материалы:

Основная ткань: смесовая (хлопка не менее 35%) ВО отделка, плотность 200 (+/-10 г/м2) г/м2.
Обязательное соответствие ТР ТС 017/2011, с учетом требований ГОСТ 32118-2013.
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Рис. 10. Бейсболка. 
IV. Общие требования к специальной обуви.
Спецобувь должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами, а также нести две основные функции: защитную и снижающую усталость. Комфортная обувь должна иметь широкую колодку, малый вес, гибкую подошву.

Все ботинки, полуботинки и сапоги должны иметь жесткий защитный подносок из поликарбоната/металла c резиновым / полиуретановым уплотнителем.

Обувь специальная кожаная должна защищать от механических повреждений, иметь высокую степень износоустойчивости, соответствовать установленным гигиеническим нормам, сохранять защитные свойства на протяжении всего срока эксплуатации. Обувь специальная должна соответствовать требованиям национальных стандартов и других нормативных документов в зависимости от ее назначения. 

Вся обувь должна изготавливается в корпоративном стиле Группы РусГидро. 
Все отделочные строчки должны быть выполнены синими нитками (кроме: ботинок летних, зимних кожаных с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла (п. 4.3, 4.4, 4.7 Приложения № 2 к настоящим ТТ)), шнурки и подошва выполнены с использованием черно-синих материалов. Допускается использование подошвы в черной цветовой гамме с целью улучшения физико-механических свойств готового изделия для обуви для защиты от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла и сапог зимних утепленных (п. 4.3, 4.4, 4.7 Приложения № 2 к настоящим ТТ). 
4.1. Требования к ботинкам / полуботинкам кожаным.
4.1.1. Кожаные ботинки / полуботинки на шнурках / пряжка с защитным подноском из композитного материала / металла женских и мужских моделей.

4.1.2. Материал подошвы: ПУ/ТПУ. Метод крепления подошвы – литьевой. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной/искусственной кожи/ текстильного материала (кант).

4.1.3.
Верх обуви комбинированный с перфорацией  либо натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8-2,0 мм.
Подносок – поликарбонат/металл. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

4.1.4. Вкладная стелька с антибактериальным покрытием, цельная, сменная.

4.1.5. Подкладка: «дышащая» антибактериальная, поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию. 

4.1.6. Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97.
4.1.7.  Форма подтверждения соответствия – сертификат.


Рис. 11. Ботинки кожаные. 
4.2. Требования к ботинкам утепленным.
4.2.1. Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском из поликарбоната женских и мужских моделей с натуральным мехом. Зимняя обувь должна быть предназначена для I, II, III, IV и особого климатического пояса. Допускается использование современных многослойных утеплителей для обеспечения теплозащиты согласно требованиям ТР ТС 019/2011 в 4 и особом климатических поясах.

4.2.2. Материал подошвы: ПУ/нитрильная резина. Метод крепления подошвы – литьевой. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи / искусственной кожи / текстильного материала (кант).

4.2.3.
Верх обуви.

Натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. Сопротивляемость материала на прочность ниточных соединений деталей верха не менее 120 Н/см.
Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур.
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.

Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (300°С/60 с), морозостойкой (−40°С) резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.
Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Носочная часть может имеет дополнительную защиту в виде прилитой полиуретановой накладки.

Утеплитель – мех натуральный овчина, высота ворса 12–14 мм или современный многослойный утеплитель для обеспечения теплозащиты согласно требованиям ТР ТС 019/2011 в 4 и особом климатических поясах.
4.2.4. Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97.
4.2.5. Обязательная форма подтверждения соответствия – сертификат, заключение Минпромторга России.
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Рис. 12. Ботинки утепленные. 
4.3. Требования к ботинкам зимним кожаным с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла.
Ботинки изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука.

В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа – юфть термоустойчивая, толщиной 1,8-2,0 мм. Полуглухой клапан-язык из натуральной кожи дополнительно закрыт накладкой (наружным языком) из юфти термоустойчивой с фиксированием через подъемные ремни с застежкой на пряжки-клипсы, что исключает попадание внутрь мелких предметов, окалин, брызг, пыли. Мягкий кант из кожи натуральной защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. 

Подкладка и вкладная стелька из искусственного меха с шерстяным ворсом (шерсть – 70%, полиэфирное волокно – 30%, плотность – 640 г/м2) или из натурального меха (овчины).  

В пяточной части карман из спилка подкладочного с прокладкой из нетканого материала. 

При производстве обуви применяются нити жаропрочные.

Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), имеющие конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу и оборудованные прокладкой из полиуретана.    

Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов). Верхний слой из полиуретана об​ладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви лег​кость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Носочная часть может имеет дополнительную защиту в виде прилитой полиуретановой накладки. Нижний слой изготовлен из из​носостойкой, морозостойкой, термостойкой                                          (-45°С…+300°С, при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретой поверхностью) нитрильной резины с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.  

Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 5,0 мм и элементы подошвы обеспечивают хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.  

Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталость в течение всего рабочего дня.

Соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4).

Обязательная форма подтверждения соответствия – сертификат, заключение Минпромторга России.
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Рис. 13. Ботинки зимние кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла. 
4.4. Требования к ботинкам летним кожаным с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла
Верх обуви: термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8-2,0 мм.
Защитный клапан: кожа натуральная. 
Подкладка: спилок подкладочный, материал трикотажный объемный. Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур.
Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.

Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (300°С / 60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.

Носочная часть может иметь дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви.
Метод крепления: литьевой. 
Цвет: черный.
Соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4).
Обязательная форма подтверждения соответствия – сертификат, заключение Минпромторга России.

Рис. 14. Ботинки летние кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла. 
4.5. Требования к сапогам кожаным утепленным.
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском должны обеспечивать защиту от низких и высоких температур, в диапазоне от -40 до +120°С. В качестве утеплителя используется натуральный мех овчина, высота ворса 12-14 мм.
Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы должен иметь протектор и специальные вставки препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5 %.
Материал верха – термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм.

Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур.

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.

Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (300°С / 60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Носочная часть может иметь дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви.
Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок из поликарбоната с резиновым / полиуретановым уплотнителем. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Стелька для защиты от проколов должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.
Высота обуви: 325 ±5 мм
Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН 20345-2011 (п. 6.4).
Обязательная форма подтверждения соответствия – сертификат, заключение Минпромторга России.
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Рис. 15. Сапоги кожаные утепленные. 
4.6. Требования к сапогам кожаным.
Кожаные сапоги с защитным подноском из поликарбоната/металла Материал подошвы: ПУ/ТПУ. Метод крепления подошвы – литьевой. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги должны иметь специальную стельку для защиты от проколов. Верх обуви – натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 1,8-2 мм. Подошва: материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах – для ПУ/ТПУ. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%. Подносок: Поликарбонат/металл. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Стелька для защиты от проколов: стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стальная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.

Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97.
Обязательная форма подтверждения соответствия – сертификат, заключение Минпромторга России.
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Рис. 16. Сапоги кожаные
4.7. Требования к сапогам кожаным с внутренними защитными носками из композитного материала и кевларовой антипрокольной стелькой
Соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4). 
Сапоги изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука.

В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа – юфть толщиной 1,8 – 2,0 мм.  

Подкладка – натуральный спилок подкладочный.

Вкладная стелька впитывает влагу и обеспечивает комфорт при носке. 

Металлическая фурнитура отсутствует.

Подносок из поликарбоната с резиновым / полиуретановым уплотнителем. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Стелька для защиты от проколов должна быть изготовлена из композитных материалов с сопротивлением усилию прокола не менее 1200 Н, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Проколозащитная стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.

 Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%). Верхний слой из полиуретана об​ладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви лег​кость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Носочная часть может иметь дополнительную защиту в виде прилитой полиуретановой накладки. Нижний слой изготовлен из из​носостойкой, морозостойкой, термостойкой (-40°С…+300°С, при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретой поверхностью) нитрильной резины с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.  

Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы не менее 5,0 мм и элементы подошвы обеспечивают хорошую сцепляемость с поверхностями (защита от скольжения по зажиренным поверхностям), а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. 
Высота обуви: 295 ±5 мм.
Форма подтверждения соответствия – сертификат, заключение Минпромторга России.
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Рис. 17. Сапоги кожаные с внутренними защитными носками из композитного материала и кевларовой антипрокольной стелькой

 V. Требования к маркированию
Маркировка СИЗ (кроме СИЗ дерматологических) должна соответствовать следующим требованиям:

1) Каждая единица СИЗ, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.

Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме непосредственно на само изделие, допускается не наносить часть информации в маркировке, при условии, что соответствующая информация нанесена на индивидуальную упаковку изделия и на прикрепленную к изделию трудноудаляемую этикетку.

2) маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:

наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);

наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

защитные свойства;

размер (при наличии);

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;

единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;

дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011 и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);

сведения о способах ухода и требованиях к утилизации СИЗ;

сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;

другую информацию в соответствии с документацией изготовителя;

3) информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения СИЗ. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения;

4) маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: 

наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);

наименование страны-изготовителя;

наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя;

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствоватьСИЗ;

размер (при наличии);

защитные свойства изделия;

способы ухода за изделием (при необходимости);

дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены;

срок хранения для СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения;

единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;

сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011, и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);

сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;

другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

5.1. Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на официальном и государственном(ых) языке(ах) государства(в) – члена(ов) Таможенного союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Допускается одновременное использование нескольких языков государств – членов Таможенного союза. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом.

5.2. Маркировка СИЗ должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов.

Обувь должна быть промаркирована средством идентификации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров».

5.3. Указания по эксплуатации СИЗ включаются в эксплуатационную документацию на СИЗ и должны содержать:

1) область применения;

2) ограничения применения СИЗ по факторам воздействия;

3) вид СИЗ согласно приложению 1 к ТР ТС 019/2011;

4) наименование СИЗ;

5) показатели защитных и эксплуатационных свойств СИЗ согласно требованиям, к информации для приобретателя (пользователя) и условия, при которых эти показатели достигаются;

6) сведения о способах безопасного применения СИЗ;

7) информацию о размере СИЗ в единицах измерения, применяемых в государствах – членах Таможенного союза (при наличии);

8) правила, условия и сроки хранения СИЗ;

9) требования к безопасной транспортировке СИЗ (при наличии таких требований);

10) требования по утилизации СИЗ (при наличии таких требований);

11) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;

12) обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;

13) наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, его юридический адрес;

14) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;

15) дату изготовления и / или срок хранения или дату истечения срока годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с обязательным указанием информации о месте нанесения и способе определения даты изготовления или окончания срока хранения;

16) гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению. 
VI. Корпоративные требования.

6. Специальная одежда должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:

· основной цвет – темно-синий, василек;

· цвет отделочной ткани – оранжевый;

· световозвращающая лента шириной 25-50 мм должна располагаться по кокеткам полочек и спинки, по нижней части рукавов и брюк;

· световозвращающая лента на костюмах – серая.

6.1. Требования к логотипам Группы РусГидро:

6.1.1. Логотип-термопечать:

· месторасположение логотипа: на спине под кокеткой согласно макету;

· цветовое сочетание логотипа согласно макету;

· наименование ПО, ее подразделения/филиала и размер логотипа уточняется при заключении договора и должно соответствовать Бренд Буку.
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6.1.2. Шеврон (термопечать) на клапане левого нагрудного кармана (либо на кармане) (наименование ПО / подразделения/филиала уточняется при заключении договора):
· месторасположение – на клапане левого нагрудного кармана или на нагрудном левом кармане;

· цветовое сочетание логотипа согласно макету.
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6.1.3. Шеврон 2 (эскиз) РусГидро диаметром 60 мм:

-
месторасположение – на левом рукаве, 10 см от оката рукава;

-
цветовое сочетание шеврона согласно макету:
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6.1.4 Логотип касок

Место нанесения – лобная часть каски. На оранжевых и синих касках фирменный блок печатается как на образце. Фирменный блок наносится на фронтальную часть каски. Ширина фирменного блока около 60 мм. Используемые цветовые пантоны: (оранжевый – Pantone 165С, синий – Pantone 300C).
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VII. Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям

7.1. Участник закупки в составе Предложения должен представить заверенные своей печатью копии следующих документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям: 

7.1.1. сертификация;

7.1.2. декларирование соответствия;

7.1.4. Инструкция по эксплуатации.

7.1.5. Участник закупки должен представить каталог своей продукции и образцы по всей номенклатуре указанной в настоящем ТТ.

Руководитель ГОТ






А.С. Кононков

Инженер 1 категории ГОТ
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