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Технические требования
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для филиала ПАО «РусГидро»- «Каскад Верхневолжских ГЭС»
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения
3
1.1. Обозначения и сокращения
3
1.2. Наименование закупаемой продукции
4
1.3. Цель использования закупаемой продукции
4
2. Требования к продукции
4
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
4
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
4
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
4
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
7
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции
7
2.2. Требования к качеству продукции
8
Таблица 3. Требования к качеству продукции
8
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
20
4. Приложения
21

1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	ОПЗ
	Общие производственные загрязнения

	Филиал
	Филиал  ПАО «РусГидро» -  «Каскад Верхневолжских ГЭС» 

	ВО
	Водоотталкивающая

	ИТР
	Инженерно-технические работники

	ФИО
	Фамилия Имя Отчество

	ПЭ
	Полиэстер

	ТР ТС 019/2011
	Технический регламент Таможенного союза


1.2. Наименование закупаемой продукции
Поставка средств индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений для филиала ПАО «РусГидро»- «Каскад Верхневолжских ГЭС».
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение работников Филиала средствами индивидуальной защиты от вредных и опасных факторов согласно утвержденным нормам и требованиям.
К основным вредным и опасным факторам относятся:
· общие производственные загрязнения, 

· пониженная и повышенная температура воздуха, 

· вредные биологические факторы.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п.п
	Наименование
	Пол
	Единица измерения
	Общее количество 
	Размер, рост
	Количество

	1
	Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий (куртка/полукомбинезон), с логотипом*  
	мужской
	шт.
	2
	48-50 / 158-164


	1

	
	
	
	
	
	52-54 / 182-188
	1

	2
	Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий (куртка / брюки), с логотипом*
	мужской
	шт.
	52
	44-46/158-164
	1

	
	
	
	
	
	44-46/170-176
	5

	
	
	
	
	
	48-50/170-176
	8

	
	
	
	
	
	48-50/182-188
	8

	
	
	
	
	
	52-54/170-176
	9

	
	
	
	
	
	52-54/182-188
	14

	
	
	
	
	
	56-58/170-176
	1

	
	
	
	
	
	56-58/182-188
	3

	
	
	
	
	
	56-58/194-200
	1

	
	
	
	
	
	60-62/182-188
	1

	
	
	
	
	
	68-70/182-188
	1

	3
	Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий (куртка / брюки), с логотипом* 
	женский
	шт.
	7
	44-46/158-164
	1

	
	
	
	
	
	44-46/170-176
	1

	
	
	
	
	
	48-50/158-164
	1

	
	
	
	
	
	48-50/170-176
	1

	
	
	
	
	
	52-54/158-164
	1

	
	
	
	
	
	52-54/170-176
	1

	
	
	
	
	
	52-54/182-188
	1

	4

	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий  (истирания), с логотипом*

	мужской 
	шт.
	3
	52-54/170-176
	1

	
	
	
	
	
	52-54/182-188
	2

	
	
	женский 
	шт.
	2
	44-46/170-176
	1

	
	
	
	
	
	52-54/182-188
	1

	5
	Костюм  для защиты от ОПЗ  и  пониженных температур на утепляющей прокладке (куртка с капюшоном /полукомбинезон),  с логотипом*
	женский 
	шт.
	1
	52-54/182-188
	1

	6

	Костюм для защиты от ОПЗ  и  пониженных температур на утепляющей прокладке (куртка с капюшоном /брюки), с логотипом*

	мужской
	шт.
	4
	48-50/182-188
	1

	
	
	
	
	
	52-54/182-188
	2

	
	
	
	
	
	68-70/182-188
	1

	
	
	женский
	шт.
	2
	44-46/158-164
	1

	
	
	
	
	
	48-50/170-176
	1

	7

	Костюм  от вредных биологических факторов паукообразных (клещей) и насекомых*, с логотипом*
	мужской
	шт.
	4
	52-54/170-176
	2

	
	
	
	
	
	52-54/182-188
	2

	
	
	женский
	шт.
	1
	52-54/182-188
	1

	8
	Каска защитная с храповым механизмом, электроизоляция  1000 В*, с логотипом*
	-
	шт.
	15
	-
	15

	9

	Полуботинки кожаные от ОПЗ с перфорацией

	мужские
	пара 
	34
	45
	4

	
	
	
	
	
	41
	7

	
	
	
	
	
	42
	11

	
	
	
	
	
	43
	8

	
	
	
	
	
	40
	3

	
	
	
	
	
	39
	1

	
	
	женские 
	пара
	5
	35
	1

	
	
	
	
	
	38
	2

	
	
	
	
	
	39
	1

	
	
	
	
	
	40
	1

	10
	Ботинки кожаные
	мужские
	пара
	2
	42
	1

	
	
	
	
	
	43
	1

	11
	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур 
	мужские
	пара 
	1
	43
	1

	12
	Полусапоги кожаные 
	женские
	пара 
	1
	39
	1

	13
	Сапоги кожаные для защиты от пониженных температур
	мужские
	пара 
	4
	42
	3

	
	
	
	
	
	45
	1

	14

	Туфли кожаные 

	мужские
	пара 
	1
	43
	1

	
	
	женские
	пара 
	2
	37
	1

	
	
	
	
	
	39
	1


* - логотип и шрифт текста наносятся на продукцию в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро (Приложение № 1 к Техническим требованиям).
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Средства индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений
	С даты заключения договора


	Поставка одноэтапная.

в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к качеству продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий (куртка/полукомбинезон), мужской, с логотипом
	Костюм предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З.

Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 112092014. 
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Основная ткань: 

хлопчатобумажная, состав сырья 100% хлопок, плотность 230 (+/-10 г/м2) г/м2 

или хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 60% плотностью 220-260 г/м2.
	Указание технических характеристик
	
	

	
	
	Физико-механические характеристики тканей, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:

- разрывная нагрузка, стойкость к истиранию, изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки должны соответствовать п. 5.6. таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- воздухопроницаемость — в соответствии с п. 5.9 таб. 3 ГОСТ 11209-2014;

- устойчивость окраски к воздействию стирок - в соответствии с п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014;

- гигроскопичность ткани -   в соответствии с п. 5.4.1.5 таб.3 ГОСТ 12.4.280-2014.
	Указание технических характеристик
	Протоколы испытаний
	

	
	
	Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Основной цвет - темно-синий (синий).
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Отделочные цвета  костюма — любые, предпочтительно васильковый, оранжевый.
	Предложение участника
	
	

	
	
	Куртка прямого силуэта, с карманами, вешалкой. Под проймой вентиляционные отверстия для воздухообмена. С изнаночной стороны на куртку настрочена лента - идентификационный ярлык. 
Полукомбинезон с карманами, регулирующимися по длине бретелями, с застежкой гульфика на «тесьму-молнию», с регулировкой объема по талии. Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой.

Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной не менее 25 мм.
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019-2011.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Костюм для защиты от ОПЗ и механических воздействий (куртка / брюки) мужской / женский, с логотипом
 
	Костюм предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З.

Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 112092014. 
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Основная ткань: 

хлопчатобумажная, состав сырья 100% хлопок, плотность 230 (+/-10 г/м2) г/м2 

или хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 60% плотностью 220-260 г/м2.
	Указание технических характеристик
	
	

	
	
	Физико-механические характеристики тканей, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:

- разрывная нагрузка, стойкость к истиранию, изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки должны соответствовать п. 5.6. таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- воздухопроницаемость — в соответствии с п. 5.9 таб. 3 ГОСТ 11209-2014;

- устойчивость окраски к воздействию стирок - в соответствии с п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014;

- гигроскопичность ткани -   в соответствии с п. 5.4.1.5 таб.3 ГОСТ 12.4.280-2014.
	Указание технических характеристик
	Протоколы испытаний
	

	
	
	Костюм состоит из куртки и брюк. Основной цвет - темно-синий (синий).
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Отделочные цвета костюма – любые, предпочтительно васильковый, оранжевый.
	Предложение участника
	
	

	
	
	Куртка прямого силуэта, с карманами, вешалкой; под проймой вентиляционные отверстия для воздухообмена. С изнаночной стороны на куртку настрочена лента  - идентификационный ярлык. 

Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на тесьму – «молнию», со  шлевками, с  регулировкой объема по талии. 
Места крепления карманов дополнительно укреплены автоматической закрепкой. 

Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной не менее 25 мм.
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.
Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019-2011.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Костюм сигнальный повышенной видимости для защиты от механических воздействий (истирания) мужской/ женский, с логотипом
 
	Костюм состоит из куртки и полукомбинезона, 3 класс защиты по ГОСТ 12.4.281-2021.

Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 11209-2014, ГОСТ 12.4.281-2021. 
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Основная ткань: хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 30% и не более 70% полиэфира, плотностью не менее 200 г/м2 с водоотталкивающей отделкой.
	Указание технических характеристик
	
	

	
	
	Физико-механические характеристики тканей, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:

- разрывная нагрузка, стойкость к истиранию, изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки должны соответствовать п. 5.6. таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- воздухопроницаемость — в соответствии с п. 5.9 таб. 3 ГОСТ 11209-2014;

- устойчивость окраски к воздействию стирок - в соответствии с п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014;

- гигроскопичность ткани -   в соответствии с п. 5.4.1.5 таб.3 ГОСТ 12.4.280-2014.
	Указание технических характеристик
	Протоколы испытаний
	

	
	
	Цвет: основной – флуоресцентный оранжевый или зеленый , отделочный – темно-синий.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Куртка прямого силуэта, с карманами, вешалкой. Под проймой вентиляционные отверстия для воздухообмена. Внизу кокеток полочек и спинки, внизу рукавов под налокотниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной не менее 25 мм. Полукомбинезон с регулируемой длиной бретелей, карманами.  В области сидения деталь из ткани темного цвета.
Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.

Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019-2011.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Костюм для защиты от ОПЗ и пониженных температур на утепляющей прокладке (куртка с капюшоном, полукомбинезон или брюки), мужской / женский, с логотипом*
   
	Костюм состоит из куртки и брюк / куртки и полукомбинезона. 

Для II климатического пояса. Предназначен для защиты от пониженных температур воздуха и ветра.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Применяемые материалы: 100% полиамид, мембранная или смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 180-240 г/кв.м.

Утеплитель: 100% полиэфир, куртка не менее 450 г/м², полукомбинезон не менее 300 г/м², брюки  не менее 300 гр./м.кв.
Спанбонд: нетканый материал для предотвращения миграции утеплителя, состав сырья 100%ПЭ, плотность не менее 25 г/м2.
Подкладка: состав сырья 100% ПЭ, плотность не менее 60 г/м2. 
	Указание технических характеристик
	
	

	
	
	Основной цвет костюма — темно-синий (синий), подкладка темного цвета.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Отделочный цвет костюма — любой, предпочтительно васильковый, оранжевый.
	Предложение участника
	
	

	
	
	Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой, с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию», закрывающуюся планкой, с утепленным регулируемым капюшоном, пристегивающимся на молнию. На куртке спереди и на спинке световозвращающие полосы для безопасности при работе в условиях плохой видимости. По низу рукавов - регулировка объема (резинка или хлястики), внутренние манжеты.  Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной не менее 25 мм. По низу куртки - кулиса для регулировки объема. По шву горловины спинки расположена вешалка. С изнаночной стороны на куртку настрочена лента - идентификационный ярлык. 

Полукомбинезон с двухслойным утеплителем, с центральной застежкой на молнию. Регулируемые бретели с застежкой на фастексы. Регулировка объема по талии, на поясе – шлевки. По низу брюк - внутренние пуфты для защиты от случайного попадания снега внутрь обуви, а также разрезы с застежкой для удобства одевания зимней обуви. В области коленей усилительные защитные накладки для прочности при истирании. По низу брюк полукомбинезона расположены световозвращающие полосы для безопасности при работе в условиях плохой видимости.
Брюки с притачной утепляющей подкладкой, с застежкой гульфика на тесьму – «молнию» и петлю на поясе, с пристегивающимися бретелями из эластичной тесьмы. По линии талии не менее пяти шлевок для ремня,  регулировка объема по талии. Боковые карманы с наклонным входом.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Под наколенниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной не менее 25 мм. 

Форма подтверждения соответствия – сертификат на соответствие ТР ТС 019-2011.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Костюм  от вредных биологических факторов паукообразных (клещей) и насекомых*, мужской / женский, с логотипом
	Костюм состоит из куртки и брюк (мужской/женский). Предназначен для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений, для защиты от насекомых – Ми З Бн, соответствующий ТР ТС 019/2011.
	Согласие с требованиями
	
	

	
	
	Основная ткань: 

хлопчатобумажная, состав сырья 100% хлопок, плотность 230 (+/-10 г/м2) г/м2 

или хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 60% плотностью 220-260 г/м2.
	Указание технических характеристик
	
	

	
	
	Физико-механические характеристики тканей, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:

- разрывная нагрузка, стойкость к истиранию, изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки должны соответствовать п. 5.6. таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- воздухопроницаемость — в соответствии с п. 5.9 таб. 3 ГОСТ 11209-2014;

- устойчивость окраски к воздействию стирок - в соответствии с п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014;

- гигроскопичность ткани -   в соответствии с п. 5.4.1.5 таб.3 ГОСТ 12.4.280-2014.
	Указание технических характеристик
	Протоколы испытаний
	

	
	
	Костюм состоит из куртки и брюк. Основной цвет - темно-синий (синий).
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Отделочные цвета костюма – любые, предпочтительно васильковый, оранжевый.
	Предложение участника
	
	

	
	
	Куртка прямого силуэта, с втачным капюшоном с защитной сеткой. Рукава втачные, с трикотажными манжетами внизу. 

На полочке и спинке на уровне линии талии и вниз от линии локтя на рукавах расположены втачные горизонтальные защитные складки-отбойники (волан), препятствующие передвижению клещей.

Капюшон с затяжником, который фиксируется на контактную ленту. Внешняя лицевая часть капюшона с «молнией» для застегивания защитной сетки.

Брюки с эластичной тесьмой (резинкой) и шлевками на поясе. Накладные карманы с клапанами, застегиваются на липкую ленту велькро. Усилительные накладки в области колен во избежание истирания в этих местах. По низу брюк трикотажные манжеты для предотвращения проникновения насекомых. Над наколенниками расположена втачная горизонтальная защитная складка-отбойник (волан), охватывающая каждую ногу, препятствующая передвижению клещей.

Допускается отклонения в конструктивном исполнении без уменьшения защитных характеристик в соответствии с нормативно-технической документацией производителя (ТУ, ТО, ОСТ). 

Световозвращающая полоса шириной не менее 25 мм проходит:

- внизу кокеток полочек;

- вверху спинки.

Обязательная форма подтверждения соответствия – декларирование на соответствие ТР ТС 019-2011.
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Полуботинки кожаные от ОПЗ с перфорацией

 
	Кожаные полуботинки на шнурках / пряжках/ липучке женских и мужских моделей. Верх обуви - натуральная кожа с перфорацией. Материал подошвы: ПУ/ТПУ. 
	Указание технических характеристик
	
	

	
	
	Полуботинки должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению, полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной/искусственной кожи/ текстильного материала (кант). Вкладная стелька с антибактериальным покрытием, цельная, сменная. Подкладка: «дышащая» антибактериальная, поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию. Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97.
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Ботинки кожаные, полусапоги кожаные


	Ботинки кожаные, полусапоги кожаные на шнурках / пряжках. Верх обуви натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной не менее 1,8 мм.

Материал подошвы: ПУ/ТПУ. 
	Указание технических характеристик
	
	

	
	
	Ботинки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению, полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной/искусственной кожи/ текстильного материала (кант).

Вкладная стелька с антибактериальным покрытием, цельная, сменная.

Подкладка: «дышащая» антибактериальная, поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию.
Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97.
Форма подтверждения соответствия – сертификат.
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. 
	Ботинки кожаные для защиты от пониженных температур 
	Верх обуви: натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной не менее 1,8 мм.

Материал подошвы: ПУ/нитрильная резина

Утеплитель – натуральный мех, высота ворса 12–14 мм или современный многослойный утеплитель для обеспечения теплозащиты согласно требованиям ТР ТС 019/2011. 
	Указание технических характеристик
	
	

	
	
	Зимняя обувь для защиты от механических воздействий (ударов) и от общих производственных загрязнений для II климатического пояса. 

Подошва – устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. Подошва с профилем, препятствующим скольжению, с амортизирующими свойствами, ходовой слой износостойкий, термостойкий (300°С/60 с), морозостойкий, со стойкостью к деформациям, истиранию. Ботинки должны иметь полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи / искусственной кожи / текстильного материала (кант).
Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97.
	Согласие с требованием
	
	

	1.9. 
	Сапоги кожаные для защиты от пониженных температур


	Материал верха – термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной не менее 1,8 мм.

Профиль подошвы с протектором, препятствующим скольжению.
Утеплитель – натуральный мех, высота ворса 12–14 мм или современный многослойный утеплитель для обеспечения теплозащиты согласно требованиям ТР ТС 019/2011. 
	Указание технических характеристик
	
	

	
	
	Сапоги кожаные утепленные должны обеспечивать защиту от низких температур (-35), предназначены для II климатического пояса.
Регулируемое голенище. Сапоги могут иметь специальную стельку для защиты от проколов. Подошва – устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур. Подошва с амортизирующими свойствами, ходовой слой износостойкий, термостойкий (300°С/60 с), морозостойкий, со стойкостью к деформациям, истиранию. 

Обязательная сертификация на соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН 20345-2011. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.10. 
	Туфли кожаные мужские, женские
	Верх выполнен из качественной натуральной кожи, подошва - полиуретан (ПУ).

Цвет: черный.
	Указание технических характеристик
	
	

	1.11. 
	Каска защитная с храповым механизмом, электроизоляция  1000 В
	Каска из ударопрочного корпуса, выполненного из термопластичного материала, оснащена козырьком, водосточным желобком, внутренней оснасткой, наголовным креплением и подбородочным ремнем. Крепление подбородочного ремня в 4-х точках крепления. Конструкция предполагает применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков. Регулировка по размеру головы (53–65 см) должна осуществляться храповым механизмом. 

Цвет: белый или синий. Масса каски в сборе: не более 380 г
Каска сохраняет защитные свойства при температуре от -50°С до +50°С.
Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла, связанных с риском травмы головы, защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1000В.

Все каски выполняются в корпоративном стиле Группы РусГидро. Место нанесения фирменной символики – лобная часть каски.

Обязательная форма подтверждения соответствия – сертификат.

	Согласие с требованием
	Протоколы испытаний
	

	2. 
	Требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования для всей продукции
	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и изготовлен не ранее текущего года.
	Согласие с требованием
	–
	

	2.2. 
	
	Размер предоставляемых СИЗ должен соответствовать антропометрическим измерениям работников и системе размеров по ГОСТ 12.4.280 2014 (Приложение № 2 к ТТ). Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ должна быть удобной в эксплуатации.
	Согласие с требованием
	–
	

	2.3. 
	
	Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы установленного образца: протоколы испытаний, сертификат соответствия,  декларация о соответствии в случае установления действующим законодательством соответствующих требований, указанные в п.п. 1.1. - 1.11.
	Согласие с требованием
	–
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к специальной обуви
	Спецобувь должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации.
	Согласие с требованием
	–
	

	3.2. 
	
	Спецобувь должна иметь широкую колодку, гибкую подошву и быть облегченной.
	Согласие с требованием
	–
	

	3.3. 
	Требования к швам, фурнитуре спецодежды и спецобуви
	Разрывная нагрузка швов – не менее 250 Н (п. 4.3 ТР ТС 019/2011).
	Согласие с требованием
	–
	

	3.4. 
	
	Допускаемое отклонение размеров деталей нижних настилов не должно превышать отклонений в сторону уменьшения 1,5-2 мм.
	Согласие с требованием
	–
	

	3.5. 
	
	Концы швов должны быть закреплены путем прошивания взад-вперед или снабжены закрепкой (с учетом особенностей оборудования).
	Согласие с требованием
	–
	

	3.6. 
	
	Входы в карман, разрезы, застежки и др. должны быть дополнительно скреплены на специальных закрепочных машинах, для обеспечения безупречного внешнего вида и продления срока эксплуатации этих элементов.
	Согласие с требованием
	–
	

	3.7. 
	
	Все отделочные и закрепляющие строчки не должны быть прерваны или рассечены по лицевой стороне.
	Согласие с требованием
	–
	

	3.8. 
	
	Изделие должно быть укомплектовано запасной пуговицей и лоскутом (-тами) ткани 10*10 см для ремонта изделия.
	Согласие с требованием
	–
	

	3.9. 
	
	Устойчивость окраски по ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний».
	Согласие с требованием
	–
	

	3.10. 
	
	Фурнитура (нитки, пуговицы, молнии) должна быть устойчива к воздействию пониженных температур, химической чистке, тепловой обработке.
	Согласие с требованием
	–
	

	3.11. 
	
	На изделиях должны отсутствовать лишние нитки (ровный шов, обрезанные нитки), также не допускается сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков.
	Согласие с требованием
	–
	

	3.12. 
	
	Утеплитель должен быть качественно пришит, локально прилегать.
	Согласие с требованием
	–
	

	3.13. 
	
	Должно отсутствовать вспучивание полимерных покрытий.
	Согласие с требованием
	–
	

	4. 
	Требования к маркировке
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Требования к маркированию
	Должен быть предусмотрен трудноудаляемый ярлык с нанесенной маркировкой.

Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011 и, в том числе, содержать следующую информацию:

– наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);

– наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

– защитные свойства;

– размер (при наличии);

– обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;

– дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

– сведения о классе защиты и климатическом поясе в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);

– сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;

– сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты.
Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на русском языке, четкая и разборчивая.
	Согласие с требованием
	–
	

	4.2. 
	Требования к корпоративному стилю
	Требования к логотипам Группы РусГидро указаны в Приложении №1 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	–
	

	5. 
	Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Место поставки
	152917, Ярославская область, г. Рыбинск, ул.Вяземского, 31. Центральный склад ОМТО филиала ПАО «РусГидро»- «Каскад Верхневолжских ГЭС» на базе ОМТС.
	Согласие с требованием
	–
	

	5.2. 
	Требования к упаковке и доставке
	Упаковка каждой единицы товара должна быть в индивидуальный полиэтиленовый или бумажно-полиэтиленовый пакет. Дополнительно весь товар должен быть упакован в упаковочную тару (коробку), обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении.
	Согласие с требованием
	–
	

	5.3. 
	
	Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку. Наличие химических или механических повреждений на изделии не допускается.
	Согласие с требованием
	–
	

	5.4. 
	
	Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами.
	Согласие с требованием
	–
	

	5.5. 
	
	При любом способе доставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ, не позднее 3-х дней, предшествующих дню поставки.
	Согласие с требованием
	–
	

	5.6. 
	
	Поставка производится в Место поставки в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени)
	Согласие с требованием
	–
	

	6. 
	Требования к эксплуатации и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	
	Указания по эксплуатации СИЗ (утилизация) включаются в эксплуатационную документацию
	Согласие с требованием
	–
	

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД)
	Согласие с требованием
	–
	

	7.2. 
	
	В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика.
	Согласие с требованием
	–
	

	8. 
	Требования к документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	При поставке предоставляется Сертификат соответствия / Декларация о соответствии ТР ТС 019/2011 (оригинал и (или) заверенная копия).
	Подтвердить предоставление сертификатов соответствия / Деклараций о соответствии ТР ТС 019/2011 при поставке продукции. Согласие с требованием
	–
	

	8.2. 
	
	Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД) в 2 экз.
	Согласие с требованием
	–
	

	8.3. 
	
	Эксплуатационная документация (руководство (инструкция) по эксплуатации), которая должна содержать:

· наименование СИЗ;

· вид СИЗ согласно приложению 1 к ТР ТС 019/2011;

· область применения;

· сведения о способах безопасного применения СИЗ;

· ограничения применения СИЗ по факторам воздействия;

· информацию о размере СИЗ в единицах измерения, применяемых в государствах – членах Таможенного союза (при наличии);

· правила, условия и сроки хранения СИЗ;

· требования к безопасной транспортировке СИЗ (при наличии таких требований);

· требования по утилизации СИЗ (при наличии таких требований)

· обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;

· наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, его юридический адрес;

· сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;

· дату изготовления и / или срок хранения или дату истечения срока годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с обязательным указанием информации о месте нанесения и способе определения даты изготовления или окончания срока хранения;

· гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению.
	Согласие с требованием
	–
	

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	
	Спецодежда должна соответствовать ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий»
	Согласие с требованием
	–
	

	9.2. 
	
	Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ ЕN 340 – 2012; ТР ТС 019/2011
	Согласие с требованием
	–
	


2.2.1. 
В составе заявки необходимо предоставить:
2.2.1.1 Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предложенной продукции требованиям настоящих ТТ предоставляет следующие документы: 
- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ (таблица 3);

- документы, содержащие информацию о внешнем виде предлагаемых спецодежды и спецобуви (ссылка на страницу каталога на интернет-ресурсе или фотографии образцов продукции);

- копии сертификатов/деклараций соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.
2.2.1.2. При составлении Технического предложения возможно использование эквивалентов. Эквивалентной продукцией является продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам, установочным размерам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. 
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
4. Приложения
Приложение №1: Требования к логотипам Группы РусГидро.

Приложение №2: Таблица определения размера по ГОСТ 12.4.280-2014

Приложение № 1
к Техническим требованиям
Требования к логотипам Группы РусГидро
1.1. Требования к логотипам Группы РусГидро:

1.1.1. Логотип-термопечать, наименование: РусГидро Каскад Верхневолжских ГЭС:

месторасположение логотипа: на спине под кокеткой согласно макету;

цветовое сочетание логотипа согласно макету;

 размер логотипа уточняется при заключении договора.
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1.1.2. Шеврон (термопечать), наименование: РусГидро  Каскад Верхневолжских ГЭС:

· месторасположение – на клапане левого нагрудного кармана или на нагрудном левом кармане;

· цветовое сочетание логотипа согласно макету.
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1.1.3. Шеврон 2 (эскиз) РусГидро диаметром 60 мм:

-
месторасположение – на левом рукаве, 10 см от оката рукава;

-
цветовое сочетание шеврона согласно макету:

[image: image3.jpg]



1.1.4 Логотип касок:

Место нанесения – лобная часть каски. На оранжевых и синих касках фирменный блок печатается как на образце. Фирменный блок наносится на фронтальную часть каски. Ширина фирменного блока около 60 мм. Используемые цветовые пантоны: (оранжевый – Pantone 165С, синий – Pantone 300C).
[image: image4.png]©

Pycluapo

)

Pycluapo





Приложение № 2

к Техническим требованиям

Таблица определения размера по ГОСТ 12.4.280—2014
Определение размера мужской спецодежды
	 Маркировка размера на изделии
	Соответствие обхвату груди человека в см

	88 – 92
	от 86,0 до 93,9

	96 – 100
	от 94,0 до 101,9

	104 – 108
	от 102,0 до 109,9

	112 – 116
	от 110,0 до 117,9

	120 – 124
	от 118,0 до 125,9

	128 – 132
	от 126,0 до 133,9


	Маркировка роста на изделии
	 Соответствующий рост человека в см

	158 – 164
	от 155,0 до 166,9

	170 – 176
	от 167,0 до 178,9

	182 – 188
	от 179,0 до 191,0


Определение размера женской спецодежды
	 Маркировка размера на изделии
	Соответствие обхвату груди человека в см.

	80 – 84
	от 86,0 до 93,9

	96 – 100
	от 94,0 до 101,9

	104 – 108
	от 102,0 до 109,9

	112 – 116
	от 110,0 до 117,9

	120 – 124
	от 118,0 до 125,9

	128 – 132
	от 126,0 до 133,9


	Маркировка роста на изделии
	 Соответствующий рост человека в см.

	146 – 152
	от 143,0 до 154,9

	158 – 164
	от 155,0 до 166,9

	170 – 176
	от 167,0 до 178,0


