	
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 28.15.10 Поставка подшипников для нужд Жигулевского филиала

Лот №
1.
Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.15.10. Поставка  подшипников для нужд Жигулевского филиала (далее продукция)

1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Продукция предназначена для исполнения договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» и 3-ЭКСП-БПД-2027-ЖиГЭС «Оказание услуг по эксплуатации подъёмных сооружений Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», заключенные между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Сферический роликовый подшипник 130х230х64 №3526Н ГОСТ 520-2011
	28.15.10.120
	ШТ
	2
	

	2
	Сферический роликовый подшипник 170х360х120 №3634Н ГОСТ 520-2011
	28.15.10.120
	ШТ
	16
	

	3
	Сферический роликовый подшипник 90х160х40 №3518Н ГОСТ 520-2011
	28.15.10.120
	ШТ
	2
	

	4
	Подшипник NJ 2316 ISO
	28.15.10.120
	ШТ
	2
	


	5
	Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 46308 (7308АС) 40х90х23мм
	28.15.10.110
	ШТ
	4
	

	6
	Подшипник шариковый радиальный однорядный 306 30х72х19мм ГОСТ 8338
	28.15.10.110
	ШТ
	1
	

	7
	Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный 1309Л 45х100х25мм с латунным сепаратором
	28.15.10.110
	ШТ
	1
	

	8
	Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный самоустанавливающийся 1306 30х72х19мм
	28.15.10.110
	ШТ
	1
	

	9
	Подшипник шариковый упорный однорядный со свободным самоустанавливающимся и подкладным кольцами 18207
	28.15.10.110
	ШТ
	2
	

	10
	Подшипник роликовый радиальный однорядный цилиндрический открытый NU317EW 85х180х41мм BS Bearing
	28.15.10.110
	шт
	1
	

	11
	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6206 2RS 30х62х16мм BS Bearing
	28.15.10.110
	шт
	32
	

	12
	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6317 2RS 85х180х41мм BS Bearing
	28.15.10.110
	шт
	29
	

	13
	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6205 2RS 25х52х15мм BS Bearing
	28.15.10.110
	шт
	42
	


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 

Таблица 2  Требования по срокам поставки продукции 
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	Заявка №1 
	С даты заключения договора
	до 18.01.2027*
	

	1.1
	Подшипник NJ 2316 ISO
	ШТ
	2
	
	
	

	1.2
	Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 46308 (7308АС) 40х90х23мм
	ШТ
	4
	
	
	

	1.3
	Подшипник шариковый радиальный однорядный 306 30х72х19мм ГОСТ 8338
	ШТ
	1
	
	
	

	1.4
	Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный 1309Л 45х100х25мм с латунным сепаратором
	ШТ
	1
	
	
	

	1.5
	Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный самоустанавливающийся 1306 30х72х19мм
	ШТ
	1
	
	
	

	1.6
	Подшипник шариковый упорный однорядный со свободным самоустанавливающимся и подкладным кольцами 18207
	ШТ
	2
	
	
	

	1.7.
	Подшипник роликовый радиальный однорядный цилиндрический открытый NU317EW 85х180х41мм BS Bearing
	шт
	1
	
	
	

	1.8.
	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6206 2RS 30х62х16мм BS Bearing
	шт
	10
	
	
	

	1.9.
	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6317 2RS 85х180х41мм BS Bearing
	шт
	9
	
	
	

	1.10.
	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6205 2RS 25х52х15мм BS Bearing
	шт
	14
	
	
	

	
	Заявка №2
	С 01.05.2027*
	по 01.06.2027*
	

	2.1
	Сферический роликовый подшипник 130х230х64 №3526Н ГОСТ 520-2011
	ШТ
	2
	
	
	

	2.2
	Сферический роликовый подшипник 170х360х120 №3634Н ГОСТ 520-2011
	ШТ
	16
	
	
	

	2.3
	Сферический роликовый подшипник 90х160х40 №3518Н ГОСТ 520-2011
	ШТ
	2
	
	
	

	2.4.
	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6206 2RS 30х62х16мм BS Bearing
	шт
	22
	
	
	

	2.5.
	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6317 2RS 85х180х41мм BS Bearing
	шт
	20
	
	
	

	2.6.
	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6205 2RS 25х52х15мм BS Bearing
	шт
	28
	
	
	


*Поставка осуществляется по заявкам. Объем продукции является ориентировочным. Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

*Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. и № 3-ЭКСП-БПД-2027-ЖиГЭС

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции.
Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» 

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Сферический роликовый подшипник 130х230х64 №3526Н 
	Тип
	Сферический роликовый подшипник
	ГОСТ 520-2011
	
	

	
	
	Маркировка
	№3526Н
	
	
	

	
	
	Наружный диаметр, мм
	230
	
	
	

	
	
	Внутрений диаметр, мм
	130
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	64
	
	
	

	1.2
	Сферический роликовый подшипник 170х360х120 №3634Н 
	Тип
	Сферический роликовый подшипник
	ГОСТ 520-2011
	
	

	
	
	Маркировка
	№3634Н
	
	
	

	
	
	Наружный диаметр, мм
	360
	
	
	

	
	
	Внутрений диаметр, мм
	170
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	120
	
	
	

	1.3
	Сферический роликовый подшипник 90х160х40 №3518Н 
	Тип
	Сферический роликовый подшипник
	ГОСТ 520-2011
	
	

	
	
	Маркировка
	№3518Н 
	
	
	

	
	
	Наружный диаметр, мм
	160
	
	
	

	
	
	Внутрений диаметр, мм
	90
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	40
	
	
	

	1.4.
	Подшипник NJ 2316 
	Тип
	роликовый однорядный подшипник
	ISO 492
	
	

	
	
	Маркировка
	NJ 2316 
	
	
	

	
	
	Наружный диаметр, мм
	170
	
	
	

	
	
	Внутрений диаметр, мм
	80
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	58
	
	
	

	1.5.
	Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 46308 (7308АС) 40х90х23мм
	Тип
	Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный
	ГОСТ 8338-2022ГОСТ 8338-2022
	
	

	
	
	Маркировка
	46308 
	
	
	

	
	
	Наружный диаметр, мм
	90
	
	
	

	
	
	Внутрений диаметр, мм
	40
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	23
	
	
	

	1.6.
	Подшипник шариковый радиальный однорядный 306 30х72х19мм ГОСТ 8338
	Тип
	Подшипник шариковый радиальный однорядный
	ГОСТ 8338-2022
	
	

	
	
	Маркировка
	306
	
	
	

	
	
	Наружный диаметр, мм
	72
	
	
	

	
	
	Внутрений диаметр, мм
	30
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	19
	
	
	

	1.7.
	Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный 1309Л 45х100х25мм с латунным сепаратором
	Тип
	Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный
	ГОСТ 8338-2022
	
	

	
	
	Маркировка
	1309Л 
	
	
	

	
	
	Наружный диаметр, мм
	100
	
	
	

	
	
	Внутрений диаметр, мм
	45
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	25
	
	
	

	
	
	Материал сепаратора
	латунь
	
	
	

	1.8.
	Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный самоустанавливающийся 1306 30х72х19мм
	Тип
	Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный самоустанавливающийся
	ГОСТ 8338-2022
	
	

	
	
	Маркировка
	1306
	
	
	

	
	
	Наружный диаметр, мм
	72
	
	
	

	
	
	Внутрений диаметр, мм
	30
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	19
	
	
	

	1.9.
	Подшипник шариковый упорный однорядный со свободным самоустанавливающимся и подкладным кольцами 18207
	Тип
	Подшипник шариковый упорный однорядный со свободным самоустанавливающимся и подкладным кольцами
	ГОСТ 8338-2022
	
	

	
	
	Маркировка
	18207
	
	
	

	
	
	Наружный диаметр, мм
	65
	
	
	

	
	
	Внутрений диаметр, мм
	35
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	22
	
	
	

	1.10.
	Подшипник роликовый радиальный однорядный цилиндрический открытый NU317EW 85х180х41мм BS Bearing
	Тип 
	Роликовый радиальный однорядный
	ГОСТ 8328 - 75
	
	

	
	
	Наружный диаметр, мм
	180
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	85
	
	
	

	
	
	Количество дорожек качения, шт
	1
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	41
	
	
	

	
	
	Форма тел вращения
	Ролики 
	
	
	

	
	
	Материал тел качения
	Сталь
	
	
	

	
	
	Материал сепаратора
	Сталь
	
	
	

	
	
	Грузоподъемность динамическая, кН
	255
	
	
	

	
	
	Грузоподъемность статическая, кН
	259
	
	
	

	
	
	Открытый/Закрытый
	открытый с двух сторон
	
	
	

	1.11.
	Подшипник шариковый радиальный однорядный 6206 2RS 30х62х16мм BS Bearing
	Тип 
	Шариковый радиальный однорядный
	ГОСТ 8338-2022
	
	

	
	
	Наружный диаметр, мм
	63
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	30
	
	
	

	
	
	Количество дорожек качения, шт
	1
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	16
	
	
	

	
	
	Форма тел вращения
	Шарики
	
	
	

	
	
	Материал тел качения
	Сталь
	
	
	

	
	
	Материал сепаратора
	Сталь
	
	
	

	
	
	Грузоподъемность динамическая, кН
	14,4
	
	
	

	
	
	Грузоподъемность статическая, кН
	10,08
	
	
	

	
	
	Открытый/Закрытый
	закрытый с двух сторон
	
	
	

	
	
	Материал уплотнений
	бутадиен-нитрильный каучук (NBR),армированный сталью
	
	
	

	1.12.
	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6317 2RS 85х180х41мм BS Bearing
	Тип 
	Шариковый радиальный однорядный
	ГОСТ 8338-2022
	
	

	
	
	Наружный диаметр, мм
	180
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	85
	
	
	

	
	
	Количество дорожек качения, шт
	1
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	41
	
	
	

	
	
	Форма тел вращения
	Шарики
	
	
	

	
	
	Материал тел качения
	Сталь
	
	
	

	
	
	Материал сепаратора
	Сталь
	
	
	

	
	
	Грузоподъемность динамическая, кН
	126
	
	
	

	
	
	Грузоподъемность статическая, кН
	86,85
	
	
	

	
	
	Открытый/Закрытый
	закрытый с двух сторон
	
	
	

	
	
	Материал уплотнений
	бутадиен-нитрильный каучук (NBR),армированный сталью
	
	
	

	1.13.
	Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6205 2RS 25х52х15мм BS Bearing
	Тип 
	Шариковый радиальный однорядный
	ГОСТ 8338-2022
	
	

	
	
	Наружный диаметр, мм
	52
	
	
	

	
	
	Внутренний диаметр, мм
	25
	
	
	

	
	
	Количество дорожек качения, шт
	1
	
	
	

	
	
	Ширина, мм
	15
	
	
	

	
	
	Форма тел вращения
	Шарики
	
	
	

	
	
	Материал тел качения
	Сталь
	
	
	

	
	
	Материал сепаратора
	Сталь
	
	
	

	
	
	Грузоподъемность динамическая, кН
	13,32
	
	
	

	
	
	Грузоподъемность статическая, кН
	7,02
	
	
	

	
	
	Открытый/Закрытый
	закрытый с двух сторон
	
	
	

	
	
	Материал уплотнений
	бутадиен-нитрильный каучук (NBR),армированный сталью
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	
	

	2.2
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (84862) 71-6-40. Въезд транспортного средства на территорию ЖиГЭС осуществляется без транзитного груза.
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийных обязательств завода-изготовителя.
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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