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санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
2. В качетсве комплекса ДИТ проектной документации предлагается установка 4 кабинетов

размером 960х1280мм и 1 кабинет размером 640х1280мм.
3. Общий размер комплекса ДИТ составляет 4480х1280 мм.
4. Кабинеты крепятся с помощью болтового соединения, болтами М8х120мм к прфильной трубе

40х40х2 мм, к каркасу для ДИТ (КД-1) см. раздел КМ лист.6.
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безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
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2. Исходные данные 

Район строительства – Пермский край, г.Пермь, список мест размещения дорожных информационных табло 

представлен в приложении №2 к договору. 

Расчетная температура наружного воздуха по СП 131.13330.2018 "Строительная климатология": 

а) средняя наиболее холодных суток (обесп. 0,92)– «-39 С°»; 

б) средняя наиболее холодной пятидневки (обесп. 0,92) – «-35 С°». 

Нормативные нагрузки для расчета строительных конструкций по СП 20.13330.2016 "Нагрузки и 

воздействия": 

а) нормативная снеговая – 2,5 кПа; 

б) нормативная ветровая – 0,23 кПа. 

Климатический район – IВ. 

Зона влажности – нормальная. 

Снеговой район – V. 

Ветровой район – I, тип местности – А. 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

Коэффициент надежности по ответственности – 1,0. 

За относительную отметку ±0,000 принят уровень поверхности земли. 

Предметом расчета являются: оценка несущей способности Г-образной рамы для навешивания информационных 

табло. 

Цель расчетов: 

- определение усилий в элементах конструктивной системы (стойки, консольной части рамы, рамы для 

информационного табло);  

- определение абсолютных и относительных перемещений конструктивной системы в целом и отдельных ее 

элементов; 

- оценка несущей способности. 

 

 

Рама состоит из следующих элементов: 

- Фундамент – монолитный ростверк (размер сечения 700х850мм) по буронабивным сваям (сваи диаметром 

500мм);  

- Стойка – составная из 2х двутавров 25Ш1; 

- Консольная часть – площадка с несущими балками 2х двутавров 25Б1 с настилом. 
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3. Расчет Г-образной рамы 

Расчет выполнен согласно норм СП 20.13330.2016.  

 

 

 

Рисунок 1 –  Расчетная модель Г-образной рамы с фундаментом 

 

 

Рисунок 2 –  3х мерный вид расчетной модели Рамы 
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Рисунок 11 –  Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 2 предельному состоянию 

(Макс. 91%) 

 

 
Рисунок 12 –  Мозаика результатов проверки по местной усточивости элементов (Макс. 48%) 

 

Вывод: конструкция принятой Г-образной рамы для ДИТ габаритом 4.48х1.28м 

удовлетворяет требованиям нормативных документов.  Коэффицент использования по 1ПС 

(Прочность, устойчивость): 30%,  

Коэффицент использования по 2ПС (дефорации конструкции, прогибы):  90%. 

 

 

Необходимо выполнить проверку фундамента: 
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При расчете несущей способности сваи были приняты характеристики грунта: Суглинок мягкопластичный,  

ρ=1870кг/м3, φ=18, E=1800т/м2, IL=0.6 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 –   Мозаика нагрузок на сваи N (от РСН) 

 
Рисунок 14 –  Мозаика несущей способности свай на вдавливающую нагрузку  (8,9тс) 
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Рисунок 15 –  Мозаика несущей способности сваи на выдергивание (4,13тс) 

 

Вывод: Действующая нагрузка на сваю менее несущей способности сваи. Действующая нагрузка 

на сваю – вдавливающая 3,83тс (без выдергивающей), Несущая способность сваи 8,9тс. Несущая 

способность обеспечена. 

 

Конструктивный расчет ростверка: 

 

 
Рисунок 16 –  Суммарное значение сечения арматуры вдоль ростверка по нижней грани сечения 

ростверка (3,03см2), принято 4,4см2. 
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Рисунок 17 –  Суммарное значение сечения арматуры вдоль ростверка по верхней грани сечения 

ростверка (3,03см2), принято 7,9см2. 

Вывод:  Несущая способность ростверка обеспечена. 
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6.3 Расчет Г-образной рамы под ДИТ габаритом 5,76х0,96м 

 
Рисунок 18 –  Мозаика перемещений по Y(G) от нормативного значения ветровой нагрузки. 

Вывод: Фактические горизонтальные перемещения меньше допустимых: 68 < (5800*2)/150=77мм 

 

 

Рисунок 19 –  Мозаика перемещений по Z (по вертикали) от РСН (нормативные постоянные и длительные 

нагрузки).   Вывод: Фактические вертикальные перемещения больше допустимых:85 > (5800*2)/200=58мм 
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-0.401
-0.401

-0.4
-0.4

-0.471

-55.5
-40.6

-26.2
-12.6

-70.5
-0.476

-55.5
-40.6

-26.2
-12.6

-70.5

-85.5

-79

-85.5

-85.5

-85.5 -74.8-74.8 -64.1-64.1 -53.4-53.4 -42.7-42.7 -32-32 -21.4-21.4 -10.7-10.7 -0.0126-0.0126 0.01260.0126 1.26
РСН3(СП 20.13330.2011/2016_1)

Мозаика перемещений по Z(G)

Единицы измерения - мм

X
YZ
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