	
	

	
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на ОКПД2 [33.17.19] оказание услуг по проведению диагностического обследования грузоподъемных козловых и мостовых кранов, отработавших нормативный срок эксплуатации
1. Основание на приобретение закупаемой продукции (услуг).
          Договор 1-ЭКСПЛ-ПС-2027-ДФ/1 «Оказание услуг по эксплуатации и ремонту подъёмных сооружений и рельсов филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
2.
Наименование закупаемой продукции (услуг):
          Оказание услуг по проведению диагностического обследования грузоподъемных козловых и мостовых кранов, отработавших нормативный срок эксплуатации.
3. 
Заказчик:
         Дагестанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК», 367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ахульго, д. 9, офис 2 этаж.

4.         Цель: 
               Оценка технического состояния и соответствия козловых и мостовых кранов (13 шт.) требованиям эксплуатационной документации завода-изготовителя и предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности. 
5.        Объём требований: 
5.1.
Сведения об объёме услуг:

5.1.1.
Подготовительный этап включает:

· подбор нормативно-технической и справочной документации, требуемой для технической диагностики ПС;

· ознакомление с сертификатами (на канаты, крюки, металл, электроды и т.п.), с эксплуатационной, ремонтной, проектно-конструкторской и другой документацией на обследуемые ПС;

· составление и согласование с Заказчиком программы диагностирования подъёмных сооружений;

· составление карты осмотра ПС;

· проверку на соответствие справки о характере работы ГПМ;

· проверку условий и организации работ по подготовке места проведения диагностирования ПС;

· подготовку технических средств и приборов для обследования;

· проведение инструктажа по технике безопасности;  

5.1.2.
Рабочий этап включает:

· обследование технического состояния (проверка работоспособности)  металлоконструкций в объёме требуемом для достоверного определения её фактического состояния;

· обследование (проверка работоспособности) механического оборудования;

· обследование (проверка работоспособности) канатно-блочной системы;

· обследование (проверка работоспособности) гидро- и пневмооборудования;

· обследование (проверка работоспособности) электрооборудования;

· обследование (проверка работоспособности) приборов безопасности, средств автоматической остановки, предупредительной сигнализации;

· взятие контрольных образцов из элементов металлоконструкций ПС для определения химического состава и механических свойств металла (при необходимости и по решению экспертной организации);

· обследование состояния крановых путей и тупиковых упоров, подтележечных путей; проведение геодезических замеров конструкции;

· расчет фактического режима работы ПС;

· проведение приборного контроля металлоконструкций крана методами неразрушающего контроля в объёме требуемом для достоверного определения её фактического состояния;

· проведение приборного контроля сварных, заклёпочных и болтовых соединений методами неразрушающего контроля в объёме требуемом для достоверного определения фактического состояния указанных элементов ПС.
5.1.3.  Заключительный этап включает:

· сбор и анализ результатов обследования;

· составление ведомости дефектов;

· оценку остаточного ресурса ПС (балльная система);

· оформление актов (визуально-измерительного контроля; проверки сопротивления изоляции и заземления; химического анализа и механических свойств металла; грузовых испытаний ПС) и др.;

· проверочные расчеты несущей способности элементов конструкции, крепежа, сварных соединений (при необходимости и согласовании с АО «Гидроремонт-ВКК»);

· оформление отчёта обследования, включающего в себя:

· рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации ПС;

· рекомендациями по требуемому, для поддержания работоспособного состояния, объёму обслуживания, ремонта и/или замены элементов и комплектующих диагностируемых ПС (периодичностью проведения ремонта, объём необходимого ремонта с указанием необходимых к выполнению работ (включая материалы и комплектующие), требуемый объём ежегодного технического обслуживания кранов, по каждому подъёмному сооружению указанному в таблице 1 данных ТТ).

Перечень ПС проводимым диагностическое обследование согласно табл.1:

Таблица №1.

График диагностического обследования

грузоподъемных кранов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»  

подведомственных Ростехнадзору России

	№ п/п
	Наименование объекта
	Регистрационный номер ОПО 
	Срок обследования (диагностики)

	1
	Мостовой кран г.п. 150/30тс

	А40-19617-0125

	30.06.2027

	2
	Мостовой кран г.п. 10 т.

	А40-19617-0117
	30.06.2027

	3.
	Козловой кран г.п. 125х2т

	А40-19617-0118

	30.06.2027

	4.
	Козловой кран г.п. 75х2т

	А40-19617-0120
	30.06.2027

	5.
	Мостовой кран г.п. 280т

	А40-19617-0126

	30.06.2027

	6.
	Козловой кран г.п. 200/5т

	А40-19617-0113

	30.06.2027

	7.
	Козловой кран г.п. 2х125/2х20/5т

	А40-19617-0113

	30.06.2027

	8.
	Козловой кран г.п. 63 т.

	А40-19617-0113

	30.06.2027

	9
	Козловой кран г.п. 200/5т

	А40-19617-0113
	30.06.2027

	10.
	Механизм грузоподьемный г. п. 125 т.

	А40-19617-0108

	30.06.2027


5.2.
Требования к выполнению услуг:
Услуги оказываются в отношении подъёмных сооружений указанных в таблицей №1 настоящих ТТ, руководствуясь (но не ограничиваясь) нижеуказанной нормативной документацией:  
5.2.1. Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;
5.2.2. ФНП «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Ростехнадзора от 01.12.2020г. № 478;
5.2.3. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2023 № 407 «Об утверждении Руководства по безопасности «Оценка фактического состояния технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасных производственных объектах»;
5.2.4. РД 10-112-5-97 Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы;

5.2.5. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 г. № 835н. 

5.2.6. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; РД 153 -34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95);

5.2.7. РД 10-112-1-04 «Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения»;

5.2.8. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н
(ред. Приказа Минтруда РФ от 29.04.2025 № 287н) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".

5.2.9. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 15.12.2020г. №903н.

5.2.10.  Персонал исполнитель обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки.
5.2.11. Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ. 
5.3.
Организация выполнения услуг:
5.3.1. Работы выполняются в соответствии с НТД, указанными в п. 5.2 настоящего ТТ;
5.3.2. Работы выполняются в соответствии с утвержденной заказчиком программой диагностического обследования;
5.3.3. Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ.

5.3.4. Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя к выполнению работ;

5.3.5. Допуск персонала Исполнителя для выполнения Услуг осуществляется в соответствии с порядком, установленным на филиале ПАО «РусГидро»- «Дагестанский филиал»

5.3.6. Подготовку рабочих мест и допуск к исполнению услуг выполняет персонал АО «Гидроремонт-ВКК» Дагестанского филиала.
5.4.
Требования к участнику закупки:
5.4.1. Участник должен обладать соответствующей квалификацией, а также иметь все предусмотренные действующим законодательством лицензии/свидетельства об аттестации, необходимые для выполнения Услуг.
5.4.2. Наличие у Участника опыта выполнения работ за последние 3 года, соответствующих профилю услуги. 

5.4.3. Наличие у Участника аттестованного персонала соответствующего профилю услуги и требованиям действующих НТД к выполнению услуг (см. пункт 5.2 ТТ)

5.4.3. Стоимость предложения должна быть указана без учёта НДС и с учётом НДС (если НДС предусмотрено налоговым законодательством) или указать, что «НДС не облагается».
5.5.
Требования к Исполнителю:
5.5.1.  Исполнитель должен обладать соответствующей квалификацией, а также иметь все предусмотренные действующим законодательством лицензии/свидетельства об аттестации, необходимые для выполнения Услуг. 

5.5.2. Наличие у Исполнителя аттестованного персонала соответствующего профилю услуги и требованиям действующих НТД к выполнению услуг (см. пункт 5.2 ТТ)
5.6.
Сроки оказания услуг:
Начало оказания услуг: с даты заключения договора.

Окончание оказания услуг: 30.06.2027 года.
          Сроки проведения обследования могут быть изменены в связи с режимом работы ГЭС и фактическим состоянием оборудования в соответствии с подаваемыми ежегодными и месячными плановыми графиками ремонтов основного оборудования, и согласованными диспетчерскими заявками.

5.7.
Результаты оказания услуг:

По результатам оказания услуг выдается акт  технического диагностирования       (с приложение отчёта) на каждый обследуемый грузоподъемный кран, содержащий достоверную информацию о возможности дальнейшей эксплуатации ПС, с определением остаточного ресурса, ведомостью выявленных дефектов, а также оценкой технического состояния металлоконструкций, механического оборудования, канатно - блочной системы, гидро - и пневмооборудования, электрооборудования.
Технический отчет о проведенной работе (оформленный согласно пункта 5.1.3 данных ТТ) представлять на бумажном (в 2 экз.) и на электронном носителях в форматах *.dwq, *.vsd, *.doc, *.xls.
