ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на проведение закупки
ОКПД2 14.12 Поставка средств индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений в корпоративном стиле Группы РусГидро для нужд ПАО "Якутскэнерго"

1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции
Средства индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений в корпоративном стиле

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	ЯТЭЦ
	ЯГРЭС-1
	ЯГРЭС-2
	ТЭЦ «Туймаада»
	КВГЭС
	ЦЭС
	ЗЭС
	ИД
	Всего
	Применение законодательства о национальном режиме

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код по ОКПД 2
	Меры по предоставлению национального режима

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. 
	Бейсболка
	шт
	
	
	
	
	
	
	385
	
	385
	14.19.42.140
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	2. 
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов)
	пара
	95
	88
	43
	71
	43
	263
	103
	12
	718
	15.2


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	3. 
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, пониженных температур
	пара
	81
	142
	103
	119
	121
	166
	132
	35
	899
	15.2


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	4. 
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	пара
	1
	1
	1
	2
	8
	13
	6
	 
	32
	15.2
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	5. 
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, пониженных температур
	пара
	2
	1
	1
	2
	8
	11
	6
	 
	31
	15.2
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	6. 
	Каска защитная от механических воздействий, белого цвета
	шт
	 
	40
	25
	50
	35
	61
	39
	17
	267
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества для Российской продукции

	7. 
	Каска защитная от механических воздействий, оранжевого цвета
	шт
	115
	 
	20
	40
	56
	187
	 
	 
	418
	32.99.11.160
	Установлен режим преимущества для Российской продукции

	8. 
	Куртка женская летняя для защиты от ОПЗ для ИТР
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	5
	 
	9
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	9. 
	Куртка женская утепленная для защиты от ОПЗ для рабочих
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	13
	28
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	10. 
	Куртка мужская утепленная для защиты от ОПЗ для ИТР
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	5
	21
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	11. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) для ИТР (куртка/брюки), мужской
	компл
	67
	40
	35
	41
	38
	131
	36
	19
	407
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	12. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) для ИТР (куртка/брюки), женский
	компл
	21
	9
	3
	3
	11
	70
	4
	14
	135
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	13. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) для рабочих (куртка/полукомбинезон), мужской
	компл
	142
	83
	49
	49
	124
	671
	411
	7
	1536
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	14. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) для рабочих (куртка/полукомбинезон), женский
	компл
	20
	8
	2
	3
	31
	38
	 
	 
	102
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	15. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур для ИТР, мужской (куртка с капюшоном/брюки, жилет)

Для IV и особого климатического пояса.
	компл
	46
	8
	12
	12
	16
	160
	9
	21
	284
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	16. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур для ИТР, женский (куртка с капюшоном/брюки, жилет)

Для IV и особого климатического пояса.
	компл
	8
	1
	 
	 
	5
	43
	3
	9
	69
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	17. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур для рабочих, мужской (куртка с капюшоном/полукомбинезон)

Для IV и особого климатического пояса.  
	компл
	124
	16
	12
	20
	37
	308
	153
	4
	674
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	18. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур для рабочих, женский (куртка с капюшоном/полукомбинезон) 

Для IV и особого климатического пояса.
	компл
	8
	6
	2
	9
	16
	22
	 
	 
	63
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	19. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), вредных биологических факторов паукообразных (клещей) и насекомых: куртка, брюки
	компл
	14
	3
	 
	 
	13
	 
	77
	7
	114
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	20. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) для контролеров (куртка/брюки), мужской
	компл
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	20
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	21. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) для контролеров (куртка/брюки), женский
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	6
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	22. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур для контролеров, мужской (куртка с капюшоном/полукомбинезон)

Для IV и особого климатического пояса.  
	компл
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	19
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	23. 
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур для контролеров, женский (куртка с капюшоном/полукомбинезон)

Для IV и особого климатического пояса.  
	компл
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	8
	14.12.11.120


	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	24. 
	Полуботинки для защиты от механических воздействий (ударов) на шнурках
	пара
	57
	35
	51
	53
	 
	10
	 
	 
	206
	15.2
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	25. 
	Полуботинки с перфорацией, на пряжке с защитным подноском 
	пара
	 
	 
	 
	 
	97
	 
	5
	 
	102
	15.2
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	26. 
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов)
	пара
	92
	 
	 
	 
	 
	200
	18
	 
	310
	15.2
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	27. 
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, пониженных температур
	пара
	135
	 
	 
	 
	27
	205
	96
	 
	463
	15.2
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции

	28. 
	Футболка
	шт
	 
	 
	 
	 
	55
	 
	350
	 
	405
	14.14.30.110
	Установлен режим запрета закупки иностранной продукции


2.1.2.
Требования к срокам поставки продукции 

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«Средства индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений в корпоративном стиле»
	С даты подписания договора
	до 15.10.2027


2.2.
Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Средства индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений (далее – СИЗ, Товар) должны соответствовать требованиям к продукции, указанным в Приложении № 1 к настоящим ТТ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Разрывная нагрузка швов
	Не менее 250 Н (п. 4.3 ТР ТС 019/2011). Метод определения по ГОСТ 28073-89 «Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах».
	Согласие с требованием
	-
	-

	1.3. 
	Устойчивость окраски
	По ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний».
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Допускаемое отклонение размеров деталей нижних настилов
	Не должно превышать отклонений в сторону уменьшения 1,5-2 мм.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Концы швов на спецодежде
	Должны быть закреплены путем прошивания взад-вперед или снабжены закрепкой
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Входы в карман, разрезы, застежки
	Должны быть дополнительно скреплены на специальных закрепочных машинах, для обеспечения безупречного внешнего вида и продления срока эксплуатации этих элементов. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Все отделочные и закрепляющие строчки.


	Не должны быть прерваны или рассечены по лицевой стороне.
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. 
	Количество стежков и виды применяемых строчек при пошиве изделия
	Должны быть соблюдены согласно ГОСТ 12807-2003 и ГОСТ 29122-91.
	Согласие с требованием
	
	

	1.9. 
	Фурнитура (нитки, пуговицы, молнии) 

	Должна быть устойчива к воздействию пониженных температур, химической чистке, тепловой обработке. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.10. 
	Швы
	Должны отсутствовать лишние нитки на изделиях (ровный шов, обрезанные нитки), также не допускается сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков.
	Согласие с требованием
	
	

	1.11. 
	Утеплитель
	Должен быть качественно пришит, локально прилегать.
	Согласие с требованием
	
	

	1.12. 
	Полимерное покрытие
	Должно отсутствовать вспучивание
	Согласие с требованием
	
	

	1.13. 
	Изделие должно быть укомплектовано запасной пуговицей и лоскутом (-тами) ткани 10*10 см. для ремонта изделия.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	СИЗ не должны оказывать вредного воздействия на здоровье пользователя, либо уровни их воздействия не должны превышать установленные нормы при эксплуатации в условиях, предусмотренных изготовителем.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Материалы, используемые для изготовления СИЗ, и вещества, которые могут выделяться при их эксплуатации, не должны вызывать у пользователя заболевание и (или) травму. Материалы СИЗ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, установленным Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) (далее – ТР ТС 019/2011).
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.
	СИЗ должны удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Спецодежда должна быть изготовлена из тканей, произведенных в Российской Федерации. При этом российской специальной одеждой является та, которая отшита на территории Российской Федерации из тканей, произведенных на территории Российской Федерации с проведением ткачества, крашения и отделки. 
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Размер предоставляемых СИЗ должен соответствовать антропометрическим измерениям работников, в соответствии с размерами, приведенными в Приложении № 3 к настоящим ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к специальной обуви
	
	
	

	4.1. 
	Обувь специальная кожаная
	Должна защищать от механических повреждений, иметь высокую степень износоустойчивости, соответствовать установленным гигиеническим нормам, сохранять защитные свойства на протяжении всего срока эксплуатации. Обувь специальная должна соответствовать требованиям национальных стандартов и других нормативных документов в зависимости от ее назначения.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Отделочные строчки
	Должны быть выполнены синими нитками (кроме: ботинок летних, зимних кожаных с защитным подноском для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла, шнурки и подошва выполнены с использованием черно-синих материалов. Допускается использование подошвы в черной цветовой гамме с целью улучшения физико-механических свойств готового изделия для обуви для защиты от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла и сапог зимних утепленных.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Костюм на утепляющей подкладке
	Защита от пониженных температур: 4 класс, для эксплуатации в IV и особом климатических поясах
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Зимняя обувь должна изготавливаться с утеплителем из натурального меха или искусственным огнестойким утеплителем с учетом применения в различных климатических поясах (I, II, III, IV и «Особый» климатический пояс в зависимости от модели обуви, указанной в Приложении № 2 к Техническим требованиям) и иметь протокол испытаний по определению теплоизоляционных свойств.
	
	Предоставление протоколов испытаний
	

	6. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
	Согласие с требованием
	
	

	6.2. 
	Маркировка СИЗ (кроме СИЗ дерматологических) должна соответствовать следующим требованиям:

1) Каждая единица СИЗ, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.

Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме непосредственно на само изделие, допускается не наносить часть информации в маркировке, при условии, что соответствующая информация нанесена на индивидуальную упаковку изделия и на прикрепленную к изделию трудноудаляемую этикетку.

2) маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:

наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);

наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

защитные свойства;

размер (при наличии);

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;

единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;

дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011 и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);

сведения о способах ухода и требованиях к утилизации СИЗ;

сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;

другую информацию в соответствии с документацией изготовителя;

3) информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения СИЗ. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения;

4) маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: 

наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);

наименование страны-изготовителя;

наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя;

обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствоватьСИЗ;

размер (при наличии);

защитные свойства изделия;

способы ухода за изделием (при необходимости);

дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены;

срок хранения для СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения;

единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;

сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011, и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);

сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;

другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.
	Согласие с требованием
	
	

	6.3. 
	Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на официальном и государственном(ых) языке(ах) государства(в) – члена(ов) Таможенного союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Допускается одновременное использование нескольких языков государств – членов Таможенного союза. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом.
	Согласие с требованием
	
	

	6.4. 
	Маркировка СИЗ должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов.
	Согласие с требованием
	
	

	6.5. 
	Обувь должна быть промаркирована средством идентификации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров».


	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	На СИЗ устанавливается гарантийный срок, равный сроку, установленному заводом-изготовителем и исчисляемый с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Требования к документам предоставляемых вместе с заявкой
	
	
	

	8.1. 
	Копии сертификатов / деклараций соответствия, протоколы испытаний, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства, по каждой номенклатуре СИЗ
	
	Предоставление подтверждающих документов
	

	9. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Сертификаты / декларации соответствия, протоколы испытаний, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства, по каждой номенклатуре СИЗ
	
	Предоставление подтверждающих документов
	

	9.2. 
	Все СИЗ должны иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться гарантийный срок эксплуатации изделия. 
	Согласие с требованием
	
	

	9.3. 
	Указания по эксплуатации СИЗ включаются в эксплуатационную документацию на СИЗ и должны содержать:

1) область применения;

2) ограничения применения СИЗ по факторам воздействия;

3) вид СИЗ согласно приложению 1 к ТР ТС 019/2011;

4) наименование СИЗ;

5) показатели защитных и эксплуатационных свойств СИЗ согласно требованиям, к информации для приобретателя (пользователя) и условия, при которых эти показатели достигаются;

6) сведения о способах безопасного применения СИЗ;

7) информацию о размере СИЗ в единицах измерения, применяемых в государствах – членах Таможенного союза (при наличии);

8) правила, условия и сроки хранения СИЗ;

9) требования к безопасной транспортировке СИЗ (при наличии таких требований);

10) требования по утилизации СИЗ (при наличии таких требований);

11) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;

12) обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;

13) наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, его юридический адрес;

14) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;

15) дату изготовления и / или срок хранения или дату истечения срока годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с обязательным указанием информации о месте нанесения и способе определения даты изготовления или окончания срока хранения;

16) гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению. 
	
	Предоставление подтверждающего документа
	

	10. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Корпоративные требования Группы РусГидро приведены в Приложении № 4 к Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
	

	11. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	11.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной не ранее года, предшествующего году поставки.
	Согласие с требованием
	
	

	11.2. 
	Для оценки соответствия предлагаемой продукции Техническим требованиям Участник закупки должен своими силами и за свой счет предоставить образцы поставляемой продукции по позициям, указанным в Приложении №1 к Техническим требованиям.

Образцы предоставляются в количестве 1 (одного) изделия каждого наименования мужской модели размером 96-100/170-176 для спецодежды, размером 42 для мужской спецобуви, 36 для женской.

Образцы необходимо предоставить не позднее окончания срока подачи заявок по адресу: г. Якутск, ул. Ф. Попова, дом 14, кабинет 420.

Образцы могут быть подвергнуты экспертизе по усмотрению Заказчика, в связи с чем может нарушиться их целостность.

Представленные образцы будут оцениваться на соответствие настоящим Техническим требованиям с оформлением результатов оценки в соответствии с Приложением № 2.

По окончании процедуры экспертизы один образец каждого наименования продукции Участников остается в распоряжении ПАО «Якутскэнерго»:

- по Победителю – в качестве эталонного образца по усмотрению Заказчика для осуществления контроля качества поставляемой продукции на протяжении всего срока действия договора (до 31.12.2027 г.);

- по всем прочим Участникам – по усмотрению Заказчика, в случае несоответствия СИЗ настоящим ТТ, а также для использования в случае возникновения споров и разногласий, связанных с проведением настоящей закупки (до 31.12.2027 г.). 

Каждый предоставленный образец должен быть снабжен бейджем, содержащим номер позиции в соответствии с описью предоставляемых образцов и наименованием СИЗ в соответствии с Приложением № 1 к настоящим ТТ.

Детализированная опись предоставляемых образцов должна быть включена в состав заявки. 
	
	Представление образцов поставляемой продукции по позициям, указанным в Приложении №1 к Техническим требованиям.


	

	12. 
	Адреса грузополучателей
	
	
	

	12.1. 
	ЦЭР:

ЦЭС - 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-кт.  Михаила Николаева, 26;
ЯГРЭС, ЯГРЭС-2, ТЭЦ «Туймаада» - 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, 2;
ЯТЭЦ – 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 3;

ИД - 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 3.
ЗЭР:
ЗЭС -  678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-кт. Ленинградский, д. 5/2;
КВГЭС – 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п.Чернышевский,  квартал Таежный
	
	
	

	13. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875

	13.1. 
	Поставка средств индивидуальной защиты от общих производственных загрязнений в корпоративном стиле Группы РусГидро и комплектующие к ним по позициям №1-25 Таблицы 2.1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»


	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок; 

- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	


3.
Приложения
Приложение №1: Требования к техническим и функциональным характеристикам.

Приложение №2: Форма оценки образцов, предоставленных Участником, на соответствие требований Заказчика.

Приложение №3: Антропометрические измерения.

Приложение №4: Корпоративные требования

Приложение № 1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
	№
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	Предложения участника**

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Позиция 1
	Бейсболка
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства: 

Ми - Защита от механических воздействий;

 З - Защита от общих производственных загрязнений.
Кепи – бейсболка с козырьком, состоит из шести клиньев. Затылочная часть регулируется по объему застежкой (54-62).

Все бейсболки выполняются в корпоративном стиле Группы РусГидро с нанесением фирменной символики (эскиз в Приложении № 4).
Применяемые материалы:

Основная ткань: смесовая (хлопка не менее 35%) ВО отделка, плотность 200 (+/-10 г/м2) г/м2.
Обязательное соответствие ТР ТС 017/2011, с учетом требований ГОСТ 32118-2013.
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	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: предоставление сертификата
	Способ подтверждения: указание технических характеристик



	2. 
	Позиция 2
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов)
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97.

	Защитные свойства: 

Нс - Защита от сырой нефти;

 Нм - Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;

 Мун200 - Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж;

См - Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;

 Сж - Защита от скольжения по зажиренным поверхностям;

Ми - Защита от механических воздействий;

 З - Защита от общих производственных загрязнений.
Кожаные ботинки на шнурках.

Материал подошвы: ПУ/ТПУ. Метод крепления подошвы – литьевой. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной/искусственной кожи/ текстильного материала (кант).

Верх обуви натуральная кожа (юфть) толщиной 1,8-2,0 мм.
Подносок – поликарбонат/металл. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Вкладная стелька с антибактериальным покрытием, цельная, сменная.

Подкладка: «дышащая» антибактериальная, поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию.

	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: предоставление сертификата
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца



	3. 
	Позиция 3
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, пониженных температур
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97.

	Защитные свойства: 

Нс - Защита от сырой нефти;

 Нм - Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;

 Мун200 - Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж;

См - Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;

 Сж - Защита от скольжения по зажиренным поверхностям;

Тн40 - Защита от пониженных температур для эксплуатации во II, III, IV и особом климатических поясах;

Ми - Защита от механических воздействий;

 З - Защита от общих производственных загрязнений.

Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском из поликарбоната женских и мужских моделей с натуральным мехом. Зимняя обувь должна быть предназначена для IV и особого климатического пояса. Допускается использование современных многослойных утеплителей для обеспечения теплозащиты согласно требованиям ТР ТС 019/2011 в IV и особом климатических поясах.

Материал подошвы: двухслойная полиуретан/нитрильная резина. Метод крепления подошвы – литьевой. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной кожи / искусственной кожи / текстильного материала (кант).

Верх обуви:

Натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. Сопротивляемость материала на прочность ниточных соединений деталей верха не менее 120 Н/см.
Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Носочная часть может имеет дополнительную защиту в виде прилитой полиуретановой накладки.

Утеплитель – мех натуральный овчина, высота ворса 12–14 мм или современный многослойный утеплитель для обеспечения теплозащиты согласно требованиям ТР ТС 019/2011 в IV и особом климатических поясах.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: предоставление сертификата, заключение Минпромторга России
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца



	4. 
	Позиция 4
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4).

	Защитные свойства: 

Нс - Защита от сырой нефти;

 Нм - Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;

 Мун200 - Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж;

См - Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;

 Сж - Защита от скольжения по зажиренным поверхностям;

Тп – Защита от контакта с нагретыми поверхностями;

Тр - Защита от искр, брызг расплавленного металла, окалины;

Ми - Защита от механических воздействий;

 З - Защита от общих производственных загрязнений;

У - Защита от статических нагрузок (от утомляемости).

Верх обуви: термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8-2,0 мм.

Высота: 14 см.
Защитный клапан: кожа натуральная с фиксированием чересподъемным ремнем с застежкой на пряжку-клипсу
Подкладка: ткань сетка ПЭ.
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: литьевая двухслойная полиуретан + нитрильная резина, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур.
Носочная часть может иметь дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви.
Цвет: черный.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: предоставление сертификата, заключение Минпромторга России
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца



	5. 
	Позиция 5
	Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов), скольжения, искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, пониженных температур
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4).


	Защитные свойства: 
Нс - Защита от сырой нефти;

 Нм - Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;

 Мун200 - Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж;

См - Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;

 Сж - Защита от скольжения по зажиренным поверхностям;

Тн40 - Защита от пониженных температур для эксплуатации во II, III, IV и особом климатических поясах;

Тп – Защита от контакта с нагретыми поверхностями;

Тр - Защита от искр, брызг расплавленного металла, окалины;

Ми - Защита от механических воздействий;

 З - Защита от общих производственных загрязнений;

У - Защита от статических нагрузок (от утомляемости).

Верх обуви: термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8-2,0 мм.

Высота: 16 см.
Защитный клапан: кожа натуральная с фиксированием чересподъемным ремнем с застежкой на пряжку-клипсу
Подкладка: мех шерстяной (70% шерсть, 30% ПЭ) + Шелтер В-200 фольга (или аналог).
Вкладная стелька: мех шерстяной (70% шерсть, 30% ПЭ) + Шелтер® В-200 (или аналог).
Подносок: композитный материал (Мун 200).
Подошва: литьевая двухслойная полиуретан + нитрильная резина, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур.
Носочная часть может иметь дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви. 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: предоставление сертификата, заключение Минпромторга России
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца



	6. 
	Позиция 6
	Каска защитная от механических воздействий, белого цвета
	ТР ТС 019/2011
	Материал корпуса каски: полипропилен / РР.

Материал исполнения амортизационных лент внутренней оснастки: текстиль.

Кол-во точек крепления амортизационных лент внутренней оснастки к корпусу каски: 8.

Система регулировки размера затылочной ленты: плавная регулировка размера с помощью поворота храпового механизма.

Вентиляция: вентиляционные отверстия с приспособлением для закрывания. Заглушки вентиляционных отверстий изготовлены из материала, чувствительного к УФ-излучению, изменяют окраску от ярко-красного до бледно-красного цвета, информируя пользователя об окончании срока службы каски.

Корпус каски по бокам имеет пазы для специальных элементов для удерживания на корпусе каски ленты для налобного фонаря, которые являеюся УФ-индикатором старения каски.

Фиксатор для ленты закрытых защитных очков в комплекте поставки.

4-точечный подбородочный ремень в комплекте поставки, с креплением к корпусу каски.

Слот для крепления защитных наушников / защитных лицевых щитков.

Укороченный козырек.

Регулировка высоты ношения каски.

Элементы для фиксации налобной ленты фонаря на каске.

Температурный режим эксплуатации: от –50 до +50 °С.
Масса каски в сборе: не более 340 г.
Цвет – белый, для ИТР.

Все каски выполняются в корпоративном стиле Группы РусГидро с нанесением фирменной символики (эскиз в Приложении № 4).
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	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: предоставление сертификата
	Способ подтверждения: указание технических характеристик



	7. 
	Позиция 7
	Каска защитная от механических воздействий, оранжевого цвета
	ТР ТС 019/2011
	Материал корпуса каски: полипропилен / РР.

Материал исполнения амортизационных лент внутренней оснастки: текстиль.

Кол-во точек крепления амортизационных лент внутренней оснастки к корпусу каски: 8.

Система регулировки размера затылочной ленты: плавная регулировка размера с помощью поворота храпового механизма.

Вентиляция: вентиляционные отверстия с приспособлением для закрывания. Заглушки вентиляционных отверстий изготовлены из материала, чувствительного к УФ-излучению, изменяют окраску от ярко-красного до бледно-красного цвета, информируя пользователя об окончании срока службы каски.

Корпус каски по бокам имеет пазы для специальных элементов для удерживания на корпусе каски ленты для налобного фонаря, которые являются УФ-индикатором старения каски.

Фиксатор для ленты закрытых защитных очков в комплекте поставки.

4-точечный подбородочный ремень в комплекте поставки, с креплением к корпусу каски.

Слот для крепления защитных наушников / защитных лицевых щитков.

Укороченный козырек.

Регулировка высоты ношения каски.

Элементы для фиксации налобной ленты фонаря на каске.

Температурный режим эксплуатации: от –50 до +50 °С.
Масса каски в сборе: не более 340 г
Цвет – оранжевый, для рабочих.

Все каски выполняются в корпоративном стиле Группы РусГидро с нанесением фирменной символики (эскиз в Приложении № 4). 
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	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: предоставление сертификата
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 

	8. 
	Позиция 8
	Куртка женская летняя для защиты от ОПЗ для ИТР
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014.
	Защитные свойства:

Ми - защита от механических воздействий (истирания)

З - защита от общих производственных загрязнений
Состоит из куртки и полукомбинезона.  Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый.
Куртка с центральной правосторонней потайной застёжкой не менее чем на 4 петли и пуговицы и верхней сквозной петлей, и пуговицей, с втачными рукавами, с отложным воротником, с притачным поясом с настроченными патами в области боковых швов, фиксирующимися на текстильную контактную ленту, съёмным капюшоном.

Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой василькового цвета. 

Полочки с нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами со скошенными уголками, фиксирующимися на контактную ленту: нагрудные – посередине клапана, нижние – по краям клапана. Верхние срезы клапанов нагрудных карманов входят в шов притачивания кокетки. Нижние карманы накладные с объемом по боковым сторонам. Нижние срезы карманов входят в шов притачивания пояса.

Спинка со складками в области лопаток по шву притачивания кокетки. 

Рукава втачные, двухшовные, с налокотниками, с манжетами, которые застегиваются на прорезную петлю и пуговицу. 

В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия в виде обметанных и прорубленных петель.

По шву втачивания верхнего воротника в горловину спинки расположена вешалка.

Съемный капюшон пристегивается к куртке на прорезные петли на капюшоне и пуговицы по горловине куртки.

 Капюшон состоит из трех частей: центральной и двух боковых. На центральной части капюшона в затылочной области расположен затяжник, фиксирующийся на текстильную контактную ленту. Длина лицевого выреза капюшона регулируется шляпной резинкой и двумя фиксаторами. 

Внизу кокеток полочек и спинки проходит световозвращающая полоса шир. 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы по шву притачивания кокеток полочек и спинки проходит кант оранжевого цвета шир. 2-3 мм. 
Логотипы, шевроны в Приложении № 4.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: предоставление сертификата
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 



	9. 
	Позиция 9
	Куртка женская утепленная для защиты от ОПЗ для рабочих
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014.
	Защитные свойства:

Тн - защита от пониженных температур, 3(4) класс, для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах;
Ми - защита от механических воздействий (истирания)

З - защита от общих производственных загрязнений
Куртка  прямого силуэта,  с комбинированным утеплителем: притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + спанбонд + 1 слой утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка) и съемной утепляющей подкладкой  (ветрозащитная ткань + 2 слоя утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка),  с центральной правосторонней застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию»,  с ветрозащитным клапаном,  фиксирующимся на контактную ленту в 4-х точках; с втачными  рукавами, с втачным отложным воротником и со съемным воротником из искусственного меха; со  съемным утепленным капюшоном (ткань верха + ветрозащитная ткань + 1 слой утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка).

Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки с нагрудными наклонно-вертикальными карманами «листочка с втачными концами» и с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входят в шов рельефа и в боковые швы. Левая полочка с вертикальным карманом (формата А4) на «молнии» под ветрозащитным клапаном. По шву притачивания кокетки левой полочки вставлена петля для крепления бейджа.

Спинка с кокеткой и по линии талии стягивается эластичной тесьмой.

Рукава втачные, трехшовные, с налокотниками. Средняя часть с поперечным членением ниже линии локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Съемный утепленный капюшон с подбородочной частью, которая фиксируется на контактную ленту. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. Внизу капюшона петли для пристегивания к куртке.

Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. 

На притачной утепляющей подкладке левой полочки расположен нагрудный накладной карман из основной ткани, который фиксируется на контактную ленту. 
Съемный утеплитель куртки с ветрозащитным клапаном. Съемный утеплитель окантован тесьмой.  Низ рукавов обработан трикотажным напульсником.  На левой полочке съемного утеплителя внутренний накладной карман из основной ткани, который фиксируется на контактную ленту. Капюшон и съемный утеплитель крепятся к куртке на петли и пуговицы.

Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, нижние клапаны карманов, нижняя деталь ветрозащитного клапана, пата воротника выполнены из отделочной ткани василькового цвета. 

Внизу кокеток полочек и спинки, внизу средней части рукавов проходит световозвражающая полоса шириной 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шириной 2-3 мм оранжевого цвета.
Логотипы, шевроны в Приложении № 4.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: предоставление сертификата
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 



	10. 
	Позиция 10
	Куртка мужская утепленная для защиты от ОПЗ для ИТР
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014.
	Защитные свойства:

Тн - защита от пониженных температур, 3(4) класс, для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах;
Ми - защита от механических воздействий (истирания)

З - защита от общих производственных загрязнений
Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + ветрозащитная ткань + 3 слоя утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка ПЭ); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на текстильную контактную ленту в   4-х точках; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном; с втачными рукавами.

Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки с нагрудными наклонно-вертикальными карманами «листочка с втачными концами» и с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входят в шов рельефа и в боковые швы. Левая полочка с вертикальным карманом (формата А4) на «молнии» под ветрозащитным клапаном. По шву притачивания кокетки левой полочки вставлена петля для крепления бейджа.

Спинка с кокеткой и по линии талии стягивается эластичной тесьмой.

Рукава втачные, трехшовные, с налокотниками. Средняя часть с поперечным членением ниже линии локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Воротник – «стойка» утепленный; с патой, которая фиксируется на текстильную контактную ленту; с планкой и тесьмой – «молнией» для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. 

Съемный утепленный капюшон с подбородочной частью, которая фиксируется на текстильную контактную ленту. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на текстильную контактную ленту. Капюшон пристегивается к горловине куртки на «молнию».

Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. 

На притачной утепляющей подкладке левой полочки расположен нагрудный накладной карман из основной ткани (на усилителе), который фиксируется на текстильную контактную ленту. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки расположена вешалка. 

Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, нижние клапаны карманов, нижняя деталь ветрозащитного клапана, внешняя стойка выполнены из отделочной ткани василькового цвета. 

Внизу кокеток полочек и спинки, внизу средней части рукавов проходит световозвражающая полоса шириной 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шириной 2-3 мм оранжевого цвета.
Логотипы, шевроны в Приложении № 4.

	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: предоставление сертификата
	Способ подтверждения: указание технических характеристик 



	11. 
	Позиция 11
Позиция 12
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) для ИТР (куртка/брюки), мужской/женский
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014.
	Защитные свойства:

Ми - защита от механических воздействий (истирания)

З - защита от общих производственных загрязнений
загрязнений и механических воздействий – Ми З. Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный - васильковый и оранжевый. 
Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на 4 петли и пуговицы, со сквозной верхней петлей и пуговицей, с втачными рукавами и втачным отложным воротником.

Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой василькового цвета. 

Полочки с нагрудными и нижними накладными карманами. Нагрудные карманы: на правой полочке – накладной комбинированный карман с расстроченным отделением для карандаша со стороны борта и карманом для телефона с клапаном со стороны проймы, фиксирующийся на текстильную контактную ленту (допускается притачивания паты кармана в шов кокетки); на левой полочке – накладной карман с клапаном, фиксирующийся на текстильную контактную ленту. Нижние боковые карманы с объемом по боковым сторонам и с клапаном, фиксирующимся на текстильную контактную ленту. Уголки клапанов нижних и левого нагрудного карманов скошенные. На левой полочке расположен внутренний навесной карман, застегивающийся на текстильную контактную ленту посередине. 

Спинка с кулисой по линии талии, которая стягивается шляпной резинкой и фиксаторами. Резинка выводится через две пары люверсов возле боковых швов.

Рукава втачные, двухшовные, с фигурными налокотниками, с манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу. 

Под проймой вентиляционные отверстия в виде металлических люверсов для воздухообмена.

По шву втачивания нижнего воротника в горловину спинки расположена вешалка. 

Съемный капюшон пристегивается к куртке на прорезные петли на капюшоне и пуговицы по горловине куртки.

Капюшон состоит из трех частей: центральной и двух боковых. На центральной части капюшона в затылочной области расположен затяжник, фиксирующийся на текстильную контактную ленту. Длина лицевого выреза капюшона регулируется шляпной резинкой и двумя фиксаторами.

Для удобства пользования контактными застежками клапанов применяются «флажки» – держатели.  

Из ткани оранжевого цвета выполнены «флажки» – держатели, клапан кармана для телефона.

Внизу кокеток полочек и спинки, внизу рукавов под налокотниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы на рукавах и по шву притачивания кокеток полочек и спинки проходит кант оранжевого цвета шириной 2-3 мм. 

Логотипы, шевроны в Приложении № 4.
Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами в области боковых швов для регулирования объема на одну петлю и 2 ответные пуговицы.

На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком и наколенники. 

Задние половинки брюк с вытачками, с усилительными накладками в области среднего шва.

Под наколенниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шириной 2-3 мм оранжевого цвета.

С изнаночной стороны на куртку и брюки настрочена лента ФИО.

Отделочные строчки и автоматические закрепки выполнены нитками белого цвета.

Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 25 мм
Применяемые материалы:
Основная ткань: состав сырья 100% хлопок, плотность 265 (+10 г/м2) г/м2 с ВО отделкой, цвет: основной – синий, отделочный – васильковый и оранжевый.

Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.
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	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: предоставление сертификата
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца



	12. 
	Позиция 13
Позиция 14
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) для рабочих (куртка/полукомбинезон), мужской/женский
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014.
	Защитные свойства:

Ми - защита от механических воздействий (истирания)

З - защита от общих производственных загрязнений
Состоит из куртки и полукомбинезона.  Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый.
Куртка с центральной потайной застёжкой не менее чем на 4 петли и пуговицы и верхней сквозной петлей, и пуговицей, с втачными рукавами, с отложным воротником, с притачным поясом с настроченными патами в области боковых швов, фиксирующимися на текстильную контактную ленту, съёмным капюшоном.

Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой василькового цвета. 

Полочки с нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами со скошенными уголками, фиксирующимися на контактную ленту: нагрудные – посередине клапана, нижние – по краям клапана. Верхние срезы клапанов нагрудных карманов входят в шов притачивания кокетки. Нижние карманы накладные с объемом по боковым сторонам. Нижние срезы карманов входят в шов притачивания пояса.

Спинка со складками в области лопаток по шву притачивания кокетки. 

Рукава втачные, двухшовные, с налокотниками, с манжетами, которые застегиваются на прорезную петлю и пуговицу. 

В области подмышечных впадин выполнены вентиляционные отверстия в виде обметанных и прорубленных петель.

По шву втачивания верхнего воротника в горловину спинки расположена вешалка.

Съемный капюшон пристегивается к куртке на прорезные петли на капюшоне и пуговицы по горловине куртки.

 Капюшон состоит из трех частей: центральной и двух боковых. На центральной части капюшона в затылочной области расположен затяжник, фиксирующийся на текстильную контактную ленту. Длина лицевого выреза капюшона регулируется шляпной резинкой и двумя фиксаторами. 

Внизу кокеток полочек и спинки проходит световозвращающая полоса шир. 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы по шву притачивания кокеток полочек и спинки проходит кант оранжевого цвета шир. 2-3 мм. 
Логотипы, шевроны в Приложении № 4.
Полукомбинезон с притачной нагрудной частью, на бретелях, регулирующихся по длине втачной эластичной тесьмой. Бретели фиксируются пряжками-трезубцами.  Полукомбинезон с застежкой гульфика на «тесьму-молнию» и боковой застежкой справа на петлю и пуговицу на поясе. 

На нагрудной части расположен накладной карман, разделенный двойной строчкой на два: справа – с клапаном, фиксирующийся на контактную ленту, слева – карман с отделением для карандаша.

Передние половинки с накладными карманами с наклонным входом, со скошенными уголками внизу.

Задние половинки с усилительными накладками в области среднего шва.  По линии талии задние половинки стянуты эластичной тесьмой. 

Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Детали из отделочной ткани василькового цвета: обтачка вверху задних половинок.

Ниже линии колена проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шир. 2-3 мм оранжевого цвета.

 С изнаночной стороны на куртку и полукомбинезона настрочена лента ФИО.

Отделочные строчки выполнены нитками темно-синего цвета.
Применяемые материалы:
Основная ткань: хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 60 % и не более 40% полиэфира, плотностью 220-260 г/м2 с ВО отделкой.

Цвет основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:

- разрывная нагрузка для ткани 100 % х/б, плотность 180 +10 г/м2: основа – 400 Н, уток – 250 Н п. 5.4.2.3 ГОСТ 12.4.280-2014;

- разрывная нагрузка для ткани 100 % х/б, плотность 230 +/-10 г/м2: основа – 600 Н, уток – 400 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- разрывная нагрузка для ткани не менее 60 % х/б и не более 40% полиэфира, плотностью 220-260 г/м2: основа – 900 Н, уток – 700 Н п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014; 

- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки для ткани 100% х/б, не более по основе -3,5% и по утку +/-2,0% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- изменение размеров после мокрой обработки или химической чистки для ткани не менее 60% х/б и не более 40% полиэфира, плотностью 220-260 г/м2: не более по основе -2,0% и по утку +/-1,5% п. 5.6 таб. 2 ГОСТ 11209-2014;

- воздухопроницаемость – не менее 20 дм3/м2с п. 5.9 таб. 3 ГОСТ 11209-2014;

- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5 п. 5.4.1.5 таб. 3 ГОСТ 12.4.280-2014;

- устойчивость окраски к воздействию стирок, не менее, баллов: 4/4 п. 5.5 таб. 1 ГОСТ 11209-2014.
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Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: предоставление сертификата
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца



	13. 
	Позиция 15
Позиция 16
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур для ИТР, (куртка с капюшоном/брюки, жилет)

Для IV и особого климатического пояса. 
Мужской/женский
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014.
	Защитные свойства:

Тн - защита от пониженных температур, 3(4) класс, для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах;
Ми - защита от механических воздействий (истирания)

З - защита от общих производственных загрязнений
Костюм состоит из куртки, брюк и жилета, выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый. 
Куртка прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + ветрозащитная ткань + 3 слоя утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка ПЭ); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на текстильную контактную ленту в   4-х точках; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном; с втачными рукавами.

Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки с нагрудными наклонно-вертикальными карманами «листочка с втачными концами» и с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входят в шов рельефа и в боковые швы. Левая полочка с вертикальным карманом (формата А4) на «молнии» под ветрозащитным клапаном. По шву притачивания кокетки левой полочки вставлена петля для крепления бейджа.

Спинка с кокеткой и по линии талии стягивается эластичной тесьмой.

Рукава втачные, трехшовные, с налокотниками. Средняя часть с поперечным членением ниже линии локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Воротник – «стойка» утепленный; с патой, которая фиксируется на текстильную контактную ленту; с планкой и тесьмой – «молнией» для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. 

Съемный утепленный капюшон с подбородочной частью, которая фиксируется на текстильную контактную ленту. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на текстильную контактную ленту. Капюшон пристегивается к горловине куртки на «молнию».

Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. 

На притачной утепляющей подкладке левой полочки расположен нагрудный накладной карман из основной ткани (на усилителе), который фиксируется на текстильную контактную ленту. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки расположена вешалка. 

Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, нижние клапаны карманов, нижняя деталь ветрозащитного клапана, внешняя стойка выполнены из отделочной ткани василькового цвета. 

Внизу кокеток полочек и спинки, внизу средней части рукавов проходит световозвражающая полоса шириной 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шириной 2-3 мм оранжевого цвета.
Логотипы, шевроны в Приложении № 4.
Брюки с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + ветрозащитная ткань + 2 слоя утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка ПЭ), с застежкой гульфика на тесьму – «молнию» и две петли и пуговицы и пуговицы на поясе, с бретелями из эластичной тесьмы с логотипом «РусГидро», пристегивающимися на пластмассовые пряжки. По линии талии не менее пяти шлевок.

Передние половинки брюк с широким поясом, с боковыми карманами с наклонным входом и с отрезным бочком, и объемными наколенниками.

Задние половинки брюк со спинкой, с усилительными накладками в области среднего шва, отрезные под коленом и по линии талии собраны на эластичную тесьму.

Притачная утепляющая подкладка с напульсниками из ветрозащитной ткани с латексной эластичной тесьмой внизу.
Внизу боковых швов застежка на «молнию» с пуфтой. 
Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Под наколенниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 25 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шириной 2-3 мм оранжевого цвета.

Жилет с V-образным вырезом горловины, с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + спанбонд + 1 слой утеплителя 150 + спанбонд + подкладка ПЭ), с центральной застежкой на тесьму - «молния».

Полочки жилета с нижними накладными карманами. 

Все срезы жилета (горловины, борта, низа, проймы) окантованы трикотажной тесьмой. По срезу горловины спинки расположена вешалка.

С изнаночной стороны на куртку, полукомбинезон и жилет настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками темно-синего цвета.
Применяемые материалы:
Ткань верха: смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка 35%-80% плотность 260 - 285 г/м2. Ткань должна иметь водоотталкивающую пропитку.
Спанбонд: нетканый материал для предотвращения миграции утеплителя, состав сырья 100%ПЭ, плотность 25 г/м2. 
Подкладка: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2, цвет темно-синий.
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 25 мм.

Пакет утеплителя в соответствии с климатическими поясами.

Климатический пояс
Пакет утеплителя
IV и Особый

климатические пояса
Куртка: утеплитель 3 слоя плотность 150 г/м2 + ветрозащита

Брюки: утеплитель 2 слой плотность 150 г/м2 + ветрозащита
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	14. 
	Позиция 17
Позиция 18
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур для рабочих, (куртка с капюшоном/полукомбинезон). 

Для IV и особого климатического пояса.  
Мужской/женский
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014.
	Защитные свойства:

Тн - защита от пониженных температур, 3(4) класс, для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах;
Ми - защита от механических воздействий (истирания)

З - защита от общих производственных загрязнений
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона, выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый. 
Куртка  прямого силуэта,  с комбинированным утеплителем: притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + спанбонд + 1 слой утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка) и съемной утепляющей подкладкой  (ветрозащитная ткань + 2 слоя утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка),  с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию»,  с ветрозащитным клапаном,  фиксирующимся на контактную ленту в 4-х точках; с втачными  рукавами, с втачным отложным воротником и со съемным воротником из искусственного меха; со  съемным утепленным капюшоном (ткань верха + ветрозащитная ткань + 1 слой утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка).

Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки с нагрудными наклонно-вертикальными карманами «листочка с втачными концами» и с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входят в шов рельефа и в боковые швы. Левая полочка с вертикальным карманом (формата А4) на «молнии» под ветрозащитным клапаном. По шву притачивания кокетки левой полочки вставлена петля для крепления бейджа.

Спинка с кокеткой и по линии талии стягивается эластичной тесьмой.

Рукава втачные, трехшовные, с налокотниками. Средняя часть с поперечным членением ниже линии локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Съемный утепленный капюшон с подбородочной частью, которая фиксируется на контактную ленту. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. Внизу капюшона петли для пристегивания к куртке.

Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. 

На притачной утепляющей подкладке левой полочки расположен нагрудный накладной карман из основной ткани, который фиксируется на контактную ленту. 
Съемный утеплитель куртки с ветрозащитным клапаном. Съемный утеплитель окантован тесьмой.  Низ рукавов обработан трикотажным напульсником.  На левой полочке съемного утеплителя внутренний накладной карман из основной ткани, который фиксируется на контактную ленту. Капюшон и съемный утеплитель крепятся к куртке на петли и пуговицы.

Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, нижние клапаны карманов, нижняя деталь ветрозащитного клапана, пата воротника выполнены из отделочной ткани василькового цвета. 

Внизу кокеток полочек и спинки, внизу средней части рукавов проходит световозвражающая полоса шириной 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шириной 2-3 мм оранжевого цвета.
Логотипы, шевроны в Приложении № 4.
Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + ветрозащитная ткань + 2 слоя утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка), с пятью шлевками, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», с бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися на пряжки-трезубцы.

Передние половинки полукомбинезона с отрезной нагрудной частью, с боковыми карманами с отрезным бочком, с наколенниками. На левой нагрудной части – карман для рации с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. 

Задние половинки полукомбинезона с усилительными накладками в области среднего шва и по линии талии собраны на эластичную тесьму. 
Внизу боковых швов застежка на «молнию» с пуфтой. 
По низу полукомбинезона– штрипки, регулирующиеся при помощи петель и пуговиц.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Под наколенниками проходит охватывающая световозвращающая полоса шириной 50 мм. Внизу шва настрачивания световозвращающей полосы проходит кант шириной 2-3 мм оранжевого цвета.

С изнаночной стороны на куртку и полукомбинезон настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками темно-синего цвета.
Применяемые материалы:
Основная ткань: смешанная хлопкополиэфирная ткань, содержание хлопка 35%-80%, плотность 260 - 285 г/м2 водоотталкивающая пропитка. 
Утеплитель: синтетический с содержанием микроволокна не менее 70%, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность 150 г/ м2. 
Спанбонд: нетканый материал для предотвращения миграции утеплителя, состав сырья 100%ПЭ, плотность 25 г/м2. 
Подкладка: бязь, состав сырья 100% хлопок, плотность 140-160 г/м2 (или 100% ПЭ, плотностью 60 г/м2), цвет темно-синий.
Ветрозащитная ткань: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2, цвет черный
Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной 50 мм.
Мех: искусственный, цвет черный.

Пакет утеплителя в соответствии с климатическими поясами.

Климатический пояс
Пакет утеплителя
IV и Особый

климатические пояса
Куртка: утеплитель 3 слоя плотность 150 г/м2 + ветрозащита

Брюки: утеплитель 2 слой плотность 150 г/м2 + ветрозащита
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	15. 
	Позиция 19
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), вредных биологических факторов паукообразных (клещей) и насекомых: куртка, брюки
	ТР ТС 019/2011.  

	Защитные свойства:

БнгБнк - защита от вредных биологических факторов (гнуса и клещей);

Ми - защита от механических воздействий (истирания)

З - защита от общих производственных загрязнений
Костюм состоит из куртки и брюк. Выполнен из тканей двух цветов: основной – темно синий, отделочный – васильковый. 
Куртка прямого силуэта, с втачными рукавами, с втачным капюшоном с защитной сеткой.  Спереди куртка застегивается на молнию от горловины до шва притачивания кокетки.  Внизу куртки расположена кулиса, стягивающаяся киперной тесьмой, которая выведена через пропуск в шве подгибки низа со стороны спинки около левого бокового шва.
Полочка с кокетками, с карманом для защитной сетки капюшона с застежкой на навесную петлю из резинки и пуговицу. Спереди куртки под швом притачивания кокетки расположены два нагрудных накладных кармана с дополнительным объемом со стороны проймы и с выворачивающейся мешковиной внутри. Карманы с клапанами со скошенными уголками, фиксирующимися посередине на контактную ленту.
Спинка с кокеткой и с внутренней притачной кокеткой из бязи (для дополнительной защиты от насекомых) со смещенным плечевым швом в сторону полочки.
Рукава втачные, двухшовные, с трикотажными манжетами внизу. 

На полочке и спинке на уровне линии талии и вниз от линии локтя на рукавах расположены втачные горизонтальные защитные складки-отбойники (волан), препятствующие передвижение клещей. 

Капюшон состоит из боковых, средней и лицевых частей (внешней и внутренней). Средняя часть с затяжником, который фиксируется на контактную ленту.  Внешняя лицевая часть капюшона с «молнией» для застегивания защитной сетки. Внутренняя лицевая часть капюшона с кулисой, которая стянута киперной тесьмой.

Из отделочной ткани василькового цвета выполнены: кокетки полочек и спинки.
Логотипы, шевроны в Приложении № 4.
Брюки по линии талии стянуты эластичной тесьмой в шве подгибки, с шестью шлевками. Внизу брюк трикотажные напульсники. 
Передние половинки с наколенниками и верхними накладными карманами с выворачивающейся мешковиной внутри. Карманы с клапанами со скошенными уголками, фиксирующимися на контактную ленту по краям клапана.

Над наколенниками расположена втачная горизонтальная защитная складка-отбойник (волан), охватывающая каждую ногу, препятствующая передвижение клещей. 

Допускается отклонения в конструктивном исполнении без уменьшения защитных характеристик в соответствии с нормативно-технической документацией производителя (ТУ, ТО, ОСТ). В составе заявки участник должен предоставить нормативно-техническую документацию производителя на основании которой выпускается продукция.           
Световозвращающая полоса шириной 50 мм проходит:

-  внизу кокеток полочек;

-  вверху спинки.
Применяемые материалы:
Основная ткань: 100% хлопок, плотность не менее 250 г/м2, ВО, цвет основной – темно-синий, отделочный – васильковый.
Физико-механические характеристики тканей верха, из которых изготовлены костюмы, должны удовлетворять следующим требованиям:

- разрывные нагрузки не менее 400 Н по п. 4.3.1 ТР ТС 019/2011;

- воздухопроницаемость – не менее 10 дм3/м2с;

- гигроскопичность ткани, контактирующей с телом человека, %, – не менее 5;

- изменение линейных размеров после мокрой обработки не должно превышать: по основе – 3,5%, по утку – 2%.
[image: image7.jpg]Kocriom npotuBosHIIEhaTUTHBIN

-
&
Pycri
-« Pycluapo





	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: предоставление сертификата
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца



	16. 
	Позиция 20
Позиция 21
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания) для контролеров (куртка/брюки), мужской/женский
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства:

Ми - защита от механических воздействий (истирания)

З - защита от общих производственных загрязнений
Костюм состоит из куртки и брюк. Выполнен из тканей трех цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый.
Куртка с центральной застежкой на тесьму – «молнию» от шва притачивания кокетки до шва притачивания пояса, с цельновыкроенным подбортом, фиксирующимся на контактную ленту в 3-х точках; с втачными рукавами, с втачным отложным воротником и лацканами, с притачным поясом.

Каждая полочка с притачной кокеткой и с нагрудными накладными карманами с клапанами, фиксирующимися на контактную ленту. Полочки с рельефными швами от шва притачивания кокетки до шва притачивания пояса и карманами внизу рельефных швов. 
На левом нагрудном кармане предусмотрен прозрачный карман для бейджа.
Спинка с кокеткой и с двумя фигурными складками от шва притачивания кокетки до бокового шва. По шву втачивания воротника в горловину с внешней стороны расположена вешалка.

По шву притачивания кокеток полочек и спинки проходит кант шириной 3 мм из отделочной ткани желтого цвета, 

Рукава втачные со смещенным локтевым срезом, с налокотниками и дополнительным объемом в области локтя – складками. Внизу локтевого шва выполнен разрез с планкой рубашечного типа. Рукава с манжетами, фиксирующимися на прорезную петлю и пуговицу.

Под проймой и на рукавах расположены люверсы для воздухообмена. 

Пояс по боковым сторонам стягивается при помощи пат, фиксирующихся на контактную ленту. 

Для удобства пользования контактными застежками в изделии применяются «флажки» - держатели из отделочной ткани желтого цвета.
Логотипы, шевроны в Приложении № 4.
Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на тесьму – «молнию», с притачным поясом и пятью шлевками, с патами с одной петлей и двумя ответными пуговицами на поясе в области боковых швов. 

Передние половинки брюк с карманами с отрезным бочком с наклонным входом и с наколенниками.

Правая задняя половинка брюк с накладным карманом и карманом для инструментов.

С изнаночной стороны на куртке и брюках настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками темно-синего цвета.
Применяемые материалы:

Основная ткань: состав сырья 100% хлопок, поверхностная плотность 230 +/-10 г/м2, цвет основной – темно-синий, отделочный – васильковый и оранжевый, с ВО отделкой.
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	17. 
	Позиция 22

	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур для контролеров, (куртка с капюшоном/полукомбинезон). 

Для IV и особого климатического пояса.  
Мужской
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства:

Тн - защита от пониженных температур, 3(4) класс, для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах;
Ми - защита от механических воздействий (истирания)

З - защита от общих производственных загрязнений
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Выполнен из тканей двух цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый.

Куртка с комбинированным утеплителем: притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + 1 слой утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка) и съемной утепляющей подкладкой (подкладка + 2 слоя утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка), с центральной застежкой на двухзамковую молнию, с планкой под молнию с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном с застёжкой на  потайные кнопки, с втачными рукавами,  с воротником-«стойка» и съемным утепленным  капюшоном (ткань верха + 1 слой утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + флис), который пристегивается по горловине на молнию. По линии талии расположена кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов на усилителях в области боковых швов и фиксаторы. 

Каждая полочка с притачной кокеткой. Кокетки фигурной формы с отлетной выстеганной вставкой. Полочки с рельефами от шва притачивания кокетки до низа с карманами внизу рельефных швов. Левая полочка с вертикальным прорезным нагрудным карманом «листочка с втачными концами» на молнии. На левом подборте расположен вертикальный прорезной карман на молнии для документов. 

Спинка с рельефными швами и с кокеткой. Кокетка с фигурной отлетной выстеганной вставкой.

Рукава трехшовные, верхняя часть рукава состоит из трех деталей, деталь в области локтя с вытачками. Низ регулируется по ширине патами, фиксирующимися на потайную кнопку на пате и две ответные части на рукаве. 

Воротник-«стойка» с патой, фиксирующейся на контактную ленту, с планкой и молнией для крепления капюшона. Внутренняя стойка с обтачкой из основной ткани по отлету. По шву втачивания внутренней стойки в горловину расположена вешалка.

Съемный утепленный капюшон с простеганным параллельными строчками козырьком и подбородочной частью (ушками). На средней части капюшона в затылочной части пата-затяжник с потайной кнопкой и двумя ответными кнопками на средней части капюшона. По лицевому вырезу капюшон стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. Капюшон с горизонтальной кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через пару люверсов и фиксатор с кольцом-ограничителем. Подбородочная часть фиксируется на две потайные кнопки.

Низ куртки обработан швом в подгибку с закрытым срезом. В области боковых швов паты отделочной ткани оранжевого цвета с потайными кнопками и двумя ответными частями внизу куртки для регулировки ширины куртки. 

Притачная подкладка с нагрудным накладным карманом с липучкой на правой полочке, выполненным   на усилителе из основной ткани. 

Съемная утепляющая подкладка с ветрозащитным клапаном, с таким же нагрудным карманом, как и на притачной подкладке. Рукава съемной подкладки с трикотажными напульсниками.

Съемный утеплитель крепится по бортам при помощи молнии, по горловине -  патой с кнопкой. По плечевым швам, под проймой, внизу боковых швов, внизу нижних швов рукавов – на навесные петли притачной подкладки и пуговицы, пришитые на съемный утеплитель.

Внутренняя стойка, подкладка капюшона, верхняя часть планки под молнию выполнены из флиса.

Из отделочной ткани василькового цвета выполнены: бочка полочек и спинки, верхние детали средней части рукавов.
Логотипы, шевроны в Приложении № 4.
Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + 2 слоя утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка), с центральной застежкой на тесьму - «молнию», с выстеганным ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в трех местах, с бретелями из эластичной тесьмы с логотипом «РусГидро» и рамками. Бретели фиксируются на пластмассовые пряжки-трезубцы.

Передние половинки полукомбинезона с нижними боковыми карманами и объемными наколенниками.

Боковые детали полукомбинезона состоит из двух частей, верхняя деталь выполнена из отделочной ткани. 

Задние половинки п/к с поперечным членением ниже линии колена. 

По линии талии задние половинки и передние половинки до рельефных швов собраны на эластичную тесьму. 

Внизу шаговых швов полукомбинезона расположена усилительная накладка. 

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. 

Притачная утепляющая подкладка с напульсниками из ветрозащитной ткани с латексной эластичной тесьмой внизу брюк.

С изнаночной стороны на куртке и полукомбинезоне настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.
Применяемые материалы:

Ткань верха: полиэфирная мембранная, c водоотталкивающей отделкой, с покрытием, переплетение рипстоп, состав сырья 100 % ПЭ, плотность не менее 130 г/м2.
Утеплитель: синтетический с содержанием микроволокна не менее 70%, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность 100-150 г/ м2 в зависимости от климатического пояса.
Спанбонд: нетканый материал для предотвращения миграции утеплителя, состав сырья 100%ПЭ, плотность 25 г/м2. 
Подкладка: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2, цвет темно-синий.
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	18. 
	Позиция 23
	Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), пониженных температур для контролеров, женский (куртка с капюшоном/полукомбинезон). 

Для IV и особого климатического пояса.  
	ТР ТС 019/2011
	Защитные свойства:

Тн - защита от пониженных температур, 3(4) класс, для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах;
Ми - защита от механических воздействий (истирания)

З - защита от общих производственных загрязнений
Костюм состоит из куртки и брюк. Выполнен из тканей двух цветов: основной – темно-синий, отделочный – васильковый.
Куртка приталенная, с комбинированным утеплителем: притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + 1 слой утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка) и съемной утепляющей подкладкой (подкладка + 2 слоя утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка), с центральной правосторонней застежкой на двухзамковую молнию, с планкой под молнию с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном с застёжкой на 4 потайные кнопки, с втачными рукавами,  с воротником-«стойка» и съемным утепленным  капюшоном (ткань верха + 1 слой утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + флис), который пристегивается по горловине на молнию. По линии талии расположена кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов на подбортах и фиксаторы. Внизу куртки расположена кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов, петельки в боковых швах и фиксаторы.

Каждая полочка с двумя фигурными рельефами от проймы до низа. Внизу шва соединения полочки с бочком расположены продольные карманы с «молнией». 
Спинка с двумя фигурными рельефами от проймы до низа. 

Рукава состоят из средней, передней и локтевой половинок, с патой с потайной кнопкой и двумя ответными частями на средней части рукава. 

По шву втачивания внешней стойки в горловину расположена планка с молнией для крепления капюшона. По шву втачивания внутренней стойки в горловину расположена вешалка.
Съемный утепленный капюшон с простеганным параллельными строчками козырьком и подбородочной частью (ушками). На средней части капюшона в затылочной части пата-затяжник с потайной кнопкой и двумя ответными кнопками на средней части капюшона. По лицевому вырезу капюшон стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. Капюшон с горизонтальной кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через пару люверсов и фиксатор с кольцом-ограничителем. Подбородочная часть фиксируется на две потайные кнопки.

Притачная подкладка с нагрудным накладным карманом с липучкой на левой полочке, выполненным   на усилителе из основной ткани. 

Съемная утепляющая подкладка с ветрозащитным клапаном, с таким же нагрудным карманом, как и на притачной подкладке. Рукава съемной подкладки с трикотажными напульсниками.

Съемный утеплитель крепится по бортам при помощи молнии, по горловине – патой с кнопкой. По плечевым швам, под проймой, внизу боковых швов, внизу нижних швов рукавов – на навесные петли притачной подкладки и пуговицы, пришитые на съемный утеплитель.

Внутренняя стойка, подкладка капюшона, верхняя часть планки под молнию выполнены из флиса.

Из отделочной ткани василькового цвета выполнены: бочка полочек и спинки, передние и локтевые части рукавов.
Логотипы, шевроны в Приложении № 4.
Брюки с притачной утепляющей подкладкой (ткань верха + 2 слоя утеплителя 150 г/м2 + спанбонд + подкладка), с притачным поясом с пятью шлевками, с застежкой гульфика на тесьму-«молнию» и две сквозные кнопки на поясе, с пристегивающейся спинкой с бретелями. 
Передние половинки с тремя вытачками со стороны боковых и шаговых швов для создания объема в области колена, с вертикальными карманами «листочка с втачными концами» на молнии. 

Задние половинки брюк с горизонтальным членением под коленом.

Внизу боковых швов застежка на молнию с пуфтой.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

В области боковых швов пояс собран на эластичную тесьму, сзади пояс простеган зигзагообразной строчкой. В шов обтачивания верхнего среза пояса над передними шлевками втачаны держатели пластмассовых застежек бретелей. 

Съемная спинка с втачными бретелями из эластичной тесьмы с логотипом «РусГидро». Бретели с пластмассовыми застежками и с рамками для регулирования длины. Верхняя часть спинки со вставкой из отделочной ткани, нижняя часть спинки с молнией для пристегивания к поясу брюк. 

Низ утепленной подкладки брюк с напульсниками из ветрозащитной ткани, нижняя часть которых собрана на эластичную тесьму с латексом.

Изнаночная сторона пояса и съемной спинки брюк выполнены из флиса.

С изнаночной стороны на куртке и брюках настрочена лента ФИО.
Отделочные строчки выполнены нитками в цвет ткани, по которой проходит строчка.
Применяемые материалы:

Ткань верха: полиэфирная мембранная, c водоотталкивающей отделкой, с покрытием, переплетение рипстоп, состав сырья 100 % ПЭ, плотность не менее 130 г/м2.
Утеплитель: синтетический с содержанием микроволокна не менее 70%, состав сырья 100% ПЭ, поверхностная плотность 100-150 г/ м2 в зависимости от климатического пояса.
Спанбонд: нетканый материал для предотвращения миграции утеплителя, состав сырья 100%ПЭ, плотность 25 г/м2. 
Подкладка: состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2, цвет темно-синий.
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	19. 
	Позиция 24
	Полуботинки для защиты от механических воздействий (ударов) на шнурках
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97.

	Защитные свойства: 

Нм - Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;

 Мун200 - Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж;

См - Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;

 Сж - Защита от скольжения по зажиренным поверхностям;

Ми - Защита от механических воздействий;

 З - Защита от общих производственных загрязнений.
Кожаные полуботинки на шнурках.

Материал подошвы: ПУ/ТПУ. Метод крепления подошвы – литьевой. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет из натуральной/искусственной кожи/ текстильного материала (кант).

Верх обуви натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8-2,0 мм.
Подносок – поликарбонат/металл. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Вкладная стелька с антибактериальным покрытием, цельная, сменная.

Подкладка: «дышащая» антибактериальная, поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию.
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	20. 
	Позиция 25
	Полуботинки с перфорацией, на пряжке с защитным подноском
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97
	Защитные свойства: 

Нм - Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;

 Мун200 - Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж;

См - Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;

 Сж - Защита от скольжения по зажиренным поверхностям;

Ми - Защита от механических воздействий;

 З - Защита от общих производственных загрязнений.
Материал подошвы: ПУ/ТПУ. Метод крепления подошвы – литьевой. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, широкий мягкий задний манжет из натуральной/искусственной кожи/ текстильного материала (кант).

Верх обуви натуральная термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8-2,0 мм. С перфорацией. Застежка на пряжку.
Подносок – поликарбонат/металл. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Вкладная стелька с антибактериальным покрытием, цельная, сменная.

Подкладка: «дышащая» антибактериальная, поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию.
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	21. 
	Позиция 23
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов, проколов)
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97.

	Защитные свойства: 

Нс - Защита от сырой нефти;

Нм - Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;

 Мун200 - Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж;
Мп - Защита от проколов и порезов: проколозащитная прокладка (1200 Н);
См - Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;

 Сж - Защита от скольжения по зажиренным поверхностям;

Ми - Защита от механических воздействий;

 З - Защита от общих производственных загрязнений.
Кожаные сапоги с защитным подноском из поликарбоната/металла Материал подошвы: ПУ/ТПУ. Метод крепления подошвы – литьевой. 

Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги должны иметь специальную стельку для защиты от проколов.

Верх обуви – натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 1,8-2 мм. 

Подошва: материал должен сохранять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах – для ПУ/ТПУ. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5%.

Подносок: Поликарбонат/металл. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. 

Стелька для защиты от проколов (1200 Н): стелька должна быть изготовлена из металла или композитных материалов вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.


	Способ подтверждения: указание наименования продукции
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	22. 
	Позиция 24
	Сапоги для защиты от механических воздействий (ударов, проколов), скольжения, пониженных температур
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН 20345-2011 (п. 6.4).


	Защитные свойства: 

Нс - Защита от сырой нефти;

 Нм - Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;

 Мун200 - Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж;

Мп - Защита от проколов и порезов: проколозащитная прокладка (1200 Н);
См - Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;

 Сж - Защита от скольжения по зажиренным поверхностям;

Тн40 - Защита от пониженных температур для эксплуатации во II, III, IV и особом климатических поясах;

Ми - Защита от механических воздействий;

 З - Защита от общих производственных загрязнений.
В качестве утеплителя используется натуральный мех овчина, высота ворса 14 мм.
Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы должен иметь протектор и специальные вставки препятствующий скольжению, регулируемое голенище. Сапоги должны иметь специальную стельку для защиты от проколов. Уровень маслобензостойкости от 0 до 2,5 %.
Материал верха – натуральная кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм.

Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур.

Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.

Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (300°С / 60 с), морозостойкой резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Носочная часть может иметь дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви.
Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Подносок из поликарбоната с резиновым / полиуретановым уплотнителем. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. 

Стелька для защиты от проколов (1200 Н) должна быть изготовлена из композитных материалов, вставляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности демонтироваться. Стелька должна иметь соответствующий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.
Высота обуви: 325 ±5 мм

	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: предоставление сертификата, заключение Минпромторга России
	Способ подтверждения: указание технических характеристик и предоставление образца



	23. 
	Позиция 25
	Футболка 
	ТР ТС 017/2011
	Изделия трикотажные бельевые для мужчин и женщин.

Футболка с боковыми и плечевыми швами, с короткими рукавами, с О-образным вырезом горловины. Низ рукавов и низ футболки подогнуты и застрочены.
Швы: обработанные 4-х ниточным оверлоком.

Дополнительное усиление плечевого шва трикотажной тесьмой или бельевой плечевой шов. 

Футболка выполняются в корпоративном стиле Группы РусГидро с нанесением фирменной символики (эскиз в Приложении №4).
Состав ткани: хлопок 100 %, минимальная плотность ткани, 160 г/м².
[image: image12.jpg]Dyt6omka x/6
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* В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции 

Приложение № 2

к Техническим требованиям

Форма оценки образцов, предоставленных Участником,

на соответствие требований Заказчика

«Средства индивидуальной защиты»
Таблица № 1 Летние костюмы
	№ п/п
	Подкритерии оценки внешнего вида образцов участников
	Оценка (соответствует/не соответствует) 

	
	Костюм мужской летний для защиты ОПЗ для рабочих (куртка/полукомбинезон), костюм мужской летний для защиты ОПЗ для ИТР (куртка/брюки), костюм мужской летний для контролеров (куртка/брюки), костюм мужской противоэнцефалитный (куртка/брюки)
	Участник №1
	Участник № 2 
	Участник №…
	Участник №

	1 
	Соответствие корпоративному стилю: цвет изделия наличие логотипа, шевронов (Приложение 1 к ТТ)
	
	
	
	

	2 
	Соответствие защитных свойств техническим требованиям (Приложение 1 к ТТ)
	
	
	
	

	3 
	Соответствие конструкции и применяемых материалов костюма Приложению №1 ТТ
	
	
	
	

	4 
	Соответствие маркировки разделу 6 TP ТС 019/2011
	
	
	
	

	5 
	Соответствие руководства по эксплуатации п. 4.7.2.  TP ТС 019/2011
	
	
	
	

	6 
	Идентичность данных маркировки, указанных в сертификате соответствия, руководстве по эксплуатации, товарном ярлыке, ярлыке модели, размера/роста
	
	
	
	

	7 
	Наличие комплекта для мелкого ремонта (ткань, пуговица)
	
	
	
	

	8 
	Осмотр и проверка функционирования используемой фурнитуры 
	
	
	
	

	9 
	Соответствие антропометрическим размерам человека (Приложение № 4 к ТТ)
	
	
	
	


Таблица № 2 Утепленная спецодежда
	№ п/п
	Подкритерии оценки внешнего вида образцов участников
	Оценка (соответствует/не соответствует) 

	
	Костюм мужской утепленный для защиты ОПЗ для рабочих (куртка с капюшоном/полукомбинезон), костюм мужской утепленный для защиты ОПЗ для ИТР (куртка с капюшоном/брюки, жилет), костюм мужской утепленный для контролеров (куртка/полукомбинезон)
	Участник №1
	Участник № 2 
	Участник №…
	Участник №

	1
	Соответствие корпоративного стиля: цвет изделия, наличие логотипа, шевронов (Приложение 1 к ТТ)
	
	
	
	

	2 
	Соответствие конструкции и применяемых материалов костюма Приложению №1 ТТ
	
	
	
	

	3 
	Соответствие защитных свойств техническим требованиям (Приложение 1 к ТТ)
	
	
	
	

	4 
	Соответствие маркировки разделу 6 TP ТС 019/2011
	
	
	
	

	5 
	 Соответствие руководства по эксплуатации  п. 4.7.2.  TP ТС 019/2011
	
	
	
	

	6 
	Идентичность данных маркировки, указанных в сертификате соответствия, руководстве по эксплуатации, товарном ярлыке, ярлыке модели, размера/роста
	
	
	
	

	7 
	Наличие комплекта для мелкого ремонта (ткань, пуговица) 
	
	
	
	

	8 
	Осмотр и проверка функционирования используемой фурнитуры 
	
	
	
	

	9 
	Соответствие климатического пояса предоставленного образца согласно приложению № 2 ТТ
	
	
	
	

	10 
	Соответствие антропометрическим размерам человека (Приложение № 5 к ТТ)
	
	
	
	


Таблица № 3 Обувь (сапоги/ботинки)

	№ п/п
	Подкритерии оценки внешнего вида образцов участников
	Оценка (соответствует/не соответствует) 

	
	 Ботинки кожаные на шнурках, Ботинки кожаные утепленные на шнурках, Ботинки летние кожаные для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла, Ботинки утепленные кожаные для защиты от повышенных температуры, искр и брызг расплавленного металла, Сапоги  кожаные, Сапоги  кожаные утепленные 
	Участник №1
	Участник № 2 
	Участник №…
	Участник №

	1
	Соответствие конструкции и применяемых материалов Приложению №1 ТТ
	
	
	
	

	2
	Соответствие защитных свойств техническим требованиям (Приложение 1 к ТТ)
	
	
	
	

	3
	Соответствие маркировки TP ТС 019/2011 Наличие внутреннего ярлыка
	
	
	
	

	4
	Соответствие руководства по эксплуатации п. 4.7.2.  TP ТС 019/2011
	
	
	
	

	5
	Идентичность данных маркировки, указанных в сертификате соответствия, руководстве по эксплуатации, ярлыке модели
	
	
	
	

	6
	 Осмотр и проверка функционирования используемой  фурнитуры 
	
	
	
	


Приложение № 3

к Техническим требованиям

Определение размера мужской спецодежды
	 Маркировка размера на изделии
	Соответствие обхвату груди человека в см

	88 – 92
	от 86,0 до 93,9

	96 – 100
	от 94,0 до 101,9

	104 – 108
	от 102,0 до 109,9

	112 – 116
	от 110,0 до 117,9

	120 – 124
	от 118,0 до 123,9

	128 – 132
	от 126,0 до 133,9


	Маркировка роста на изделии
	 Соответствующий рост человека в см

	158 – 164
	от 155,0 до 166,9

	170 – 176
	от 167,0 до 178,9

	182 – 188
	от 179,0 до 191,0


Определение размера женской спецодежды
	 Маркировка размера на изделии
	Соответствие обхвату груди человека в см.

	80 – 84
	от 86,0 до 93,9

	96 – 100
	от 94,0 до 101,9

	104 – 108
	от 102,0 до 109,9

	112 – 116
	от 110,0 до 117,9

	120 – 124
	от 118,0 до 123,9

	128 – 132
	от 126,0 до 133,9


	Маркировка роста на изделии
	 Соответствующий рост человека в см.

	146 – 152
	от 143,0 до 154,9

	158 – 164
	от 155,0 до 166,9

	170 – 176
	от 167,0 до 178,0
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Приложение № 4

к Техническим требованиям

Корпоративные требования.

1. Специальная одежда должна выполняться в корпоративном стиле Группы РусГидро:

· основной цвет – темно-синий, василек;

· цвет отделочной ткани – оранжевый;

· световозвращающая лента шириной 25-50 мм должна располагаться по кокеткам полочек и спинки, по нижней части рукавов и брюк;

· световозвращающая лента на костюмах – серая.

2. Требования к логотипам Группы РусГидро:

2.1. Логотип-термопечать:

· месторасположение логотипа: на спине под кокеткой согласно макету;

· цветовое сочетание логотипа согласно макету;
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2.2. Шеврон (термопечать) на клапане левого нагрудного кармана (либо на кармане, либо на полочке футболки) (наименование  подразделения/филиала уточняется при заключении договора):

· месторасположение – на клапане левого нагрудного кармана или на нагрудном левом кармане или на левой полочке футболки;

· цветовое сочетание логотипа согласно макету.
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2.3. Шеврон 2 (эскиз) РусГидро диаметром 60 мм:

-
месторасположение – на левом рукаве, 10 см от оката рукава;

-
цветовое сочетание шеврона согласно макету:
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2.4. Логотип касок и бейсболок
Место нанесения – лобная часть каски и бейсболки. Фирменный блок наносится на фронтальную часть каски и бейсболки. Используемые цветовые пантоны: (оранжевый – Pantone 165С, синий – Pantone 300C).
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Начальник УНПБиОТ 

  

                                                           Д.И. Кривенков
