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ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЦЕН 

ОКПД 2 25.73.60.120 Поставка расходных материалов для бурового оборудования Филиала АО "Ленгидропроект" - "КИЭ" 

Филиал АО «Ленгидропроект» -«КИЭ» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков ОКПД 2 25.73.60.120 Поставка расходных материалов для бурового оборудования Филиала АО "Ленгидропроект" - "КИЭ" 

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).
1. Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.
1. Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
· дату направления предложения;
· полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
· юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];
· контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
· цену предложения в рублях (без учета НДС).
1. [bookmark: _GoBack]Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 14:00 26.06.2026 г. 
Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: DishchenkoOA@lhp.ru, рабочий телефон: +84163428126
































Технические требования 
ОКПД 2 25.73.60.120 Поставка расходных материалов для бурового оборудования Филиала АО "Ленгидропроект" - "КИЭ" 
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	№ п/п
	
Наименование продукции

	Ед. изм.
	Кол-во[footnoteRef:1] [1:  Объем продукции является ориентировочным, Заказчик не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.] 


	1
	2
	3
	4

	1
	труба колонковая  168 мм
	м
	30

	2
	труба колонковая  146 мм
	м
	60

	3
	труба колонковая  127 мм
	м
	20

	4
	труба колонковая  108 мм
	м
	70

	5
	Патрон ударный  168 
З-63,5/З-63,5
	шт
	3

	6
	Патрон ударный  127 
З-63,5/З-63,5
	шт
	3

	7
	Патрон ударный  108 
З-63,5/З-63,5
	шт
	3

	8
	Стакан забивной СЗБ 168/800 З-63,5
	шт
	10

	9
	Стакан забивной СЗБ 146/800 З-63,5
	шт
	10

	10
	Стакан забивной СЗБ 127/800 3-63,5
	шт
	10

	11
	башмак стакана с плоским клапаном 168 мм
	шт
	10

	12
	башмак стакана с плоским клапаном 146 мм
	шт
	10

	13
	башмак стакана с плоским клапаном 127 мм
	шт
	10

	14
	Коронка твердосплавная КТ-2  172 мм
	шт
	100

	15
	Коронка твердосплавная КТ-2  151 мм
	шт
	200

	16
	Коронка твердосплавная КТ-2  132 мм
	шт
	150

	17
	Коронка твердосплавная КТ-2  112 мм
	шт
	300

	18
	Коронка твердосплавная КТ-2  93 мм
	шт
	100

	19
	Коронка твердосплавная СА-4  172 мм
	шт
	20

	20
	Коронка твердосплавная СА-4  151 мм
	шт
	100

	21
	Коронка твердосплавная СА-4  132 мм
	шт
	100

	22
	Коронка твердосплавная СА-4  112 мм
	шт
	300

	23
	Коронка твердосплавная СА-4  93 мм
	шт
	100

	24
	Долото III ЛД-198 М Ш55
	шт
	5

	25
	Труба бурильная стальная универсальная (далее –ТБСУ) 63,5х4,5х3000
	шт
	50

	26
	Ниппель обсадной д.146 мм
	шт
	50

	27
	Ниппель обсадной д.127 мм
	шт
	50

	28
	Штанга ударная 110/1500
	шт
	5

	29
	Замок З-50
	шт
	50

	30
	Переходник П З-50/З-50
	шт
	20

	31
	Переходник П1 З-50/168
	шт
	20

	32
	Переходник П1 З-50/146
	шт
	20

	33
	Переходник П1 З-50/127
	шт
	20

	34
	Переходник П1 З-50/108
	шт
	20

	35
	Коронка алмазная 28И4  112 мм
	шт
	20

	36
	Коронка алмазная 28И4  93 мм
	шт
	30

	37
	Коронка алмазная 28И4  76 мм
	шт
	50

	38
	Коронка алмазная 28И4  59 мм
	шт
	30

	39
	Коронка КНШ-160
	шт
	5

	40
	Коронка КНШ-130
	шт
	5

	41
	Коронка КНШ-110
	шт
	5

	42
	Коронка К-160
	шт
	5

	43
	Коронка К-130
	шт
	5

	44
	Коронка К-110
	шт
	5

	45
	Коронка PDC (ПДС)  93 мм
	шт
	50

	46
	Коронка PDC (ПДС)  112 мм
	шт
	200

	47
	Коронка PDC (ПДС)  132 мм
	шт
	50

	48
	Коронка PDC (ПДС)  151 мм
	шт
	100

	49
	Коронка PDC (ПДС)  219 мм
	шт
	20
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД 2 25.73.60.120 Поставка расходных материалов для бурового оборудования Филиала АО «Ленгидропроект» - «КИЭ»
	Дата, следующая за датой заключения Договора
	В течение 12 месяцев с даты, следующей за датой заключения Договора.
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Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc122516101] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД 2 25.73.60.120 Поставка расходных материалов для бурового оборудования Филиала АО «Ленгидропроект» - «КИЭ»

	№ п/п
	Наименование параметра/продукция
	[bookmark: _Hlk51251235]Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием / указание характеристик

	[bookmark: _Hlk51253264]Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1. 
	труба колонковая 
 168 мм
	Ø трубы 168 мм
Толщина стенка 5 мм
Материал - сталь 45Х 
Бесшовная 
Без резьбы 
Длина 3 м
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	1.2. 
	труба колонковая
  146 мм
	Ø трубы 146 мм
Толщина стенка 5 мм
Материал - сталь 45Х 
Бесшовная 
Без резьбы 
Длина 3 м
	-//-
	-

	1.3. 
	труба колонковая
  127 мм
	Ø трубы 127 мм
Толщина стенка 5 мм
Материал - сталь 45Х 
Бесшовная 
Без резьбы 
Длина 3 м
	-//-
	-

	1.4. 
	труба колонковая 
 108 мм
	Ø трубы 108 мм
Толщина стенка 5 мм
Материал - сталь 45Х 
Бесшовная 
Без резьбы 
Длина 3 м
	-//-
	-

	1.5. 
	Патрон ударный
 168 
З-63,5/З-63,5
	Патрон ударный 168 мм предназначен для нанесения ударов по забивному стакану или грунтоносу с целью заглубления, а также для забивки обсадных труб
Диаметр 168 мм
Присоединительная резьба 63,5 мм
Длина 2 м
	-//-
	-

	1.6. 
	Патрон ударный 
 127 
З-63,5/З-63,5
	Патрон ударный 127 мм предназначен для нанесения ударов по забивному стакану или грунтоносу с целью заглубления, а также для забивки обсадных труб
Диаметр 127 мм
Присоединительная резьба 63,5 мм
Длина 2 м
	-//-
	-

	1.7. 
	Патрон ударный 
 108 
З-63,5/З-63,5
	Патрон ударный 108 мм предназначен для нанесения ударов по забивному стакану или грунтоносу с целью заглубления, а также для забивки обсадных труб
Диаметр 108 мм
Присоединительная резьба 63,5 мм
Длина 2 м
	-//-
	-

	1.8. 
	Стакан забивной СЗБ 
168/800 З-63,5
	Забивной стакан 168 мм применяется при необходимости отбора керна при ударно-канатном бурении в мягких породах
Диаметр 168 мм
Длинна 800 мм
Присоединительная резьба З-63,5 мм
	-//-
	-

	1.9. 
	Стакан забивной СЗБ 
146/800 З-63,5
	Забивной стакан 146 мм применяется при необходимости отбора керна при ударно-канатном бурении в мягких породах
Диаметр 146 мм
Длинна 800 мм
Присоединительная резьба З-63,5 мм
	-//-
	-

	1.10. 
	Стакан забивной СЗБ 
127/800 3-63,5
	Забивной стакан 127 мм применяется при необходимости отбора керна при ударно-канатном бурении в мягких породах
Диаметр 127 мм
Длинна 800 мм
Присоединительная резьба З-63,5 мм
	-//-
	-

	1.11. 
	башмак стакана с плоским клапаном 168 мм
	для стакана Ø 168 мм
Материал - сталь 40Х 
Является составной частью забивного стакана СЗБ-168/800 З-63,5
	-//-
	-

	1.12. 
	башмак стакана с плоским клапаном 146 мм
	для стакана Ø 146 мм
Материал - сталь 40Х 
Является составной частью забивного стакана СЗБ-146/800 З-63,5
	-//-
	-

	1.13. 
	башмак стакана с плоским клапаном 127 мм
	для стакана Ø 127 мм
Материал - сталь 40Х 
Является составной частью забивного стакана СЗБ-127/800 З-63,5
	-//-
	-

	1.14. 
	Коронка твердосплавная 
КТ-2  172 мм
	Коронка КТ-2  172 Применяется при бурении мало абразивных пород V-VI категорий. Материал тела коронки - сталь 20
Материал твердого сплава - ВК8
	-//-
	-

	1.15. 
	Коронка твердосплавная 
КТ-2  151 мм
	Коронка КТ-2  151 Применяется при бурении мало абразивных пород V-VI категорий. Материал тела коронки - сталь 20
Материал твердого сплава - ВК8
	-//-
	-

	1.16. 
	Коронка твердосплавная 
КТ-2  132 мм
	Коронка КТ-2  132 Применяется при бурении мало абразивных пород V-VI категорий. Материал тела коронки - сталь 20
Материал твердого сплава - ВК8
	-//-
	-

	1.17. 
	Коронка твердосплавная 
КТ-2  112 мм
	Коронка КТ-2  112 Применяется при бурении мало абразивных пород V-VI категорий. Материал тела коронки - сталь 20
Материал твердого сплава - ВК8
	-//-
	-

	1.18. 
	Коронка твердосплавная 
КТ-2  93 мм
	Коронка КТ-2  93 Применяется при бурении мало абразивных пород V-VI категорий. Материал тела коронки - сталь 20
Материал твердого сплава - ВК8
	-//-
	-

	1.19. 
	Коронка твердосплавная 
СА-4  172 мм
	Применяется при бурении абразивных, монолитных, слаботрещиноватых пород VI-VIII категорий. Диаметр колонковой трубы 168 мм Материал тела коронки - сталь 20
Материал твердого сплава - ВК8
	-//-
	-

	1.20. 
	Коронка твердосплавная 
СА-4  151 мм
	Применяется при бурении абразивных, монолитных, слаботрещиноватых пород VI-VIII категорий. Диаметр колонковой трубы 146 мм Материал тела коронки - сталь 20
Материал твердого сплава - ВК8
	-//-
	-

	1.21. 
	Коронка твердосплавная 
СА-4  132 мм
	Применяется при бурении абразивных, монолитных, слаботрещиноватых пород VI-VIII категорий. Диаметр колонковой трубы 127 мм Материал тела коронки - сталь 20
Материал твердого сплава - ВК8
	-//-
	-

	1.22. 
	Коронка твердосплавная 
СА-4  112 мм
	Применяется при бурении абразивных, монолитных, слаботрещиноватых пород VI-VIII категорий. Диаметр колонковой трубы 108 мм Материал тела коронки - сталь 20
Материал твердого сплава - ВК8
	-//-
	-

	1.23. 
	Коронка твердосплавная 
СА-4  93 мм
	Применяется при бурении абразивных, монолитных, слаботрещиноватых пород VI-VIII категорий. Диаметр колонковой трубы 89 мм Материал тела коронки - сталь 20
Материал твердого сплава - ВК8
	-//-
	-

	1.24. 
	Долото III ЛД-198 М Ш55
	Предназначено для разрушения забоя скважины сплошным забоем при шнековом бурении. Долота лопастные, армированно твердосплавными пластинами ВК-8. Область применения: I-IV категория пород. 
Материал основания долота - сталь 20
Материал лопастей - сталь 3
Материал твердого сплава - ВК8
Соединение - шестигранник 55 мм
	-//-
	-

	1.25. 
	Труба бурильная стальная универсальная ТБСУ 63,5х4,5х3000
	Труба бурильная с приварными замками ТБСУ служит для спуска на забой и подъема на поверхность породоразрушающего инструмента, а так же для передачи ему крутящего момента при определенной частоте вращения и осевой нагрузке
Длина - 3м
Наружный диаметр - 63,5мм
Толщина стенки - 4,5мм
Присоединительная резьба З-50
	-//-
	-

	1.26. 
	Ниппель обсадной д.146 мм
	Наружный диаметр 146 мм
Внутренний диаметр 134 мм
Толщина стенки 6 мм
Марка стали - 45 
Резьба двухупорная 60/60
Длина - 170мм
	-//-
	-

	1.27. 
	Ниппель обсадной д.127 мм
	Наружный диаметр 127 мм
Внутренний диаметр 115 мм
Толщина стенки 6 мм
Марка стали - 45 
Резьба двухупорная 60/60
Длина - 170мм
	-//-
	-

	1.28. 
	Штанга ударная 110/1500
	Предназначена для увеличения массы бурового снаряда, а также для обеспечения прямолинейности скважины.
Диаметр 110 мм
Присоединительная резьба 63,5 мм
Длина 1,5 м
	-//-
	-

	1.29. 
	Замок З-50
	Замки предназначены для соединения бурильных труб. Резьба замковая З-50 
Длинна 425 мм
Диаметр 65 мм
	-//-
	-

	1.30. 
	Переходник П З-50/З-50
	Материал - сталь 40Х
Внутренняя резьба – замковая (конусная) З-50
Внешняя резьба – замковая (конусная) З-50
Размер лыски под ключ - 50мм
	-//-
	-

	1.31. 
	Переходник П1 З-50/168
	Материал переходника - сталь 40Х
Внутренняя резьба - З-50
Резьба под трубу - 40 мм
	-//-
	-

	1.32. 
	Переходник П1 З-50/146
	Материал переходника - сталь 40Х
Внутренняя резьба - З-50
Резьба под трубу - 40 мм
	-//-
	-

	1.33. 
	Переходник П1 З-50/127
	Материал переходника - сталь 40Х
Внутренняя резьба - З-50
Резьба под трубу - 40 мм
	-//-
	-

	1.34. 
	Переходник П1 З-50/108
	Материал переходника - сталь 40Х
Внутренняя резьба - З-50
Резьба под трубу - 40 мм
	-//-
	-

	1.35. 
	Коронка алмазная 28И4 
 112 мм
	Применяется при бурении твердых и очень твердых горных пород VII-XII категорий. 
Диаметр колонковой трубы 108 мм 
Материал тела коронки - сталь 20
Твердость матрицы - 4
	-//-
	-

	1.36. 
	Коронка алмазная 28И4 
 93 мм
	Применяется при бурении твердых и очень твердых горных пород VII-XII категорий. 
Диаметр колонковой трубы 89 мм 
Материал тела коронки - сталь 20
Твердость матрицы - 4
	-//-
	-

	1.37. 
	Коронка алмазная 28И4 
 76 мм
	Применяется при бурении твердых и очень твердых горных пород VII-XII категорий. 
Диаметр колонковой трубы 73 мм 
Материал тела коронки - сталь 20
Твердость матрицы - 4
	-//-
	-

	1.38. 
	Коронка алмазная 28И4 
 59 мм
	Применяется при бурении твердых и очень твердых горных пород VII-XII категорий. 
Диаметр колонковой трубы 57 мм 
Материал тела коронки - сталь 20
Твердость матрицы - 4
	-//-
	-

	1.39. 
	Коронка КНШ-160
	Штыревая буровая коронка КНШ-160
Для пневомоударника П-130
Наружный диаметр – 160 мм 
Тип соединения с пневмоударником - байонет 
диаметр хвостовика – 62мм 
	-//-
	-

	1.40. 
	Коронка КНШ-130
	Штыревая буровая коронка КНШ-130
Для пневомоударника П-130
Наружный диаметр – 130 мм 
Тип соединения с пневмоударником - байонет 
диаметр хвостовика – 62мм
	-//-
	-

	1.41. 
	Коронка КНШ-110
	Штыревая буровая коронка КНШ-110
Для пневомоударника П-130
Наружный диаметр – 110 мм 
Тип соединения с пневмоударником - байонет 
Угол наклона периферии 400
Количество продувных отверстий -2
	-//-
	-

	1.42. 
	Коронка К-160
	Лезвийная буровая коронка К-160
Для пневомоударника П-130
Наружный диаметр – 160 мм 
Тип соединения с пневмоударником - байонет 
диаметр хвостовика – 62мм
	-//-
	-

	1.43. 
	Коронка К-130
	Лезвийная буровая коронка К-130
Для пневомоударника П-130
Наружный диаметр – 130 мм 
Тип соединения с пневмоударником - байонет 
диаметр хвостовика – 62мм
	-//-
	-

	1.44. 
	Коронка К-110
	Штыревая буровая коронка К-110
Для пневомоударника П-110
Наружный диаметр – 110 мм 
Тип соединения с пневмоударником - байонет 
Угол наклона периферии 400
Количество продувных отверстий -2
	-//-
	-

	1.45. 
	Коронка PDC (ПДС)  93 мм
	Коронка PDC (ПДС) предназначена для колонкового бурения
Резьба в соответствии с ГОСТ 6238-77.
Присоединительная резьба 84х4
Длина резьбы 30 мм.
Диаметр 93 мм
	-//-
	-

	1.46. 
	Коронка PDC (ПДС)  112 мм
	Коронка PDC (ПДС) предназначена для колонкового бурения
Резьба в соответствии с ГОСТ 6238-77.
Присоединительная резьба 103х4
Длина резьбы 40 мм.
Диаметр 112 мм
	-//-
	-

	1.47. 
	Коронка PDC (ПДС)  132 мм
	Коронка PDC (ПДС) предназначена для колонкового бурения
Резьба в соответствии с ГОСТ 6238-77.
Присоединительная резьба 122х4
Длина резьбы 40 мм.
Диаметр 132 мм
	-//-
	-

	1.48. 
	Коронка PDC (ПДС)  151 мм
	Коронка PDC (ПДС) предназначена для колонкового бурения
Резьба в соответствии с ГОСТ 6238-77.
Присоединительная резьба 141х4
Длина резьбы 40 мм.
Диаметр 151 мм
	-//-
	-

	1.49. 
	Коронка PDC (ПДС)  219 мм
	Коронка PDC (ПДС) предназначена для колонкового бурения
Резьба в соответствии с ГОСТ 6238-77.
Присоединительная резьба шаг 6 мм
Для колонковой трубы диаметром 219 мм 
Диаметр 219 мм
	-//-
	-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-

	2.1.
	Требования к месту поставки и разгрузки продукции
	Место поставки и разгрузки Товара: Амурская область, Бурейский район, с. Малиновка, ул. Рабочая, д1
	-//-
	-

	2.2.
	Условия поставки Товара
	Передача Товара Покупателю осуществляется партиями на основании письменной заявки Покупателя в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента перечисления на расчетный счет Поставщика предоплаты в размере, предусмотренном Договором-
. 
- Заявки направляются Поставщику по факсу или электронной почте, указанными в договоре.
- Наименование, ассортимент и количество Товара в каждой партии указываются в письменной заявке Покупателя
-
	-//-
	-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-

	3.1.
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на Товар, должен составлять не менее 12 месяцев и исчисляется в соответствии с требованиями изготовителя с даты подписания сторонами накладной ТОРГ-12/УПД.
	Предложение участника по сроку гарантии
	-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-

	4.1.
	Передать одновременно с продукцией непосредственно Покупателю следующие документы
	а) сертификат качества и \ или сертификат соответствия и другие сопроводительные документы (гигиенический сертификат и т.п.); 
 б) оригинал счета;
 в) счет-фактуру;
 г) товарную накладную (ТОРГ-12).  
	
	-

	5.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации 
	-//-
	-//-

	5.1.
	Соответствие стандартам
	- «ГОСТ Р 51682-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Трубы обсадные и колонковые для геологоразведочного бурения. Технические условия»;
- «ГОСТ Р 51245-99. Трубы бурильные стальные универсальные. Общие технические условия»;
- «ГОСТ 11108-70. Коронки твердосплавные для колонкового бурения пород средней твердости»;
- «ГОСТ 19527-74. Коронки алмазные для бурения геологоразведочных скважин. Основные размеры»;
- «ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки».
	
	-

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-

	6.1.
	Иные требования 
	-Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать установленным в России государственным стандартам или техническим условиям заводов-изготовителей, либо другой нормативно-технической документации применительно к Товару или требованиям, указанным в прилагаемой к договору спецификации, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения Товара.
- Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-Товар должен поставляться в чистой, не имеющей повреждений и обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения упаковке фирмы-изготовителя.
	-//-
	-//-

	7.
	Требования к оплате продукции
	
	-//-

	7.1.
	Условия оплаты 
	Оплата Товара производится в два этапа:
предоплата в размере 30 % от стоимости Товара
-оставшаяся часть стоимости Товара в размере 70%  в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)/УПД.
	-//-
	-//-


[bookmark: _Hlk140572020][bookmark: _Toc192672454][bookmark: _Hlk140571699][bookmark: _Toc141728505]2.2.1.	В составе заявки необходимо предоставить:
1)	Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими Техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке.








[bookmark: _Toc192672455]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке. 
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются

[bookmark: _Toc122516120]Приложение № 1
к Техническим требованиям

	Форма «Технико-коммерческое предложение»
начало формы


На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

	Исходящий №
	

	от
	

	
	(дата)



	Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга
Обеспечение потребности филиала в расходных материалах для бурового оборудования Филиала АО «Ленгидропроект» - «КИЭ»   

	(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)

	
	,

	(юридический адрес)

	
	,

	(почтовый адрес)

	
	,


(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)
Сообщаем следующее:

Сводная таблица стоимости услуг
	№
п/п
	Наименование услуг 
	Ед. 
изм-я

	Кол-во
	Цена за единицу без учета НДС, руб. коп.
	Стоимость без учета НДС, руб. коп.

	1
	2
	3
	4
	
	

	1. 
	Обеспечение потребности филиала в расходных материалах для бурового оборудования Филиала АО «Ленгидропроект» - «КИЭ»   

	1.1.
	труба колонковая168 мм
	шт.
	3
	
	

	1.2
	труба колонковая146 мм
	м
	30
	
	

	1.3
	труба колонковая  127 мм
	м
	60
	
	

	1.4
	труба колонковая  108 мм
	м
	20
	
	

	1.5
	Патрон ударный  168 
З-63,5/З-63,5
	шт
	3
	
	

	1.6
	Патрон ударный  127 
З-63,5/З-63,5
	шт
	3
	
	

	1.7
	Патрон ударный  108 
З-63,5/З-63,5
	шт
	3
	
	

	1.8
	Стакан забивной СЗБ 168/800 З-63,5
	шт
	10
	
	

	1.9
	Стакан забивной СЗБ 146/800 З-63,5
	шт
	10
	
	

	1.10
	Стакан забивной СЗБ 127/800 3-63,5
	шт
	10
	
	

	1.11
	башмак стакана с плоским клапаном 168 мм
	шт
	10
	
	

	1.12
	башмак стакана с плоским клапаном 146 мм
	шт
	 10
	
	

	1.13
	башмак стакана с плоским клапаном 127 мм
	шт
	10
	
	

	1.14
	Коронка твердосплавная КТ-2  172 мм
	шт
	100
	
	

	1.15
	Коронка твердосплавная КТ-2  151 мм
	шт
	200
	
	

	1.16
	Коронка твердосплавная КТ-2  132 мм
	шт
	150
	
	

	1.17
	Коронка твердосплавная КТ-2  112 мм
	шт
	300
	
	

	1.18
	Коронка твердосплавная КТ-2  93 мм
	шт
	100
	
	

	1.19
	Коронка твердосплавная СА-4  172 мм
	шт
	20
	
	

	1.20
	Коронка твердосплавная СА-4  151 мм
	шт
	100
	
	

	1.21
	Коронка твердосплавная СА-4  132 мм
	шт
	100
	
	

	1.22
	Коронка твердосплавная СА-4  112 мм
	шт
	300
	
	

	1.23
	Коронка твердосплавная СА-4  93 мм
	шт
	100
	
	

	1.24
	Долото III ЛД-198 М Ш55
	шт
	5
	
	

	1.25
	Труба бурильная стальная универсальная (далее –ТБСУ) 63,5х4,5х3000
	шт
	50
	
	

	1.26
	Ниппель обсадной д.146 мм
	шт
	50
	
	

	1.27
	Ниппель обсадной д.127 мм
	шт
	50
	
	

	1.28
	Штанга ударная 110/1500
	шт
	5
	
	

	1.29
	Замок З-50
	шт
	50
	
	

	1.30
	Переходник П З-50/З-50
	шт
	20
	
	

	1.31
	Переходник П1 З-50/168
	шт
	20
	
	

	1.32
	Переходник П1 З-50/146
	шт
	20
	
	

	1.33
	Переходник П1 З-50/127
	шт
	20
	
	

	1.34
	Переходник П1 З-50/108
	шт
	20
	
	

	1.35
	Коронка алмазная 28И4  112 мм
	шт
	20
	
	

	1.36
	Коронка алмазная 28И4  93 мм
	шт
	30
	
	

	1.37
	Коронка алмазная 28И4  76 мм
	шт
	50
	
	

	1.38
	Коронка алмазная 28И4  59 мм
	шт
	30
	
	

	1.39
	Коронка КНШ-160
	шт
	5
	
	

	1.40
	Коронка КНШ-130
	шт
	5
	
	

	1.41
	Коронка КНШ-110
	шт
	5
	
	

	1.42
	Коронка К-160
	шт
	5
	
	

	1.43
	Коронка К-130
	шт
	5
	
	

	1.44
	Коронка К-110
	шт
	5
	
	

	1.45
	Коронка PDC (ПДС)  93 мм
	шт
	50
	
	

	1.46
	Коронка PDC (ПДС)  112 мм
	шт
	200
	
	

	1.47
	Коронка PDC (ПДС)  132 мм
	шт
	50
	
	

	1.48
	Коронка PDC (ПДС)  151 мм
	шт
	100
	
	

	1.49
	Коронка PDC (ПДС)  219 мм
	шт
	20
	
	

	Итого, без НДС, руб.коп.:
	



	

	Сумма прописью без НДС


Одновременно сообщаем, что согласны со всеми условиями Технических требований, включая предложенные условия оплаты.
	

	(должность)

	
	

	(подпись)
	(расшифровка подписи)
М..П.



