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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ 
п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1.
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России», Общество), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) /
Управление федеральной почтовой связи /(УФПС)
Аппарат управления АО «Почта России» (АУ Общества)

	2.
	Поставщик
	Юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), которое обязуется поставить Покупателю товар в соответствии с заключенным договором поставки.

	3.
	ГОСТ 
	Государственный стандарт Российской Федерации

	4.
	Товар
	Автомобильные масла 

	5.
	ТЗ
	Техническое задание

	6.
	ТР ТС
	Технический регламент Таможенного союза

	7.
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации

	8.
	УПД
	Универсальный передаточный документ - документ, подтверждающий факт свершения хозяйственной операции и объединяющий в себе счет-фактуру и первичный документ оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Предмет закупки: Поставка автомобильных масел, смазочных материалов и технических жидкостей для нужд АО «Почта России».
Цель: Поставка автомобильных масел для обеспечения бесперебойной эксплуатации транспортных средств структурных подразделений Покупателя, соблюдение норм и правил безопасности дорожного движения. 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к Товару
Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2025 года, не бывшим в употреблении и ремонте, не восстановленным, не должен являться выставочным образцом, находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, должно быть свободным от прав третьих лиц.
Поставляемый Товар должен соответствовать комплектации завода-изготовителя. Поставка восстановленного, либо снятого с консервации (длительного хранения), либо бывшего в эксплуатации Товара не допускается. 
3.2. Спецификация поставляемого Товара 
Спецификация поставляемого товара указана в Приложении №1
3.3. Основные характеристики Товара
Функциональные, технические и качественные характеристики, комплектация, эксплуатационные характеристики Товара с указанием показателей, позволяющих определить соответствие поставляемого Товара, потребностям Покупателя, а также количество Товара, приведены в п.3.2 ТЗ. 
Характеристики Товара должны соответствовать требованиям нормативных документов, указанных в пункте 3.5 настоящего ТЗ.
3.4. Комплектность Товара
Не установлено.
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Требования к моторным маслам устанавливаются в соответствии с ГОСТ 17479.1-2015 «Межгосударственный стандарт. Масла моторные. Классификация и обозначение».
Требования к трансмиссионным маслам устанавливаются в соответствии с ГОСТ 17479.2-2015 «Межгосударственный стандарт. Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение».
ГОСТ 17479.3-85 «Межгосударственный стандарт. Масла гидравлические. Классификация и обозначение».
ГОСТ 1510-2022 «Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
ТР ТС 030/2012 Технический регламент Таможенного союза
«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям нормативных документов и настоящего ТЗ.
Срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 80% срока, установленного Производителем. 
В случае выявления несоответствия Товара характеристикам, дефектов (недостатков) Товара, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленный некачественный Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Поставщика о факте обнаружения некачественного Товара. Уведомление осуществляется путем направления письма на электронный адрес Поставщика, указанный в договоре. 
Претензии по качеству полученного Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику в течение всего срока годности Товара. 
Если Поставщиком оспаривается факт поставки Товара ненадлежащего качества, Покупатель привлекает независимого эксперта для оценки качества Товара. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Поставщика. 
Товар, не соответствующий требованиям ТЗ, не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Требования к маркировке упакованного Товара устанавливаются в соответствии с ТР ТС 030/2012 Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». Маркировка Товара должна содержать:
- наименование и место нахождения (юридический адрес, включая страну) изготовителя, его товарный знак (при наличии);
- наименование, обозначение марки и назначение продукции; 
- обозначение документа, в соответствии с которым производится (при наличии);
- срок и условия хранения;
- дата изготовления;
- номер партии;
- штриховой идентификационный код (при необходимости).
Маркировка должна быть четкой и разборчивой, выполнена способом, обеспечивающим ее сохранность к упакованной продукции и воздействиям внешней среды.
Также Товар должен иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза в соответствии с ТР ТС 030/2012 Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится на каждую единицу упаковки, а также приводится в паспорте качества.
Продукция, способная оказывать вредное воздействие на здоровье человека, окружающую среду, обладающая пожароопасными свойствами, должна иметь соответствующую предупредительную маркировку.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
Требования к упаковке Товара устанавливаются в соответствии с разделом 6 ГОСТ 1510-2022 «Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» и ГОСТ 17527-2020 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения».
Товар должен быть упакован в потребительскую тару, обеспечивающую качество и безопасность Товара, защиту от внешних воздействий и любых повреждений. 
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания договора.
Место поставки: ЛЦ Внуково 2 г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2. 

6.2.	Условия поставки
Доставка Товара до места поставки, разгрузка, погрузка, подготовка к передаче, осуществляются силами Поставщика.
Доставка осуществляется с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, кроме выходных/праздничных и нерабочих дней, в срок, указанный в п. 6.1 настоящего ТЗ.
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара не менее чем за 3 (три) рабочих дня одним из указанных ниже способов.
Способы направления и даты получения Покупателем уведомления Поставщика о предстоящей поставке Товара:
- при отправлении почтой – день фактического получения, подтвержденный отметкой почты;
- при отправлении электронной почтой – день отправления сообщения;
- при доставке нарочным – день фактического получения. 
Покупатель в письменном виде и (или) посредством направления сообщения по указанной в Договоре электронной почте в течение 1 (одного) рабочего дня подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.
Поставщик гарантирует обеспечение сопровождающих Товар лиц надлежащим образом оформленными доверенностями с полномочиями, достаточными для участия в сдаче-приемке Товара и подписания соответствующих документов, в том числе Акта о недостатках товара. 
Одновременно с поставляемым Товаром Поставщик предоставляет Покупателю комплект документов, в соответствии с п. 7.2. ТЗ, предварительно согласованный с Покупателем посредством электронной почты. 
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с локальными нормативными актами Покупателя в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
Приемка Товара осуществляется Покупателем в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Товара и документов, указанных в п.7.2 ТЗ.
7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товара
Поставщик поставляет Товар Покупателю с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:
- товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т, подписанная со стороны Поставщика,
- универсальный передаточный документ,[footnoteRef:1] [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

- копия сертификата соответствия,
- копия паспорта качества,
- копия паспорта безопасности.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Требования к транспортировке Товара устанавливаются в соответствии с разделом 7 ГОСТ 1510-2022 «Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Не устанавливаются.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не устанавливаются.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено. 
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья Покупателя, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Покупателя. 
13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№
п/п
	Наименование приложения
	Страница

	1
	Спецификация поставляемого товара
	8



















Приложение № 1 к Техническому заданию
Спецификация поставляемого товара
	  № п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Прогнозное количество
	[bookmark: RANGE!E1]Характеристики / Параметры
	Фасовка

	
	
	
	
	Наименования показателей
	Значения показателей
	

	1
	[bookmark: _GoBack]Масло моторное 10W-40 (4-5л)
	Литр;^кубический дециметр
	2850
	Параметр 1 – классификация по SAE
	10W40
	Не менее 4 л и не более 5 л

	
	
	
	
	Параметр 2 – классификация по API
	Не ниже SL/CF
	

	
	
	
	
	Параметр 3 – тип масла
	Полусинтетическое
	

	
	
	
	
	Параметр 4 - Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
	В пределах 13,50-15,00
	

	
	
	
	
	Параметр 5 - Индекс вязкости
	Не менее 115
	

	
	
	
	
	Параметр 6 - Температура вспышки в открытом тигле, °С  
	Не ниже 200
	

	
	
	
	
	Параметр 7 - Температура застывания, °С 
	Не выше минус 35
	

	2
	 Масло трансмиссионное  80W90 (4-5л)
	Литр;^кубический дециметр
	480
	Параметр 1 – классификация по SAE
	80W90
	Не менее 4 л и не более 5 л

	
	
	
	
	Параметр 2 – классификация по API
	не ниже GL-4
	

	
	
	
	
	Параметр 3 -  Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
	В пределах 13,50-15,50
	

	
	
	
	
	Параметр 4 -  Температура вспышки в открытом тигле, °С  
	Не ниже 180
	

	
	
	
	
	Параметр 5 -  Температура застывания, °С
	Не выше минус 26
	

	3
	Масло моторное 10W-40 (4-5л)
	Литр;^кубический дециметр
	1000
	Параметр 1 – классификация по SAE
	10W40
	Не менее 4 л и не более 5 л

	
	
	
	
	Параметр 2 – классификация по API
	Не ниже SN/CF
	

	
	
	
	
	Параметр 3 -  Классификация по ACEA
	соответствует: A3/B4
	

	
	
	
	
	Параметр 4 – тип масла
	Полусинтетическое
	

	
	
	
	
	Параметр 5 - Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
	В пределах 13,50-15,00
	

	
	
	
	
	Параметр 6 - Индекс вязкости
	Не менее 115
	

	
	
	
	
	Параметр 7 - Температура вспышки в открытом тигле, °С  
	Не ниже 200
	

	
	
	
	
	Параметр 8 - Температура застывания, °С 
	Не выше минус 30
	

	4
	Масло моторное 5W-30 (4-5л)
	Литр;^кубический дециметр
	150
	Параметр 1 – классификация по SAE
	5W30
	Не менее 4 л и не более 5 л

	
	
	
	
	Параметр 2 – классификация по API
	Соответствовать: SN/CF
	

	
	
	
	
	Параметр 3 -  Классификация по ACEA
	С3
	

	
	
	
	
	Параметр 4 – тип масла
	синтетическое
	

	
	
	
	
	Параметр 5 - Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
	В пределах 11,00-12,50
	

	
	
	
	
	Параметр 6 - Индекс вязкости
	Не менее 115
	

	
	
	
	
	Параметр 7 - Температура вспышки в открытом тигле, °С  
	Не ниже 200
	

	
	
	
	
	Параметр 8 - Температура застывания, °С
	Не выше минус 37
	

	5
	Трансмиссионное масло ATF полусинтетическое (4-5л)
	Литр;^кубический дециметр
	60
	Параметр 1 – тип масла
	Трансмиссионное масло ATF уровня свойств GM Dexron III
	Не менее 4 л и не более 5 л

	
	
	
	
	Параметр 2 - Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
	Не менее 7 не более 8,5
	

	
	
	
	
	Параметр 3 - Температура вспышки в открытом тигле, °С  
	Не ниже 190
	

	
	
	
	
	Параметр 4 - Температура застывания, °С
	Не выше минус 40
	

	6
	Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля (без глицерина и метилового спирта) (красный, 4-5кг)
	Килограмм
	200
	Параметр 1 – цвет
	красный
	Не менее 4 кг не более 5 кг

	
	
	
	
	Параметр 2 – Температура начала кристаллизации
	Не выше – 38°С
	

	
	
	
	
	Параметр 3 Соответствовать требованиям спецификаций импортных автопроизводителей, международным стандартам 
	ASTM D 3306, ASTM D 4985
	

	7
	Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля (без глицерина и метилового спирта) (зелёный, 4-5кг)
	Килограмм
	60
	Параметр 1 – цвет
	зеленый
	Не менее 4 кг и не более 5 кг

	
	
	
	
	Параметр 2 – Температура начала кристаллизации
	Не выше – 37°С
	

	
	
	
	
	Параметр 3 – Соответствовать требованиям спецификаций импортных автопроизводителей, международным стандартам 
	ASTM D3306
	

	8
	Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля (без глицерина и метилового спирта) (синий, 4-5кг)
	Килограмм
	110
	Параметр 1 – цвет
	синий
	Не менее 4 кг и не более 5 кг

	
	
	
	
	Параметр 2 – Температура начала кристаллизации
	Не выше – 37°С
	

	
	
	
	
	Параметр 3 – Соответствовать требованиям спецификаций импортных автопроизводителей, международным стандартам 
	ASTM D 3306
	

	9
	Жидкость тормозная (0,455-1кг)
	Килограмм
	20
	Параметр 1 – соответствовать стандарту
	FMVSS 116 DOT 5.1
	Не менее 0, 455 кг и не более 1 кг

	10
	Смазка Литол-24 (0,8-1кг)
	Килограмм
	40
	Параметр 1 – Консистенция
	Многоцелевая водостойкая смазка
	Не менее 0,8 кг и не более 1 кг

	
	
	
	
	Параметр 2 - Температура каплепадения, °С  
	Не ниже 185
	

	
	
	
	
	Параметр 3 - Предел прочности на сдвиг, Па при 80°С
	Не менее 200
	

	11
	Смазка (0,4-0,6л)
	Литр;^кубический дециметр
	6
	Параметр 1 – Консистенция
	спрей/аэрозоль
	Не менее 0,4 л и не более 0,6 л

	
	
	
	
	Параметр 2– Температура применения
	В пределах не выше минус 20 °С и не ниже плюс 30 °С
	

	12
	Смазка силиконовая (0,4-0,6л)
	Литр;^кубический дециметр
	6
	Параметр 1 – Консистенция
	спрей/аэрозоль
	Не менее 0,4 л и не более 0,6 л

	
	
	
	
	Параметр 2– Температура применения
	В пределах не выше  минус 50 °С  и не ниже 200 °С.
	

	13
	Смазка графитная (0,8 - 1,0 кг)
	Килограмм
	8
	Параметр 1 – Температура каплепадения
	Более 77 °С
	Не менее 0,8 кг и не более 1,0 кг

	
	
	
	
	Параметр 2– Температура применения
	от минус 20 °С до плюс 60 °С.
	

	14
	Смазка (0,3 - 0,6 кг)
	Килограмм
	3,9
	Параметр 1 – Консистенция
	Литиевая смазка на минеральной основе со специальными противозадирными присадками
	Не менее 0,3 кг и не более 0,6 кг

	
	
	
	
	Параметр 2 – Температура применения
	от минус 30 °С до плюс 160 °С.
	

	
	
	
	
	Параметр 3 – Класс консистенции по NLGI
	2
	

	
	
	
	
	Параметр 4 - Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков), мм/10
	265-295
	

	15
	Масло трансмиссионное  80W90 (4-5л)
	Литр;^кубический дециметр
	500
	Параметр 1 – классификация по SAE
	80W90
	Не менее 4 л и не более 5 л

	
	
	
	
	Параметр 2 – классификация по API
	Не ниже GL-5
	

	
	
	
	
	Параметр 3 -  Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
	В пределах 13,50-15,50
	

	
	
	
	
	Параметр 4 -  Температура вспышки в открытом тигле, °С  
	Не ниже 180
	

	
	
	
	
	Параметр 5 -  Температура застывания, °С
	Не выше минус 26
	

	16
	Трансмиссионное масло ATF синтетическое (4-5л)
	Литр;^кубический дециметр
	100
	Параметр 1 – тип масла
	Трансмиссионное масло ATF уровня свойств GM Dexron III, синтетическое
	Не менее 4 л и не более 5 л

	
	
	
	
	Параметр 2 - Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
	Не менее 7 не более 8,5
	

	
	
	
	
	Параметр 3 - Температура вспышки в открытом тигле, °С  
	Не ниже 190
	

	
	
	
	
	Параметр 4 - Температура застывания, °С
	Не выше минус 40
	

	17
	Жидкость тормозная (0,455-1кг)
	Килограмм
	100
	Параметр 1 – соответствовать стандарту
	FMVSS 116 DOT 4
	Не менее 0, 455 кг и не более 1 кг

	18
	Антифриз (10 кг)
	Килограмм
	1000
	Параметр 1 – цвет
	красный
	10 кг

	
	
	
	
	Параметр 2 – Температура начала кристаллизации
	Не выше – 40°С
	

	
	
	
	
	Параметр 3 – Соответствовать требованиям спецификаций импортных автопроизводителей, международным стандартам 
	ASTM D3306
	

	19
	Масло моторное 5W-40 (4-5л)
	Литр;^кубический дециметр
	500
	Параметр 1 – классификация по SAE
	5W40
	Не менее 4 л и не более 5 л

	
	
	
	
	Параметр 2 – классификация по API
	Не ниже: SN/CF
	

	
	
	
	
	Параметр 3 -  Классификация по ACEA
	соответствует: A3/B4
	

	
	
	
	
	Параметр 4 – тип масла
	синтетическое
	

	
	
	
	
	Параметр 5 - Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
	В пределах 14,00-15,50
	

	
	
	
	
	Параметр 6 - Индекс вязкости
	Не менее 115
	

	
	
	
	
	Параметр 7 - Температура вспышки в открытом тигле, °С  
	Не ниже 200
	

	
	
	
	
	Параметр 8 - Температура застывания, °С
	Не выше минус 37
	

	20
	Масло моторное 10W-40 (4-5л)
	Литр;^кубический дециметр
	500
	Параметр 1 – классификация по SAE
	10W40
	Не менее 4 л и не более 5 л

	
	
	
	
	Параметр 2 – классификация по API
	Не ниже SN/CF
	

	
	
	
	
	Параметр 3 – тип масла
	Синтетическое
	

	
	
	
	
	Параметр 4 - Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с
	В пределах 13,50-15,00
	

	
	
	
	
	Параметр 5 - Индекс вязкости
	Не менее 115
	

	
	
	
	
	Параметр 6 - Температура вспышки в открытом тигле, °С  
	Не ниже 200
	

	
	
	
	
	Параметр 7 - Температура застывания, °С 
	Не выше минус 35
	




