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[bookmark: _Toc388427861]1 Введение
Эскизный проект поддерживающей конструкции обтекаемой забральной балки Угличской ГЭС выполнен в рамках Договора № П-20/16 от 31.03.2016 г. между Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» и АО «Институт Гидропроект» на разработку проекта комплексной реконструкции гидротехнических сооружений Рыбинской и Угличской ГЭС в соответствии с Техническим заданием Заказчика на разработку проекта «Комплексная реконструкция гидротехнических сооружений УГЭС » от 27 апреля 2017 г.
   
2 Назначение конструкции
Поддерживающая конструкция обтекаемой забральной балки Угличской ГЭС предназначена для: 
- предотвращения обрушения железобетона забральной балки во время ее демонтажа,
- установки на нее облицовки и последующего бетонирования


3 Описание конструкции 
Поддерживающая конструкция обтекаемой забральной балки представляет из себя комплект опор, стоек, винтов стоек и связей, которые собираются по шарнирно-стержневой схеме (см. 1968.03-20-31-000 ВО л.1…3).
Конструкция многоразового использования - т.е. после демонтажа старой забральной балки и установки новой забральной балки в одном пролете, комплект демонтируется и устанавливается для демонтажа забральной балки в следующем пролете.
Нижние опоры выполнены из листовой стали толщиной 20 и 25 мм, круга ø 140 мм. Верхние опоры выполнены из листовой стали толщиной 20 25 мм и круга ø 160 мм. Все опоры устанавливаются на распорные анкер-шпильки для HSТ (HILTI) M20 и химические анкеры HIT-RE M24. Опоры имеют сферические ложементы, в которые устанавливаются шаровые опоры стоек.
  Стойки выполнены из трубы ø 159х7. В верхнюю часть каждой стойки вварена гайка, в которую вкручивается винт стойки, служащий для регулировки высоты стойки. Регулировка осуществляется вручную, с помощью монтажного ломика ø 16…18 мм.
 Все связи выполнены из трубы ø 60х3,5 и имеют регулировку по длине. Корпус связи – сварной, на концах его вварены  гайки М24, одна с правой, другая с левой резьбой, в которые вкручены вилки от талрепа, изготовленного по DIN 1480. В комплект  каждой вилки входит болт и гайка М20, для крепления к проушинам стоек. 
Облицовка сварная, выполнена из листовой стали толщиной 12 мм
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4 Перечень  использованной нормативно-технической документации

1.       СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»
2.	СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
3.	СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»
4.  СТО РусГидро 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования»
5.  СТО 17330282.27.140.013-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»	
6. Стандарт ОАО "Трест Гидромонтаж" СТП 031000-500-83 «Механическое оборудование. Основные положения проектирования»
7. Стандарт ОАО "Трест Гидромонтаж" СТП 00117794-11-95 "Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений. Система управления качеством. Основные положения проектирования"
8. ОСТ 36-128-85 «Устройства и приспособления монтажные. Методы расчета и проектирования»
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