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«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Генерального директора
по управлению ресурсами
ПАО «Якутскэнерго»

__________________/Разживин Л.В./

«___»_____________2026г.

Технические требования
на выполнение работ по очистке кровли здания от снега и наледи

1. Место выполнения работ: г. Якутск, улица Ф. Попова 14, здание ИД ПАО Якутскэнерго».
2. Срок выполнения работ: с даты подписания договора по 01 апреля 2027 г.
3. Технические характеристики здания: 
	1
	Основное здание
	Четырехэтажное, кирпичное здание имеет форму прямоугольника;
форма крыши – скатная;
кровля из оцинкованной стали;
выход на крышу – через чердачные окна



7. Объем работ:
	№
п/п
	Наименование работ 
	Объем работ всего за весь период действия контракта 
	Периодичность и объем выполнения работ

	
	
	единица измерения
	количество
(ориентировочно)
	

	1.
	Очистка кровли, а также козырьков, желобов, воронок водосточной системы от снега и наледи, в том числе удаление сосулек.
	м2
	3 350
	по заявке Заказчика



4. Требования к организации и качеству выполнения работ: 
4.1. Исполнитель выполняет работы по очистке крыши (в том числе свесов, карнизов, желобов, воронок водосточных труб), а также козырьков, входных групп и других выступающих элементов фасада (далее - выступающих элементов фасада) от снега, наледи и сосулек (далее – работы) в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых и нормативных технических актов. Работы должны быть выполнены с учетом использования качественных материалов, соответствующих требованиям нормативно-технических документов: ГОСТ, СНиП, техническим регламентам.
4.2. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан назначить контактное лицо, ответственное за своевременное оказание услуг, определить номера телефонов, адрес электронной почты для приема заявок. Об изменении контактной информации Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
4.3. Работы выполняются ежедневно, в дневное (светлое) время суток. 
4.4. При выполнении работ запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки, водосточные трубы и оборудование, установленное на фасадах зданий.
4.5. Исполнитель несет ответственность за физическую целостность имущества Заказчика (кровли, архитектурных, конструктивных элементов зданий, ограждения, вывесок, электрических, телефонных проводов, кондиционеров, коммуникационных устройств) и обязуется покрыть убытки в случае порчи. 
5.Требования к безопасности выполнения работ:
5.1. Ответственность за организацию, производство работ по очистке кровли от снега и наледи в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, оформление наряда-допуска несет Исполнитель.
5.2. Работу по очистке кровли от снега и наледи выполняют рабочие, достигшие 18 лет и допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверение промышленного альпиниста.
5.3. Исполнитель проводит дополнительный инструктаж по безопасным методам оказания услуг (перед очисткой каждой крыши) на местах, обращая внимание на специфические условия оказания услуг на данном участке.
5.4. Исполнитель перед очисткой крыши обязан проверить: физическое состояние рабочих и их спецодежду; наличие индивидуальных защитных и страховочных средств; наличие необходимого инструмента и его исправность.
5.5. Производство работ по очистке крыш должны оказываться с обязательным использованием страховочного оборудования.
[bookmark: _GoBack]5.6. Работники, работающие на крыше, должны иметь допуск к работам на высоте, нескользящую (резиновую, валяную) обувь.
5.7. Работникам на крыше категорически запрещается касаться установок, которые могут вызвать поражение электрическим током.
5.8. При подготовке к очистке крыши должны быть приняты следующие меры безопасности: тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть, на ширину возможного падения снега, наледи и сосулек ограждается с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках. В случае необходимости выставляются дежурные для предупреждения людей об опасности.
6.9. Запрещается очистка крыш от снега, наледи и сосулек при неблагоприятных погодных условиях (скорости воздушного потока/ветра 15 м/с и более).
11. Требования к используемым материалам и оборудованию:
11.1. Работы выполняются инструментом исполнителя.
11.2. Очистка крыш зданий от снега и льда должна производиться деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение для этих целей металлических лопат, ломов, топоров и прочего металлического инвентаря недопустимо во избежание повреждения кровли, желобов, свесов и водосточных воронок.

Начальник отдела управления делами
ПАО «Якутскэнерго»                                                                                 Сметанина Т.Р.



Исп. Тюрчев С.П.
Тел. 8(4112)49-70-47
