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	ТТ
	Технические требования

	ТУ
	Технические условия

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТОРГ-12
	Товарная накладная. Применяется для оформления продажи (отпуска) товарно - материальных ценностей сторонней организации. 

	МС-8П
	Марка авиационного нефтяного масла с присадками
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ОКПД 2: 19.20.29.111 Поставка Масла МС-8П для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги» 
[bookmark: _Toc131497977]Цель использования закупаемой продукции 
Целью приобретения является восстановление необходимого объема горюче-смазочных материалов для нормальной и безаварийной работы основного энергетического оборудования.
Кроме того, выполнение требований, изложенных в следующих документах:
- Пункт 1.1.21.2. Технических условий 10А148200ТУ на Двигатель, газотурбинный конвертированный судовой ДА14Л;
- Пункт 3.3.2. Технического описания Г4.200.00.00.СО.ТО на Электростанцию газотурбинную ГТЭ-5;
- Пункт 259 Приказа от 4 октября 2022 г. N 1070 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 Июля 2018 г. №548».
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	ГОСТ/ТУ
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Авиационное масло
	МС-8П
	ОСТ 38.01163-78 с изм.1-10 (ГОСТ Р 55775 – 2013)
	тонна
	10

	Примечание
При поставке допускается  незначительное расхождение по количеству масла в соответствии с тарной нормой (бочкотарой).
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. [bookmark: _Toc50125131]
	Авиационное масло 
	С даты подписания договора
	Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора
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Наименование продукции (Таблицы 1.1): Поставка Масла МС-8П для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги» 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-

	1.1. 
	Авиационное масло марки МС-8П
	
	-//-

	1.1.1. 
	Вязкость кинематическая, мм2/с: 
	-
	
	-

	1.1.2. 
	- при 50°С, не менее,
	8,0
	
	-

	1.1.3. 
	- не более
	4000
	
	-

	1.1.4. 
	Температура застывания, °С, не выше
	минус 55
	
	-

	1.1.5. 
	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже
	145
	
	-

	1.1.6. 
	Кислотное число, мг КОН/1 г масла, не более
	0,03
	
	-

	1.1.7. 
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	отсутствие
	
	-

	1.1.8. 
	Содержание воды
	отсутствие
	
	-

	1.1.9. 
	Содержание механических примесей
	отсутствие
	
	-

	1.1.10. 
	Массовая доля серы, %, не более
	0,6
	
	-

	1.1.11. 
	Массовая доля золы, %, не более
	0,0080
	
	-

	1.1.12. 
	Термоокислительная стабильность при 150°С в течение 50 часов:
	-
	
	-

	1.1.13. 
	кинематическая вязкость при 50°С после окисления, мм2/с (сСт), не более
	10,0
	
	-

	1.1.14. 
	кинематическая вязкость при минус 40°С после окисления, мм2/с (сСт), не более
	5500
	
	-

	1.1.15. 
	кислотное число после окисления, мг КОН/1 г масла, не более
	0,4
	
	-

	1.1.16. 
	массовая доля осадка после окисления, %, не более
	0,10
	
	-

	1.1.17. 
	Коррозия на пластинках после окисления, мг/см2:
	-
	
	-

	1.1.18. 
	сталь ШХ-15 по ГОСТ 801
	отсутствие
	
	-

	1.1.19. 
	медь М-1 или М-2 по ГОСТ 859, не более
	±0,2
	
	-

	1.1.20. 
	алюминиевый сплав АК-4 по ГОСТ 4784
	отсутствие
	
	-

	1.1.21. 
	Трибологические характеристики, определяемые на четырехшариковой  машине трения при температуре окружающей среды:
	-
	
	-

	1.1.22. 
	критическая нагрузка (Рк), Н (кгс), не менее
	490(50)
	
	-

	1.1.23. 
	показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 20 кгс, мм, не более
	0,5
	
	-

	1.1.24. 
	Плотность при 14°С г/см³ не более
	0,8784
	
	-

	1.1.25. 
	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более
	1,5
	
	-

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	-//-

	2. 
2.1. 
	Место поставки
	629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62 (филиал Передвижные электростанции «Лабытнанги»).
	
	[bookmark: _Toc125964751][bookmark: _Toc126133407][bookmark: _Toc128988504][bookmark: _Toc130304132][bookmark: _Toc131497986]-

	2.2. 
	Условия транспортирования
	Транспортировку масла МС-8П необходимо произвести в соответствии с требованиями, изложенными в ГОСТ 1510-2022 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение». 
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	2.3. 
	Условия поставки
	1. Состояние поставки – бочка. Тара по ГОСТ13950-91 Бочки сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия.
2. После налива масла МС-8П транспортная тара должна быть герметично закупорена, опломбирована и опечатана. 
3. Упакованная продукция должна быть маркирована. Маркировка должна содержать:
- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя, его товарный знак (при наличии);
- наименование, обозначение марки и назначение продукции;
- обозначение документа, в соответствии с которым производится;
- срок и условия хранения;
- дата изготовления;
- номер партии;
- штриховой идентификационный код (при наличии).
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	2.4. 
	Условия приемки
	1. Масло МС-8П должно отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
2.  Масло МС-8П принимается после получения, отбора объединенной пробы партии, проведения анализа и наличия положительного результата испытаний проб масла (протокола испытаний) независимой аккредитованной лабораторией в целях определения соответствия масла требованиям нормативной документации.
3. Масло МС-8П принимается партиями. Партией считают любое количество масла МС-8П изготовленного в ходе непрерывного технологического процесса по утвержденной технологии, однородного по компонентному составу и показателям качества, сопровождаемого одним документом о качестве, выданным при приемке на основании испытаний объединенной пробы. 
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	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-//-

	3. 
3.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок хранения масла МС-8П – не менее 5 лет со дня изготовления при хранении в таре изготовителя и соблюдении условий хранения по ГОСТ 1510 - 2022 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение.
	
	-

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-//-

	4. 
4.1. 
	Требования к документации
	1. На партию масла МС-8П должны быть оформлены документы в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом регламенте Таможенного союза 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». Поставщик должен представить следующие документы:
- Паспорт качества;
- Сертификат соответствия;
- Паспорт безопасности;
- Декларацию соответствия.
2. Дополнительно с перечнем документации указанной в разделе 4.1. (1) настоящих технических требований Поставщик обязан передать Покупателю, оформленные надлежащим образом следующие документы:
● упаковочные листы; 
● товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	
	-
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