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Москва, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1 
	ГОСТ
	Государственный стандарт, устанавливающий требования государства к качеству товаров, работ и услуг

	2 
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»)

	3 
	Поставщик
	Юридическое или физическое лицо, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором

	4 
	ТЗ
	Техническое задание

	5 
	Товар, лента
	Клейкая лента

	6 
	ТОРГ-2
	Унифицированная форма акта о расхождениях в количестве или качестве Товара, выявленных при его приемке 

	7 
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей Поставщиком

	8 
	УПД
	Универсальный передаточный документ



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ 
Предмет закупки: Поставка клейкой ленты для нужд АО «Почта России».
Цель закупки: обеспечение подразделений Покупателя клейкой лентой для их бесперебойной и качественной работы.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к Товару
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц не находиться под запретом (арестом), в залоге, не являться выставочным образцом.

3.2. Спецификация поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование Товара
	Единица изменения
	Общее количество Товара

	1
	Клейкая лента (150 м)
	Штука
	32 000


	
3.3. Основные характеристики товара
Товар должен строго соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.
3.4. Комплектность товара
Не определена. 
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара
3.5.1. Товар изготавливается с соблюдением требований следующих нормативных документов:
· ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия»;
· ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».
3.5.2. Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу в части или полностью, то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие взамен утративших силу.
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям нормативных документов, указанных в п. 3.5 ТЗ. 
Поставщик выполняет требования Покупателя об устранении недостатков Товара, о замене Товара, о доукомплектовании Товара, о затаривании и/или упаковке Товара, о замене ненадлежащей тары и/или упаковки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования Покупателя и акта об установленном расхождении по количеству и качеству Товара при его приемке по форме ТОРГ-2. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Маркировка Товара выполняется в соответствии с Разделом 5 ГОСТ 20477-86. Транспортная маркировка Товара должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА
Упаковка Товара выполняется в соответствии с Разделом 5 ГОСТ 20477-86. Допускается использовать иную упаковку, обеспечивающую сохранность Товара, предохраняющую его от механических и атмосферных воздействий во время транспортировки и хранения.
6. СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки товара
6.1.1.	Срок поставки Товара: 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения договора. 
6.1.2.	Место поставки Товара: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2 (ЛЦ Внуково 2).

6.2. Условия поставки
6.2.1. Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1.1. настоящего ТЗ. Поставщик уведомляет Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки.
6.2.2. Покупатель посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится. 
6.2.3. Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 до 15:45 часов.
6.2.4. Доставка Товара до места, определенного покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Условия сдачи и приемки товара
7.1.1.	Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами АО «Почта России». Не позднее чем за 1 (один) рабочих дней Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
7.1.2.	Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара и получения документов, указанных в п. 7.2. настоящего ТЗ.

7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик поставляет Товар Покупателю с оформленными сопроводительными документами:
–	товарной накладной формы № ТОРГ-12/УПД;
–	товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика;
–	документами, подтверждающими качество Товара и его безопасность, если он подлежит обязательной сертификации
–	счетом-фактурой[footnoteRef:1]. [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 


8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Транспортировка Товара осуществляется в соответствии с Разделом 5 ГОСТ 20477-86.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Хранение Товара осуществляется в соответствии с п. 5 ГОСТ 20477-86.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Требования не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Способы утилизации Товара и его упаковки не должны наносить вреда окружающей среде и должны быть определены производителем.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность Товара соответствует требованиям Раздела 2 ГОСТ 20477-86.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Требования не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Основные параметры и характеристики Товара
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Приложение № 1
к Техническому заданию

Основные параметры и характеристики Товара

1.1. Клейкая лента (далее – лента) предназначена для упаковки гофрокартонных коробок с почтовыми отправлениями.
1.2. Лента изготавливается в соответствии с ГОСТ 20477- 86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия» и настоящими техническими требованиями. Характеристики ленты представлены ниже в таблице: 
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	Материал 
	Пленка полипропиленовая двухосевой ориентации, морозостойкая 

	2
	Цвет клеевой основы
	прозрачный

	
	Толщина ленты*
	не менее 40 мкм 

	
	Ширина ленты
	48 мм

	
	Длина намотки ленты
	150 м

	3
	Клеевая основа
	[bookmark: _GoBack]синтетический каучук или клеевая композиция, которая должна обеспечивать надежное прилипание к гофрированному картону, влагонепроницаемому трехслойному непрозрачному полиэтилену высокого давления, упаковке из бумаги

	4
	Толщина клеевого слоя
	согласно ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия»

	5
	Диапазон температуры эксплуатации 
	от минус 40 С до плюс 50 С



1.3.	Лента должна быть смотана в рулоны на полиэтиленовые или на прочно склеенные бумажные втулки. Внутренний диаметр втулки – 76 мм (±1 мм). Ширина втулки равна ширине ленты. Намотка ленты в рулон должна соответствовать п. 1.4 ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия».
1.4. Внешний вид ленты должен соответствовать п. 1 таблицы 1 ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия».

2. Упаковка, маркировка

2.1. Лента должна быть упакована и промаркирована в соответствии с ГОСТ 20477-86 «Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия». 
2.2. Допускается использовать иную упаковку, обеспечивающую сохранность ленты, предохраняющую её от механических и атмосферных воздействий во время транспортировки и хранения. 
