


















































































 

 

 
 

 

 

 

Задание 

 

 

 

на проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Расходы на ме-

роприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значе-

ния. Устройство тротуара на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - 

Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией на участках км 633+610 - км 634+482, км 

639+251 - км 640+504 (с. Онгудай), км 672+555 - км 672+853, км 675+353 - км 675+690 (с. Куп-

чегень), км 735+256 - км 735+356, км 737+097 - км 737+197 (с. Йодро), км 740+839 – км 

741+255 (с. Белый Бом), км 788+204 - км 788+895, км 791+600 - км 791+721 (с. Акташ), км 

888+686 - км 890+000, км 894+386 - км 894+519 (с. Кош-Агач), Республика Алтай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул, 2024 

  

Приложение А 

(обязательное) 



1. Исходные данные 

1.1. Наименование объекта:  «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального значения. Устройство тротуара на автомобильной дороге Р-

256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией на участках 

км 633+610 - км 634+482, км 639+251 - км 640+504 (с. Онгудай), км 672+555 - км 672+853, км 

675+353 - км 675+690 (с. Купчегень), км 735+256 - км 735+356, км 737+097 - км 737+197 (с. 

Йодро), км 740+839 – км 741+255 (с. Белый Бом), км 788+204 - км 788+895, км 791+600 - км 

791+721 (с. Акташ), км 888+686 - км 890+000, км 894+386 - км 894+519 (с. Кош-Агач), Республика 

Алтай». 

1.2. Местоположение объекта(-ов):  в сс. Онгудай, Купчегень, Йодро и Белый Бом Онгудайского 

района; в с. Акташ Улаганского района; в с. Кош-Агач Кош-Агачского района –  Республика 

Алтай. 

1.3. Основание для выполнения работ:  государственный контракт №10/24 от 10.06.2024 г., 

заключённый между Федеральным казённым учреждением «Управление федеральных 

автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства (ФКУ Упрдор «Алтай») и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Точные проекты» (ООО «Точные проекты»). 

1.4. Вид градостроительной деятельности:  строительство                  

1.5. Заказчик:  Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных 

дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства (ФКУ Упрдор «Алтай»); адрес: 656049, 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 105. 

1.6. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Точные проекты» (ООО «Точные 

проекты»); адрес – 656064, г. Барнаул, Павловский тракт 63а. 

1.7. Этап выполнения:  для подготовки проектной документации    

1.8. Уровень ответственности сооружения:   нормальный                      

1.9. Начало участка(-ов): см. таблицу А.1                                                                                                     
                                                 (положение начала проектируемого участка, его соответствие и шифр проектируемого участка) 

1.10. Конец участков(-ов): см. таблицу А.1                                                                                                  
                                                                         (пикет конца проектируемого участка, его соответствие натурным границам) 

1.11. Данные о вариантах: нет              

1.12. Сроки проведения изысканий:   согласно графика                            

1.13. Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемёрзлых и 

специфических грунтов на территории расположения объекта:  сведения отсутствуют    

1.14. Сведения о ранее проведённых изысканиях:   нет сведений                                                                     
                                                                                         (шифр, наименование объекта) 

Таблица А.1 – Основные технико-экономические показатели объекта 

Технический параметр Значение 

Категория автомобильной дороги (основной, уточнить на этапе проектирова-
ния) на участках: 
км 633+610 - км 634+482 (с. Онгудай) 
км 639+251 - км 640+504 (с. Онгудай) 
км 672+555 - км 672+853 (с. Купчегень) 
км 675+353 - км 675+690 (с. Купчегень) 
км 735+256 - км 735+356 (с. Йодро) 

км 737+097 - км 737+197 (с. Йодро) 
км 740+839 - км 741+255 (с. Белый Бом) 
км 788+204 - км 788+895 (с. Акташ) 
км 791+600 - км 791+721 (с. Акташ) 
км 888+686 - км 890+000 (с. Кош-Агач) 
км 894+386 - км 894+519 (с. Кош-Агач) 

 
 

IV 
III 
III 
III 
III 

III 
III 
III 
IV 
III 
III 

Строительная длина, км (уточнить на этапе проектирования) 5,635 

Расчётная скорость, км/ч (уточнить на этапе проектирования) на участках: 
км 633+610 - км 634+482 (с. Онгудай) 

км 639+251 - км 640+504 (с. Онгудай) 
км 672+555 - км 672+853 (с. Купчегень) 
км 675+353 - км 675+690 (с. Купчегень) 
км 735+256 - км 735+356 (с. Йодро) 
км 737+097 - км 737+197 (с. Йодро) 
км 740+839 - км 741+255 (с. Белый Бом) 
км 788+204 - км 788+895 (с. Акташ) 
км 791+600 - км 791+721 (с. Акташ) 

 
80 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
80 



Технический параметр Значение 

км 888+686 - км 890+000 (с. Кош-Агач) 
км 894+386 - км 894+519 (с. Кош-Агач) 

100 
100 

Число полос движения, шт. (уточнить на этапе проектирования) 2 

Ширина проезжей части, м (уточнить на этапе проектирования) на участках: 
км 633+610 - км 634+482 (с. Онгудай) 
км 639+251 - км 640+504 (с. Онгудай) 
км 672+555 - км 672+853 (с. Купчегень) 
км 675+353 - км 675+690 (с. Купчегень) 
км 735+256 - км 735+356 (с. Йодро) 
км 737+097 - км 737+197 (с. Йодро) 

км 740+839 - км 741+255 (с. Белый Бом) 
км 788+204 - км 788+895 (с. Акташ) 
км 791+600 - км 791+721 (с. Акташ) 
км 888+686 - км 890+000 (с. Кош-Агач) 
км 894+386 - км 894+519 (с. Кош-Агач) 

 
6,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

7,0 
7,0 
6,0 
7,0 
7,0 

Ширина обочин, м (уточнить на этапе проектирования) на участках: 
км 633+610 - км 634+482 (с. Онгудай) 
км 639+251 - км 640+504 (с. Онгудай) 
км 672+555 - км 672+853 (с. Купчегень) 
км 675+353 - км 675+690 (с. Купчегень) 
км 735+256 - км 735+356 (с. Йодро) 
км 737+097 - км 737+197 (с. Йодро) 

км 740+839 - км 741+255 (с. Белый Бом) 
км 788+204 - км 788+895 (с. Акташ) 
км 791+600 - км 791+721 (с. Акташ) 
км 888+686 - км 890+000 (с. Кош-Агач) 
км 894+386 - км 894+519 (с. Кош-Агач) 

 
2,0 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

2,5 
2,5 
2,0 
2,5 
2,5 

Тип дорожной одежды (уточнить на этапе проектирования) капитальный 

Вид покрытия (в соответствии с указанием Росавтодора от 03 февраля 2010 г. 
№ 01-28/997) 

асфальтобетон 

Категория объекта по освещению 
определить проектной 

документацией 

Исполнение линии стационарного электрического освещения 
определить проектной 

документацией 

Тип опор стационарного электрического освещения 
определить проектной 

документацией 

Тип светильников стационарного электрического освещения 
определить проектной 

документацией 

Наличие автоматизированной системы управления освещением предусмотреть 

 

2.  Цели и задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий.  

Инженерно-гидрометеорологические  изыскания  выполняются  для  комплексного  изучения гид-

рометеорологических условий территории (района, площадки, участка, трассы) и/или акватории с 

целью получения необходимых и достаточных материалов для разработки проектной документа-

ции. В ходе изысканий решаются следующие основные задачи: 

- изучение гидрологического режима водных объектов; 

- изучение климатических условий и отдельных метеорологических характеристик; 

- изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений; 

- выявление изменений гидрологических и климатических условий или их отдельных ха-

рактеристик под влиянием техногенных факторов. 

При решении основных задач для объекта «Расходы на мероприятия по повышению уровня обу-

стройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство тротуара на автомобильной 

дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией на 

участках км 633+610 - км 634+482, км 639+251 - км 640+504 (с. Онгудай), км 672+555 - км 

672+853, км 675+353 - км 675+690 (с. Купчегень), км 735+256 - км 735+356, км 737+097 - км 

737+197 (с. Йодро), км 740+839 – км 741+255 (с. Белый Бом), км 788+204 - км 788+895, км 

791+600 - км 791+721 (с. Акташ), км 888+686 - км 890+000, км 894+386 - км 894+519 (с. Кош-



Агач), Республика Алтай» следует выполнить: 

1) выявление на участке опасных гидрометеорологических процессов и явлений, установить сте-

пень проявления; 

2) изучение особенностей гидрологического режима водотоков, пересекаемых проектируемыми 

участками автомобильной дороги и протекающих вблизи участков; 

3) расчёт максимальных расходов воды принятой вероятности превышения (обеспеченности) для 

водотоков, пересекаемых проектируемыми участками автомобильной дороги; 

4) расчёт максимальных уровней принятой вероятности превышения (обеспеченности) для посто-

янных водотоков, пересекаемых проектируемыми участками автомобильной дороги и протекаю-

щих вблизи участков (при максимальном сближении). 

Величину обеспеченности расчётных гидрологических характеристик принять по СП 

35.13330.2011 согласно категорий участков автомобильной дороги. 

3. Контроль качества. 

В процессе работ осуществить полевой текущий контроль начальником отдела инженерных изыс-

каний. Материалы инженерных изысканий в короткий срок передать начальнику отдела инженер-

ных изысканий, который проверит соответствие выполненных работ, произведёт их оценку и 

установит необходимость дополнительных работ. 

4. Состав, форма и формат предоставления результатов инженерных изысканий, порядок 

их передачи Заказчику. 

По материалам инженерных изысканий составить технический отчёт, требования к составу и по-

рядку сдачи принять на основе положений СП 47.13330.2016, а также – по СП 11-103-97. В состав 

отчёта помимо основных разделов включить ситуационный план-схему и схему гидрометеороло-

гической изученности. 

Технический отчёт об инженерных изысканиях передать Заказчику в переплетённом виде (3 экз.) 

и в электронном виде (на электронном носителе), идентичном бумажному экземпляру по составу 

(в формате .pdf, а также в форматах с возможностью редактирования в используемых компьютер-

ных программах – Word, Excel, и т.д.). 

5. Перечень нормативных документов и материалов: 

ГОСТ Р 21.301-2021 «Правила выполнения отчётной технической документации по инженерным 

изысканиям». – Москва, 2022 – 32 с.; 

ГОСТ 33177-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инже-

нерно-гидрологических изысканий». – Москва, 2016 – 27 с.; 

ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных до-

рог. Общие требования». – Москва, 2016 – 57 с.; 

ГОСТ 33179-2014 «Дороги автомобильные общего пользования изыскания мостов и путепрово-

дов». – Москва, 2017 – 39 с.; 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». – Москва, Госстрой России, 2001 – 48 с.; 

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», Госстрой Рос-

сии, 2004; 

СП 33-101-2003 «Определение основных расчётных гидрологических характеристик». – Москва, 

2004 – 75 с.; 

СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги». – Москва, 2021 – 94 с.; 

СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84 (с Изменением 

№ 1)». – Москва, 2011. – 346 с.; 

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96» – Москва, 2017. – 90 с.; 

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». – Москва, Госстрой России, 2020 – 151 с.; 

СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». – 

Москва, 2020. – 46 с. 

 

 

 

Главный инженер проекта 
 

 

С.С. Мельников 

 



 

 

 

Программа 

 

на проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Расходы на 

мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального 

значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге 

Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией 

на участках км 633+610 – км 634+482, км 639+251 – км 640+504 (с. Онгудай), км 672+555 – 

км 672+853, км 675+353 – км 675+690 (с. Купчегень), км 735+256 – км 735+356, км 737+097 – 

км 737+197 (с. Йодро), км 740+839 – км 741+255 (с. Белый Бом), км 788+204 – км 788+895, 

км 791+600 – км 791+721 (с. Акташ), км 888+686 – км 890+000, км 894+386 – км 894+519 (с. 

Кош-Агач), Республика Алтай» 
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Приложение Б 

(обязательное) 



 

  

 

 

  

Обозначение Наименование Примечание 

10/24-ИГМИ Содержание Б.2 

10/24-ИГМИ 1. Общие сведения Б.3 

10/24-ИГМИ 2. Гидрометеорологическая изученность территории Б.11 

10/24-ИГМИ 
3. Краткая характеристика природных условий района 

работ 
Б.12 

10/24-ИГМИ 4. Состав и виды работ, организация их выполнения Б.14 

10/24-ИГМИ 5. Контроль качества и приёмка работ Б.17 

10/24-ИГМИ 6. Используемые документы и материалы Б.17 

10/24-ИГМИ 7. Предоставляемые отчётные материалы Б.17 

10/24-ИГМИ 8. Особые условия Б.18 



 

  

 

1. Общие сведения 

Основанием для составления программы является Государственный контракт №10/24 от 

10.06.2024, заключённый между Федеральным казённым учреждением «Управление федераль-

ных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства (ФКУ Упрдор «Алтай»)  

и индивидуальным предпринимателем Нагайцевым Дмитрием Владимировичем (ИП Нагайцев 

Д.В.) и техническое задание. 

Настоящая программа составлена на выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изыскательских работ для разработки проектной документации на основании технического за-

дания, выданного главным инженером проекта Мельниковым С.С.. 

1.1. Наименование, местоположение объекта 

Наименование объекта: «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства 

автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического 

освещения на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-

Алтайск – граница с Монголией на участках км 633+610 – км 634+482, км 639+251 – км 

640+504 (с. Онгудай), км 672+555 – км 672+853, км 675+353 – км 675+690 (с. Купчегень), км 

735+256 – км 735+356, км 737+097 – км 737+197 (с. Йодро), км 740+839 – км 741+255 (с. Белый 

Бом), км 788+204 – км 788+895, км 791+600 – км 791+721 (с. Акташ), км 888+686 – км 890+000, 

км 894+386 – км 894+519 (с. Кош-Агач), Республика Алтай». 

Участки работ №1 и №2 расположены в с. Онгудай Онгудайского района респ. Алтай на 

км 633+610 - км 634+482 и км 639+251 - км 640+504 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский 

тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией (рисунок Б.1). Ближай-

шими населёнными пунктами являются с. Шашикман (2,8 км на СЗ) и с. Улита (2,8 км на ЮВ). 

Участки работ №3 и №4 расположены в с. Купчегень Онгудайского района респ. Алтай 

на км 672+555 - км 672+853 и км 675+353 - км 675+690 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский 

тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией (рисунок Б.2). Ближай-

шими населёнными пунктами являются с. Хабаровка (10 км на СЗ) и с. Мал. Яломан (16 км на 

ЮВ). 

Участки работ №5 и №6 расположены в с. Йодро Онгудайского района респ. Алтай на 

км 735+256 - км 735+356 и км 737+097 - км 737+197 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский 

тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией (рисунок Б.3). Ближай-

шими населёнными пунктами являются с. Иня (25 км на З) и с. Белый Бом (3,7 км на ЮВ). 

Участок работ №7 расположен в с. Белый Бом Онгудайского района респ. Алтай на км 

740+839 - км 741+255 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – 

Горно-Алтайск – граница с Монголией (рисунок Б.4). Ближайшими населёнными пунктами яв-

ляются с. Йодро (3,5 км на СЗ) и с. Ярбалык (18,5 км на В). 

Участки работ №8 и №9 расположены в с. Акташ Улаганского района респ. Алтай на км 

788+204 - км 788+895 и км 791+600 - км 791+721 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» 

Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией (рисунок Б.5). Ближайшими 

населёнными пунктами являются с. Чибит (2,3 км на З) и с. Курай (23,3 км на ЮВ). 

Участки работ №10 и №11 расположены в с. Кош-Агач Кош-Агачского района респ. Ал-

тай на км 888+686 - км 890+000 и км 894+386 - км 894+519 автомобильной дороги Р-256 «Чуй-

ский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией (рисунок Б.6). 

Ближайшими населёнными пунктами являются с. Ортолык (9,7 км на З) и с. Тобелер (9,4 км на 

ЮВ). 

1.2. Сведения о Заказчике 

Федеральное казённое учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог 

«Алтай» Федерального дорожного агентства (ФКУ Упрдор «Алтай») – Алтайский край, г. 

Барнаул. 

1.3. Сведения об исполнителе работ 

Индивидуальный предприниматель Нагайцев Дмитрий Владимирович (ИП Нагайцев 

Д.В.) – Алтайский край, г. Барнаул. 

1.4. Цели и задачи выполнения работ 



 

  

 

Основной целью выполнения гидрометеорологических изысканий является получение 

гидрометеорологической информации, необходимой и достаточной для разработки проектной 

документации. 

Основными задачами при выполнении работ являются: 

- изучение гидрологического режима водных объектов; 

- изучение климатических условий и отдельных метеорологических характеристик;  

- изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений; 

- выявление изменений гидрологических и климатических условий или их отдельных ха-

рактеристик под влиянием техногенных факторов. 

1.5. Идентификационные сведения об объекте 

Начало участка(-ов) – см. таблицу Б.1. 

Конец участка(-ов) – см. таблицу Б.1. 

Назначение (принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры) – относится к 

объектам транспортной инфраструктуры. 
Уровень ответственности зданий и сооружений согласно части 11 ст. 4 «Федерального 

закона РФ от 30 декабря 2009 г. №384 «Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений» – нормальный. 

1.6. Вид градостроительной деятельности 

Вид – строительство. 

1.7. Этап выполнения инженерных изысканий 

Изыскания для подготовки проектной документации. 

1.8. Краткая техническая характеристика объекта 

Таблица Б.1 – Основные технико-экономические показатели объекта 

Параметр Значение 

Категория автомобильной дороги (основной, уточнить на этапе проектирова-

ния) на участках: 
км 633+610 - км 634+482 (с. Онгудай) 
км 639+251 - км 640+504 (с. Онгудай) 
км 672+555 - км 672+853 (с. Купчегень) 
км 675+353 - км 675+690 (с. Купчегень) 
км 735+256 - км 735+356 (с. Йодро) 
км 737+097 - км 737+197 (с. Йодро) 

км 740+839 - км 741+255 (с. Белый Бом) 
км 788+204 - км 788+895 (с. Акташ) 
км 791+600 - км 791+721 (с. Акташ) 
км 888+686 - км 890+000 (с. Кош-Агач) 
км 894+386 - км 894+519 (с. Кош-Агач) 

 

 
IV 
III 
III 
III 
III 
III 

III 
III 
IV 
III 
III 

Строительная длина, км (уточнить на этапе проектирования) 5,635 

Расчётная скорость, км/ч (уточнить на этапе проектирования) на участках: 
км 633+610 - км 634+482 (с. Онгудай) 
км 639+251 - км 640+504 (с. Онгудай) 

км 672+555 - км 672+853 (с. Купчегень) 
км 675+353 - км 675+690 (с. Купчегень) 
км 735+256 - км 735+356 (с. Йодро) 
км 737+097 - км 737+197 (с. Йодро) 
км 740+839 - км 741+255 (с. Белый Бом) 
км 788+204 - км 788+895 (с. Акташ) 
км 791+600 - км 791+721 (с. Акташ) 
км 888+686 - км 890+000 (с. Кош-Агач) 

км 894+386 - км 894+519 (с. Кош-Агач) 

 
80 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
100 

100 

Число полос движения, шт. (уточнить на этапе проектирования) 2 

Ширина проезжей части, м (уточнить на этапе проектирования) на участках: 
км 633+610 - км 634+482 (с. Онгудай) 
км 639+251 - км 640+504 (с. Онгудай) 
км 672+555 - км 672+853 (с. Купчегень) 

 
6,0 
7,0 
7,0 



 

  

 

Параметр Значение 

км 675+353 - км 675+690 (с. Купчегень) 
км 735+256 - км 735+356 (с. Йодро) 
км 737+097 - км 737+197 (с. Йодро) 

км 740+839 - км 741+255 (с. Белый Бом) 
км 788+204 - км 788+895 (с. Акташ) 
км 791+600 - км 791+721 (с. Акташ) 
км 888+686 - км 890+000 (с. Кош-Агач) 
км 894+386 - км 894+519 (с. Кош-Агач) 

7,0 
7,0 
7,0 

7,0 
7,0 
6,0 
7,0 
7,0 

Ширина обочин, м (уточнить на этапе проектирования) на участках: 
км 633+610 - км 634+482 (с. Онгудай) 
км 639+251 - км 640+504 (с. Онгудай) 
км 672+555 - км 672+853 (с. Купчегень) 
км 675+353 - км 675+690 (с. Купчегень) 
км 735+256 - км 735+356 (с. Йодро) 
км 737+097 - км 737+197 (с. Йодро) 

км 740+839 - км 741+255 (с. Белый Бом) 
км 788+204 - км 788+895 (с. Акташ) 
км 791+600 - км 791+721 (с. Акташ) 
км 888+686 - км 890+000 (с. Кош-Агач) 
км 894+386 - км 894+519 (с. Кош-Агач) 

 
2,0 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

2,5 
2,5 
2,0 
2,5 
2,5 

Тип дорожной одежды (уточнить на этапе проектирования) капитальный 

Вид покрытия (в соответствии с указанием Росавтодора от 03 февраля 2010 г. 
№ 01-28/997) 

асфальтобетон 

Категория объекта по освещению 
определить проектной 

документацией 

Исполнение линии стационарного электрического освещения 
определить проектной 

документацией 

Тип опор стационарного электрического освещения 
определить проектной 

документацией 

Тип светильников стационарного электрического освещения 
определить проектной 

документацией 

Наличие автоматизированной системы управления освещением предусмотреть 

 

1.9. Обзорные схемы размещения объектов 

Схемы размещения объектов приведены на рисунках Б.1-Б.6. 

 



 

  

 

 

Рисунок Б.1 

 

 

Рисунок Б.2 



 

  

 

 

 

Рисунок Б.3 



 

  

 

 

 

Рисунок Б.4 

 



 

  

 

 

Рисунок Б.5 

 



 

  

 

 

Рисунок Б.6 

 

 



 

  

 

1.10. Общие сведения о землепользователях и землевладельцах 

Автомобильная дорога федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – 

Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией находится в собственности Российской Фе-

дерации и закреплена на праве оперативного управления за ФКУ Упрдор «Алтай».  

Согласно сведениям из ЕГРН, полоса отвода на проектируемых участках автомобиль-

ной дороги образуется из земельных кварталов  с  кадастровыми  номерами: участок 1 и 2 -  

04:06:050502,  04:06:050801,  04:06:050602, 04:06:050802 и 04:06:050901 (с. Онгудай), участок 

3 и 4 - 04:06:080102, 04:06:080202, 04:06:080101 и 04:06:080103 (с. Купчегень), участок 5 и 6 - 

04:06:130301 (с. Йодро), участок 7 - 04:06:130301 (Белый Бом), участок 8 и 9 - 04:09:020408, 

04:09:020409, 04:09:020203, 04:09:020204 и 04:09:040101 (с. Акташ), участок 10 и 11 - 

04:10:020201, 04:10:030201, 04:10:020203 и 04:10:040201 (с. Кош-Агач) согласно данным 

ЕГРН. Вышеуказанные земельные участки имеют категорию «земли населённых пунктов» и 

сельскохозяйственное назначение. 

 

2. Гидрометеорологическая изученность территории. 

Метеорологические наблюдения непосредственно на участке изысканий не проводились. 

По степени метеорологической изученности рассматриваемая территория относится к типу 

«изученная». Ближайшие метеостанции находятся в с. Онгудай Онгудайского района, в с. Ка-

танда Усть-Коксинского района и в с. Кош-Агач Кош-Агачского района и имеют длительный 

период наблюдений (см. таблицу Б.2). 

Таблица Б.2 – Информация о ближайших метеостанциях 

Метеостанция Период наблюдений Высота, м н.у.м. Координаты, дес. град. 

Онгудай с 20.06.1931 831 50,75 с.ш. 86,13 в.д. 

Катанда с 23.10.1932 948 50,17 с.ш. 86,18 в.д. 

Кош-Агач с 01.01.1907 1 759 50,02 с.ш. 88,67 в.д. 

 

Таблица Б.3 – Расстояние от метеостанций до участков изысканий 

Участок, № 
Расстояние до метеостанции, км 

Онгудай Катанда Кош-Агач 

1 (с. Онгудай) 2,4 66,7 200,4 

2 (с. Онгудай) 2,0 63,3 194,7 

3 (с. Купчегень) 23,3 54,7 174,9 

4 (с. Купчегень) 25,6 53,6 172,9 

5 (с. Иодро) 70,4 62,6 129,0 

6 (с. Иодро) 71,9 62,9 127,5 

7 (с. Белый Бом) 75,4 65,0 124,0 

8 (с. Акташ) 112,3 100,7 85,0 

9 (с. Акташ) 115,6 103,9 82,3 

10 (с. Кош-Агач) 195,9 177,5 0,8 

11 (с. Кош-Агач) 199,9 180,3 3,1 

 

Водотоки, пересекаемые на участках проектируемой трассой автомобильной дороги, 

кроме р. Урсул в гидрологическом отношении не изучены. На р. Чуя ранее (до 90 -х гг. прошло-

го века) действовали 5 гидрологических постов. В настоящее время на реке действующих по-

стов не имеется. Таким образом, по степени гидрологической изученности применительно к 

малым, средним и большим рекам территория, прилегающая к участкам изысканий, относится к 

типу «изученная», применительно к ручьям – «неизученная». Гидрологические посты в районе 

изысканий относятся к Западно-Сибирскому УГМС и имеют длительные ряды наблюдений (см. 

таблицу Б.4). Ближайший действующий пост расположен на р. Урсул в с. Онгудай Онгудайско-

го района. 

 

 

 



 

  

 

Таблица Б.4 – Гидрологические посты в районе изысканий 

Река-пост 
Площадь во-

досбора, км2 

Средняя высота 
водосбора, м 

н.у.м. 

Нуль поста, 

мБС 
Открыт Закрыт 

Урсул-Онгудай 3 080 1 600 815,80 01.10.1931 действ. 

Катунь - Мал. Яломан 36 800 - 683,63 22.05.1932 действ. 

Чуя-Йодро 11 000 - 40,00 * 14.05.1984 01.08.1995 

Чуя - Белый Бом 10 900 - 894.26 01.05.1933 11.11.1975 

Чуя-Ярболык 10 300 - 40,00 * 09.05.1976 19.05.1984 

Чуя - Чаган-Узун 8 180 2 400 1721.77 16.10.1957 01.06.1990 

Чуя - Кош-Агач 3 830 2 400 1744,80 28.04.1935 01.03.1988 

 

Примечания: 1) * - система высот условная 

 

Таблица Б.5 – Расстояние от гидрологических постов до участков изысканий 

Участок, № 
Расстояние до поста, км 

Онгудай Мал. Яломан Белый Бом 

1 (с. Онгудай) 2,5 44,0 78,5 

2 (с. Онгудай) 2,8 37,4 72,0 

3 (с. Купчегень) 23,7 18,4 52,3 

4 (с. Купчегень) 26,0 16,2 50,1 

5 (с. Йодро) 70,8 30,2 7,1 

6 (с. Йодро) 72,4 31,6 4,8 

7 (с. Белый Бом) 76,0 35,2 0,0 

8 (с. Акташ) 113,0 74,0 39,2 

9 (с. Акташ) 116,0 77,1 42,4 

10 (с. Кош-Агач) 197,0 158,0 122,0 

11 (с. Кош-Агач) 200,0 161,0 126,0 

 

В районе ранее проводились инженерно-гидрологические изыскания в бассейне р. Тар-

хата (приток 2-го порядка р. Чуя, ПИР КАП-2023/4680) и в бассейне р. Сарыачик (приток 2-го 

порядка р. Башкаус, ПИР КАП-2023/1920). 

 

3. Краткая характеристика природных условий района работ. 

3.1. Рельеф и геологическое строение 

Территория района изысканий находится в пределах Алтайской горной страны, согласно 

геоморфологическому районированию — в пределах Центрального Алтая. По отметкам абсо-

лютных высот данный геоморфологический район представляет собой среднегорье и высокого-

рье. Все участки изысканий расположены в речных долинах: участки №№1-2 - в долине р. Ур-

сул, №№3-4 - в долине р. Бол. Ильгумень, №№5-7 и 10-11 — в долине р. Чуя, №№8-9 — в до-

лине р. Мены. Реки Урсул и Бол. Ильгумень стекают с северо-восточных склонов Теректинско-

го хребта, долина Чуи расположена между Айгулакским, Курайским и Северо-Чуйским хребта-

ми, долина Мены расположена у подножия южного макросклона Курайского хребта. 

Для Центрального Алтая в целом характерен высокогорный альпийский тип рельефа с 

асимметричным строением морфоскульптур, обусловленный нивально-гляциальными процес-

сами: южные склоны хребтов крутые с выпуклым профилем, северные – более пологие и сгла-

женные. Отличительной чертой является наличие оледенения и повсеместное распространение 

ледниковых форм рельефа - каров, цирков и трогов. Целые группы каров, врезанных в склоны 

хребтов Центрального Алтая, сосредоточенные вдоль их осевых линий, образуют орографиче-

скую базу современного оледенения. 

В геологическом отношении бóльшая часть крупных морфоскульптур Центрального Ал-

тая сложена протерозойскими и палеозойскими породами, представленными кристаллическими 

сланцами, глинистыми и мергелистыми сланцами, песчаниками, мраморфизованными извест-



 

  

 

няками, известковистыми песчаниками, порфиритами, габбро и диабазами. Породы сильно ди с-

лоцированы и метаморфизованы. Межгорные котловины кроме этого сверху имеют маломощ-

ный чехол древних кайнозойских и современных осадков водно-ледникового происхождения 

(песчано-гравийные и валунно-галечниковые). Новейшие отложения представляют в основном 

грубообломочный глыбово-щебнистый материал преимущественно ледникового происхожде-

ния; они распространены по долинам рек, троговым долинам и на краевых участках межгорных 

котловин. 

3.2. Климатические условия 

Территория изысканий характеризуется резко континентальным климатом с продол-

жительной зимой и сравнительно коротким летом. Снежный покров залегает на территории 

130-160 дней, средняя продолжительность безморозного периода составляет 70-90 дней. 

В Центральном Алтае восточнее долины Катуни среднемноголетняя годовая темпера-

тура воздуха имеет значение ниже нуля, поэтому территория входит в зону распространения 

многолетнемерзлых грунтов (ММГ). Вечная мерзлота имеет островной характер распростра-

нения, по отрывочным сведениям, её мощность колеблется в пределах 30-50 м (Курайская и 

Чуйская котловины), нижняя граница опускается до 1300-1500 м н.у.м. 

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства (СП 

131.13330.2020), район изысканий находится в климатическом районе I, подрайоне IВ. 

Участки изысканий №№1-4 расположены в пределах дорожно-климатической зоны IV (СП 

34.13330.2021), остальные участки – в пределах зоны I3.  

Тип местности по характеру и степени увлажнения для всех участков изысканий кроме 

участка №11 – 1 (СП 34.13330.2021). Для участка №11 при наличии водоёма у проектируемо-

го объекта тип местности – 2. 

3.3. Краткая гидрографическая характеристика 

Гидрография района изысканий представлена главной рекой – Катунью – и её притоками 

первого порядка – рр. Урсул, Бол. Ильгумень и Чуя. Река Мены является притоком 3-го поряд-

ка, впадая в р. Чибитка слева в с. Акташ. Последняя, в свою очередь, впадает в р. Чуя справа в 

районе с. Чибит. 

Река Катунь берёт начало на южном склоне Катунского хребта из ледника Геблера, вна-

чале течёт в западном направлении и, огибая Катунский хребет, разворачивается на восток. В 

районе впадения её правого притока – р. Аргут – поворачивает на север и далее с небольшими 

изгибами течёт в этом направлении. При выходе на равнину Катунь вместе с Бией образуют р. 

Обь. Длина р. Катунь составляет 688 км, площадь водосбора (по г/п в с. Сростки) – 58 400 км
2
. 

Основные притоки: Бирюкса, Кокса, Бол. Терехта, Кучерла, Аккем, Аргут, Чуя, Иня, Бол. Яло-

ман, Кадрин, Урсул, Бол. Сумульта, Эдиган, Чемал, Сема, Иша, Каменка. 

Река Урсул берёт начало на северных отрогах Теректинского хребта, вначале течёт в се-

верном направлении и в среднем течении поворачивает на восток. Её длина составляет 119 км, 

площадь водосбора (по г/п в с. Онгудай) – 3 080 км
2
. Значимые притоки: Улюта, Телюбай, Ка-

ирлык, Семисарт, Ело, Теньга, Каракол, Курата, Шебелик, Шашикман, Мал. Ильгумень. 

Река Бол. Ильгумень берёт начало на северо-восточных склонах Теректинского хребта, 

течёт в северо-восточном направлении, в среднем течении поворачивая на юго-восток. Длина 

реки (по створу на участке №3 в с. Купчегень) насчитывает 43,35 км, площадь водосбора со-

ставляет  276,80 км
2
. Верховья реки значительно заболочены. Основные притоки: Чимиту, 

Изындык, Купчегень. 

Река Чуя берёт начало в Чуйской котловине от слияния рр. Кызылшин и Юстыт у с. Те-

ленгит-Сортогой (4,4 км восточнее с. Кош-Агач) и течёт с востока на запад. Длина составляет 

320 км, площадь водосбора (по г/п в с. Йодро) – 11 000 км
2
. Основные притоки: Чаганка, Чаган, 

Актуру, Мажой (Маашей), Чибитка, Айгулак. Южные притоки реки в Чуйской и Курайской 

котловинах берут начало от ледников Южно-Чуйского и Северо-Чуйского хребтов. 

Река Мены берёт начало с южного отрога Курайского хребта и течёт с востока на запад, 

впадая в р. Чибитка. Длина реки (по створу на участке №8 в с. Акташ) составляет 10,57 км, 

площадь водосбора – 47,51 км
2
. Днище долины в среднем течении заболочено. 

3.4. Почвенный покров и растительность 



 

  

 

Сложный рельеф, разнообразие подстилающих материнских пород и климатических 

особенностей обусловливают пёстрый состав почв на рассматриваемой территории. Под влия-

нием орографического фактора наблюдается вертикальная почвенная поясность. В Централь-

ном Алтае наибольшее распространение имеют горно-тундровые почвы высокогорий. На поло-

гих нижних частях склонов обычно преобладают черноземовидные тёмноцветные почвы, в 

речных долинах – лугово-аллювиальные и лугово-болотные. В межгорных котловинах развиты 

горно-каштановые, ложные и обыкновенные чернозёмы. 

Растительный покров территории также подвержен влиянию высотной поясности. Сред-

негорный пояс (ярус) представлен преимущественно степной и сухостепной растительностью. 

Лесные массивы распространены в основном по узким долинам рек, верхняя граница леса до-

ходит до 2400 м н.у.м. Высокогорный пояс представлен альпийско-луговой и альпийско-

тундровой растительностью. 

 

4. Состав и виды работ, организация их выполнения. 

Для выполнения полевых инженерно-гидрометеорологических изысканий ИП Нагайцев 

Д.В. располагает необходимым оборудованием (см. таблицу Б.6). 

Таблица Б.6 – Оборудование для выполнения изысканий 

№ п/п Название 
Заводской/серийный 

номер, № 
Регистр. номер средства 

измерений, № 

1 2 3 4 

1 
Электронный тахеометр Leica TS06 Plus 2″ 
R1000 

1891740 65933-16 

2 Электронный тахеометр Leica FlexLine TS02 1352114 40843-09 

3 
Аппаратура геодезическая спутниковая Sokkia 
GRX1 

640-01137, 640-01141 44563-10 

4 Нивелир оптический Sokkia В40А WS115012 67025-17 

5 Нивелир оптический ADA Ruber 3032746 43704-10 

6 
Рейка нивелирная телескопическая VEGA 
TS3M 

92 51835-12 

 

4.1 Виды запланированных работ. 

Подготовительные работы 

Включают: 

1) сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических 

изысканий и исследований; 

2) обзор сети гидрологических постов и метеостанций, которые могут быть приняты за 

аналоги; 

3) изучение крупномасштабного планового материала с точки зрения достаточности его 

для снятия расчетных морфометрических характеристик (площади водосбора, заселённости, 

заболоченности, длины водотока, уклонов); 

4) подбор необходимых климатических справочников и гидрологических ежегодников.  

Полевые работы 

Включают: 

1) рекогносцировочное наземное обследование проектируемых участков с целью уточ-

нения мест пересечения с постоянными и временными водотоками (реки, ручьи, лога) и харак-

тера стока; 

2) обследование существующих водопропускных сооружений и мостовых переходов; 

3) поиск на местности и нивелирование меток исторических уровней воды; 

4) определение положения водоразделов, геоморфологических характеристик бассейнов 

(при необходимости); 

5) измерение продольных уклонов на участках постоянных водотоков; 



 

  

 

6) разбивку и нивелирование морфометрических створов (морфостворов). Устройство 

промерных створов и промер глубин (при наличии поверхностного стока), толщины льда (при 

наличии), мощности наледи (при наличии). 

Камеральные работы 

Включают: 

1) сбор и систематизацию гидрометеорологических данных с составлением таблиц и 

схемы гидрометеорологической изученности района изысканий; 

2) изучение гидрологического режима по литературным источникам; 

3) обработку гидрологической информации, полученной в ходе полевого периода инже-

нерно-гидрометеорологических изысканий; 

4) построение профилей морфостворов и гидравлических зависимостей расходов от 

уровня воды; 

5) определение морфометрических и гидрографических характеристик водосборов, ха-

рактеристик впитывания и др. параметров; 

6) расчёт по рекомендуемым формулам максимальных расходов воды принятой обеспе-

ченности для постоянных и временных водотоков; 

7) расчёт максимальных уровней воды принятой обеспеченности на участках сближения 

для постоянных водотоков; 

8) характеристику опасных явлений и процессов на территории; 

9) составление климатической характеристики района, составление вспомогательных 

таблиц; 

10) составление технического отчёта. 

Состав и содержание разделов технического отчета, а также приложений к нему, опреде-

ляется исходя из общего объёма работ, необходимых для решения задач проектирования строи-

тельства объекта (см. таблицу ниже). 

Таблица Б.7 – Виды и объёмы работ 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. 
Объём 

работ 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1  
Составление программы инженерно-
гидрометеорологических изысканий 

программа 1  

2  
Рекогносцировочное обследование водо-
сборного бассейна 

км маршрута 1* 
Для уточнения гидро-
морфометрических ха-
рактеристик 

3  Рекогносцировочное обследование реки км реки 1*  

4  
Разбивка и нивелирование морфометриче-
ского створа 

км створа 0,100*  

5  
Составление таблиц гидрологической изу-
ченности 

таблица 1  

6  Составление схемы г/м изученности схема 1  

7  Подбор метеостанции или поста метеостанция 3  

8  
Определение площади водосборного бас-
сейна 

дм2 1* 
Для расчёта максималь-
ного стока 

9  
Определение средней высоты водосборного 

бассейна 
водосбор 10*  

10  
Определение среднего уклона водосборного 
бассейна 

водосбор 10* 
Для расчёта максимума 
дождевых паводков 

11  
Вычисление параметров распределения от-
дельных характеристик стока с построени-
ем кривой обеспеченностей 

расчёт 1* 
 

12  

Определение максимальных расходов поло-

водья или дождевых паводков по эмпириче-
ским редукционным формулам 

расчёт 10*  

13  
Определение максимальных расходов дож-
девых паводков по формуле предельной 

расчёт 10*  



 

  

 

интенсивности 

14  
Составление и вычерчивание морфометри-
ческого профиля 

дм профиля 1*  

15  
Построение кривой расходов гидравличе-
ским методом 

график 1*  

16  
Составление краткой климатической запис-

ки 
записка 1  

17  Составление технического отчёта отчёт 1  
 

Примечания: * – уточнить при изысканиях 

 

4.2. Методика выполнения работ 

Основные руководящие документы при выполнении полевых работ – СП 

482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие 

правила производства работ», при выполнении камеральных расчётов – СП 529.1325800.2023 

«Определение основных расчётных гидрологических характеристик». 

Построение профилей морфостворов и гидравлических зависимостей выполняется в 

компьютерной программе «Morfostvor 1.2» (свидетельство Роспатента №2002610324 от 

26.04.2002). Построение гидравлических зависимостей происходит на основе формулы Шези. 

Расчёт обеспеченных максимальных расходов воды талого и дождевого стока осу-

ществляется по формулам согласно СП 529.1325800.2023, в том числе в компьютерной про-

грамме «FloodHigh 2.0», разработанной в ИВЭП СО РАН (свидетельство Роспатента 

№2001611052 от 20.08.2001). Расчёт максимальных уровней воды, соответствующих обеспе-

ченным расходам, происходит на основе кривых расходов, построенных гидравлическим спо-

собом для измеренных морфостворов. 

Для выполнения картометрических работ при расчете гидрологических характеристик, 

входящих в расчетные формулы, используется ГИС «QGIS 3.20.0-Odense» под лицензией 

GNU. 

4.3. Мероприятия по обеспечению безопасности условий труда 

Все работы будут проводиться в полном соответствии с требованиями ГОСТ 32836-

2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие 

требования» и «Правила по технике безопасности топографо-геодезических работ» (ПТБ-88). 

Работники, не сдавшие экзамена по технике безопасности, не прошедшие инструктаж и 

медицинское освидетельствование, к выполнению работ не будут допускаться.  

Ответственный инженерно-технический работник обязан перед началом работ 

произвести обследование участка с целью определения безопасного ведения работ.  

Личный состав полевого подразделения обеспечивается спецодеждой и 

индивидуальными средствами защиты.  

Полевые подразделения обеспечиваются средствами техники безопасности и охраны 

труда: каски, аптечки, огнетушители и т.д. в соответствии с существующими нормами.  

4.4. Мероприятия по охране окружающей среды 

При проведении полевых инженерно-изыскательских работ соблюдать требования 

законодательства об охране окружающей среды, требования СП 11-102-97. 

Изыскательские работы производить строго в пределах отведённого разрешением 

участка. Исключить все действия, наносящие вред компонентам окружающей среды и 

человеку. 

Во время проведения полевых работ не должно допускаться: устройство лагерей в 

водоохранных зонах, рубка леса, охота и рыбная ловля, загрязнение поверхности земли и 



 

  

 

растительного покрова отработанными ГСМ и грязной ветошью. Бытовой мусор в 

полиэтиленовых пакетах вывозится на санкционированные свалки в ближайшие населённые 

пункты для последующей его утилизации. 

Все работники изыскательской партии обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности в лесах, не допускать поломку, порубку деревьев, кустарников, повреждение 

лесных культур, засорение лесов, уничтожение и разорение муравейников и гнёзд птиц, а 

также соблюдать другие требования законодательства Российской Федерации. 

5. Контроль качества и приёмка работ 

Контроль качества работ осуществляет начальник отдела и главный инженер проекта. 

Приёмка материалов завершённых инженерных изысканий осуществляется в установленном 

порядке комиссией ИП Нагайцев Д.В. 

6. Используемые документы и материалы. 

6.1. ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения: Издательство стандар-

тов» – Москва, 1973; 

6.2. ГОСТ 21.301-2021 «Основные требования к оформлению отчетной документации по 

инженерным изысканиям» – Москва, 2022; 

6.3. ГОСТ 33177-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к про-

ведению инженерно-гидрологических изысканий» – Москва, 2016; 

6.4. ГОСТ 33179-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и 

путепроводов. Общие требования» – Москва, 2017; 

6.5. ГОСТ 32836-2014 «Изыскания автомобильных дорог. Общие требования» – Москва, 

2016; 

6.6. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 

6.7. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», Москва, Госстрой России, 

2001; 

6.8. СП 11-103-97  «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», 

Госстрой России, 2004; 

6.9. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*» – Москва, 2018; 

6.10. СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»; 

6.11. СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* 

(с Изменением № 1)» – Москва, 2011; 

6.12. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96» – Москва, 2017; 

6.13. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

6.14. СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строи-

тельства. Общие правила производства работ» – Москва, 2020; 

6.15. СП 529.1325800.2023 «Определение основных расчётных гидрологических харак-

теристик». – Москва, 2023. – 110 с.; 

6.16. Пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию 

железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки (ПМП-91) – Москва, 

1992; 

6.17. Пособие по определению расчётных гидрологических характеристик – Ленинград, 

Гидрометеоиздат, 1984; 

6.18. ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах»; 

6.19. РСH 76-90 «Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 

производству гидрометеорологических работ». 

7. Предоставляемые отчётные материалы. 

По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий представляется 

технический отчёт. Его содержание должно соответствовать требованиям регламентирующих 

документов и настоящей программы. 



 

  

 

В состав технического отчёта инженерно-гидрометеорологических изысканий входят 

пояснительная записка, текстовые и графические приложения.  

Разделы отчёта подготавливаются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. 

Пояснительная записка включает следующие разделы: 

- Введение; 

- Гидрометеорологическая изученность; 

- Краткая физико-географическая характеристика; 

- Методика и технология выполнения работ; 

- Результаты инженерно-гидрометеорологических работ; 

- Климатическая характеристика; 

- Характеристика гидрологического режима и русловых процессов (при наличии); 

- Сведения по контролю качества и приёмке работ; 

- Заключение; 

- Список использованных документов и материалов. 

Текстовые приложения включают в себя расчётные данные и основные документы 

(техническое задание, программа работ и др.). Графические приложения включают: схему 

гидрометеорологической изученности, схему водосборов района изысканий, фотоматериал 

полевых работ и др. 

Технический отчёт об инженерных изысканиях следует передать Заказчику в 

переплетённом виде (3 экз.) и на электронном носителе (идентичных бумажному экземпляру по 

составу) в формате «.pdf», а также в формате файлов с возможностью редактирования в 

компьютерной программе (Word, Excel, AutoСad и т.д.). 

8. Особые условия. 

Применение не стандартизированных технологий (методов), необходимость выполнения 

научно-исследовательских работ, научного сопровождения предпроектного обследования 

автомобильной дороги и расширения границ территории выполнения инженерных изысканий 

на данном объекте не предусмотрена. 

 

 

 

Главный инженер проекта: 
 

 

С.С. Мельников 

 

Исполнитель: 

 

 

 

 

А.А. Коломейцев 

 

 



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

222202096924-20241121-0855
(регистрационный номер выписки) 

21.11.2024
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные

изыскания:

Индивидуальный предприниматель Нагайцев Дмитрий Владимирович
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

319222500007992
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 222202096924

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Индивидуальный предприниматель Нагайцев Дмитрий
Владимирович

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ИП Нагайцев Д.В.

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

656038, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Шевченко, д.
52А, кв. 29

1.5 Является членом саморегулируемой организации Ассоциация Саморегулируемая организация
"Межрегионизыскания" (СРО-И-035-26102012)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации И-035-222202096924-2540

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

14.08.2020

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:
2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 14.08.2020 Нет Нет

1



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания объектов капитального строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
выполнять инженерные изыскания по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

14.08.2020

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

19231688 руб.

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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АКТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

 

« 13 » _ июня   2024 г. 

 

Объект:  «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных 

дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на 

автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – 

граница с Монголией на участках км 633+610 – км 634+482, км 639+251 – км 640+504 (с. 

Онгудай), км 672+555 – км 672+853, км 675+353 – км 675+690 (с. Купчегень), км 735+256 – км 

735+356, км 737+097 – км 737+197 (с. Йодро), км 740+839 – км 741+255 (с. Белый Бом), км 

788+204 – км 788+895, км 791+600 – км 791+721 (с. Акташ), км 888+686 – км 890+000, км 

894+386 – км 894+519 (с. Кош-Агач), Республика Алтай»  

 

Государственный заказчик: ФКУ Упрдор «Алтай» 

 

Предприятие: ИП Нагайцев Д.В. 

Изыскательская партия: ИП Нагайцев Д.В. 

Акт составили: 

нач. партии Шнайдер А.А., ГИП Мельников С.С.                                                        _______     

.(должность, ФИО контролирующего лица) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Начальник отдела:                            Подлунский А.В.                     . 

 (должность, ФИО руководителя проверяемого подразделения) 

 

1. При проведении контроля изыскательской партии ИП Нагайцев Д.В.                          .                         
(наименование подразделения) 

получены следующие результаты: 

Таблица Г.1 – Результаты контроля полевых работ 

№ п/п Вид работ Ед. изм. Объём контроля 
Результат 

По факту В отчёте 

1 
Рекогносцировочное обследование 
водосборного бассейна 

км 
маршрута 

7,4 7,4 7,4 

2 
Рекогносцировочное обследование 
реки 

км реки 1,6 1,6 1,6 

3 
Разбивка и нивелирование 
морфометрического створа 

км створа 0,064 0,064 0,064 

 

2. Выявлены следующие недостатки:   не выявлены                                                                           .  

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Сделаны следующие предложения по дальнейшему ведению работ ______________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

  

Заключение: представленные результаты работ соответствуют факту 

 

 

Приложение Г 

(обязательное) 



 

 

 

Подпись: 
 

 

      Шнайдер А.А.   . 
(расшифровка) 

 

 

Подпись: 

 

 

 

 

 

      Мельников С.С.   . 
(расшифровка) 

 



 

 

АКТ 

ПРИЕМКИ МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЙ 

« 16 »   декабря_ 2024 г. 

 

Объект:  «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных 

дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на 

автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – 

граница с Монголией на участках км 633+610 – км 634+482, км 639+251 – км 640+504 (с. 

Онгудай), км 672+555 – км 672+853, км 675+353 – км 675+690 (с. Купчегень), км 735+256 – км 

735+356, км 737+097 – км 737+197 (с. Йодро), км 740+839 – км 741+255 (с. Белый Бом), км 

788+204 – км 788+895, км 791+600 – км 791+721 (с. Акташ), км 888+686 – км 890+000, км 

894+386 – км 894+519 (с. Кош-Агач), Республика Алтай»  

 

Государственный заказчик: ФКУ Упрдор «Алтай» 

   

Задание на производство изысканий выдано:     ГИП С.С. Мельниковым   . 

                        (кем выдано) 

1. Объём выполненных работ 

Таблица Д.1 – Виды и объёмы выполненных работ 

№ 
п/п 

Основные виды работ Ед. изм. 
Объём 
работ 

Выполнение 

1 2 3 4 5 

Полевые работы 

1  
Рекогносцировочное обследование 
водосборного бассейна 

км 
маршрута 

7,4 в полном объёме 

2  Рекогносцировочное обследование реки км реки 1,6 в полном объёме 

3  
Разбивка и нивелирование 
морфометрического створа 

км створа 0,064 в полном объёме 

Камеральные работы 

4  
Составление программы инженерно-
гидрометеорологических изысканий 

программа 1 в полном объёме 

5  
Составление таблиц гидрологической 
изученности 

таблица 1 в полном объёме 

6  Составление схемы г/м изученности схема 1 в полном объёме 

7  Подбор метеостанции или поста 
метеостан

ция 
3 в полном объёме 

8  
Определение площади водосборного 
бассейна 

дм2 13,9 в полном объёме 

9  
Определение средней высоты 
водосборного бассейна 

водосбор 11 в полном объёме 

10  
Определение уклона водосборного 
бассейна 

водосбор 11 
в полном объёме 

11  
Вычисление параметров распределения 
отдельных характеристик стока с 
построением кривой обеспеченностей 

расчёт 3 в полном объёме 

12  
Определение максимальных расходов 

половодья или дождевых паводков по 
расчёт 12 в полном объёме 

Приложение Д 

(обязательное) 



 

 

эмпирическим редукционным формулам 

13  

Определение максимальных расходов 

дождевых паводков по формуле 
предельной интенсивности 

расчёт 10 в полном объёме 

14  
Составление и вычерчивание 
морфометрического профиля 

дм 
профиля 

4,1 в полном объёме 

15  
Построение кривой расходов 
гидравлическим методом 

график 2 в полном объёме 

16  
Составление краткой климатической 
записки 

записка 1 в полном объёме 

17  Составление технического отчёта отчёт 1 в полном объёме 

 

2. Перечень предъявляемых материалов 

1) технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 

3. Анализ полевых и камеральных материалов 

Качество оформления полевых документов:   Удовлетворительно   .  

Качество оформления камеральных материалов:    Удовлетворительно  . 

 

4. Общая оценка работ:    Удовлетворительно   . 

 

5. Заключение:   Материалы выполнены в объёме, достаточном для проектирования                    .  
(возможность использования материалов 

 

__________________________________________________________________________________ 
для проектирования, замечания и предложения) 

 

Материалы проверены и приняты комиссией в составе: 

 

Главный инженер проекта (дорожный): 

 

 

 

 

С.С. Мельников 

 

Руководитель группы проектирования: 

 
 

О.В. Панькина 

 

Нач. партии: 

  

А.А. Шнайдер 

 

С актом ознакомлен:  

 главный инженер  . 

 

 

 

Л.В. Рудзей 

 



 

АКТ ПРИЕМКИ КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ 

 

от 16.12.2024 года, выполненных по объекту № 10/24-ИГМИ 

«Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог 

федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной 

дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на 

участках км 633+610 – км 634+482, км 639+251 – км 640+504 (с. Онгудай), км 672+555 – км 

672+853, км 675+353 – км 675+690 (с. Купчегень), км 735+256 – км 735+356, км 737+097 – км 

737+197 (с. Йодро), км 740+839 – км 741+255 (с. Белый Бом), км 788+204 – км 788+895, км 

791+600 – км 791+721 (с. Акташ), км 888+686 – км 890+000, км 894+386 – км 894+519 (с. Кош-

Агач), Республика Алтай» 

Приёмка полевых инженерно-гидрометеорологических работ произведена комиссией в составе: 

- Государственный заказчик: ФКУ Упрдор «Алтай» 

- Исполнитель работ: ИП Нагайцев Д.В. 

Таблица Е.1 – Виды и объёмы выполненных работ 
№ п/п Основные виды работ Ед. изм. Объём работ По факту 

1 2 3 4 5 

Полевые работы 

1  
Рекогносцировочное обследование 
водосборного бассейна 

км 
маршрута 

7,4 7,4 

2  Рекогносцировочное обследование реки км реки 1,6 1,6 

3  
Разбивка и нивелирование 
морфометрического створа 

км створа 0,064 0,064 

 

4  
Составление программы инженерно-

гидрометеорологических изысканий 
программа 1 1 

5  
Составление таблиц гидрологической 
изученности 

таблица 1 1 

6  Составление схемы г/м изученности схема 1 1 

7  Подбор метеостанции или поста 
метеостанц

ия 
3 3 

8  
Определение площади водосборного 
бассейна 

дм2 13,9 13,9 

9  
Определение средней высоты 
водосборного бассейна 

водосбор 11 11 

10  
Определение уклона водосборного 
бассейна 

водосбор 11 11 

11  
Вычисление параметров распределения 
отдельных характеристик стока с 
построением кривой обеспеченностей 

расчёт 3 3 

12  
Определение максимальных расходов 
половодья или дождевых паводков по 
эмпирическим редукционным формулам 

расчёт 12 12 

13  

Определение максимальных расходов 

дождевых паводков по формуле 
предельной интенсивности 

расчёт 10 10 

14  
Составление и вычерчивание 
морфометрического профиля 

дм 
профиля 

4,1 4,1 

15  
Построение кривой расходов 
гидравлическим методом 

график 2 2 

16  
Составление краткой климатической 
записки 

записка 1 1 

Приложение Е 



17  Составление технического отчёта отчёт 1 1 

 

Выводы комиссии: 

Камеральные инженерно-гидрометеорологические работы выполнены, в соответствии с 

нормативными документами и программой изысканий. 

Замечания к проведенным работам: ____________________нет_____ 

Работы приняты с оценкой ____________хорошо________ 

 

Члены комиссии: 

 
 



Приложение Ж



Приложение И



Приложение ЕПриложение ЖПриложение К
К.1 Климатические характеристики по м/ст Онгудай





К.2 Климатические характеристики по м/ст Катанда





К.3 Гидрологические характеристики на постах





К.4 Дополнительные климатические характеристики по метеостанциям



      

10/24-ИГМИ-Т.2 

Лист 

      
 

Изм. Кол. уч Лист № док Подпись Дата 

 

 

 

Ведомость морфометрических параметров логов 

 

Объект: «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог 

федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной 

дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на 

участках км 633+610 – км 634+482, км 639+251 – км 640+504 (с. Онгудай), км 672+555 – км 672+853, 

км 675+353 – км 675+690 (с. Купчегень), км 735+256 – км 735+356, км 737+097 – км 737+197 (с. 

Йодро), км 740+839 – км 741+255 (с. Белый Бом), км 788+204 – км 788+895, км 791+600 – км 

791+721 (с. Акташ), км 888+686 – км 890+000, км 894+386 – км 894+519 (с. Кош-Агач), Республика 

Алтай». 

№ п/п Пк+ Км+ F, км² L, км Hу, мБС Hи, мБС Ĥв, мБС Iск, ‰ Î, ‰ Lск, км 

1 Пк3+21 633+931 0,28 0,94 841,37 900,00 882,00 86,7 58,0 0,16 

2 Пк6+30 634+240 0,37 0,72 840,85 885,30 888,00 148,8 58,9 0,29 

3 Пк5+15 639+766 0,71 1,31 816,24 900,00 890,00 158,8 61,8 0,17 

4 Пк11+59 640+417 4,95 2,89 813,48 1080,00 1115,00 392,9 96,0 0,75 

5 Пк0+58 672+612 0,046 0,09 869,70 873,88 915,00 454,1 45,3 0,34 

6 Пк0+59 675+408 0,086 0,35 806,10 866,00 841,00 273,4 136,3 0,14 

7 Пк0+29 735+287 0,024 0,09 869,88 877,00 934,00 757,2 79,1 0,30 

8 р. Мены 788+488 47,51 10,57 1283,90 1600,00 1760,00 354,2 11,7 1,74 

9 Пк5+63 889+249 14,39 8,19 1755,21 2100,00 2154,00 228,5 41,1 0,51 

10 
Озеро 

Учтелец 
889+904 1,07 1,34 1753,89 1800,00 1779,00 56,3 28,9 0,44 

Примечания: F – площадь водосбора; L – длина тальвега основного водотока; Hу – высотная отметка земли на входе в 

водопропускное сооружение; Hи – высотная отметка земли в верховье тальвега; Ĥв – средняя высота водосбора; Iск – 

средний уклон склонов водосбора; Î – средневзвешенный уклон водотока/тальвега водотока; Lск – средняя длина 

безрусловых склонов водосбора; 
*
 – морфометрические параметры водотока определены по створу плотины (Пруд 

Еланда). 
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Ведомость исходных и расчётных данных малых водопропускных сооружений 

 
Объект: «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобильной дороге Р-256 

«Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией на участках км 633+610 – км 634+482, км 639+251 – км 640+504 (с. Онгудай), км 672+555 – км 672+853, км 675+353 – км 675+690 (с. 

Купчегень), км 735+256 – км 735+356, км 737+097 – км 737+197 (с. Йодро), км 740+839 – км 741+255 (с. Белый Бом), км 788+204 – км 788+895, км 791+600 – км 791+721 (с. Акташ), км 888+686 – км 890+000, км 

894+386 – км 894+519 (с. Кош-Агач), Республика Алтай» 
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     F, км
2 L, км l, км I, ‰ Iс, ‰ Iск, ‰ Iскс, ‰ Fл, км

2 Fб, км
2 Fоз, км

2  P, % Q, м
3
/с Q, м

3
/с      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 633+931 Пк3+21 841,37 - 0,28 0,94 - 58,0 - 86,7 - - - - 

горные лесные 

чернозёмовидн

ые 

3 0,29 0,37 ж/б труба D=0,75х13,7 Времен. - 

 

2 634+240 Пк6+30 840,85 - 0,37 0,72 - 58,9 - 148,8 - - - - 

горные лесные 

чернозёмовидн
ые 

3 0,39 0,57 ж/б труба D=1,00х15,3 Времен. - 

 

3 639+766 Пк5+15 816,24 - 0,71 1,31 - 61,8 - 158,8 - - - - 

горные лесные 

чернозёмовидн

ые 

2 0,78 0,86 ж/б труба D=1,00х20,2 Времен. - 

 

4 640+417 Пк11+59 813,48 - 4,95 2,89 - 96,0 - 392,9 - - - - 

горные лесные 

чернозёмовидн

ые 

2 2,72 3,97 ж/б труба D=1,00х14,6 Времен. - 

 

5 672+612 Пк0+58 869,70 - 0,046 0,09 - 45,3 - 454,1 - - - - 
горно-луговые 

дерновые 
2 0,055 0,18 ж/б труба D=1,00х14,6 Времен. - 

 

6 675+408 Пк0+59 806,10 - 0,086 0,35 - 136,3 - 273,4 - - - - 
горно-луговые 

дерновые 
2 0,10 0,28 ж/б труба D=1,00х21,4 Времен. - 

 

7 735+287 Пк0+29 869,88 - 0,024 0,09 - 79,1 - 757,2 - - - - 

горные лесные 

чернозёмовидн

ые 

2 0,035 0,11 ж/б труба D=0,80х16,3 Времен. - 

 

8 788+488 р. Мены 1283,90 - 47,51 10,57 - 11,7 - 354,2 - - - - 

горные лесные 

чернозёмовидн

ые 

2 13,73 11,96 ж/б мост 2х12,2 Постоян. - 

 

9 889+249 Пк5+63 1755,51 - 14,39 8,19 - 41,1 - 228,5 - - - - каштановые 2 1,30 0,93 
метал. 

труба 
D=1,00х28,2 Времен. - 

 

10 889+904 
Озеро 

Учтелец 
1753,89 - 1,07 1,34 - 28,9 - 56,3 - - - - каштановые 2 0,091 0,50 

метал. 

труба 
D=1,00х17,7 Времен. - 

 

 

 

 

 

 

 

Гидролог:     Коломейцев А.А.                . 

Приложение М 



Н.1 Определение параметров кривой распределения 

вероятностей ряда наибольших годовых расходов 

воды на р. Урсул 

 

р. Урсул 

г/п в с. Онгудай, F=3080 км
2
 

Таблица Н.1.1 

№ 
Годы в хронолог. 

порядке 

Расходы воды, 

м3/с 
Годы 

Расходы воды в 

убыв. порядке 

Эмпир. вероятность 

превышения, P% 

1 1986 62,00 2014 291,00 1,82 

2 1987 62,50 2010 142,00 4,43 

3 1988 80,40 2019 119,00 7,03 

4 1989 95,50 2001 117,00 9,64 

5 1990 74,50 2016 107,00 12,24 

6 1991 50,50 1995 104,00 14,84 

7 1992 72,80 1994 103,00 17,45 

8 1993 100,00 1993 100,00 20,05 

9 1994 103,00 1989 95,50 22,66 

10 1995 104,00 2015 93,80 25,26 

11 1996 66,40 2009 86,60 27,86 

12 1997 64,60 2007 85,50 30,47 

13 1998 48,50 2005 85,40 33,07 

14 1999 69,90 2018 81,60 35,68 

15 2000 79,90 1988 80,40 38,28 

16 2001 117,00 2000 79,90 40,89 

17 2002 68,20 2008 76,60 43,49 

18 2003 50,00 2006 76,00 46,09 

19 2004 73,60 1990 74,50 48,70 

20 2005 85,40 2004 73,60 51,30 

21 2006 76,00 1992 72,80 53,91 

22 2007 85,50 1999 69,90 56,51 

23 2008 76,60 2002 68,20 59,11 

24 2009 86,60 1996 66,40 61,72 

25 2010 142,00 1997 64,60 64,32 

26 2011 47,20 1987 62,50 66,93 

27 2012 40,10 1986 62,00 69,53 

28 2013 52,20 2017 60,70 72,14 

29 2014 291,00 2013 52,20 74,74 

30 2015 93,80 1991 50,50 77,34 

31 2016 107,00 2003 50,00 79,95 

32 2017 60,70 2021 49,50 82,55 

33 2018 81,60 1998 48,50 85,16 

34 2019 119,00 2011 47,20 87,76 

35 2020 26,90 2012 40,10 90,36 

36 2021 49,50 2020 26,90 92,97 

37 2022 17,10 2023 24,30 95,57 

38 2023 24,30 2022 17,10 98,18 

 

Cv = 0,56 

Cs = 3,00 



 

Qcp = 79,10 

X = 9,10 %

Cv = 0,13 % 

Cs = 13,38 % 

 

Приложение Н 



Н.2 Определение параметров кривой распределения 

вероятностей ряда наибольших годовых уровней 

воды на р. Урсул 

 

 

г/п в с. Онгудай 

НП = 815,80 мБС 

Таблица Н.2.1 

№ 
Годы в хронолог. 

порядке 
Уровни 
воды, см 

Годы 
Уровни воды в убыв. 

порядке 
Эмпир. вероятность 

превышения, P% 

1 1986 156,00 2014 230,00 2,56 

2 1987 148,00 2010 191,00 5,13 

3 1988 160,00 1998 181,00 7,69 

4 1989 152,00 1995 180,00 10,26 

5 1990 149,00 2012 175,00 12,82 

6 1991 143,00 1994 172,00 15,38 

7 1992 146,00 2001 172,00 17,95 

8 1993 164,00 2009 171,00 20,51 

9 1994 172,00 2018 168,00 23,08 

10 1995 180,00 2011 165,00 25,64 

11 1996 162,00 1993 164,00 28,21 

12 1997 138,00 2006 163,00 30,77 

13 1998 181,00 1996 162,00 33,33 

14 1999 157,00 1988 160,00 35,90 

15 2000 150,00 2008 158,00 38,46 

16 2001 172,00 2005 157,00 41,03 

17 2002 148,00 2007 157,00 43,59 

18 2003 139,00 1999 157,00 46,15 

19 2004 150,00 1986 156,00 48,72 

20 2005 157,00 1989 152,00 51,28 

21 2006 163,00 2000 150,00 53,85 

22 2007 157,00 2004 150,00 56,41 

23 2008 158,00 1990 149,00 58,97 

24 2009 171,00 2002 148,00 61,54 

25 2010 191,00 1987 148,00 64,10 

26 2011 165,00 2019 147,00 66,67 

27 2012 175,00 1992 146,00 69,23 

28 2013 127,00 1991 143,00 71,79 

29 2014 230,00 2003 139,00 74,36 

30 2015 114,00 1997 138,00 76,92 

31 2016 129,00 2016 129,00 79,49 

32 2017 107,00 2013 127,00 82,05 

33 2018 168,00 2015 114,00 84,62 

34 2019 147,00 2022 110,00 87,18 

35 2020 83,00 2017 107,00 89,74 

36 2021 104,00 2023 104,00 92,31 

37 2022 110,00 2021 104,00 94,87 

38 2023 104,00 2020 83,00 97,44 

 

Cv = 0,18 

Cs = -0,09 



 

Hcp = 150,71 

X = 2,97 %

Cv = 0,12 % 

Cs = -432,66 % 

 



Н.3 Определение параметров кривой распределения 

вероятностей ряда наибольших годовых уровней 

воды на р. Чуя 
 

г/п в с. Белый Бом 

НП = 894,26 мБС 

Таблица Н.3.1 

№ 
Годы в хронолог. 

порядке 

Уровни 

воды, см 
Годы 

Уровни воды в 

убыв. порядке 

Эмпир. вероятность 

превышения, P% 

1 1954 285,00 1959 313,00 1,41 

2 1955 247,00 1966 312,00 2,82 

3 1956 270,00 1973 308,00 4,23 

4 1957 269,00 2014 308,00 5,63 

5 1958 288,00 1969 302,00 7,04 

6 1959 313,00 1993 298,00 8,45 

7 1960 285,00 1970 294,00 9,86 

8 1961 293,00 2001 294,00 11,27 

9 1962 258,00 1961 293,00 12,68 

10 1963 252,00 1975 289,00 14,08 

11 1964 263,00 2013 288,00 15,49 

12 1965 257,00 1958 288,00 16,90 

13 1966 312,00 2002 287,00 18,31 

14 1967 273,00 1954 285,00 19,72 

15 1968 270,00 1960 285,00 21,13 

16 1969 302,00 2016 285,00 22,54 

17 1970 294,00 2010 284,00 23,94 

18 1971 245,00 1987 283,00 25,35 

19 1972 236,00 2007 281,00 26,76 

20 1973 308,00 1999 281,00 28,17 

21 1974 254,00 2004 281,00 29,58 

22 1975 289,00 1984 280,00 30,99 

23 1976 275,00 1998 280,00 32,39 

24 1977 268,00 1992 280,00 33,80 

25 1978 255,00 1985 279,00 35,21 

26 1979 273,00 2000 279,00 36,62 

27 1980 271,00 2018 279,00 38,03 

28 1981 266,00 2009 279,00 39,44 

29 1982 256,00 2021 279,00 40,85 

30 1983 273,00 1995 279,00 42,25 

31 1984 280,00 2023 278,00 43,66 

32 1985 279,00 1996 278,00 45,07 

33 1986 273,00 1994 278,00 46,48 

34 1987 283,00 1988 277,00 47,89 

35 1988 277,00 2019 276,00 49,30 

36 1989 270,00 1976 275,00 50,70 

37 1990 272,00 2005 273,00 52,11 

38 1991 262,00 1967 273,00 53,52 

39 1992 280,00 1986 273,00 54,93 

40 1993 298,00 1983 273,00 56,34 

41 1994 278,00 1979 273,00 57,75 

42 1995 279,00 1990 272,00 59,15 

43 1996 278,00 1980 271,00 60,56 

44 1997 261,00 2015 271,00 61,97 

45 1998 280,00 2017 271,00 63,38 



№ 
Годы в хронолог. 

порядке 
Уровни 
воды, см 

Годы 
Уровни воды в 
убыв. порядке 

Эмпир. вероятность 
превышения, P% 

46 1999 281,00 1989 270,00 64,79 

47 2000 279,00 1968 270,00 66,20 

48 2001 294,00 1956 270,00 67,61 

49 2002 287,00 2006 269,00 69,01 

50 2003 257,00 1957 269,00 70,42 

51 2004 281,00 1977 268,00 71,83 

52 2005 273,00 1981 266,00 73,24 

53 2006 269,00 2008 264,00 74,65 

54 2007 281,00 2022 263,00 76,06 

55 2008 264,00 1964 263,00 77,46 

56 2009 279,00 1991 262,00 78,87 

57 2010 284,00 1997 261,00 80,28 

58 2011 260,00 2011 260,00 81,69 

59 2012 255,00 2020 259,00 83,10 

60 2013 288,00 1962 258,00 84,51 

61 2014 308,00 2003 257,00 85,92 

62 2015 271,00 1965 257,00 87,32 

63 2016 285,00 1982 256,00 88,73 

64 2017 271,00 2012 255,00 90,14 

65 2018 279,00 1978 255,00 91,55 

66 2019 276,00 1974 254,00 92,96 

67 2020 259,00 1963 252,00 94,37 

68 2021 279,00 1955 247,00 95,77 

69 2022 263,00 1971 245,00 97,18 

70 2023 278,00 1972 236,00 98,59 

 

Cv = 0,06 

Cs = 0,22 



 

 

Hcp = 275,01 

X = 0,67 %

Cv = 0,08 % 

Cs = 135,68 % 

 

 

 



 

 



 

П.1 Склоновый сток на Пк3+21 

 

Исходные данные 

Природная зона: лесостепная 

Площадь водосбора: F = 0,28 

Длина реки: L = 0,94 

Средневзвешенный уклон русла: IP = 58,00 

Средний уклон водосбора: IB = 86,70 

Длина безрусловых склонов: l = 0,16 

Относительная площадь озёр: f1 = 0,00 

Относительная площадь болот: f2 = 0,00 

Почва: перегн.-карб. с рыхлыми отложениями, горнотаёжн., горн. чернозёмы 

Русло: реки и периодические водотоки со средними уклонами Ip ≥ 35 ‰ 

Поверхность: без кочек, в нас. пунктах с застройкой <20 % 

Травяной покров: обычный 

 

Результаты расчёта 
 
Таблица П.1.1 

P% 0,10 0,33 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 25,00 

Qp 0,756 0,687 0,488 0,410 0,366 0,302 0,224 0,127 

p 1,550 1,409 1,000 0,840 0,750 0,620 0,460 0,260 

Максимальные: 

суточный слой осадков: H1% = 48,00 

модуль стока: A1% = 0,073 

Коэффициенты: 

n3 = 0,00  = 1,00 С2 = 0,00 

Мск = 0,25 

m = 0,14 mp = 10,00 

Сборный коэффициент стока:  = 0,5000 

Гидрологические характеристики: 

 склонов: Фск = 3,38 

 русла: Фp = 32,69 

Продолжительность склонового добегания: ск = 29,00 

 

Приложение П 

Расчёт максимального стока 

дождевых паводков 



П.2 Склоновый сток на Пк6+30 

 

Исходные данные 

Природная зона: лесостепная 

Площадь водосбора: F = 0,37 

Длина реки: L = 0,72 

Средневзвешенный уклон русла: IP = 58,90 

Средний уклон водосбора: IB = 148,80 

Длина безрусловых склонов: l = 0,29 

Относительная площадь озёр: f1 = 0,00 

Относительная площадь болот: f2 = 0,00 

Почва: перегн.-карб. с рыхлыми отложениями, горнотаёжн., горн. чернозёмы 

Русло: реки и периодические водотоки со средними уклонами Ip ≥ 35 ‰ 

Поверхность: без кочек, в нас. пунктах с застройкой <20 % 

Травяной покров: обычный 

 

Результаты расчёта 

 
Таблица П.2.1 

P% 0,10 0,33 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 25,00 

Qp 1,212 1,102 0,782 0,657 0,586 0,485 0,360 0,203 

p 1,550 1,409 1,000 0,840 0,750 0,620 0,460 0,260 

Максимальные: 

суточный слой осадков: H1% = 48,00 

модуль стока: A1% = 0,088 

Коэффициенты: 

n3 = 0,00  = 1,00 С2 = 0,00 

Мск = 0,25 

m = 0,14 mp = 10,00 

Сборный коэффициент стока:  = 0,5000 

Гидрологические характеристики: 

 склонов: Фск = 3,98 

 русла: Фp = 23,30 

Продолжительность склонового добегания: ск = 36,75 

 



П.3 Склоновый сток на Пк5+15 

 

Исходные данные 

Природная зона: лесостепная 

Площадь водосбора: F = 0,71 

Длина реки: L = 1,31 

Средневзвешенный уклон русла: IP = 61,80 

Средний уклон водосбора: IB = 158,80 

Длина безрусловых склонов: l = 0,17 

Относительная площадь озёр: f1 = 0,00 

Относительная площадь болот: f2 = 0,00 

Почва: перегн.-карб. с рыхлыми отложениями, горнотаёжн., горн. чернозёмы 

Русло: реки и периодические водотоки со средними уклонами Ip ≥ 35 ‰ 

Поверхность: кочковатая, таёжные завалы, в нас. пунктах с застройкой >20 %  

Травяной покров: обычный 

 

Результаты расчёта 

 
Таблица П.3.1 

P% 0,10 0,33 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 25,00 

Qp 1,580 1,437 1,019 0,856 0,765 0,632 0,469 0,265 

p 1,550 1,409 1,000 0,840 0,750 0,620 0,460 0,260 

Максимальные: 

суточный слой осадков: H1% = 48,00 

модуль стока: A1% = 0,060 

Коэффициенты: 

n3 = 0,00  = 1,00 С2 = 0,00 

Мск = 0,15 

m = 0,14 mp = 10,00 

Сборный коэффициент стока:  = 0,5000 

Гидрологические характеристики: 

 склонов: Фск = 5,00 

 русла: Фp = 35,77 

Продолжительность склонового добегания: ск = 51,97 

 



П.4 Склоновый сток на Пк11+59 

 

Исходные данные 

Природная зона: лесостепная 

Площадь водосбора: F = 4,95 

Длина реки: L = 2,89 

Средневзвешенный уклон русла: IP = 96,00 

Средний уклон водосбора: IB = 392,90 

Длина безрусловых склонов: l = 0,75 

Относительная площадь озёр: f1 = 0,00 

Относительная площадь болот: f2 = 0,00 

Почва: перегн.-карб. с рыхлыми отложениями, горнотаёжн., горн. чернозёмы 

Русло: реки и периодические водотоки со средними уклонами Ip ≥ 35 ‰ 

Поверхность: кочковатая, таёжные завалы, в нас. пунктах с застройкой >20 %  

Травяной покров: обычный 

 

Результаты расчёта 

 
Таблица П.4.1 

P% 0,10 0,33 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 25,00 

Qp 7,32 6,65 4,72 3,97 3,54 2,93 2,17 1,23 

p 1,550 1,409 1,000 0,840 0,750 0,620 0,460 0,260 

Максимальные: 

суточный слой осадков: H1% = 48,00 

модуль стока: A1% = 0,040 

Коэффициенты: 

n3 = 0,00  = 1,00 С2 = 0,00 

Мск = 0,15 

m = 0,14 mp = 10,00 

Сборный коэффициент стока:  = 0,5000 

Гидрологические характеристики: 

 склонов: Фск = 8,37 

 русла: Фp = 45,60 

Продолжительность склонового добегания: ск = 117,41 

 



П.5 Река Бол. Ильгумень 

 

Исходные данные 

Природная зона: лесная 

Площадь водосбора: F = 276,80 

Средняя высота водосбора над уровнем моря: HB = 1751,00 

Относительная площадь озёр: f1 = 0,00 

Относительная площадь болот: f2 =  0,00 

Относительная площадь проточных озёр: f5 =  0,00 

 

Результаты расчёта 

 
Таблица П.5.1 

P% 0,10 0,33 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 25,00 

Qp 106,56 96,90 68,75 57,75 51,56 42,62 31,62 17,87 

p 1,550 1,409 1,000 0,840 0,750 0,620 0,460 0,260 

 

q200 = 0,27  n = 0,25 

 = 1,00 2 = 1,00 3 = 1,00 

 



П.6 Склоновый сток на Пк0+58 

 

Исходные данные 

Природная зона: лесостепная 

Площадь водосбора: F = 0,046 

Длина реки: L = 0,09 

Средневзвешенный уклон русла: IP = 45,30 

Средний уклон водосбора: IB = 454,10 

Длина безрусловых склонов: l = 0,34 

Относительная площадь озёр: f1 = 0,00 

Относительная площадь болот: f2 = 0,00 

Почва: перегн.-карб. с рыхлыми отложениями, горнотаёжн., горн. чернозёмы 

Русло: реки и периодические водотоки со средними уклонами Ip ≥ 35 ‰ 

Поверхность: без кочек, в нас. пунктах с застройкой <20 % 

Травяной покров: обычный 

 

Результаты расчёта 

 
Таблица П.6.1 

P% 0,10 0,33 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 25,00 

Qp 0,3336 0,3033 0,2152 0,1808 0,1614 0,1334 0,0990 0,0560 

p 1,550 1,409 1,000 0,840 0,750 0,620 0,460 0,260 

Максимальные: 

суточный слой осадков: H1% = 48,00 

модуль стока: A1% = 0,195 

Коэффициенты: 

n3 = 0,00  = 1,00 С2 = 0,00 

Мск = 0,25 

m = 0,14 mp = 10,00 

Сборный коэффициент стока:  = 0,5000 

Гидрологические характеристики: 

 склонов: Фск = 3,26 

 русла: Фp = 5,09 

Продолжительность склонового добегания: ск = 27,40 

 



П.7 Склоновый сток на Пк0+59 

 

Исходные данные 

Природная зона: лесостепная 

Площадь водосбора: F = 0,086 

Длина реки: L = 0,35 

Средневзвешенный уклон русла: IP = 136,30 

Средний уклон водосбора: IB = 273,40 

Длина безрусловых склонов: l = 0,14 

Относительная площадь озёр: f1 = 0,00 

Относительная площадь болот: f2 = 0,00 

Почва: перегн.-карб. с рыхлыми отложениями, горнотаёжн., горн. чернозёмы 

Русло: реки и периодические водотоки со средними уклонами Ip ≥ 35 ‰ 

Поверхность: без кочек, в нас. пунктах с застройкой <20 % 

Травяной покров: обычный 

 

Результаты расчёта 

 
Таблица П.7.1 

P% 0,10 0,33 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 25,00 

Qp 0,517 0,470 0,333 0,280 0,250 0,207 0,153 0,087 

p 1,550 1,409 1,000 0,840 0,750 0,620 0,460 0,260 

Максимальные: 

суточный слой осадков: H1% = 48,00 

модуль стока: A1% = 0,162 

Коэффициенты: 

n3 = 0,00  = 1,00 С2 =0,00 

Мск = 0,25 

m = 0,14 mp = 10,00 

Сборный коэффициент стока:  = 0,5000 

Гидрологические характеристики: 

 склонов: Фск = 2,38 

 русла: Фp = 14,47 

Продолжительность склонового добегания: ск = 17,01 

 



П.8 Склоновый сток на Пк0+29 

 

Исходные данные 

Природная зона: лесная 

Площадь водосбора: F = 0,024 

Длина реки: L = 0,09 

Средневзвешенный уклон русла: IP = 79,10 

Средний уклон водосбора: IB = 757,20 

Длина безрусловых склонов: l = 0,30 

Относительная площадь озёр: f1 = 0,00 

Относительная площадь болот: f2 = 0,00 

Почва: перегн.-карб. с рыхлыми отложениями, горнотаёжн., горн. чернозёмы 

Русло: реки и периодические водотоки со средними уклонами Ip ≥ 35 ‰ 

Поверхность: без кочек, в нас. пунктах с застройкой <20 % 

Травяной покров: обычный 

 

Результаты расчёта 

 
Таблица П.8.1 

P% 0,10 0,33 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 25,00 

Qp 0,1947 0,1770 0,1256 0,1055 0,0942 0,0779 0,0578 0,0327 

p 1,550 1,409 1,000 0,840 0,750 0,620 0,460 0,260 

Максимальные: 

суточный слой осадков: H1% = 46,00 

модуль стока: A1% = 0,228 

Коэффициенты: 

n3 = 0,00  = 1,00 С2 = 0,00 

Мск = 0,25 

m = 0,14 mp = 10,00 

Сборный коэффициент стока:  = 0,5000 

Гидрологические характеристики: 

 склонов: Фск = 2,75 

 русла: Фp = 5,59 

Продолжительность склонового добегания: ск = 21,05 

 



П.9 Река Мены 

 

Исходные данные 

Природная зона: лесостепная 

Площадь водосбора: F = 47.508 

Длина реки: L = 10.57 

Средневзвешенный уклон русла: IP = 11.70 

Средний уклон водосбора: IB = 354.20 

Длина безрусловых склонов: l = 1.74 

Относительная площадь озёр: f1 = 0.00 

Относительная площадь болот: f2 = 0.00 

Почва: выщелоченные чернозёмы, тёмно-каштановые 

Русло: извил., част. заросшие русла бол. и ср. рек;  период. пересых. водотоки 

Поверхность: кочковатая, таёжные завалы, в нас. пунктах с застройкой >20 %  

Травяной покров: обычный 

 

Результаты расчёта 

 
Таблица П.9.1 

P% 0,10 0,33 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 25,00 

Qp 22,08 20,08 14,24 11,96 10,68 8,83 6,55 3,70 

p 1,550 1,409 1,000 0,840 0,750 0,620 0,460 0,260 

Максимальные 

суточный слой осадков: H1% = 50,00 

модуль стока: A1% = 0,020 

Коэффициенты: 

n3 = 0,00  = 1,00 С2 = 0,00 

Мск = 0,15 

m = 0,33 mp = 9,00 

Сборный коэффициент стока:  = 0,3000 

Гидрологические характеристики: 

 склонов: Фск = 16,55 

 русла: Фp = 100,13 

Продолжительность склонового добегания: ск = 200,00 

 



П.10 Склоновый сток на Пк5+63 

 

Исходные данные 

Природная зона: сухостепная 

Площадь водосбора: F = 14,39 

Длина реки: L = 8,19 

Средневзвешенный уклон русла: IP = 41,10 

Средний уклон водосбора: IB = 228,50 

Длина безрусловых склонов: l = 0,51 

Относительная площадь озёр: f1 = 0,00 

Относительная площадь болот: f2 = 0,00 

Почва: пески и доломиты (Hв ≥ 1000) 

Русло: реки и периодические водотоки со средними уклонами Ip ≥ 35 % 

Поверхность: укатанная спланированная грунтовая; такыровидные равнины 

Травяной покров: редкий или отсутствует 

 

Результаты расчёта 

 
Таблица П.10.1 

P% 0,10 0,33 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 25,00 

Qp 1,720 1,564 1,110 0,932 0,832 0,688 0,510 0,288 

p 1,550 1,409 1,000 0,840 0,750 0,620 0,460 0,260 

Максимальные: 

суточный слой осадков: H1% = 50,00 

модуль стока: A1% = 0,015 

Коэффициенты: 

n3 = 0,00  = 1,00 С2 = 0,00 

Мск = 0,40 

m = 0,14 mp = 10,00 

Сборный коэффициент стока :  = 0,1000 

Гидрологические характеристики: 

 склонов: Фск = 6,49 

 русла: Фp =165,39 

Продолжительность склонового добегания: ск = 79,88 

 



П.11 Склоновый сток на Пк12+18 

 

Исходные данные 

Природная зона: сухостепная 

Площадь водосбора: F = 1,07 

Длина реки: L = 1,34 

Средневзвешенный уклон русла: IP = 28,90 

Средний уклон водосбора: IB = 56,30 

Длина безрусловых склонов: l = 0,44 

Относительная площадь озёр: f1 = 0,00 

Относительная площадь болот: f2 = 0,00 

Почва: пески и доломиты (Hв ≥ 1000) 

Русло: сильно засор. и извил. русла период. пересых. водотоков 

Поверхность: укатанная спланированная грунтовая; такыровидные равнины 

Травяной покров: редкий или отсутствует 

 

Результаты расчёта 

 
Таблица П.11.1 

P% 0,10 0,33 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 25,00 

Qp 0,926 0,842 0,598 0,502 0,448 0,371 0,275 0,155 

p 1,550 1,409 1,000 0,840 0,750 0,620 0,460 0,260 

Максимальные: 

суточный слой осадков: H1% = 50,00 

модуль стока: A1% = 0,056 

Коэффициенты: 

n3 = 0,00  = 1,00 С2 = 0,00 

Мск = 0,40 

m = 0,33 mp = 7,00 

Сборный коэффициент стока:  = 0,2000 

Гидрологические характеристики: 

 склонов: Фск = 6,05 

 русла: Фp = 34,50 

Продолжительность склонового добегания: ск = 71,08 

 



 

 

Объект: «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог 

федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобиль-

ной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Мон-

голией на участках км 633+610 – км 634+482, км 639+251 – км 640+504 (с. Онгудай), км 

672+555 – км 672+853, км 675+353 – км 675+690 (с. Купчегень), км 735+256 – км 735+356, км 

737+097 – км 737+197 (с. Йодро), км 740+839 – км 741+255 (с. Белый Бом), км 788+204 – км 

788+895, км 791+600 – км 791+721 (с. Акташ), км 888+686 – км 890+000, км 894+386 – км 

894+519 (с. Кош-Агач), Республика Алтай» 

Водоток: р. Бол. Ильгумень 

Морфоствор (№/положение): №31 / Пк0+58 

 

Р.1 Исходные данные 

 

Таблица Р.1.1 – Профиль морфоствора Система высот  Балтийская 

Точка, № Расстояние от постоянного начала, м Отметки поверхности земли, м 

1 0,00 871,31 

2 7,62 868,78 

3 8,67 868,17 

4 11,87 867,57 

5 17,16 867,67 

6 22,00 868,17 

7 47,00 872,00 

 

Таблица Р.1.2 – Состав морфоствора  
N отсека Расстояние от постоян. начала, м Гидроморфологический признак Косина потока, ° 

1 0,00 пойма 0,00 

2 8,68 русло 0,00 

3 22,00 пойма 0,00 

 

Таблица Р.1.3 – Коэффициенты шероховатости 

N отсека Коэффициент шероховатости Уровень действия 

1 0,0670 871,00 

2 0,0670 871,00 

3 0,0670 871,00 

 

Таблица Р.1.4 – Продольный уклон  

N отсека Продольный уклон Уровень действия 

1 0,02609000 871,00 

2 0,02609000 871,00 

3 0,02609000 871,00 

 

 

Р.2 Характерные уровни 

 

Таблица Р.2.1 – РУВВ 869,09  м, P = 2,00 % система высот Балтийская 

Участки 
Параметры 

ширина глубина площадь расход скорость 

русло 13,32 1,30 17,38 51,076 2,939 

морфоствор 21,35 0,98 20,97 57,750 2,754 

 

Приложение Р 

Данные по морфоствору на участке 
№3 



Р.3 Гидроморфологические кривые 

 

Таблица Р.3.1 
Отметки уровня 

воды, м 

Расход воды, м
3
/с Площадь живого сечения, м

2
 Средние скорости течения воды, м/c 

левая пойма русло правая пойма морфоствор левая пойма русло правая пойма морфоствор левая пойма русло правая пойма морфоствор 

867,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

867,60 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,03 0,000 0,667 0,000 0,667 

867,70 0,00 0,52 0,00 0,52 0,00 0,47 0,00 0,47 0,000 1,096 0,000 1,096 

867,80 0,00 1,51 0,00 1,51 0,00 1,18 0,00 1,18 0,000 1,284 0,000 1,284 

867,90 0,00 2,95 0,00 2,95 0,00 2,03 0,00 2,03 0,000 1,453 0,000 1,453 

868,00 0,00 4,78 0,00 4,78 0,00 3,03 0,00 3,03 0,000 1,578 0,000 1,578 

868,10 0,00 7,06 0,00 7,06 0,00 4,18 0,00 4,18 0,175 1,687 0,167 1,686 

868,20 0,00 9,89 0,00 9,89 0,00 5,48 0,00 5,48 0,615 1,804 0,596 1,801 

868,30 0,01 13,22 0,05 13,28 0,02 6,81 0,06 6,88 0,942 1,940 0,930 1,930 

868,40 0,06 16,89 0,20 17,15 0,05 8,14 0,17 8,36 1,171 2,074 1,162 2,052 

868,50 0,13 20,87 0,47 21,48 0,10 9,47 0,36 9,93 1,338 2,203 1,331 2,166 

868,60 0,24 25,16 0,88 26,28 0,16 10,81 0,60 11,57 1,465 2,328 1,459 2,274 

868,70 0,39 29,75 1,43 31,57 0,25 12,14 0,92 13,30 1,564 2,451 1,562 2,376 

868,80 0,57 34,63 2,14 37,34 0,35 13,47 1,30 15,11 1,635 2,571 1,649 2,473 

868,90 0,80 39,88 3,01 43,69 0,47 14,80 1,74 17,02 1,687 2,694 1,728 2,570 

869,00 1,10 45,49 4,06 50,65 0,63 16,13 2,25 19,02 1,739 2,820 1,805 2,666 

869,10 1,47 51,47 5,31 58,25 0,82 17,47 2,82 21,11 1,796 2,947 1,881 2,762 

869,20 1,93 57,98 6,77 66,67 1,04 18,80 3,46 23,30 1,857 3,084 1,954 2,864 

869,30 2,47 65,24 8,44 76,14 1,28 20,13 4,17 25,58 1,920 3,241 2,024 2,979 

869,40 3,10 72,00 10,33 85,43 1,56 21,46 4,94 27,96 1,983 3,355 2,092 3,059 

869,50 3,82 77,97 12,46 94,25 1,87 22,79 5,77 30,44 2,046 3,421 2,157 3,100 

869,60 4,65 85,87 14,83 105,35 2,21 24,13 6,68 33,01 2,107 3,559 2,221 3,195 

869,70 5,58 93,87 17,45 116,90 2,58 25,46 7,64 35,68 2,168 3,687 2,284 3,281 

869,80 6,62 102,22 20,34 129,19 2,97 26,79 8,67 38,44 2,228 3,816 2,346 3,365 

869,90 7,78 110,85 23,52 142,15 3,40 28,12 9,77 41,29 2,287 3,942 2,407 3,446 

870,00 9,06 119,77 26,98 155,80 3,86 29,45 10,93 44,25 2,347 4,066 2,468 3,525 

870,10 10,46 128,96 30,73 170,15 4,35 30,79 12,16 47,29 2,406 4,189 2,527 3,602 

870,20 11,99 138,42 34,80 185,21 4,87 32,12 13,45 50,44 2,464 4,310 2,587 3,676 

870,30 13,66 148,15 39,20 201,01 5,42 33,45 14,81 53,68 2,522 4,429 2,647 3,749 

870,40 15,47 158,14 43,97 217,57 5,99 34,78 16,23 57,01 2,580 4,547 2,708 3,820 

870,50 17,43 168,39 49,11 234,92 6,60 36,11 17,72 60,44 2,639 4,663 2,772 3,891 

870,60 19,55 178,89 54,64 253,08 7,24 37,45 19,27 63,96 2,699 4,777 2,835 3,961 

870,70 21,84 189,65 60,55 272,04 7,91 38,78 20,89 67,58 2,761 4,891 2,898 4,029 

870,80 24,31 200,65 66,87 291,83 8,61 40,11 22,58 71,30 2,823 5,003 2,962 4,097 



Отметки уровня 

воды, м 

Расход воды, м
3
/с Площадь живого сечения, м

2
 Средние скорости течения воды, м/c 

левая пойма русло правая пойма морфоствор левая пойма русло правая пойма морфоствор левая пойма русло правая пойма морфоствор 

870,90 27,05 212,77 73,88 313,70 9,34 41,44 24,33 75,11 2,896 5,134 3,037 4,177 

871,00 29,88 224,28 81,18 335,34 10,10 42,77 26,14 79,02 2,959 5,243 3,105 4,244 

 



 

Объект: «Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог 

федерального значения. Устройство стационарного электрического освещения на автомобиль-

ной дороге Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Мон-

голией на участках км 633+610 – км 634+482, км 639+251 – км 640+504 (с. Онгудай), км 

672+555 – км 672+853, км 675+353 – км 675+690 (с. Купчегень), км 735+256 – км 735+356, км 

737+097 – км 737+197 (с. Йодро), км 740+839 – км 741+255 (с. Белый Бом), км 788+204 – км 

788+895, км 791+600 – км 791+721 (с. Акташ), км 888+686 – км 890+000, км 894+386 – км 

894+519 (с. Кош-Агач), Республика Алтай» 

Водоток: р. Мены 

Морфоствор (№/положение): №81 / Км 788+488 

 

С.1 Исходные данные 

 

Таблица С.1.1 – Профиль морфоствора Система высот  Балтийская 

Точка, № Расстояние от постоянного начала, м Отметки поверхности земли 

1 0,00 1284,82 

2 1,72 1284,50 

3 2,60 1284,00 

4 2,90 1283,90 

5 6,78 1283,67 

6 10,09 1283,90 

7 10,28 1284,00 

8 12,36 1284,50 

9 17,21 1285,00 

 

Таблица С.1.2 – Состав морфоствора  

N отсека Расстояние от постоянного начала, м Гидроморфологический признак Косина потока, ° 

1 0,00 пойма 0,00 

2 2,90 главное русло 0,00 

3 10,08 пойма 0,00 

 

Таблица С.1.3 – Коэффициенты шероховатости 
N отсека Коэффициент шероховатости Уровень действия 

1 0,0670 1284,80 

2 0,0670 1284,80 

3 0,0670 1284,80 

 

Таблица С.1.4 – Продольный уклон  
N отсека Продольный уклон Уровень действия 

1 0,02332000 1284,80 

2 0,02332000 1284,80 

3 0,02332000 1284,80 

 

 

С.2 Характерные уровни 

 

Таблица С.2.1 – РУВВ 1284,55  м, P = 2,00 % система высот Балтийская 

Участки 
Параметры 

ширина глубина площадь расход скорость 

русло 7,19 0,76 5,48 11,890 2,168 

морфоствор 11,37 0,59 6,68 13,730 2,055 

 

Приложение С 

Данные по морфоствору на участке 
№8 



С.3 Гидроморфологические кривые 

 

 

Таблица С.3.1 
Отметки уровня 

воды, м 

Расход воды, м
3
/с Площадь живого сечения, м

2
 Средние скорости течения воды, м/c 

левая пойма русло правая пойма морфоствор левая пойма русло правая пойма морфоствор левая пойма русло правая пойма морфоствор 

1283,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1283,70 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,000 0,630 0,000 0,630 

1283,75 0,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,10 0,00 0,10 0,000 0,855 0,000 0,855 

1283,80 0,00 0,26 0,00 0,26 0,00 0,26 0,00 0,26 0,000 0,991 0,000 0,991 

1283,85 0,00 0,55 0,00 0,55 0,00 0,51 0,00 0,51 0,000 1,094 0,000 1,094 

1283,90 0,00 0,97 0,00 0,97 0,00 0,83 0,00 0,83 0,000 1,178 0,161 1,178 

1283,95 0,00 1,56 0,00 1,56 0,00 1,19 0,00 1,19 0,737 1,312 0,752 1,309 

1284,00 0,01 2,19 0,01 2,22 0,01 1,55 0,01 1,57 0,913 1,419 0,923 1,411 

1284,05 0,03 2,86 0,02 2,92 0,03 1,90 0,03 1,96 1,066 1,504 0,977 1,490 

1284,10 0,06 3,58 0,05 3,69 0,05 2,26 0,05 2,37 1,170 1,580 1,065 1,559 

1284,15 0,10 4,33 0,10 4,53 0,08 2,62 0,09 2,79 1,252 1,650 1,146 1,623 

1284,20 0,14 5,13 0,16 5,43 0,11 2,98 0,13 3,22 1,321 1,719 1,218 1,685 

1284,25 0,20 5,99 0,24 6,43 0,14 3,34 0,19 3,68 1,381 1,792 1,283 1,750 

1284,30 0,26 6,89 0,34 7,49 0,18 3,70 0,26 4,14 1,431 1,861 1,341 1,810 

1284,35 0,34 7,83 0,46 8,63 0,23 4,06 0,33 4,62 1,476 1,927 1,394 1,867 

1284,40 0,42 8,80 0,61 9,82 0,27 4,42 0,42 5,12 1,518 1,991 1,439 1,920 

1284,45 0,51 9,80 0,77 11,08 0,33 4,78 0,52 5,63 1,558 2,052 1,481 1,970 

1284,50 0,61 10,85 0,96 12,42 0,38 5,14 0,63 6,15 1,595 2,111 1,521 2,019 

1284,55 0,71 11,93 1,14 13,78 0,45 5,50 0,75 6,70 1,573 2,170 1,516 2,057 

1284,60 0,83 13,05 1,38 15,26 0,53 5,86 0,90 7,29 1,569 2,228 1,525 2,093 

1284,65 0,98 14,21 1,66 16,86 0,62 6,22 1,08 7,92 1,577 2,287 1,541 2,129 

1284,70 1,16 15,41 1,99 18,56 0,73 6,58 1,28 8,58 1,591 2,344 1,562 2,163 

1284,75 1,36 16,64 2,38 20,38 0,85 6,93 1,50 9,28 1,609 2,400 1,585 2,196 

1284,80 1,60 17,91 2,81 22,32 0,98 7,29 1,75 10,02 1,631 2,456 1,611 2,228 
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Графики кривых обеспеченностей 
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Поперечные профили морфостворов 
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Приложение Ц 

Схемы изысканий 

 

 

Рисунок Ц.1 – Схема изысканий №1 (с. Онгудай) 
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